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ATMOS FRANCE SJM
SAV et pièces détachées des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

COMMERCIAL SECTEUR
06 73 00 22 74

SIÈGE ATMOS FRANCE
04 74 26 10 42

COMMERCIAL SECTEUR
06 86 86 81 61

COMMERCIAL SECTEUR
06 80 14 07 93

Île-de-France
Bretagne
Normandie
Hauts-de-France
Pays de la Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Grand Est
CorseNote 1

10 000 INSTALLATEURS
RGE QUALIBOIS

390 000 chaudières produites                ATMOS
55 chaudières Norme EN303.5 CLASSE 5 - Norme Ecodesign A+Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.
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     TMOS FRANCE : notre philosophie
Créée au début de l’année 1999, notre société s’est développée 
en se spécialisant dans la promotion de matériels performants 
et innovants en région Rhône-Alpes. Nous sommes désormais 
présents sur la France entière.

Spécialisés dans les énergies renouvelables, nous avons 
toujours voulu axer notre recherche sur des produits 
techniques fi ables issus de la nouvelle Europe. Nous assurons 
la mise en service et le SAV. Une autre de nos priorités est 
de trouver des matériels qui permettent une réduction des 
coûts d’exploitation pour le client fi nal. Nous vous proposons 
aujourd’hui une gamme de produits qui mettent l’accent sur 
le développement durable et qui reprennent notre philosophie 
technique et commerciale.

Ces produits sont :
•  Les chaudières bois bûches et/ou granulés ATMOS.

• Les poêles, inserts et cuisinières hydrauliques.

•  Les ballons hydro-accumulateurs (primaire et sanitaire), 
standards ou sur mesure, technologie polywarm ou inox.

• Les panneaux solaires thermiques

A
      ISTOIRE DE L’ENTREPRISE ATMOS
L’entreprise familiale tchèque ATMOS s’est établie en Bohème en 1936. A l’origine la principale activité était 
la production des unités motrices à gazéifi cation de bois (gazogène) sous marque DOKOGEN pour voitures et 
bateaux. C’est le même principe utilisé de nos jours pour les chaudières modernes à bois et charbon. En 1942, 
ATMOS a lancé le développement, puis la production de compresseurs exportés dans le monde entier jusqu’à la 
nationalisation de l’entreprise en 1951.

Le développement des chaudières à bois, des groupes à gazéifi cation et des compresseurs a été maintenu en dépit 
de la dictature communiste. En 1980, lors du salon du chauffage Pragoterm, la première chaudière à gazéifi cation 
de bois et de déchets de bois était présentée. Jusqu’à ce jour, l’entreprise a développé plus de 70 modèles de 
chaudières à eau chaude pour lesquels elle possède 13 brevets. Trois générations de la famille Cankar participent 
à présent au développement, à la production et à la commercialisation sur le marché européen et mondial de 
chaudières aux qualités économiques et écologiques reconnues.

H

Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifi cations en cours d’année en fonction 
des tarifs de nos fabricants.
Photos et informations données à titre indicatif, non contractuelles, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France SJM sans 
aucun préavis.

A        TMOS : tradition et qualité
ATMOS est aujourd’hui un des plus importants fabricants de chaudières à combustibles solides en Europe avec 
plus de 40 000 pièces par an. L’entreprise exporte plus de 80% de sa production en Europe et en particulier 
en Suède, Autriche, Allemagne, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Danemark, Slovaquie, France ainsi que dans les 
Etats de l’ex-Union Soviétique. ATMOS fabrique également des chaudières pour des constructeurs de renommée 
européenne. La gamme des produits comprend des chaudières à bois de 15 à 150 kW, des chaudières à bois et 
charbon de 18 à 50 kW, des chaudières à granulés de 4,       5 à 80 kW ainsi que des chaudières double foyer (bois/
granulés, bois/fi oul) d’une puissance de 15 à 35 kW. Les produits ATMOS sont devenus très populaires chez les 
chauffagistes et leurs clients.

ATMOS mène une politique de développement et de contrôle qualité très poussée. Son souhait est un chauffage 
confortable, économique et écologique accessible à tous.

Les chaudières ATMOS sont depuis plusieurs années labelisées ECODESIGN A+
La norme EUROPE  ECODESIGN A+  est équivalente, voir supérieure en exigence au Label Flamme Verte 7 *

ATMOS FRANCE SJM
1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE
Siège: 04 74 26 10 42 
Mobile: 06 80 14 07 93 / 06 86 86 81 61 / 06 73 00 22 74
 Email: commercial@atmosfrance.com 
 sav@atmosfrance.com
 compta@atmosfrance.com

Au 1er janvier 2018, l’obtention des classes 6 et 7 étoiles était conditionnée à un nouveau 
critère d’éligibilité, en complément des critères existants : les oxydes d’azote (NOx).
Suppression des 5 étoiles fi n 2017, et des 6 étoiles fi n 2019
Les 7 étoiles anticipent l’obligation "ECODESIGN" qui entrera en vigueur en 2022

Chaudières à chargement manuel :

Critères pour appareils à bûches (poêles, inserts, cuisinières) :

Critères pour appareils à granulés :

Classe Rendement énergétique
 Emissions monoxyde Emissions Emissions

  de carbone (CO) de particules de COV
5 étoiles 80,87 + Log (Pn) 700 60 30
6 étoiles 87 + Log (Pn) 600 40 30
7 étoiles 87 + Log (Pn) 500 30 30 

Classe Rendement Émissions de CO * Émissions de particules *
5 étoiles ≥ 70% ≤ 0,30 % ≤ 90 mg/Nm3
6 étoiles ≥ 75% ≤ 0,15 % ≤ 50 mg/Nm3 

Classe Rendement Émissions de CO * Émissions de particules *
5 étoiles ≥ 85% ≤ 0,04 % ≤ 90 mg/Nm3
6 étoiles ≥ 87% ≤ 0,03% ≤ 40 mg/Nm3
7 étoiles ≥ 90% ≤ 0,02 % ≤ 30 mg/Nm3 

* à 13% d’O2.

* à 13% d’O2.

www.atmosfrance.com

www.atmosfrance.com
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NINA 7,5 KW-VENTILEE SANS FOUR 87
DESY 9KW-CUISINIERE GRANULES CANALISABLE 88
DESYRÉ 9KW-CUISINIERE GRANULES CANALISABLE ENCASTRABLE 89
ENRICA -9 KW-VENTILEE SANS FOUR 90
BOSPHORUS -22 KW HYDRO 91
ISOTTA -19 KW HYDRO 92
SMART 120 - 22 KW HYDRO 93
 
GAMME DE CUISINIERES ET POELES UGO CADEL 94
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LEA 80-POUR INSERTION  97
MICHELLE 90-POUR INSERTION  98
PRIMA 120 PLUS-POUR INSERTION  99
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COUNTRY PLUS-CUISINIERES CLASSIQUES  101
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VICTORIA MAXI-CUISINIERES CLASSIQUES  103
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VICTORIA 70 105
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FLUTE-TRIPLE COMBUSTION 124
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NORA 7 KW - ÉTANCHE  135
LUCILLA 9 KW - Acier design  136
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MILLY 13 KW 140
CLOE 15 KW 141
BARBARA 10 KW - Pierre Naturelle  142
BISCOTTO 8,5 KW - Avec four et ventilation  143
TREVISI 10 KW - CANALISATION INDÉPENDANTE  144
BEATRICE 15 KW - CANALISABLE 145
IRMA 9 KW - CANALISATION INDÉPENDANTE  146
INES 15 KW - CANALISATION INDÉPENDANTE 147
ZOE 15 KW - CANALISATION INDÉPENDANTE  148
GRETA 9 KW 149
SOFIA 9 KW FAIENCE 150
LAURA 13 KW FAIENCE 151
DIANA 13 kW FAIENCE 152
ROSY 13 Kw FAIENCE 153
ALINA 9 kW FAIENCE 154
MARIA 13 kW FAIENCE 155
 
POELES LASIAN POLYCOMBUSTIBLES TECHNOLOGIE 156
SIGMA - ONIX 157
POELES LASIAN POLYCOMBUSTIBLES - AIR 158
POELES LASIAN POLYCOMBUSTIBLES - AIR CANALISABLES 159
 
NICO 13 KW - CANALISÉ INDÉPENDANT  160
MICHELANGELO 12 KW - AIR PULSÉ 161
RAFFAELO 12 KW - AIR PULSÉ  162
GIOTTO 12 KW - AIR PULSÉ  163
CERINO 7,5 KW - AIR PULSÉ  164
ANDREA NEW 11 KW - AIR PULSÉ  165
TOMMY NEW 11 KW - AIR PULSÉ  166
LEONARDO NEW 11KW - AIR PULSÉ  167
SATURNO 24,5 KW -  HYDRO 168
MARCUS 18 kW - HYDRO 169
 
INSERTS BOIS BÛCHES
VICTOR ET TKR BOIS BUCHES HYDRO 170
VICTOR AIR  171
 
GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD
FUTURA 15 KW / FUTURA 19,5 KW 172-173
ARIA 30 KW  /  ARIA 50 KW 174-175
DUNA 20,5 176-177
SB 80 - GÉNÉRATEUR ECS À GRANULÉS  178
 
Sommaire: Serti-Steel, Modinox------------VOIR la page 179 

BA
LL

ON
 H

YD
RO

-A
CC

UM
UL

AT
IO

N 
 E

T S
AN

IT
AI

RE
SOMMAIRE

SY
ST

ÈM
ES

 
SO

LA
IR

ES
CU

IS
IN

IÈ
RE

S
 G

RA
NU

LÉ
S

CU
IS

IN
IÈ

RE
S 

BO
IS

CU
IS

IN
IÈ

RE
S 

BO
IS

 
HY

DR
AU

LI
QU

ES
PO

EL
ES

 B
OI

S
 B

ÛC
HE

S
LA

SI
AN

IN
SE

RT
 G

RA
NU

LÉ
S

PO
ÊL

ES
 G

RA
NU

LÉ
S

ATMOS FRANCE SJM, 1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE
Siège: 04 74 26 10 42 

Mobile:   06 80 14 07 93   -   06 86 86 81 61   -   06 73 00 22 74  
 commercial@atmosfrance.com      sav@atmosfrance.com         compta@atmosfrance.com

     TMOS FRANCE : notre philosophie
Créée au début de l’année 1999, notre société s’est développée 
en se spécialisant dans la promotion de matériels performants 
et innovants en région Rhône-Alpes. Nous sommes désormais 
présents sur la France entière.

Spécialisés dans les énergies renouvelables, nous avons 
toujours voulu axer notre recherche sur des produits 
techniques fi ables issus de la nouvelle Europe. Nous assurons 
la mise en service et le SAV. Une autre de nos priorités est 
de trouver des matériels qui permettent une réduction des 
coûts d’exploitation pour le client fi nal. Nous vous proposons 
aujourd’hui une gamme de produits qui mettent l’accent sur 
le développement durable et qui reprennent notre philosophie 
technique et commerciale.

Ces produits sont :
•  Les chaudières bois bûches et/ou granulés ATMOS.

• Les poêles, inserts et cuisinières hydrauliques.

•  Les ballons hydro-accumulateurs (primaire et sanitaire), 
standards ou sur mesure, technologie polywarm ou inox.

• Les panneaux solaires thermiques

A
      ISTOIRE DE L’ENTREPRISE ATMOS
L’entreprise familiale tchèque ATMOS s’est établie en Bohème en 1936. A l’origine la principale activité était 
la production des unités motrices à gazéifi cation de bois (gazogène) sous marque DOKOGEN pour voitures et 
bateaux. C’est le même principe utilisé de nos jours pour les chaudières modernes à bois et charbon. En 1942, 
ATMOS a lancé le développement, puis la production de compresseurs exportés dans le monde entier jusqu’à la 
nationalisation de l’entreprise en 1951.

Le développement des chaudières à bois, des groupes à gazéifi cation et des compresseurs a été maintenu en dépit 
de la dictature communiste. En 1980, lors du salon du chauffage Pragoterm, la première chaudière à gazéifi cation 
de bois et de déchets de bois était présentée. Jusqu’à ce jour, l’entreprise a développé plus de 70 modèles de 
chaudières à eau chaude pour lesquels elle possède 13 brevets. Trois générations de la famille Cankar participent 
à présent au développement, à la production et à la commercialisation sur le marché européen et mondial de 
chaudières aux qualités économiques et écologiques reconnues.

H

Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifi cations en cours d’année en fonction 
des tarifs de nos fabricants.
Photos et informations données à titre indicatif, non contractuelles, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France SJM sans 
aucun préavis.

A        TMOS : tradition et qualité
ATMOS est aujourd’hui un des plus importants fabricants de chaudières à combustibles solides en Europe avec 
plus de 40 000 pièces par an. L’entreprise exporte plus de 80% de sa production en Europe et en particulier 
en Suède, Autriche, Allemagne, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Danemark, Slovaquie, France ainsi que dans les 
Etats de l’ex-Union Soviétique. ATMOS fabrique également des chaudières pour des constructeurs de renommée 
européenne. La gamme des produits comprend des chaudières à bois de 15 à 150 kW, des chaudières à bois et 
charbon de 18 à 50 kW, des chaudières à granulés de 4,       5 à 80 kW ainsi que des chaudières double foyer (bois/
granulés, bois/fi oul) d’une puissance de 15 à 35 kW. Les produits ATMOS sont devenus très populaires chez les 
chauffagistes et leurs clients.

ATMOS mène une politique de développement et de contrôle qualité très poussée. Son souhait est un chauffage 
confortable, économique et écologique accessible à tous.

Les chaudières ATMOS sont depuis plusieurs années labelisées ECODESIGN A+
La norme EUROPE  ECODESIGN A+  est équivalente, voir supérieure en exigence au Label Flamme Verte 7 *

ATMOS FRANCE SJM
1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE
Siège: 04 74 26 10 42 
Mobile: 06 80 14 07 93 / 06 86 86 81 61 / 06 73 00 22 74
 Email: commercial@atmosfrance.com 
 sav@atmosfrance.com
 compta@atmosfrance.com

Au 1er janvier 2018, l’obtention des classes 6 et 7 étoiles était conditionnée à un nouveau 
critère d’éligibilité, en complément des critères existants : les oxydes d’azote (NOx).
Suppression des 5 étoiles fi n 2017, et des 6 étoiles fi n 2019
Les 7 étoiles anticipent l’obligation "ECODESIGN" qui entrera en vigueur en 2022

Chaudières à chargement manuel :

Critères pour appareils à bûches (poêles, inserts, cuisinières) :

Critères pour appareils à granulés :

Classe Rendement énergétique
 Emissions monoxyde Emissions Emissions

  de carbone (CO) de particules de COV
5 étoiles 80,87 + Log (Pn) 700 60 30
6 étoiles 87 + Log (Pn) 600 40 30
7 étoiles 87 + Log (Pn) 500 30 30 

Classe Rendement Émissions de CO * Émissions de particules *
5 étoiles ≥ 70% ≤ 0,30 % ≤ 90 mg/Nm3
6 étoiles ≥ 75% ≤ 0,15 % ≤ 50 mg/Nm3 

Classe Rendement Émissions de CO * Émissions de particules *
5 étoiles ≥ 85% ≤ 0,04 % ≤ 90 mg/Nm3
6 étoiles ≥ 87% ≤ 0,03% ≤ 40 mg/Nm3
7 étoiles ≥ 90% ≤ 0,02 % ≤ 30 mg/Nm3 

* à 13% d’O2.

* à 13% d’O2.

www.atmosfrance.com

www.atmosfrance.com
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CATALOGUE 2021

Les années des combustibles granulés et bois bûches
Chers prospects et clients partenaires, depuis maintenant 17 années, nous sommes la plate-forme des chaudières ATMOS en France. Grace 
à votre fidélité, nous n’avons cessé de progresser malgré une année 2020 particulièrement compliquée avec ses multiples confinements et 
restrictions de travail. Pour limiter les contacts et gagner du temps, nous vous proposons dorénavant deux outils pour séduire vos clients.

1/ Notre site internet atmosfrance.com : Vos clients pourront visionner des vidéos sur notre chaîne vidéo YOUTUBE, expliquant les différences 
entre chaque type de produit de la gamme ATMOS et autre cuisinières et poêles. Ces vidéos vous permettront nous l’espérons, de mieux présenter 
les avantages des produits ATMOS et les éventuelles plus-values et variantes dans vos devis. Elles vous permettront également de mieux vous
familiariser avec les mises en route, les réglages et l’entretien de chaque produit.

2/ Toujours sur le même site, le nouveau catalogue ATMOS France SJM 2021 qui comporte désormais 256 pages.
Pour vous permettre une recherche plus rapide par famille de produits, nous avons adopté une nouvelle présentation par onglets de sélection 
couleur. Peu de constructeurs affichent leurs performances produits, vous trouverez l’ensemble des informations dans un tableau 
récapitulatif en début de catalogue 2021. Ce tableau permet d’avoir, sur deux pages, l’ensemble des informations techniques.

Nous attirons votre attention sur le fait que seules les chaudières ATMOS achetées chez ATMOS France SJM bénéficient d’une garantie 
supérieure à celle des trois ans prévus par l’usine ATMOS (Sous réserve d’acceptation de nos conditions générales de ventes et d’utilisation). 
Cette garantie s’étend jusqu’à 8 ans sur les corps de chauffe de certains modèles GD et GSP. 
Toutes les chaudières doivent faire l’objet d’un enregistrement sur notre site atmosfrance.com pour valider les années de garantie. Une 
mise en route officielle n’est absolument pas obligatoire pour valider cette garantie, seul le respect des règles de l’art et de la législation 
suffisent. Notre hotline est aussi à votre disposition si vous rencontrez des difficultés ou par mail, sav@atmosfrance.com

Comme vous pourrez le constater, nous avons mis une nouvelle fois en avant les chaudières à granulés. La demande de migration vers cette 
énergie granulée ne cesse d’augmenter et nous devrons réaliser 700 00 migration par an pour être à l’heure du grand rendez-vous de 2050.

Les nouvelles dispositions européennes visant à interdire la vente de chaudières fioul en 2022 sont également un appui non négligeable pour 
vos ventes de chaudières à granulés ATMOS.

Les aides d’état : CEE, Ma prime rénov’, coup de pouce, les exonérations de taxe foncières, les aides actions logements sont désormais ouvertes 
non seulement aux propriétaires mais également aux bailleurs pour 2021.

La demande de chaudières biénergies (bois-granulés) ne cesse de croître, SP mais surtout GSP à foyer sec.

ATMOS Toujours en avance sur la Norme ECODESIGN
55 chaudières ATMOS sont désormais normées classe 5, y compris les Chaudières bois grosses puissances DC 105 et 150 kW. Toutes nos 
chaudières bénéficient du label qui fera référence dans le futur Ecodesign A+.

La chaudière granulés ATMOS D..PX avec silo intégré de 65 à 175 litres est disponible en 4 puissances,10, 15, 20 et 25 KW. Pour répondre aux 
nouvelles demandes gouvernementales, cette chaudière peut être livrée avec une réhausse de silo d’une capacité variable selon les modèles 
allant de 45 à 135 L, ce qui porte le volume total a 310 litres. Un système d’aspiration peut également lui être ajouté pour transporter le granulé 
vers cette chaudière depuis un silo plus important, situé à une distance maxi de 20 ml et à 6 ml de dénivelé maximum. Son faible encombrement, 
sa simplicité d’utilisation et son prix public vous permettront de satisfaire vos clients et de renforcer votre notoriété et compétitivité.

Une Chaudière granulés 80 kW ATMOS DC 80P + brûleur + compresseur de nettoyage. Ce modèle de forte puissance (80 kW) répond aux 
prescriptions de plus en plus nombreuses des bureaux d’études en matière de chauffage collectif moyenne puissance. Son prix est sans égal sur 
le marché : 12 550 € HT l’ensemble. Ce modèle est équipé d’un nouveau brûleur ATMOS de 80 kW. Son nettoyage s’effectue par compresseur d’air. 

Notre fournisseur Allemand de ballon tampon nous fournit une gamme allant de 200 à 5000 Litres en acier émaillé ou inox. Nous mettrons en 
avant cette année les ballons combinés produisant l’ecs par échangeur inox. En effet, ces derniers sont insensibles à la corrosion contrairement 
aux ballons combinés avec anode de protection magnésium qui ne sont en général jamais changées.

ATMOS

ATMOS

FRANCE SJM
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Silos textiles : Deux gammes de silos textiles sont disponibles dans notre nouveau catalogue. Carrés ou rectangulaires, d’une hauteur de 2.5 
ml ou bas 2.30 ml. Ces silos sont disponibles uniquement avec une ossature acier pour une plus grande facilité d’assemblage. (Moins d’une 
heure à deux personnes)

Système d’aspiration automatique : Un nouveau système d’aspiration est également proposé. Il se couple avec des bouches de reprises sur silo 
souple ou maçonné avec pentes ou avec un système d’aspiration mobile sur silo à fond plat. (Système taupe). Il s’adapte sur les générateurs 
d’air chaud et sur la chaudière Lasian BIOMASTER.

Régulations : Nous proposons désormais deux nouvelles régulations tactiles.
La régulation ATMOS ACD 03 tactile et la régulation 850 I + éconet que vous pourrez connecter à votre téléphone Android via internet. ACD 
03 ou 850 I sont capable de vous donner en temps réel l’ensemble des informations de votre système de chaufferie et de gérer (pour 850 I) 
jusqu’à 7 zones différentes, chauffage ou sanitaire.
La régulation ATMOS Honeywell ACD 01 reste au catalogue. Elle gère 2 circuits séparés, le sanitaire et l’ensemble des fonctions d’une 
installation à combustible solide ou combiné y compris le contrôle des panneaux solaires.
Nous avons également conservé plusieurs régulations de chauffage plus simples comme, AUTOMIX 20.

Accessoires de chauffage : Les modules hydrauliques complets étoffent désormais notre catalogue. Les vases d’expansion à vessie 
interchangeable, les organes de sécurité, les pompes de chauffage, les vannes d‘arrêt, les pompes chauffage avec affichage digital de 
consommation et écrou de dégommage entrent également dans notre gamme de produits, le tout à des prix très compétitifs, comparables aux 
distributeurs du net.

Panneaux solaires et ballons émaillés ou inox :  Ce fournisseur, leader dans ce domaine, nous propose des systèmes CESI ou SSC complets 
en kit prêt à poser.

Nos poêles à granulés, poly-combustibles, hydrauliques ou à air à foyer autonettoyant sont sans comparaison possible avec les poêles 
standards. 
Ces poêles entièrement équipés, sont capables de brûler des granulés de mauvaise qualité, des granulés à base de marc de café, des noyaux 
d’olives, des coquilles de noix ou d’amandes concassées. Ces poêles ont un système de nettoyage automatique du brûleur qui évite les corvées 
journalières d’aspiration des cendres.

CUISINIERES et POELES (Bois bûches ou granulés) : nous avons sélectionné un nouveau fournisseur pour étoffer notre gamme de cuisinières 
poêles bois ou granulés, hydrauliques ou non et inserts.

4 Cuisinières à granules à air soufflé
3 Cuisinières hydrauliques granulés d’une puissance de 19 KW, ISOTTA et BOSPHORUS 22 Kw

GERENATEURS AIR CHAUD
4 Générateurs d’air chaud de de 15 à 50 KW, fonctionnant aux granulés pour serres ou ateliers.

Pour limiter le nombre de pages de ce catalogue 2021, nous avons choisi de laisser sur notre site web : www.atmosfrance.com un produit 
révolutionnaire de traitement d’air, contre les virus, COV et bactéries.

Le service ATMOS France : Pour vos demandes de chiffrages rapides, nous tenons à votre disposition une fiche de renseignements à nous 
retourner par mail : commercial@atmosfrance.com. 
Vos mises en route pourront être assurées par notre service technique : sav@atmosfrance.com

Promotion découverte
A la réception de ce catalogue, vous aurez la possibilité de bénéficier d’une offre d’achat exceptionnelle pour découvrir nos matériels et 
ainsi vendre votre première chaudière ATMOS ou tout autre produit. Pour ceci rien de plus simple, il vous suffit de nous contacter par 
téléphone au 04.74.26.10.42 ou par mail commercial@atmosfrance.com 

Enfin, si les conditions sanitaires le permettent, nos hôtesses et commerciaux aurons le plaisir de vous accueillir sur notre stand ATMOS 
n°2.1J46, au prochain salon BE POSITIVE qui se déroulera du 29 JUIN au 1 JUILLET 2021 à LYON EUREXPO.

Nous vous attendons nombreux sur notre Stand ATMOS PERFORMANCES et espérons que ce catalogue et ses solutions techniques vous 
permettront de multiplier nos ventes mutuelles.

   Chaleureusement vôtre.

   Jean-Michel MURE
   Président
   ATMOS FRANCE SJM
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Chaudières à granulés 
compactes.
Polycombustibles
Silo integré
Respecte la Classe EN 305.5
A+, Ekodesign

• Confort de chauffage
• Chaudière automatique
• Enlèvement des cendres facilement
• Nettoyage en façade
• Faible encombrement

ATMOS

ATMOS
Polycombustible et compacte - 4 puissances 10, 15, 20, 25 kWPolycombustible et compacte : ATMOS D10PX, D15PX, 20PX, 25PX

CHAUDIÈRE GRANULÉS ATMOS

• Régulation digitale 
   ATMOS ACD 03 tactile
   (option)
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Polycombustible et compacte - 4 puissances 10, 15, 20, 25 kWPolycombustible et compacte : ATMOS D10PX, D15PX, 20PX, 25PX

CHAUDIÈRE GRANULÉS ATMOS PX
GARANTIE 6 ANS 

Corps de chauffe**

sur unité thermique

Atmos France

ATMOS 10PX, D15PX, 20PX, 
25PX sont des chaudières à  
granulés compactes conçues 
pour obtenir un chauffage 
efficace de votre maison 
familiale, de votre résidence 
secondaire.
Les chaudières PX sont  
fournies comme un dispositif 
complet et compact avec silo, 
brûleur et vis de transport de 
granulés incorporés. Leur 
réservoir de granulés situé 
sur sa partie supérieure a un 
volume de 65 à 210 l, ce 
qui permet plusieurs jours 
d’autonomie. 

Un réservoir additionnel vous 
permettra d’augmenter la 

capacité du silo de 45 ou 68 L pour PX10, 65 ou95 L pour 
PX15 et 20PX et 90 ou 135 L pour PX25.

Cette solution compacte PX permet l’installation dans de 
petites chaufferies.
Seulement 1m2 d’emprise au sol pour cette chaudière et 
1m2 pour le ballon tampon.

LA CHAUDIÈRE
Le corps de chauffe est conçu 
de plaques d’acier ayant 
une épaisseur variable de 
3 à 6 mm.
Ce corps de chauffe est 
fortement isolé par une laine 
minérale située sous l’habillage 
de la chaudière pour éviter les déperditions. Des céramiques 
composent son foyer de combustion. Elles font aussi office de 
cendrier.

LE BRÛLEUR
Le brûleur est incorporé dans la partie avant de la chaudière, 
dans la porte de chambre de combustion inférieure.
Le contrôle de puissance et de combustion de ce brûleur 
A25 est assuré par l’unité AC 07 que nous employons avec 
la plus grande satisfaction sur l’ensemble de nos brûleurs 
ATMOS, A45, A85.

L’allumage s’effectue de manière automatique par deux 
résistances électriques qui fonctionnent soit en alternance, 
soit simultanément pour des combustibles plus difficiles à 
allumer. 

Contrôle de fonctionnement
par photocellule et sondes
Contrôle de la température chaudière et des fumées par 
les sondes TK et TSV qui sont inclues dans la chaudière et 
permettent un contrôle optimal de combustion. En option 
les sondes TS et TV (haut et bas de ballon) permettent 
une optimisation du système afin d’éviter les cycles courts 
de fonctionnement. L’information donnée par ces sondes 
permet de diminuer environ par 4 le nombre des doses de 
démarrage, des consommations électriques des résistances 
d’allumage, de montée en régime et des temps de post 
ventilations.
Les contrôles du démarrage de pompe ainsi que du 
ventilateur extracteur chaudière sont eux aussi assurés par 
les modules de contrôle intégrés au brûleur.

Un échangeur tubulaire optimise le rendement de cette 
chaudière ATMOS PX. Un système mécanique permet de 
nettoyer cet échangeur tubulaire quand vous le souhaitez 
ou à la lecture des températures de fumée sur le brûleur 
(sonde TSV). 
• Échangeur thermique tubulaire
• Haute efficacité plus de 90%
• Confort de chauffage.

En partie supérieure frontale 
se trouve le tableau de 
contrôle de la chaudière.

Vous pourrez insérer dans ce tableau une régulation ATMOS 
ou la régulation déportée ECONET (7 zones possibles) ou 
ACD 03.
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SILO INTÉGRÉ
 
Sur la partie supérieure se trouve un silo de 65 à 210 litres. 
Les granules sont transportés au brûleur par une vis sans 
fin qui se trouve en partie frontale de cette chaudière PX.
Le reservoir additionnel permet de porter cette réserve à 
350 l sur modèle DC25PX.

En enlevant le couvercle du silo de cette chaudière, vous 
aurez la possibilité d’ajouter un aspirateur de granulés. 
Celui-ci vous permettra un remplissage automatique des 
granulés par un silo textile ou autre.

Silo maçonné avec collecteur de fond et système d’aspiration

D10PX, D15PX, D20PX 
et D25PX respectent la 

Classe EN 305.5
A+, Ecodesign.

OPTIONS
• Nettoyage automatique pneumatique du brûleur
• Aspiration des granulés d’un silo externe ou enterré
• Ballon tampon, pour éviter les cycles courts de fonctionnement 
   ou une marche au ralenti forcément plus polluante.

Laddomat 21 - ATMOS France
obligatoire pour assurer

la garantie de 6 ans
corps de chauffe

Système
d'aspiration

RÉGULATION
EN OPTION

Les chaudières ATMOS PX sont équipées d’un ventilateur  
d’aspiration de fumée pour faciliter le tirage sur des conduits de 
fumée capricieux.
La chaudière n’est pas équipée d’un serpentin de surchauffe car il 
n’y a pas de risque de surchauffe en cas de coupure d’alimentation 
électrique, l’alimentation de combustible étant coupée.

ECONET



CH
AU

DI
ÈR

ES
 G

RA
NU

LÉ
S

NORME EN 303-5 CLASSE 5 - Consultez MaPrimeRénov - loi de finances pour 2021 et Certificats économie d’Energie CEE L’enregistrement du n° de série de votre chaudière auprès d’Atmos France est obligatoire pour toute demande de garantie -11-

AVANTAGES TECHNIQUES
• Ecologique et économique
• Faible encombrement au sol en chaufferie
• Grand réservoir à granulés 65 à 210 L

• Réservoir additionnel de 95 à 135 Litres
• Echangeur accessible avec nettoyage mécanique
• Rendement supérieur à 90 %
• Possibilité de brûler des granulés de  
   plusieurs combustibles (olives,etc...)

• Faible consommation électrique
• Silencieuse et automatique
• Extracteur pour cheminées difficiles.
• Nettoyage et enlèvement des cendres faciles

              A 1221 1411 1411 1411
             B1 995 1145 1145 1345
             B2 1150 1447 1447 1647
              C 594 674 674 674
              D 1012 1213 1213 1213
              E 128/130 150/152 150/152 150/152
              G 140 140 140 140
              H 950 1150 1150 1150
             CH 166 166 166 166
              I 180 166 166 166
	 													J	 1"1/2	 1’’	1/2	 1’’	1/2	 1’’	1/2

 ENCOMBREMENT PX10 PX15 PX20 PX25

1. Corps de chauffe
2. Porte de nettoyage
3. Brûleur ATMOS A25
4. Panneau de contrôle
5. Convoyeur
6. Garniture de porte
7. Joint de porte
8. Fermeture

9. Isolation sous brûleur
10. Réservoir de 175L
11. Echangeur à tube
12. Système de nettoyage 
échangeur
13. Céramique chambre de 
combustion
14. Céramique thermique

15. Thermomètre
16. Interrupteur principal
17. Aquastat chaudière
18. Interrupteur chaudière ON/OFF
19. Thermostat sécurité surchauffe
20. Fusible
21. Ouverture pour le nettoyage
22. Extracteur

23. Condensateur pour l’extracteur
24. Ouverture arrière 
25. Couvercle du silo garnulés
26. Flexible réservoir diam 65 mm
K. Sortie de fumée
L. Départ chauffage
M. Retour chauffage
N. Vidange

 *PRIX PUBLIC HT en € (mise en route comprise* selon conditions) 5 590 5 790 5 990 6 290

 
 
SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC SANITAIRE IMMERGE ET SYSTEME SOLAIRE COMBI 
 

 
SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC BALLON TAMPON SYSTEME SOLAIRE COMBINE 

SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC SANITAIRE IMMERGE ET SYSTEME SOLAIRE COMBI

 
 
SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC SANITAIRE IMMERGE ET SYSTEME SOLAIRE COMBI 
 

 
SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC BALLON TAMPON SYSTEME SOLAIRE COMBINE 

SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC BALLON TAMPON SYSTEME SOLAIRE COMBINE

 TYPE de CHAUDIÈRES  PX10 PX15 PX20 PX25
 Classe européenne EN 303-5   5 5 5 5
 Classe énergétique    A+ A+ A+ A+
 KW mini/maxi kW 10 4-15 6-20 4,5-24
 Poids kg 287 345 345 418
	 Type	de	granulés	 mm	 6-8	mm	/	25	mm	 6-8	mm	/	25	mm	 6-8	mm	/	25	mm	
	 Silo	intégré	 Litres	 65	 175	 175	 215
 Voltage/Amp  Hz  220/50 Hz 220/50 Hz 220/50 Hz
 Rendement % 91,6 92,7 91,5 93,6
	 Surface	de	l’échangeur		 m2	 1,5	 1,9	 1,9	 2,2
 Dimensions mm 542x580 542x480 542x480 542x480
 Tirage minimal Pa 13 15 16 17
 Pression maxi de service KPa 250 250 250 250
 Poids  Kg 287 345 345 418
	 Diamètre	sortie	de	fumée	int/ext	 mm	 128/130	 150/152	 150/152	 150/152
	 Protection	électrique	 IP	 20	 20	 20
	 Puissance	absorbée	au	démarrage	1	et	2	résistances	 		 522/1042	 572/1092	 572/1092	 572/1092
	 En	régime	 	 42	 92	 92 92
	 Température	des	fumées	 °C	 117	 118	 142	 145
	 Volume	des	fumée		 Kg/s	 0,008	 0,011	 0,015	 0,018
	 Volume	d’eau	chaudière	 L	 50	 76	 76	 85
	 Perte	en	charge	chaudière	 Mbar	 0,19	 0,2	 0,2	 0,22
	 Capacité	minimum	du	ballon	tampon	 L	 300	 500	 500	 500
 Mains voltage V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
	 Température	minimale	de	retour	au	corps	de	chauffe	 °C	 63	°C.	 63	°C.	 63	°C.	 63	°C.
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  NORME EUROPÉENNE EN 303.5 - CLASSE DE LA CHAUDIÈRE  5  /  A+ 
 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	 kW	 24-80
 RENDEMENT % 91,2
	 PUISSANCE	DEMANDÉE	AU	DÉMARRAGE	 W	 635
	 PUISSANCE	DEMANDÉE	EN	FONCTIONNEMENT	 W	 142
	 ALIMENTATION	ÉLECTRIQUE	 V/Hz	 230/50
 POIDS kg 695
	 ENERGIE	CALORIFIQUE	DU	BOIS	 W/Kg	 4800
	 DIAMÈTRE	RACCORDEMENT	DÉPART/RETOUR	 pouce	 2”
	 VOLUME	MINIMUM	CONSEILLÉ	POUR	LE	BALLON	TAMPON	 l 1000
	 TEMPÉRATURE	MINIMALE	DU	CIRCUIT	DE	RETOUR	PRIMAIRE	 °C	 65

  TYPE  D 80 P

 PRIX PUBLIC HT en € avec compresseur de nettoyage et brûleur 12 550,00

D 80 P

AVANTAGES TECHNIQUES D 80 P 

>>  Grande chambre de combustion pour un 
meilleur échange.

>>  Triple parcours de fumées, équipés de 
turbulateurs.

>> Rendement supérieur à 91%.
>>  Très faibles émissions de polluants et 

respect de l’atmosphère.
>> Classe 5 Norme EN 303-5.
>>  Nettoyage du brûleur par système 

pneumatique.
>> Bac de décendrage amovible.
>>  Décendrage par vis automatique 

programmable (option).
>>  Grande facilité de nettoyage et 

d’entretien par sa porte frontale.
>>  Possibilité d’adaptation du brûleur à 

droite ou à gauche de la chaudière.
>> Alimentation du brûleur par vis sans fin.
>>  Stockage des granulés, silo souple ou 

rigide.
>> Aspiration des granulés en option.
>>  Tableau pré-cablé pour recevoir une 

régulation ACD 01 ou ACD 03.

 
Cette chaudière est destinée aux immeubles, châteaux, 
locaux industriels, huileries, élevages hors-sol, cultures 
maraîchères etc….

QUALITE DE FABRICATION
Le corps de chauffe de cette chaudière à granulés est 
constitué de plaques d’acier isolées, spécialement étudiées 
pour cet usage. Le poids assemblé de cette chaudière est 
de 695 kg. Son brûleur A85 pilote directement l’ensemble 
de ses fonctions, y compris un appoint solaire thermique.

NOUVELLE CHAUDIERE
DE FORTE PUISSANCE AUX GRANULES

DE BOIS OU NOYAUX D’OLIVES

NOUVEAUX AVANTAGES TECHNIQUES.

CHAUDIÈRE GRANULÉS FORTE PUISSANCE

NOUVELLE CHAUDIÈRE DC75SE • DC100
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CHAUDIÈRE GRANULÉS FORTE PUISSANCE

QUALITÉ DE FABRICATION
Le corps des chaudières est constitué de plaques d’acier soudées 
dont l’épaisseur peut atteindre 7 mm. L’ensemble du corps de 
chauffe est fortement isolé par de la laine minérale pour réduire 
les pertes par rayonnement.

COMBUSTION OPTIMALE
La construction de cette chaudière permet la combustion du 
bois d’après le principe de la gazéification en utilisant un  
ventilateur d’extraction soit pour évacuer les fumées, soit pour 
extraire l’air en créant une dépression dans la chaudière.

TUNNEL CÉRAMIQUE
Cet élément réfractaire est porté à des températures approchant 
les 1000°C lors de la combustion. Cette température est la  
résultante d’un mélange d’air primaire et d’air secondaire  
préchauffé, qui, mélangé aux gaz chauds du bois, provoquera 
la combustion dans le foyer réfractaire. L’effet pyrocatalytique 
ainsi obtenu par l’élévation de la température à 1000°C a 
pour but d’éliminer la plus grande partie des imbrûlés solides  
évacués par les fumées. Les calories produites par ces fumées 
passent ensuite par un échangeur qui les récupère afin  
d’optimiser encore le rendement qui peut atteindre 88%. Les 
fumées refroidies sont ensuite évacuées. L’hygrométrie du bois ne 
devra pas dépasser 20%.

CHARGEMENT ET NETTOYAGE FACILES
La taille de la porte permet un chargement facile. La quantité de 
bois stockée dans le foyer lui assure une grande autonomie. Le 
bois se gazéifie et brûle en partie inférieure au contact du foyer 
réfractaire. Cette chaudière a la capacité, selon le modèle, de 
brûler des bûches allant jusqu’à 1 mètre. La partie basse de la 
chaudière, de forme cylindrique, peut être nettoyée très facilement 
à l’aide de l’accessoire de décendrage qui épouse parfaitement la 
forme du foyer.

DC75SE • DC100

DC100

 A 1420 1641
 B 1470 1166
 C 770 973
 D 1153 1288
 E 180 200
	 F	 75	 2»
 G 180 588
 H 1100 418
 CH 305 -
 I 290 250
 J 2" 2"

 DIMENSIONS (en mm) 75 SE* DC 100* 

DC75SE

LADDOMAT 21-72° ATMOS

OBLIGATOIRE sur

chacune de nos chaudières

GARANTIE 5 ANS 

Corps de chauffe**

sur unité thermique
Atmos France

FLAMME INVERSÉE

CHAUDIÈRES BOIS BÛCHES DE FORTE PUISSANCE

	 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	 kW	 75	 99	 105	 150
	 PUISSANCE	DE	L’ALIMENTATION	ÉLECTRIQUE	 W	 70	 100	 185	 185
 RENDEMENT % 83 88 92 90,3
 POIDS kg 700 780 901 1030
	 DIMENSIONS	(hauteur,profondeur,largeur)	 mm	 1420/1470/770	 1641/1166/973	 1183/1095/1010	 1813/1095/1295
	 PROFONDEUR	DU	FOYER	 mm	 1000	 750	 550	 750
	 VOLUME	DU	FOYER	 dm3	 345	 400	 300	 400
 CONTENANCE EN EAU l 171 294 265 306
	 DIAMÈTRE	BUSE	DE	FUMÉE	 mm	 180	 200	 200	 200
	 DÉPRESSION	DU	CONDUIT	DE	FUMÉE	 Pa	 30	 35	 25	 25
 VENTILATEUR  EXTRACTEUR EXTRACTEUR x 2 EXTRACTEUR EXTRACTEUR
	 DIAMÈTRE	DES	BÛCHES	 mm	 150	-	200	 80	-	200	 150	-	200	 150	-	200
	 LONGUEUR	MAXIMALE	DES	BÛCHES	 mm	 1000	 730	 730	 730
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DU	BOIS	 %	 	 																																					12	-	20	%
	 ÉNERGIE	CALORIFIQUE	DU	BOIS	 MJ/kg																																					15	-	18																																																																			12	-	20
	 DIAMÈTRE	DE	RACCORDEMENT	DÉPART/RETOUR	 pouce	 	 2"	 2"	 2"	 2"
	 VOLUME	BALLON	TAMPON	CONSEILLÉ	MINI	/	CONFORT	 l	 3000/5000	 4000/6000	 4000	 6000
 PRESSION MAXIMALE DU CIRCUIT PRIMAIRE Bar                                                                                 2,5
	 TEMPÉRATURE	MINIMALE	DU	CIRCUIT	DE	RETOUR	PRIMAIRE	 °C	 65°	 72°	 72°

   CLASSE DE LA CHAUDIÈRE SELON NORME EN 303.5  3  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+

 *PRIX PUBLIC HT en € 7 800,00 9 590,00 9 990,00 11 500,00

 TYPE  75 SE* DC 100* (**) New : DC 105 S (**) New : DC 150 S (**)
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CHAUDIÈRE À GRANULÉS COMPACTE
LASIAN BIOMASTER  -  25-32 kW

AVANTAGES 

• Groupe thermique compact biomasse PELLETS
• Prêt à se connecter sur réseau hydraulique  

radiateurs ou plancher chauffant (ballon tampon 
obligatoire dans ce cas)

• Contrôle électronique WIFI (option)
• Nettoyage oscillant des échangeurs
• Classe A+
• EN 303.5 CLASSE 5
• 3 parcours de fumée
• Silo  granulés de 318 L
• Système de contrôle de combustion  

et des fumées EFI PLUS
• Rendement supérieur à 90 % PCI
• Brûleur modulant à allumage automatique
• Contrôle électronique de l’ensemble  

du processus de combustion
• Design élégant et compact
• Entretien et maintenance faciles

EQUIPEMENTS DE SÉRIE 

• Groupe hydraulique avec pompe
• Vase expansion
• Soupape de sécurité chauffage
• Purgeur
• Manomètre de pression 

 MODELE CODE CAPACITÉ SILO kW RENDEMENT VOLUME D’EAU DIAMÈTRE SORTIE FUMÉES

 BIOMASTER 25L 2761 207 kg 24,7 > 90% 55 L 100

 BIOMASTER 32L 2763 207 kg 29,8 > 90% 67 L 100

Cette chaudière compacte est idéalement prévue pour les 
chaufferies où vous ne disposez que de très peu de place 
pour construire vos réseaux de chauffage.

Modulante, elle s’adaptera aux variations et demandes de 
chauffage de votre logement. Son décendrage s’effectue 
en partie avant. Elle a également été étudiée et conçue 
pour vous faciliter son entretien annuel. Une porte en 
façade vous donne accès à l’ensemble des composants 
de la chaudière.

OPTION
Avec ce systeme d’aspiration, votre chaudiere pourra être 
accouplée à un silo textile ou autre, ainsi vous n’aurez plus 
la contrainte du chargement manuel.
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MODULANTE
LASIAN BIOMASTER  -  25-32 kW

 *PRIX PUBLIC HT en €   5 690,00 6 100,00

 TYPE de CHAUDIÈRES  BIOMASTER 25 S/L BIOMASTER 32 S/L

Attention ! Prévoir un conduit adapté aux condensations

   CLASSE ET NORME EUROPEENNE EN-303.5  5 / A+ 5 / A+
 Puissance nominale KW 24,79 29,78
 Puissance minimale KW 6,91 7,69
 Rendement % 93,3 91,5
	 CO	à	10%o2	à	puissance	nominale	 mg/m3N	 191	 349
	 OGC	à	10	%o2	à	puissance	nominale	 mg/m3N	 2,4	 3,7
	 Poussières	à	10	%	à	o2	puissance	nominale	 mg/m3N	 35,1	 35,7
	 CO	à	10%o2	à	puissance	minimale	 mg/m3N	 145	 54
	 OGC	à	10	%o2	à	puissance	minimale	 mg/m3N	 5,6	 4,1
	 Poussières	à	10	%	à	o2	puissance	minimale	 mg/m3N	 38,3	 19,6
	 Température	des	fumées	 °	 74-130	 83-160
 Poids Kg 412 445
	 Quantité	d’eau	corps	de	chauffe	 Litres	 55,5	 67,5
	 Diamètre	du	tube	de	fumée	 mm	 100	 100
	 Capacité	du	réservoir		de	granulés	 Kg	 207	 207
 Dimensions  mm 960/1350/842 1350/1350/842
 Pression maxi de service bar 3 3
	 Pression	d’épreuve	 bar	 4,5	 4,5
	 Température	mini	de	retour	chauffage	 °C	 55	 55
	 Température	maxi	chaudière	 °C	 90	 90
	 Tirage	de	cheminée	nécessaire		 mbar	 12-25	 12/25
	 Perte	en	charge	de	la	chaudière	 mbar	 107	 137
	 Alimentation	électrique	 V-	Hz	 220-	50	 220-50
	 Consommation	électrique	maxi	à	P	nominale	 W	 28,8	 28,7
	 Consommation	électrique	mini	à	P	minimale	 W	 12	 16,5
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CHAUDIÈRES À GRANULÉS GARANTIE 6 ANS 

Corps de chauffe**

sur unité thermique

Atmos France

TUV
SÜDDEUTSCHLAND

NOUVELLE CONCEPTION DE CHAUDIERES, NOUVEAU 
DESIGN ET DE NOUVEAUX AVANTAGES TECHNIQUES.
UN NOUVEL OUTIL INDUSTRIEL POUR REDUIRE ENCORE 
LES COUTS DE FABRICATION ET VOUS PROPOSER UN 

ENSEMBLE CHAUDIERE ET ACCESSOIRES AYANT UN 
PRIX SPECIALEMENT ÉTUDIÉ POUR CONVENIR A UN 
MAXIMUM D’UTILISATEURS.

D21P
AVANTAGES TECHNIQUES - D14P,  D21P, D25P, D31P
•  Grande chambre de combustion pour un meilleur échange
•  Triple parcours de fumées, équipés de turbulateurs décendreurs manuels
•  Rendement supérieur à 90% (selon brûleur)
•  Très faibles émissions de polluants et respect de l’atmosphère
•  Classe 5 Norme EN 303-5
•  Bac de décendrage amovible
•  Décendrage automatique programmable du foyer (en option)
•  Grande facilité de nettoyage et d’entretien par sa porte frontale
•  Faible encombrement et livraison facile
•  Possibilité d’adaptation du brûleur à droite ou à gauche de la chaudière
•  Alimentation du brûleur par vis sans fin 
•  Stockage des granulés, silo souple ou rigide
•  Aspiration des granulés en option
•  Tableau pré-cablé pour recevoir une régulation

*Prix des vis et silos
pages 20-21

OPTION :
nettoyage pneumatique

LADDOMAT 21-72°

ATMOS

OBLIGATOIRE

sur chacune de nos

chaudières

** Selon conditions générales de vente et de garanties. Garanties avec ballon tampon et Laddomat 21 ATMOS selon nos prescriptions.

CLASSE 5

 A 1207 1207 1307
 B 768 868 882
 C 620 620 620
 D 801 801 901
 E 152 152 153
 G 215 215 
 H 934 934 1034
 CH 221 221 221
 I 221 221 221
	 J	 1”1/2	 1”1/2	 1”1/2

 TYPE D14P - D21P D25P D31P

Vo
ir

 p
ag

e 
1

2

 POIDS kg 231 231 254 263

 PUISSANCE DE	LA	CHAUDIÈRE kW 4 - 14 4 - 19,5 7 - 24 9 - 30
 DÉPRESSION	NÉCESSAIRE	À	LA	BUSE	DE	FUMÉE Pa 16 18 22 20

 DIAMÈTRE	DES	GRANULÉS	MAXIMUM	 mm	 diamètre	6	-	8	/	longueur	10	-	25
 CONTENANCE EN EAU l 56 56 62 70

 TYPE	DU	BRÛLEUR  ATMOS A25 ATMOS A25 ATMOS A25 ATMOS A45
 DIAMÈTRE	DE	LA	BUSE	DE	FUMÉE mm 153 153 153 153

 TYPE DE SILO l Tous les silos de notre catalogue
 CONTENANCE DU CENDRIER l 20 20 20 20
 CAPACITÉ	DU	BAC	DE	DÉCENDRAGE	AUTOMATIQUE l 28 28 68 135
 TENSION ET VOLTAGE v 230/50 230/50 230/50 230/50
 PUISSANCE	ABSORBÉE	AU	DEMARRAGE w 522/1042 522/1042 522/1042 520/1092
 PUISSANCE	ABSORBÉE	EN	FONCTIONNEMENT w 42 42 42 97
 RENDEMENT % > 90 > 90 > 90 > 90
 EMISSION CO2	POUR	LE	GRANULÉ	 	 172 172 226 245
 EMISSION	COMPOSÉS	ORGANIQUES	VOLATILES	POUR	GRANULÉS  1 1 6 6
 EMISSION	DE	POUSSIÈRES	POUR	GRANULÉS  10 11 12 12
 PRIX PUBLIC HT en € avec brûleur ATMOS Hors vis, hors silo 5 100,00 5 490,00 5 890,00 6 200,00

 TYPE  D14P D21P D25P D31P D80

Emissions
mg/m3n°
Converti	à
O2=13%

 NORME EUROPÉENNE EN 303.5-CLASSE DE LA CHAUDIÈRE  5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+

D14P • D21P • D25P • D31P

ECODESIGN
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	ÉQUIPEMENT	1	CIRCUIT,	1	VANNE	3	OU	4	V	26	+	CIRCULATEUR	CLASSE	A + 422,00 €
 ÉQUIPEMENT	2	CIRCUITS,		2	VANNES	3	OU	4	V	26	+	2	CIRCULATEURS	CLASSE	A + 745,00 €

OU

          >> PACK CHAUFFERIE GRANULÉS COMPLET D14P, D21P, D25P ou D31P

Circuit
radiateurs

Circuit
plancher

Sc 2,5 bar

3 1

2
3 1

2
Kit sanitaire

Va Va Va Va

Ve

Va
Ves

PA

Y1/Y2 Y5/Y6

Q2Q1

Laddomat

D21P

SILO EN TOILE

Le “pack” comprend :
• 1 chaudière granulés et son brûleur ATMOS A25 ou ATMOS A45 selon chaudière 
• 1 silo rigide ou textile
• 1 vis sans fin 1.50 ml ou 2.50 ml
• 1 kit de recyclage “laddomat”
•  1 ballon d’hydro-accumulation combi 1-650 l avec eau chaude sanitaire, équipé d’un serpentin 

solaire de forte puissance
• 2 sondes ballon
• 2 doigts de gant 100 mm
• 2 vannes d’arret 1’’1/4
• 1 soupape mano et 1 vase expansion 50 litres 
•  1 soupape sanitaire 7 bars et 1 vase 

expansion sanitaire 18 litres
•  1 ensemble remplissage avec disconnecteur 

scudo 1/2
•  1 mitigeur thermostatique 3/4, clapet AR, 

sécurité anti-brûlure intégrée
• 1 équipement de ballon, thermomètres et bouchons

GARANTIE 5 ANS 

Corps de chauffe**

NOUVEAU BRÛLEUR ATMOS A25
• Pilote de précision
• 2 résistances d’allumage

2 fois plus de sécurité

* Autres configurations, nous consulter
* Fumisterie en sus

LADDOMAT 21-72°

ATMOS

OBLIGATOIRE

sur chacune de nos

chaudières

 AVEC BRÛLEUR GRANULÉS ATMOS D14P D21P D25P D31P

PACK COMPLET CHAUFFERIE GRANULÉS ATMOS D14, 21, 25, 31 P

Moins value sans production Eau Chaude Sanitaire: nous consulter.
** Selon conditions générales de vente et de garanties. Garanties avec ballon tampon et Laddomat 21 ATMOS selon nos prescriptions.

CLASSE 5 / A+

ATMOS A25

D14P • D21P • D25P • D31P

 Avec SILO TEXTILE 5 m3  10 358,00 11 006,00 11 654,00 12 096,00
 Avec SILO TEXTILE 8 m3  10 790,00 11 438,00 11 762,00 12 204,00
 Avec SILO TEXTILE 12 m3  11 664,00 11 978,00 12 518,00 12 960,00
 Avec SILO RIGIDE 1000 Litres  9 926,00 10 250,00 10 682,00 11 115,00



CH
AU

DI
ÈR

ES
 G

RA
NU

LÉ
S

NORME EN 303-5 CLASSE 5 - Consultez MaPrimeRénov - loi de finances pour 2021 et Certificats économie d’Energie CEE-18-

CHAUDIÈRES À BOIS BÛCHES ou GRANULÉS

Les chaudières ATMOS 
D20P D30P D40P D50P 
sont conseillées pour chauffer 
tout type de bâtiment où il 
est possible d’alterner les 
combustibles granulés et bois 
bûches. Le changement de 
combustible est très facile et 
vous procure un indéniable 
confort d’utilisation.

QUALITÉ DE 
FABRICATION
Le corps de chauffe de cette chaudière est constitué 
de plaques d’acier soudées de 5 à 7 mm. La partie 
haute du corps de chauffe reprend le principe des 
modèles D20 et D30 avec échangeur tubulaire à 
brosses. Ces brosses de ralentissement de la veine des 
gaz de fumées permettent aussi d’assurer un nettoyage 
facile et parfait de ce circuit d’échange. Les chaudières 
sont fortement isolées par de la laine minérale afin de 
réduire les pertes par rayonnement.

COMBUSTION OPTIMALE ALTERNÉE
Ces chaudières ont été élaborées pour brûler des bûches 
par le procédé de la combustion inversée. Deux trappes, 
une à gauche et une à droite ont été créées pour que 
l’on puisse monter un brûleur à granulés et sa vis 
sans fin d’un côté ou de l’autre de cette chaudière. Le 
passage d’un combustible à l’autre est très facile, il 
suffit d’enlever ou de remettre le brûleur sur son support 
qui est lui-même maintenu par deux vis papillons.

TUNNEL CÉRAMIQUE
Le foyer est constitué d’un 
ensemble réfractaire haute 
résistance qui porte les 

températures de combustion à près de 1000°C 
lorsque le bois bûches est utilisé comme 
combustible. Cette combustion pyrolytique permet la destruction de la 
plus grande partie des imbrûlés solides et gazeux. L’atmosphère est ainsi 
préservée et le rendement de cette chaudière est optimal. La partie basse 
du foyer est aussi constituée d’éléments réfractaires.

La partie arrière de cette chaudière est équipée d’un régulateur de tirage 
pour l’admission de l’air secondaire. Cet air est réchauffé au contact du 
réfractaire ce qui améliore encore le rendement déjà très élevé.

D20P • D30P • D40P • D50PGARANTIE 6 ANS 

Corps de chauffe**

sur unité thermique

Atmos France

LADDOMAT 21-72°

ATMOS

OBLIGATOIRE sur

chacune de nos 

chaudières

 NORME EUROPÉENNE 303.5-CLASSE DE LA CHAUDIÈRE aux GRANULÉS  5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 
	 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	 kW	 6,5	-	22	 8,9	-	29,8	 8,9	-	40	 13,5	-	45
 RENDEMENT % 91,1 92,4 91 91,1
	 PUISSANCE	DEMANDÉE	AU	DÉMARRAGE	 W	 572	 530	 530	 530
	 PUISSANCE	DEMANDÉE	EN	FONCTIONNEMENT	 W	 92	 97	 97	 97
	 ALIMENTATION	ÉLECTRIQUE	 V/Hz	 	 230/50	 	
 POIDS kg 315 386 386 455
	 DIMENSIONS	(hauteur,	profondeur,	largeur)	 mm	 1405/745/606	 1405/954/606	 1405/954/606	 1405/1154/606
	 PROFONDEUR	DU	FOYER	 mm	 310	 510	 510	 710
	 VOLUME	DU	FOYER	 dm3	 70	 105	 105	 140
 CONTENANCE EN EAU l 82 91 91 117
	 DIAMÈTRE	BUSE	DE	FUMÉE	 mm	 	 150/152	 	
	 DÉPRESSION	DU	CONDUIT	DE	FUMÉE	-	COMBUSTIBLE	BOIS	 Pa	 15	 21	 22	 23
	 DIAMÈTRE	DES	GRANULÉS	 mm	 	 6	à	8	 	
	 LONGUEUR	DES	GRANULÉS		 mm	 	 5	à	25	 	
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DES	GRANULÉS	 %	 	 12	à	20	 	
	 BRÛLEUR	À	GRANULÉS	(voir	tarif	brûleurs)	 	 A25	 A25	 A45	 A45
	 SILO	À	GRANULÉS		 l  250/500/1000  
	 DIAMÈTRE	DES	BÛCHES	 mm	 	 80	À	150	 	
	 LONGUEUR	MAXIMALE	DES	BÛCHES	 mm	 310	 510	 510	 710
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DU	BOIS	 %	 	 12	à	20	 	
	 ÉNERGIE	CALORIFIQUE	DU	BOIS	 MJ/kg	 	 16	à	19	 	
	 DIAMÈTRE	DE	RACCORDEMENT	DÉPART/RETOUR	 pouce	 1”1/2	 1”1/2	 1”1/2	 1”1/2
	 VOLUME	BALLON	TAMPON	CONSEILLÉ	MINI	/	CONFORT	 l 500/800 1000/1500 1500/2000 2000/3000
	 TEMPÉRATURE	MINIMALE	DU	CIRCUIT	DE	RETOUR	PRIMAIRE	 °C	 	 65	 	
 EMISSION CO2 POUR BOIS  172 77 30 30
 EMISSION CO2	POUR	GRANULÉ	 	 446	 165	 32	 32
	 EMISSION	COMPOSÉS	ORGANIQUES	VOLATILES	POUR	BOIS	 	 8	 5	 3	 3
	 EMISSION	COMPOSÉS	ORGANIQUES	VOLATILES	POUR	GRANULÉS	 	 9	 5	 6	 6
	 EMISSION	DE	POUSSIÈRES	POUR	BOIS	 	 7	 9	 12	 12
	 EMISSION	DE	POUSSIÈRES	POUR	GRANULÉS	 	 9	 10	 10	 10

 *PRIX PUBLIC HT en € sans brûleur   3 900,00 4 990,00 5 990,00 6 690,00

 TYPE  D20P D30P D40P D50P

CO
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ST
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Emissions
mg/m3n°
Converti	à
O2=13%

** Selon conditions générales de vente et de garanties. Garanties avec ballon tampon et Laddomat 21 ATMOS selon nos prescriptions.

OPTION nettoyage pneumatique

TUV
SÜDDEUTSCHLAND
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D20P • D30P • D40P • D50P

DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE (OPTION) 
POUR LES CHAUDIÈRES D20P D30P 
D40P D50P
Depuis le 1er mars 2007, il est désormais 
possible d’équiper les modèles D20P, D30P, 
D40P, D50P, d’un décendrage  automatique 
(en option). Ce décendrage s’effectue par une 
vis sans fin à partir du bas du foyer jusqu’à un 
bac externe situé en façade basse de la chaudière. Il existe 3 tailles de 
cendriers: 28/68/135 litres. L’opération de décendrage est programmable 
pour éviter les nuisances sonores nocturnes. Le confort d’utilisation est 
ainsi optimum. Le foyer, le brûleur, les échangeurs doivent cependant être 
contrôlés et nettoyés toutes les 160 heures environ.

 1. Corps de chauffe
 2. Porte de la chaudière
 3. Cendrier
 4. Capot supérieur
 5. Vanne thermorégulatrice
 6.  Ensemble réfractaire – parties latérales 

de la chambre de combustion (partie basse)
 7.  Ensemble réfractaire – partie sphérique 

de la chambre de combustion (partie haute)
 8.  Protection intérieure du foyer
 9. Ventilateur extracteur
 10.  Régulateur de puissance Honeywell 
 11.  Isolant réfractaire de la porte de 

chargement
 12.  Cordon de porte – 18 x 18 mm
 13.  Poignée de la porte de la chaudière
 14.  Ensemble réfractaire - partie arrière
 15.  Fermeture du décendrage automatique 

Poignée noire
 16. Serpentin de refroidissement
 17.  Fermeture de la trappe latérale
 18.  Couvercle de nettoyage des plaques 

tubulaires
19.  Brosses de ralentissement des fumées
20.  Couvercle de nettoyage du canal arrière
 21. Panneau de commandes
23. Grille 

Une grille de décendrage est posée sur la sole réfractaire, 
au-dessus du cendrier amovible. Un décendreur automatique 
programmable peut être monté sur cette chaudière (en 
option). Les brosses de l’échangeur de fumées assurent 
également une fonction pour le nettoyage.

Le tableau de contrôle de cette chaudière est équipé pour 
recevoir un ensemble de régulation HONEYWELL, en plus 
des organes de commandes traditionnels. 

 A 1405 1405 1405 1405
 B 754  954  954  1154
 C 606  606  606  606
 D 848  848  848  848
 E 150/152  150/152  150/152  150/152
 G 211  211  211  211
 H 1163  1163  1163  1163
 CH 202  202  202  202
	 J	 1”/1/2	 1”/1/2	 1”/1/2	 1”/1/2

 DIMENSIONS (en mm) D20P* D30P* D40P* D50P*

Tous les modèles sont équipés en 
série d’un serpentin de refroidis-
sement également appelé serpentin 
de décharge thermique.

Equipement d’origine:
• serpentin de décharge thermique
• tableau de contrôle
•  pré-équipement pour régulation 

1 ou 2 circuits de chauffage
• habillage monté en usine
• régulateur de tirage
• brosses de nettoyage
• raclette de décendrage
Option:
•  décendrage automatique

En cas de panne de secteur 
tous les modèles ATMOS 

peuvent fonctionner
en tirage naturel

en mode bois bûches.
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NOUVEAUSILOS TEXTILES ET RIGIDES

30 minutes seulement sont nécessaires 
pour assembler ces silos textiles 
dont l’ossature peut être soit en bois, 
soit en acier galvanisé. Ils resteront 
démontables et mobiles.

Sa fibre filtrera les poussières lors du 
remplissage, ce qui n’est pas le cas des 
silos maçonnés.

Un grand choix de modèles et de 
tailles vous permettra d’optimiser 
l’implantation en chaufferie, de 
l’insérer dans des locaux de faible 

SILOS TEXTILES
hauteur ou à une distance éloignée de 
la chaudière. 

Son prix réduit, sa robustesse et son 
esthétique faciliteront votre choix.

PETITS SILOS  Longueur cm Largeur cm Hauteur cm Volume m3 Tonnage t Prix public HT en E

SP120P 120 120 180-230 1,1-1,6 0,7-1,0 1 650,00
SP120X150P 150 120 180-230 1,4-1,9 0,9-1,2 1 700,00
SP120X170P 170 120 180-230 1,6-2,3 1,0-1,5 1 776,00
SP150 150 150 180-230 1,8-2,5 1,1-1,7 1 770,00
SP150X170 170 150 180-230 2,0-2,9 1,3-1,9 1 806,00
SP150X200P 200 150 180-230 2,4-3,5 1,5-2,3 1 850,00
SP170P 170 170 180-230 2,4-3,4 1,5-2,2 1 845,00
SP170X200P 200 170 180-230 2,8-4,0 1,8-2,6 1 910,00
SP170X220P 220 170 180-230 3,0-4,3 1,9-2,8 1 970,00
SP200P 200 200 180-230 3,2-4,6 2,1-3,1 1 990,00
SP200X220P 220 200 180-230 3,5-5,1 2,3-3,3 2 050,00
SP200X250P 250 200 180-230 4,0-5,9 2,6-3,8 2 190,00
SP250P 250 250 180-230 5,1-7,5 3,3-4,8 2 370,00
SP250X220P 250 220 180-230 4,4-6,5 2,9-4,2 2 250,00
SP250X300P 300 250 180-230 5,9-8,8 3,8-5,7 2 616,00
SP300P 300 300 180-230 6,4-10,1 4,2-6,6 2 950,00

GRANDS SILOS  Longueur cm Largeur cm Hauteur cm Volume m3 Tonnage t Prix public HT en E

SP120G 120 120 200-250 1,3-1,8 0,9-1,2 1 690,00
SP120X150G 150 120 200-250 1,7-2,2 1,1-1,4 1 750,00
SP120X170G 170 120 200-250 1,9-2,6 1,2-1,7 1 810,00
SP150G 150 150 200-250 2,4-2,8 1,3-1,9 1 800,00
SP150X170G 170 150 200-250 2,4-3,3 1,5-2,1 1 840,00
SP150X200G 200 150 200-250 2,8-3,9 1,8-2,6 1 890,00
SP170G 170 170 200-250 2,8-3,8 1,8-2,5 1 870,00
SP170X200G 200 170 200-250 3,3-4,5 2,1-2,9 1 950,00
SP170X220G 220 170 200-250 3,6-4,9 2,3-3,2 2 000,00
SP200G 200 200 200-250 3,8-5,2 2,4-3,4 2 020,00
SP200X220G 220 200 200-250 4,3-5,9 2,8-3,8 2 090,00
SP200X250G 250 200 200-250 4,8-6,7 3,1-4,3 2 190,00
SP250G 250 250 200-250 6,1-8,5 4,0-5,5 2 400,00
SP250X220G 250 220 200-250 5,3-7,4 3,5-4,8 2 680,00
SP250X300G 300 250 200-250 7,2-10,1 4,6-6,5 2 650,00
SP300G 300 300 200-250 8,0-11,7 5,2-7,6 2 950,00
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VIS SANS FIN - SYSTÈME ASPIRATION

COLLECTEUR DE FOND

SYSTÈME EXTRACTION 
TAUPE

SYSTÈME ASPIRATION
SILO SOUPLE ET 

RIGIDE

	 Silo	fibre	enterré	GEOSILO	 230	cm	 300	cm	 6,5	m3 4,2 t 6702,00

 Silo enterré Diamètre Hauteur Volume Tonnage Prix  

LONGUEUR DE L’AUGE LONGUEUR SILO PRIX HT PUBLIC EN E

VIS DE REPRISE DE FOND DE SILO
ET COLLECTEUR PENTE 45°

 350 300 1890,00

 400 350 1990,00

 450 400 2100,00

 500 450 2200,00

 550 500 2300,00

VIS SANS FIN

 VIS SANS FIN PRIX PUBLIC HT EN e

 VIS RIGIDE 1,5M 650,00
 VIS RIGIDE 1,8M 720,00
 VIS RIGIDE 2M 750,00
 VIS RIGIDE 2,3M 770,00
 VIS RIGIDE 2,5M 790,00
 VIS RIGIDE 3M 840,00
 VIS RIGIDE 4M 890,00

SILOS RIGIDES ACIER PRIX PUBLIC HT EN €

250 LITRES 160 KG 50 LONG / 50 LARG / 125 HAUT 450,00

500 LITRES  325 KG 76 LONG / 76 LARG / 125 HAUT 675,00

1000 LITRES 650 KG 104 LONG / 104 LARG / 125 HAUT 820,00

EXTENSION DE SILO  MODELE PX PRIX PUBLIC HT EN €

D10PX 45 LITRES CODE S1343 310,00

D10PX 68 LITRES CODE S1344 360,00

D15PX, 20PX 65 LITRES CODE S1233 310,00

SILOS COMPACTES + VIS DA 25-1,50 ATMOS PRIX PUBLIC HT EN €

KIT	AZPD	240	-	POUR	MODÈLES	P	ET	SP 1 200,00

KIT	AZPD	300	-	POUR	MODÈLES	P	ET	SP 1 290,00

KIT	AZPD	400	-	POUR	MODÈLES	P	ET	SP 1 380,00

Kit	APZU	300	-	Pour	modèles	S	modifiés	brûleur	granulés	ATMOS 1 250,00

Kit	APZU	400	-	Pour	modèles	S	modifiés	brûleur	granulés	ATMOS 1 350,00

SILO RIGIDE

VIS DE REPRISE 
DE FOND DE SILO

BOUCHE DE 
REPRISE SOUS SILO 

TEXTILE

ASPIRATEUR POUR  
CHAUDIÈRE LASIAN 

OU GÉNÉRATEUR 
AIR CHAUD 

SILO ENTERRÉ

SILOS COMPACTES

EXTENSION DE SILO  MODELE PX PRIX PUBLIC HT EN €

D15PX, 20PX 95 LITRES CODE S1234 390,00

D25PX 90 LITRES CODE S1315 390,00

D25PX 135 LITRES CODE S1316 420,00

ACCESSOIRES SILOS Pour vis sans fin Pour aspiration Accessoires

PRIX PUBLIC HT en E

	 SYSTÈME	D’ASPIRATION	LASIAN	OU	POUR	GÉNÉRATEUR	 	 1390,00 

		SYSTÈME	D’ASPIRATION	SILO	SOUPLE	ATMOS	 	 1770,00 

 ASPIRATEUR SILO 250 L SUR SILO SOUPLE ATMOS  1970,00 

 COLLECTEUR SOUS SILO SOUPLE 330,00 330,00 

  RACCORD POMPIER BOUCHE DE REMPLISSAGE SILO BETON   122,00

	 SYSTÈME	D’EXTRACTION	TAUPE	 	 	 1457,00

 TUBE DE LIAISON 15 ML   310,00

 TUBE DE LIAISON 25 ML   355,00

	 COLLECTEUR	DE	FOND	ASPIRATION	/	UNITÉ	 	 	 170,00

 COLLECTEUR	COUPLEUR	3	ASPIRATIONS	ET	REFOULEMENTS   320,00

 TAPIS AMORTISSEUR   55,00
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CHAUDIÈRES À COMBUSTION INVERSÉE

QUALITÉ DE FABRICATION 
POUR CE PRODUIT ÉCONOMIQUE.

Le corps des chaudières est 
constitué de plaques d’acier 
soudées. 
Un nouveau process de 
fabrication nous permet 
de réduire de manière 
significative nos coûts de 
production. 
Cette gamme de produits 
appelée S line vous est 
proposée à un prix réduit, 
sans altérer la qualité du 
produit fini.
L’ensemble du corps de 
chauffe est fortement isolé 
par des laines minérales 
pour éviter les pertes par 
rayonnement.

COMBUSTION OPTIMALE
La construction de cette chaudière permet la combustion 
du bois d’après le principe de la gazéification en 
utilisant le ventilateur d’extraction. Le ventilateur crée 
une dépression dans la chaudière pour provoquer la 
combustion par pyrolyse, pour évacuer les fumées et pour 
faciliter l’allumage.

TUNNEL CÉRAMIQUE
Cet élément réfractaire est porté à des températures 
approchant les 1000°C lors de la combustion. 

Cette température est la résultante d’un mélange de l’air 
primaire et de l’air secondaire préchauffés qui, mélangés 
aux gaz chauds du bois, provoquent la combustion dans 
le réfractaire. L’effet pyrocatalytique ainsi obtenu par 
l’élévation de la température à 1000°C a pour objet 
d’éliminer la plus grande partie des imbrûlés solides 
évacués par les fumées. Les calories produites par ces 
fumées passent ensuite par un échangeur qui les récupère 
afin d’optimiser encore le rendement de cette chaudière, 
rendement qui peut aller jusqu’à 86%. Les fumées 
refroidies sont ensuite évacuées.

L’hygrométrie du bois ne devra pas dépasser 25%.

CHARGEMENT ET NETTOYAGE FACILES
La taille de la porte permet un chargement facile. La 
quantité de bois stockée dans le foyer lui assure une grande 
autonomie. Le bois se 
gazéifie et brûle en 
partie inférieure au 
contact du réfractaire 
de foyer.

En cas de panne de 
secteur tous les modèles 
peuvent fonctionner en 
mode tirage naturel.

AVANTAGES TECHNIQUES -  S LINE
•  Foyer humide comme toutes ses concurrentes de même gamme. (Paroi de feu en contact avec la lame d’eau)
• Sole foyère en réfractaire armé
• Tunnel de combustion en réfractaire et non en acier
• Préchauffage de l’air secondaire par passage dans le réfractaire de sole foyère
• Garantie 5 ans corps de chauffe nu
• 7 puissances différentes (de 18 à 70 kW) rendement de 81 à 88% selon modèle

• Fonctionnement en tirage naturel, à puissance réduite, en cas de coupure de courant.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIES LIÉES:
• À un fonctionnement normal selon les prescriptions constructeur
• À un entretien régulier
• Montage impératif avec un Laddomat 21 ATMOS
• Nous conseillons l’usage d’un ballon tampon d’hydro-accumulation pour faciliter l’utilisation à mi-saison.

** Selon conditions générales de vente et de garanties. Garanties avec ballon tampon et Laddomat 21 ATMOS selon nos prescriptions.

Modèle S LINEGARANTIE 5 ANS 

Corps de chauffe**

sur unité thermique

Atmos France

Modèle S LINE
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CHAUDIÈRES À COMBUSTION INVERSÉE
Modèle S LINE

      A 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260 1399
      B 694 758 959 959 959 1160 1160 670
 C 675* 675* 675* 675* 678 678 678 678
 D 690 874 874 874 874 950 950 1047
	 E	 150	(152)	 150	(152)	 150	(152)	 150	(152)	 150	(152)	 150	(152)	 150	(152)	 180
	 F	 65	 65	 65	 65	 69	 69	 69	 90
 G 208 208 208 208 185 185 185 325
 H 933 933 933 933 1008 1008 1008 -
 CH 212 212 212 212 256 256 256 0
 I 212 212 212 212 256 256 256 240
	 J	 1"1/2	 1"1/2	 1"1/2	 1"1/2	 1“1/2	 1“1/2	 2“	 2“

 DIMENSIONS (en mm) DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S

Modèle S LINE

CHAUDIÈRES À COMBUSTION INVERSÉE

Pour faire face aux nouvelles normes environnementales  
Européennes et en remplacement des chaudières 
ATMOS à tirage naturel D20 et D30, ATMOS vous  
proposent 8 chaudières bois bûches à combustion  
inversée. 6 sur 8 sont éligibles à la norme EN 303,5 
classe 5 et ont le label ecodesign A+. Vous pouvez  
installer les chaudières DC18 et 22 S sans ballon 
tampon mais ils restent conseillés sur l’ensemble des 
gammes ATMOS. 

La garantie corps de chauffe de ces chaudières installées  
sans ballon ATMOS DC18S, DC22S est de 3 ans.

La pose d’un Laddomat 21-72 ATMOS est obligatoire 
pour toute garantie.

Cette garantie CDC est portée à 5 ans si la pose de la 
chaudière est effectuée avec un ballon tampon.

FOYER HUMIDE
1 plaque d’acier entre le feu et l’eau de 
chauffage NOZZLE de combustion céramique 
Creuzet pyrolytique céramique.

 1. Boîte à fumée
 2. Porte de chargement
 3. Porte de décendrage
 4. Ventilateur extracteur(S)
 5. Nozzle de combustion
 6. Panneau de contrôle 
 7. Thermostat de sécurité
 8. Volet de régulation d’air
 10. Ceramic tunnel de combustion 
 11. Tresse de bourrage 
 12. Fireproof and heat-resisting fitting
  half-moon
 13. Soupape de sécurité surchauffe
 14. Fireproof and heat-resisting fitting
  GS - rear face of round space
 15. Trappe de nettoyage haute
 16. Doigt de gant
 17. by pass des fumées
 18. Thermomètre
 19. Charnières de Porte
 20. Aquastat de contrôle
 22. Régulateur de tirage air
 23. Serpentin de surchauffe
 24. Thermostat de surchauffe
 25. Isolant de porte
 26. Cordon de porte
 27. Thermostat de fumée
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	 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIèRE	 kW	 14-20	 15-22	 17-25		 25-35	 30	 28-40	 35-48	 49-70

 TYPE   DC 18 S DC 22 S DC 25 S (*) DC 32 S DC 32 SX DC 40 SX DC 50 S DC 70 S

Dimensions de chargement
PORTES RÉVERSIBLES

CHAUDIÈRES ATMOS S LINE
                                                                 Seuls les modeles 18 et 22 pourront êtres posées sans ballon tamponLADDOMAT 21-72°

ATMOS
OBLIGATOIRE <50 kW

sur chacune de nos
chaudières

 RENDEMENT % 81	à	89	%	selon	le	type	de	chaudière
 POIDS kg 283 319 326 370 89,9 375 431 487
	 DIMENSIONS	(hauteur,profondeur,largeur)	 mm	 1180/770/590	 1180/970/590	 1260/970/590	 1260/970/670	 1260/970/670	 1260/970/670	 1260/1170/670	 1380/1170/670
	 VOLUME	DU	FOYER	 dm3	 66	 100	 100	 140	 100	 140	 180	 180
 CONTENANCE EN EAU l 45 58  58 80 58 80 89 93
	 DIAMÈTRE	BUSE	DE	FUMÉE	 mm	 152	 152		 152	 152	 152	 152	 152	 180

	 DIAMèTRE	DES	BûCHES	 mm	 70	 70	 70	 70	 70	 70	 70	 70
	 DÉPRESSION	NÉCESSAIRE	À	LA	BUSE	DE	FUMÉE	 Pa	 20	 23		 23	 25	 24	 25	 25	 30

	 LONGUEUR	MAXIMALE	DES	BûCHES	 mm	 330	 530	 530	 530	 53	 530	 730	 730
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DU	BOIS	 %	 	 	 12	À	20	

	 DIAMèTRE	RACCORDEMENT	DéPART/RETOUR	 pouce	 1”1/2	 1”1/2	 1”1/2	 1”1/2	 1”1/2	 1”1/2	 2"	 2"

 TEMPÉRATURE	MINIMALE	DU	CIRCUIT	DE	RETOUR	PRIMAIRE	 °C	 65°	

 *PRIX PUBLIC HT en €  3 190,00 3 690,00 3 990,00 4 290,00 4 450,00 4 580,00 5 500,00 6 690,00
   Avec régulation ACD 01 integré - - 4 580,00 4 990,00 - - - -

	 ÉNERGIE	CALORIFIQUE	DU	BOIS	 MJ/Kg	 18	 18	 18	 18	 18	 18	 18	 18

	 VOLUME	BALLON	TAMPON	CONSEILLÉ	MINI	/	CONFORT	 l 500 800 800/1000 1000/1500 1000 1500/2000 2000 3000

   EMISSION	CO2)	 	 684	 697	 530	 643	 643	 546	 170
     EMISSION COMPOSES ORGANIC VOLATILE           8 30 22 17 17 16 28

[mg/m3n°]
Converti	à	
O2=13%

*   Ecodesign
** Selon conditions générales de vente et de garanties. Garanties avec ballon tampon et Laddomat 21 ATMOS selon nos prescriptions.

Laddomat 21 où 22

 NORME EUROPÉENNE EN 303.5-CLASSE DE LA CHAUDIÈRE  5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 4  /  A+ 4  /  A+
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SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC SANITAIRE IMMERGE ET SYSTEME SOLAIRE COMBI 
 

 
SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC BALLON TAMPON SYSTEME SOLAIRE COMBINE 

SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC BALLON TAMPON SYSTEME SOLAIRE COMBINE

CHAUDIÈRES ATMOS S LINE
                                                                 Seuls les modeles 18 et 22 pourront êtres posées sans ballon tampon

Installation compacte
avec chaudière ATMOS C 18 S,
convoyeur et silo 240 litres

Ces modèles ATMOS S LINE peuvent recevoir le kit 
d'adaptation pour porte brûleur à granulés.

PRIX PUBLIC du kit d'adaptation HT:
320,00 e sans brûleur

GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe**sur unité thermiqueAtmos France

 
 
SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC SANITAIRE IMMERGE ET SYSTEME SOLAIRE COMBI 
 

 
SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC BALLON TAMPON SYSTEME SOLAIRE COMBINE 

SCHEMA HYDRAULIQUE AVEC SANITAIRE IMMERGE ET SYSTEME SOLAIRE COMBI

ATMOS S LINE + BRÛLEUR

 Installation d’une chaudière avec un Laddomat 21, deux circuits de chauffage, un troisième pour l’eau chaude sanitaire (ECS), ballon tampon avec serpentin solaire, 
panneaux solaires, vase d’expansion fermé, régulation électronique.
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CHAUDIÈRES À COMBUSTION INVERSÉE

Les chaudières ATMOS DC 
20/25/32/40 GS et DC 50/70 GSX 

sont conseillées pour chauffer tous 
types de bâtiments. Elles sont 

idéales pour une utilisation en milieu 
pavillonnaire ou rural où le bois est à 

disposition.

QUALITÉ DE FABRICATION
Le corps de chauffe des chaudières 

DC 20/25/32/40 GS et DC 50/70 

GSX est constitué de plaques d’acier 

soudées dont l’épaisseur peut 

atteindre 7 mm. Les chaudières sont 

fortement isolées par de la laine 

minérale afin de réduire  les pertes par rayonnement. Elles sont le 
fruit de 77 ans d’expérience dans le domaine de la gazéification, 

ATMOS étant à l’origine des premiers systèmes gazogènes.

COMBUSTION OPTIMALE
Ces chaudières ont été élaborées pour brûler des bûches par 

le procédé de la combustion inversée et de la gazéification. Le 

foyer de ces chaudières est constitué en partie supérieure d’un 

magasin de stockage du bois dont la base est entièrement en 

béton réfractaire. Cette céramique a été étudiée pour permettre 

à l’air primaire de se réchauffer avant d’être injecté dans les gaz 

du bois. Ce process permet, dans un premier temps, de faciliter 
l’allumage puis le passage à l’état de braise des bûches. Cette 

opération est également facilitée par le ventilateur extracteur.

TUNNEL CÉRAMIQUE
La partie basse du foyer est 

aussi constituée d’éléments 

réfractaires qui atteignent une 

température de près de 1000°C 

lors de la combustion. Cette 

température est la résultante d’un  

mélange d’air primaire et d’air 

secon-daire, qui, additionnés aux 

gaz chauds du bois, provoque la 

combustion dans le réfractaire, 

combustion assistée par le ventilateur 

extracteur. Cette combustion pyrocatalytique 

provoque la destruction de la plus grande partie des imbrûlés 

solides et gazeux.

L’ÉCHANGEUR DE FUMÉES
Les calories produites par ses fumées 
passent ensuite par un échangeur qui 
les récupère afin d’optimiser encore le 
rendement de cette chaudière. Certains 
modèles sont pourvus de turbulateurs 
pour récupérer les calories restantes 
dans les gaz de fumées pour accroître le rendement.
Les fumées refroidies sont ensuite évacuées. L’atmosphère est 
ainsi préservée et le rendement de cette chaudière optimisé. 
L’hygrométrie du bois ne devra cependant pas dépasser 20% 
pour que cette gazéification soit totale.

FONCTIONNEMENT
•  Le ventilateur extracteur de cette chaudière permet de travailler 

avec une cheminée ayant une faible dépression. Il permet  
également, lorsqu’il est activé au cours des chargements en 
bûches, d’éviter à d’éven-tuelles fumées de s’échapper par la 
porte lors du chargement.

•  Pour éviter toute nuisance, le régulateur de tirage a été placé en 
partie arrière de la chaudière. Il permettra un fonctionnement 
sans électricité en cas de coupure du réseau électrique.

CHARGEMENT ET NETTOYAGE FACILES
La porte réversible du magasin de stockage permet un 
chargement facile. La quantité de bois stockée dans le foyer 
lui assure une grande autonomie pour un feu continu. La porte 
inférieure de décendrage est elle aussi réversible. La partie basse 
de la chaudière, de forme cylindrique, peut être nettoyée très 
facilement à l’aide de l’accessoire de décen-drage qui épouse 
parfaitement la forme du foyer. La fréquence de décendrage est 
d’environ 3 à 7 jours en fonction du type de combustible utilisé.

ECONOMIES
Les chaudières bois ATMOS ont un prix très compétitif et sont 
très économiques à l’usage comme à l’entretien. Elles brûlent 
des combustibles qui sont et qui resteront les moins chers du 
marché des énergies.

ENVIRONNEMENT
Ces combustibles sont des combustibles locaux ce qui évite toute 
pollution liée au transport de l’énergie et toute dépendance à un 
pays producteur lointain.
Les chaudières sont à la norme EN 303.5 Classe 4 pour les 
modèles 20/40/70 et en classe 5 pour les DC 25, 32 et 50 GSX. Ces 
normes sont la référence au niveau européen.

DC 20/25/32/40 GS - DC 50/70 GSXGARANTIE 6 ANS 

Corps de chauffe**

sur unité thermique

Atmos France

** Selon conditions générales de vente et de garanties. Garanties avec ballon tampon et Laddomat 21 ATMOS selon nos prescriptions. TUV
SÜDDEUTSCHLAND

FLAMME INVERSÉE
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 NORME EUROPÉENNE EN 303.5-CLASSE DE LA CHAUDIÈRE  5 / A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 
 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	 kW	 20	 25	 32	 40	 35-49	 70
	 RENDEMENT	 %	 81	à	88	%	selon	modèle
 POIDS kg 343 431 436 485 527 571
	 DIMENSIONS	(hauteur,	profondeur,	largeur)	 mm	 1282/770/670	 1282/970/670	 1282/970/670	 1431/970/670	 1558/1042/678	 1648/1068/678
	 VOLUME	DU	FOYER	 dm3 85 125 125 170 210 210
 CONTENANCE EN EAU l 64 80 80 90 120 132
	 DIAMÈTRE	BUSE	DE	FUMÉE	 mm	 152	 180
	 DÉPRESSION	NÉCESSAIRE	À	LA	BUSE	DE	FUMÉE	 Pa	 20	 23	 24	 25	 25	 30
	 DIAMÈTRE	DES	BÛCHES	 mm	 	 80	à	150
	 LONGUEUR	MAXIMALE	DES	BÛCHES	 mm	 330	 530	 530	 530	 530	 530
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DU	BOIS	 %	 12	-	20	%
	 ÉNERGIE	CALORIFIQUE	DU	BOIS	 MJ/kg	 15	-	18	
	 DIAMÈTRE	DE	RACCORDEMENT	DÉPART/RETOUR	 pouce	 1’’	1/2
	 VOLUME	MINIMUM	CONSEILLÉ	POUR	LE	BALLON	TAMPON	 l 500 800/1000 1000/1500 1500/2000 3000 3000/4000
	 TEMPÉRATURE	MINIMALE	DU	CIRCUIT	DE	RETOUR	PRIMAIRE	 °C	 	 65°
 EMISSION CO2  242 88 179 281 124 140
	 EMISSION	COMPOSÉS	ORGANIQUES	VOLATILES	 	 7	 6	 7	 4	 20	 4
	 EMISSION	DE	POUSSIÈRES	 	 14	 11	 13	 9	 10	 7
 *PRIX PUBLIC HT en € / avec régulation ACD 01 4 305,00 4 990,00 / 5 830,00 5 250,00 5 790,00 5 990,00 6 690,00

mg/m3n°
converti	à
O2=13%

INSTALLATION

Les chaudières ATMOS sont peu 
encombrantes, ce qui rend leur installation 
facile. Leur habillage et leur serpentin 
de décharge thermique sont montés en 
usine ce qui évite toute perte de temps 
lors de l’installation. Pour assurer une 
grande longévité à la chaudière, celle-ci 
doit être équipée, en plus des accessoires 
obligatoires, d’une valve thermo-régulatrice 
(Laddomat 21-72°). 

 
 
La température de l’eau de retour doit être 
au minimum de 65°C. La température 
de la chaudière en fonctionnement doit 
être comprise entre 75°C et 90°C pour 
assurer un fonctionnement optimal. 

Nous conseillons l’installation d’un ballon 
d’hydro-accumulation pour faciliter l’usage 
de la chaudière en mi-saison.

AVANTAGES TECHNIQUES - Modèles Bûches GS
•  Foyer sec : une double cloison d’acier permet de ne jamais mettre en contact l’eau et le feu. Cette 

lame d’air permet l’injection de l’air primaire dans le magasin de stockage du bois et son réchauffage 
pour une meilleure stabilité de gazéification.

•  Fond de foyer et sole foyère entièrement en réfractaire.
• Tunnel de combustion en réfractaire.
•  Préchauffage de l’air secondaire par passage dans le réfractaire de sole foyère.
• Garantie 6 ans corps de chauffe nu.
•  6 puissances différentes (de 20 à 70 kW) rendement de 85 à 88 % selon modèle.
•  Fonctionnement en tirage naturel, à puissance réduite, en cas de coupure de courant.

OPTION :  Le nouveau panneau de contrôle de nos chaudières ATMOS, 
équipé de la régulation ATMOS ACD 01, pilote désormais 
l’intégralité des fonctions de nos chaudières.

AVANTAGES TECHNIQUES - ACD 01
•  Gestion de la température du corps de chauffe
• Gestion du ventilateur extracteur
• Gestion des ballons d’hydro-accumulation
• Gestion du ballon sanitaire
•  Gestion du démarrage de la pompe Laddomat 21-72° ATMOS
•  Gestion de l’énergie 

(relève automatique d’un autre émetteur de chaleur)
•  Gestion de deux circuits distincts de chauffage 

(plancher et radiateurs)
•  Contrôles par sondes de départ, extérieure et d’ambiance 

(option) SW 10 ET 20
• Fonction séchage de dalle plancher chauffant
•  Gestion des panneaux solaires pour réchauffer le ballon sanitaire 

ou le chauffage

 A 1260 1282 1282 1431 1558 1648
 B 770 970 970 970 1042 1068
 C 670 670 670 670 678 678
 D 946 946 946 1092 997 1054
 E 152 152 152 152 152 180
	 F	 75	 75	 75	 75	 70	 70
 G 180 180 180 180 184 184
 H 1000 1000 1000 1137 1287 1372
 CH 256 256 256 256 256 256
 I 256 256 256 256 256 256
	 J	 1’’	1/2	 1’’	1/2	 1’’	1/2	 1’’	1/2	 2”	 2”

 DIMENSIONS* DC 20 GS DC 25 GS DC 32 GS DC 40 GS DC 50 GSX DC 70 GSX

Fo
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LADDOMAT 21-72°

ATMOS

OBLIGATOIRE sur

chacune de nos 

chaudières

 TYPE de CHAUDIÈRES DC 20 GS DC 25 GS DC 32 GS DC 40 GS DC 50 GSX DC 70 GSX
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CHAUDIÈRES À COMBUSTION INVERSÉE
Nouveaux Modèles GD 18-25-30-40-50

Il s’agit d’un modèle identique à la chaudière ATMOS 
DC GSE, foyer céramique sec, mais sans le moteur 
de contrôle des températures de fumées monté initia-
lement sur l’entrée d’air primaire et secondaire. 
Cette absence n’altère en rien les fonctions de cette 
chaudière qui est toujours garantie 7 ans.

FONCTIONNEMENT
Le ventilateur extracteur de cette chaudière permet 
de travailler sur une cheminée ayant une faible 
dépression. Il permet également, lorsqu’il est activé 
au cours des chargements en bûches, d’éviter à 
d’éventuelles fumées de s’échapper par la porte. 
Pour éviter toute nuisance au cours du chargement, 
le régulateur de tirage a été placé en partie arrière de 
la chaudière. Il permettra un fonctionnement sans 
électricité en cas de coupure de réseau électrique.

L’ÉCHANGEUR DE FUMÉES
Les calories produites par ses fumées passent ensuite par 
un échangeur qui les récupère afin d’optimiser encore 
le rendement de cette chaudière. Sur les modèles GD, 
les calories encore présentes dans les gaz de fumées 
sont récupérées par un échangeur tubulaire équipé 
de ralentisseurs qui permettent d’accroître encore le 
rendement jusqu’à 91%. Les fumées refroidies sont 
ensuite évacuées. L’atmosphère est ainsi préservée et le 
rendement de cette chaudière optimisé. L’hygrométrie du 
bois ne devra cependant pas dépasser 20% pour que cette 
gazéification soit totale.

CHARGEMENT ET NETTOYAGE FACILES
La porte réversible du magasin de stockage permet un 
chargement facile. La quantité de bois stockée dans le 
foyer lui assure une grande autonomie pour un feu continu. 
La porte inférieure de décendrage est elle aussi réversible. 
La partie basse de la chaudière, de forme cylindrique, peut 
être nettoyée très facilement à l’aide de l’accessoire de 
décendrage qui épouse parfaitement la forme du foyer. La 
fréquence de décendrage variera de 3 à 7 jours environ en 
fonction du type de combustible utilisé.

ECONOMIES
Les chaudières bois ATMOS ont un prix très compétitif 
et sont très économiques à l’usage et à l’entretien. Elles 
brûlent les combustibles qui sont et qui resteront les 
moins chers du marché des énergies.

INSTALLATION
Les chaudières ATMOS sont peu encombrantes, ce qui 
rend plus aisée leur mise en place. Leur habillage et leur 
serpentin de surchauffe sont montés en usine ce qui évite 
toute perte de temps lors de l’installation. Pour assurer une 
grande longévité à la chaudière, celle-ci doit être équipée, 
en plus des accessoires obligatoires, ou d’un Laddomat 
21 ou 22.
La température de l’eau de retour doit être au minimum de 
65°C. Pour un fonctionnement optimal, la température de 
la chaudière doit être comprise entre 75° et 90°C. Nous 
conseillons l’installation de ballons d’hydro-accumulation 
pour faciliter l’usage de la chaudière en mi-saison.

GARANTIE

7 ANS

TUV
SÜDDEUTSCHLAND
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NORME EN 303-5 CLASSE 5 - Consultez MaPrimeRénov - loi de finances pour 2021 et Certificats économie d’Energie CEE L’enregistrement du n° de série de votre chaudière auprès d’Atmos France est obligatoire pour toute demande de garantie -29-

AVANTAGES TECHNIQUES - Modèles Bûches GD
• Foyer sec. Une double cloison d’acier permet de ne jamais mettre en contact l’eau et le feu. Cette lame d’air permet l’injection 

de l’air primaire dans le magasin de stockage du bois et son réchauffage pour une meilleure stabilité de gazéification.
• Fond de foyer et sole foyère entièrement en réfractaire.
• Tunnel de combustion en réfractaire.
• Préchauffage de l’air secondaire par passage dans le réfractaire de sole foyère.
• Garantie 7 ans corps de chauffe nu.
• 5 puissances différentes (de 18 à 50 kW) rendement de 90 à 91 % selon modèle.
• Fonctionnement en tirage naturel, à puissance réduite, en cas de coupure de courant.

OPTION: Le nouveau panneau de contrôle de nos chaudières 
ATMOS, équipé de la régulation ATMOS ACD 01, pilote désormais 
l’intégralité des fonctions de nos chaudières. (option : 840 e) 

AVANTAGES TECHNIQUES  
- REGULATION ACD 01 OU ACD03
• Gestion de la température du corps de chauffe.
• Gestion du ventilateur extracteur.
• Gestion des ballons d’hydro-accumulation.
• Gestion du ballon sanitaire.
• Gestion du démarrage de la pompe Laddomat 21-72 ATMOS.
• Gestion de l’énergie (relève automatique d’un autre émetteur de 

chaleur).
• Gestion de deux circuits distincts de chauffage  

(plancher et radiateurs).
• Contrôle par sondes de départ, d’extérieur 

et d’ambiance (option) SW 10 ET 20.
• Fonction séchage de dalle plancher 

chauffant.
• Gestion des panneaux solaires pour 

réchauffer le ballon sanitaire ou le 
chauffage.

 NORME EUROPÉENNE EN 303.5-CLASSE DE LA CHAUDIÈRE  5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+ 
	 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	 kW	 19	 25	 30	 40	 49
 RENDEMENT % 90 90,8 90,8 90,5 92
 POIDS kg 376 465 466 548 561
	 DIMENSIONS	(hauteur,	profondeur,	largeur)	 mm	 1280/970/670	 1282/770/670	 1282/970/670	 1431/970/670	 1431/1120/680
	 VOLUME	DU	FOYER	 L	 80	 120	 125	 190	 170
 CONTENANCE EN EAU l 73 105 105 112 128
	 DIAMÈTRE	BUSE	DE	FUMÉE	 mm	 	 	 152
	 DÉPRESSION	NÉCESSAIRE	À	LA	BUSE	DE	FUMÉE	 Pa	 18	 18	 20	 22	 24
	 DIAMÈTRE	DES	BÛCHES	 mm	 	 	 80	à	150
	 LONGUEUR	MAXIMALE	DES	BÛCHES	 mm	 360	 530	 530	 530	 530
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DU	BOIS	 %	 	 	 12	-	20	%
	 DIAMÈTRE	DES	RACCORDEMENTS	DÉPART/RETOUR	 pouce	 	 	 1’’	1/2
	 HYDRO-ACCUMULATION	CONSEILLÉE	 l 800 1000 1500/2000 2000/3000 3000/4000
	 TEMPÉRATURE	MINIMALE	DU	CIRCUIT	DE	RETOUR	PRIMAIRE	 °C	 	 	 65°
 EMISSION CO2 mg/m3 - O2 = 13%  152 140 73 100 163
	 EMISSION	COMPOSÉS	ORGANIQUES	VOLATILES	 mg/m3 2 12 7 4 13
	 EMISSION	DE	POUSSIÈRES	 	 12	 14	 10	 9	 15

 TYPE de CHAUDIÈRES DC 18 GD DC 25 GD DC 30 GD DC 40 GD DC 50 GD

 *PRIX PUBLIC HT en € 4 790,00 5 290,00 5 550,00 5 890,00 6 190,00

 *PRIX PUBLIC HT en € / avec régulation ECONET ou ACD 01 5 590,00 6 100,00 6 250,00 - -

ECODESIGN

Chaudière ATMOS à gazéification de bois

Fo
ye

r s
ec

Régulation digitale 
ATMOS ACD 03 tactile
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NORME EN 303-5 CLASSE 5 - Consultez MaPrimeRénov - loi de finances pour 2021 et Certificats économie d’Energie CEE-30-

CHAUDIÈRES TURBO DOUBLE FOYERS

TUV
SÜDDEUTSCHLAND

DOUBLE FOYERS 
INDÉPENDANTS
Les chaudières DC-SP sont des chaudières à double foyers 
indépen-dants d’une puissance de 20 à 35 kW. Ce sont des 
chaudières à combustion inversée qui permettent la combinaison 
du bois avec une autre énergie. Un seul conduit de fumées est 
nécessaire. Ces chaudières sont idéales pour une utilisation en 
milieu pavillonnaire ou rural où le bois est à disposition. Avec 
son double foyer et donc sa double énergie, cette chaudière 
offre la possibilité d’acheter et de stocker chaque combustible 
au moment où son prix est au plus bas. 

De telles chaudières permettent d’assurer une relève automatique 
par: Un brûleur à granulés pour les chaudières type SP
 

COMBUSTION OPTIMALE
La chaudière est constituée de deux chambres de combustion 
(double foyers céramique indépendants) placées l’une au dessus 
de l’autre et d’un magasin de stockage situé au-dessus des 
chambres de combustion. Ce magasin sert à la gazéification 
du bois et son volume de stockage procure à la chaudière SP 
une grande autonomie. La chambre du bas, dont le foyer est 
constitué d’un ensemble réfractaire en céramique, permet une 
combustion optimale et propre.  Elle pourra recevoir un brûleur 
à granulés. La chambre située entre le magasin et la chambre du 
bas (dite chambre intermédiaire) sert à la combustion inversée 
du bois bûche. 

Cette chaudière nécessite une faible 
dépression de cheminée grâce à son 
ventilateur extracteur. Un seul conduit est 

nécessaire pour l’évacuation 
des fumées refroidies. Si 
vous le souhaitez, vous 
pourrez acheter la chaudière 
sans brûleur et le choisir plus 
tard ou bien utiliser celui de 
l’ancienne chaudière.

TUNNEL 
CÉRAMIQUE
Le foyer de la chambre 
intermédiaire, constitué 
d’ensembles réfractaires, 
est le véritable cœur de la 
chaudière. Il assure une très 
grande longévité au corps 
de chauffe car il provoque, 
en montant à de très hautes 
températures (1000°C), un 
effet pyrocatalytique. 
La majorité des imbrûlés solides ou gazeux sont alors détruits. 
L’échangeur des fumées termine d’optimiser le rendement. La 
combustion devient ainsi optimale et propre afin de préserver 
l’atmosphère.
Le foyer de la chambre du bas ou 
foyer de relève est aussi équipé 
d’un ensemble réfractaire.

*Prix des brûleurs page 37 **  Selon conditions générales de vente et de garanties. Garanties avec ballon tampon et Laddomat 21 ATMOS selon nos prescriptions.

OPTION nettoyage pneumatique
ECODESIGN

FLAMME INVERSÉE

LADDOMAT 21-72° ATMOS
OBLIGATOIRE sur

chacune de nos chaudières

GARANTIE 6 ANS 

Corps de chauffe**

sur unité thermique

Atmos France

BOIS et GRANULÉS DC18SP• DC25SP• DC32SP

	 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	À	BOIS	 kW	 20	 25	 35
	 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	À	GRANULÉS	 kW	 4,5	-	18	 5	à	25	 5	à	25
 RENDEMENT %  85 - 92 %  
	 PUISSANCE	DEMANDÉE	AU	DÉMARRAGE	GRANULÉS	 W	 	 400	 	
	 PUISSANCE	DEMANDÉE	EN	FONCTIONNEMENT	 W	 	 120	 	
	 ALIMENTATION	ÉLECTRIQUE	 V/Hz	 	 230/50	 	
 POIDS kg 429 506 571
	 DIMENSIONS	(hauteur,	profondeur,	largeur)	 mm	 1695/757/643	 1695/957/643	 1772/957/678
	 PROFONDEUR	DU	FOYER	 mm	 330	 530	 530
	 VOLUME	DU	FOYER	 dm3	 66	 100	 140
 CONTENANCE EN EAU l 78 109 160
	 DIAMÈTRE	BUSE	DE	FUMÉE	 mm	 	 152	 	
	 DÉPRESSION	NÉCESSAIRE	À	LA	BUSE	DE	FUMÉE	 Pa		 25	 25	 25
	 DIAMÈTRE	DES	BÛCHES	 mm	 	 70	-	150	 	
	 LONGUEUR	MAXIMALE	DES	BÛCHES	 mm	 330	 530	 530
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DU	BOIS	 %	 	 12	-	20	%	 	
	 ÉNERGIE	CALORIFIQUE	DU	BOIS	 MJ/kg	 	 15	-	18	 	
	 DIAMÈTRE	DES	GRANULÉS	 mm	 	 6	à	8	 	
	 LONGUEUR	DES	GRANULÉS		 mm	 	 6	à	25	 	
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DES	GRANULÉS	 %	 	 7%	 	
	 BRÛLEUR	À	GRANULÉS		 	 	 A	25	 	
	 SILO	À	GRANULÉS		 l  250/500/1000  
	 DIAMÈTRE	DE	RACCORDEMENT	DÉPART/RETOUR	 pouce	 	 1»1/2	 	
	 VOLUME	BALLON	TAMPON	CONSEILLÉ	MINI	/	CONFORT	 l 500/1000 800/1500 1000/2000
	 TEMPÉRATURE	MINIMALE	DU	CIRCUIT	DE	RETOUR	PRIMAIRE	 °C	 	 65°	 	
 EMISSION CO2 POUR BOIS  163 643 546
	 EMISSION	CO2	POUR	GRANULÉS	 	 129	 138	 138
	 EMISSION	COMPOSÉS	ORGANIC	VOLATILE	POUR	LE	BOIS	 	 6	 17	 16
	 EMISSION	COMPOSÉS	ORGANIC	VOLATILE	POUR	LE	GRANULÉ	 	 7	 5	 5
	 EMISSION	DE	POUSSIÈRES	POUR	LE	BOIS	 	 16	 9	 13
	 EMISSION	DE	POUSSIÈRES	POUR	LE	GRANULÉS	 	 15	 9	 9

 NORME EUROPÉENNE EN 303.5-CLASSE DE LA CHAUDIÈRE  5 /  A+ 5  /  A+ 5  /  A+

 *PRIX PUBLIC HT en € Sans brûleur*  5 555,00 6 190,00 6 590,00

 TYPE de CHAUDIÈRES                   (Norme ECODESIGN)  DC 18 SP DC 25 SP  DC 32 SP 
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L’enregistrement du n° de série de votre chaudière auprès d’Atmos France est obligatoire pour toute demande de garantieNORME EN 303-5 CLASSE 5 - Consultez MaPrimeRénov - loi de finances pour 2021 et Certificats économie d’Energie CEE -31-

 1. Corps de chauffe
 2. Porte de remplissage - bois
 3. Porte du cendrier - bois
 4. Ventilateur extracteur des fumées
 5. Elément réfractaire – tuyère
 6. Panneau de commande
 7. Thermostat de sécurité
 8. Régulateur de tirage
 9.  Elément réfractaire inférieur – partie avant
 10.  Elément réfractaire inférieur – partie arrière
 11.  Joint d’étanchéité du réfractaire 12x12
 12. Porte brûleur
 13. Départ chauffage 
 14.  Céramique de fond de foyer inférieur
 15. Trappe de nettoyage inférieur
 16. Protection intérieure du foyer
 17. Commande by-pass des fumées
 18. Thermomètre
 19. Protection intérieure du foyer
 20. Interrupteur
 22. Régulateur de tirage
 23. Serpentin de décharge thermique
 24. Aquastat chaudière
 25.  Isolant du réfractaire de la porte de chargement
 26. Cordon de porte 18 x 18
 27.  Tunnel de combustion du foyer bois
 28. Brûleur
 33. Thermostat pompe de recyclage
 34. Fusible (6,3 A)
 35. Thermostat des fumées
 36. Bouton de relève
 37. Interrupteur chaudière à voyant
 40.  Orifice de contrôle de combustion (pour tests)

 A 1695 1695 1772
 B 757 957 957
 C 643 643 678
 D 1375 1375 1448
 E 152 152 152
	 F	 65	 65	 70
 G 207 207 183
 CH 212 212 256
 I 212 212 240
	 J	 1’’	1/2	 1’’	1/2	 1’’	1/2

 DIMENSIONS (en mm) DC 18 SP  DC 25 SP DC 32 SP 

AVANTAGES DES CHAUDIÈRES ATMOS SP

>>  Possibilité de combiner différents types 
de combustibles (relève automatique). 
Changement de combustible: bois + granulés

>>  Changement de brûleur. Il sera possible de 
l’équiper d’un brûleur à granulés seulement 
plus tard

>>  Rendement élevé. Le rendement est 
pratiquement équivalent à celui des 
chaudières à combustible unique (granulés) 
jusqu’à 92%

>>  Solution économique : une seule installation 
pour deux combustibles

>>  Faible encombrement de la chaufferie: gain 
de place

>>  Une cheminée – un conduit de fumée – un 
ramonage

>>  Régime écologique: pour tous types de 
combustibles solides (selon prescription 
constructeur)

CHARGEMENT ET NETTOYAGE FACILES 

Cette chaudière, d’un rendement très élevé, peut recevoir des bûches allant jusqu’à 53 cm.
Sur tous les modèles vous avez la possibilité de 

production d’eau chaude par ballon séparé et/ou 

système solaire combiné.

Equipement d’origine :
•  serpentin de décharge thermique
• tableau de contrôle
•  pré-équipement 
   pour régulation 1 ou 2 circuits 
   de chauffage
• habillage monté en usine
• régulateur de tirage
• brosse de nettoyage
• raclette de décendrage
• cendrier

OPTION :
• compresseur
• régulateur ACD 01
• régulateur ACD 03 tactile

NOUVEAU

• Brûleur SP sur air primaire et secondaire
• Moteur BELIMO
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NORME EN 303-5 CLASSE 5 - Consultez MaPrimeRénov - loi de finances pour 2021 et Certificats économie d’Energie CEE-32-

CHAUDIÈRES POLYCOMBUSTIBLES Double foyers indépendants

TUV
SÜDDEUTSCHLAND

    NORME EUROPÉENNE 303.5-CLASSE DE LA CHAUDIÈRE   5  /  A+    5 /  A+
	 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	À	BOIS	 kW	 	 25	 	 	 	 29,8	
	 PUISSANCE	DE	LA	CHAUDIÈRE	À	GRANULÉS	 kW	 	 6-20	 	 	 	 6-20	
 RENDEMENT %                                 90,2 - 90,8 
	 PUISSANCE	DEMANDÉE	AU	DÉMARRAGE	 W	 												 	 	 																																572/1120	
	 PUISSANCE	DEMANDÉE	EN	FONCTIONNEMENT	 W	 	 	 	 																																42/92	
	 ALIMENTATION	ÉLECTRIQUE	 V/Hz	 	 	 	 																															230/50	
 POIDS kg  659    656 
	 DIMENSIONS	(hauteur,	profondeur,	largeur)	 mm	 	 1695/957/643	 	 	 1772/957/678	
	 PROFONDEUR	DU	FOYER	 mm	 	 530	 	 	 	 530	
	 VOLUME	DU	FOYER	 dm3	 	 125	 	 	 	 125	
 CONTENANCE EN EAU l  100    100 
	 DIAMÈTRE	BUSE	DE	FUMÉE	 mm	 	 	 	 																															152	
	 DÉPRESSION	NÉCESSAIRE	À	LA	BUSE	DE	FUMÉE	pour	les	granulés	 Pa	 	 18	 	 	 	 18	
	 DÉPRESSION	NÉCESSAIRE	À	LA	BUSE	DE	FUMÉE	pour	le	bois	 Pa	 	 18	 	 	 	 20	
	 DIAMÈTRE	DES	BÛCHES	 mm	 	 	 	 																											80	à	150	
	 LONGUEUR	MAXIMALE	DES	BÛCHES	 mm	 	 530	 	 	 	 530	
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DU	BOIS	 %	 	 	 	 																																	12	à	20	
	 ÉNERGIE	CALORIFIQUE	DU	BOIS	 MJ/kg	 	 	 	 																																		15	à	17	
	 DIAMÈTRE	DES	GRANULÉS	 mm	 	 	 	 																																	6	à	8	
	 LONGUEUR	DES	GRANULÉS		 mm	 	 	 	 																																			6	à	25	
	 TAUX	D’HYGROMÉTRIE	DES	GRANULÉS	 %	 	 	 	 																																	12-20	
	 BRÛLEUR	À	GRANULÉS	ATMOS	 	 	 	 	 																																		A25	BLEU	
	 SILO	À	GRANULÉS		 l                                    250/500/1000 
	 DIAMÈTRE	DE	RACCORDEMENT	DÉPART/RETOUR	 pouce	 	 1”1/2	 1	 	 	 ”1/2	
	 VOLUME	BALLON	TAMPON	CONSEILLÉ	MINI	/	CONFORT	 l  800/1500    1000/2000 
	 TEMPÉRATURE	MINIMALE	DU	CIRCUIT	DE	RETOUR	PRIMAIRE	 °C	 	 65°	 	 	 	 65°	

 *PRIX PUBLIC HT en € Sans brûleur*                                              6 990,00                                       7 190,00

 TYPE de CHAUDIÈRES                                           DC 25 GSP                                                                          DC 30 GSP

DC25 et 32GSPGARANTIE 8 ANS 

Corps de chauffe**

sur unité thermique

Atmos France

**  Selon conditions générales de vente et de garanties. Garanties avec ballon tampon et Laddomat 21 ATMOS selon nos prescriptions.

Atmos, leader incontesté, 
innove encore une fois en 
créant la seule chaudière 
polycombustible à foyers 
séparés du marché, EN 
303.5 classe 5.

Ce nouveau modèle GSP se 
décline en deux versions de 
25 et 30 kW pour les bois/
granulés. 
Ces nouvelles chaudières, à la 
pointe de la technologie, sont 
équipées du système motorisé 
wood/pellets-stop-close.

Lors de la combustion du 
bois bûche, l’air primaire et 
secondaire sont admis par le 
volet d’air chaudière, le volet 
d’air brûleur est fermé.
Lors de la combustion des 
granulés, l’air est admis 
uniquement par le brûleur, 

l’admission d’air est fermée sur la partie bois de la chaudière.
Ce système permet à la chaudière de réduire ses émissions 
polluantes et lui permet d’atteindre la norme la plus élevée en 
matière environnemental : la norme EN 303.5 CLASSE 5

COMBUSTION OPTIMALE
La chaudière est constituée de deux chambres de 
combustion (double foyers indépendants) placées l’une 
au dessus de l’autre et d’un magasin de stockage en 
superposition des chambres de combustion.
Ce magasin sert à la gazéification du bois et son volume 
de stockage procure à la chaudière GSP une grande 
autonomie.
La chambre de combustion est le véritable cœur de la 
chaudière. Il assure une très grande longévité au corps 
de chauffe car il provoque, en montant à de très hautes 
températures (1000°C), un effet pyro-catalytique

CHARGEMENT ET NETTOYAGE FACILES
Cette chaudière, peut recevoir des bûches allant jusqu’à 
53 cm.
Sur tous les modèles vous avez la possibilité de production 
d’eau chaude sanitaire par ballon séparé et/ou système 
solaire combiné.

SIMPLICITE ET EFFICACITE
L’adjonction d’un moteur électrique, qui régule l’entrée 
d’air primaire et secondaire sur ces chaudières, permet 
de garantir un rendement optimal de 90.5 % au bois et 
de 90.2 % aux granulés. Ce système motorisé permet 
également d’avoir l’assurance de minimiser les émissions 
de polluants dans l’atmosphère.
Il est nullement besoin d’un système lambda pour arriver 
à un tel résultat.

CLASSE 5
écologique

ECODESIGN
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DC25 et 32GSP

NETTOYAGE PNEUMATIQUE   940 E HT

Ces chaudières répondent à la norme européenne 
la plus élevée: EN 303.5 classe 5.
Elles sont équipées du nouveau brûleur à granulés A25 BLEU.

RELEVE AUTOMATIQUE
Afin d’optimiser l’ensemble des fonctions de ce système et de ce 
brûleur, il est désormais possible d’asservir le démarrage de relève du 
brûleur granulés, aux températures des ballons d’hydro-accumulation 
ainsi qu’à celles des fumées.
2 sondes dans le ballon et 2 dans la chaudière, vous permettent de 
contrôler ces nouvelles fonctions d’optimisation du système. Les courts 
cycles de démarrages brûleurs sont ainsi éliminés, les consommations 
électriques, bien que faible sur brûleur A25, sont diminuées et la 
consommation de granulés encore réduite. Le matériel est préservé.

NETTOYAGE PNEUMATIQUE
Le machefer est produit, éventuellement, par la combustion de granulés 
de mauvaise qualité. Il ralentit les processus d’allumages et augmente 
la consommation électrique.
Pour encore plus de confort, ATMOS a créé une option 
“compresseur de nettoyage’’ sur ce type de brûleur A 25 BLEU. 
6 litres d’air sont injectés en une fraction de seconde sur la coupelle 
du brûleur qui ainsi se trouve totalement dépolluée.
Cette fonction est programmable depuis le brûleur.

Ce nettoyage pneumatique vous permettra de vous absenter pendant de 
longues périodes, sans craindre la formation de machefer dans le bol 
de combustion du brûleur.

Un seul conduit de fumée est nécessaire pour l’évacuation des fumées 
refroidies. (De 130 à 150 °)

La combustion optimale et propre de cette chaudière ATMOS, vous 
permet de préserver l’atmosphère et d’accéder au crédit d’impôt selon 
la législation en vigueur en 2014 EN 303.5 CLASSE 5.

Equipement d’origine :
• serpentin de décharge thermique
• tableau de contrôle
• pré-équipement pour régulation
   1 ou 2 circuits de chauffage
• habillage monté en usine
• régulateur de tirage

• brosse de nettoyage
• raclette de décendrage
• cendrier
OPTIONS :
• compresseur de nettoyage
• régulation ACD 01
• régulation ACD 03 tactile

AVANTAGES DES CHAUDIÈRES ATMOS
DC25, 32GSP
>>  Possibilité de combiner différents 

types de combustibles (relève 
automatique). Changement de 
combustible, bois + granulés

>>  Changement de brûleur. Il est 
possible de changer de combustible 
à tout moment (voir notice 
technique)

>>  Rendement élevé. Le rendement est 
supérieur à celui des chaudières à 
combustible unique  
(granulés 90.8%)

>>  Solution économique. Une seule 
installation pour deux combustibles

>>  Faible encombrement de la 
chaufferie: gain de place

>>  Une cheminée – un conduit de 
fumée – un ramonage

CLASSE 5

FOYER SEC
2 plaques d’acier, l’une au contact de l’eau de 
chauffage, la deuxième au contact du feu.
Entre les deux, un flux d’air primaire entrant, 
réchauffé, pour faciliter la gazéification.
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Brûleur ATMOS A45
Puissance	30	–	45	kW

Mise en route comprise sur A85

Brûleur ATMOS A85
Puissance	24	–	80	kW

BRÛLEURS GRANULÉS

Brûleur ATMOS A25
Puissance	4,5	–	25	kW

Les brûleurs à granulés ATMOS A25, A45, A85 sont destinés à 
brûler seulement des granulés blancs, de qualité, composés 
de bois tendres, sans écorce, d’un diamètre de 6 à 8 mm 
et d’une longueur de 6 à 30 mm selon la norme DIN+ ou 
équivalent. Nos brûleurs ont un rendement de près de 92% 
avec ce type de combustible.
Le process de combustion est entièrement géré par la 
régulation automatique du brûleur. L’allumage est provoqué 

par deux actions simultanées: la résistance électrique qui 
réchauffe l’air de combustion et le ventilateur qui insuffle 
cet air chaud sur les granulés.
Les brûleurs à granulés sont destinés à brûler des pellets  
(6 à 8 mm). Ils peuvent être montés sur un grand nombre 
de chaudières en changement d’énergie ou en équipement 
de chaudières neuves à granulés. Garantie 2 ans.

BRÛLEURS À GRANULÉS - AUTRES…

ACCESSOIRES POUR COMBUSTION GRANULÉS PRIX PUBLIC HT EN €

A 25
BRÛLEUR	GRANULÉS	A25 

PLAGE	DE	PUISSANCE	:	4,5	À	25	KW 1 990,00

A 25 SP
BRÛLEUR	GRANULÉS	A25SP 

PLAGE	DE	PUISSANCE	:	4,5	À	25	KW 2 190,00

A 45
BRÛLEUR	GRANULÉS	A45 

PLAGE	DE	PUISSANCE	:	30	À	45	KW 2 490,00

A 85 BRÛLEUR	À	GRANULÉS	A85
PLAGE	DE	PUISSANCE	40	À	85	KW 3 490,00

NP
NETTOYAGE PNEUMATIQUE
+	COMPRESSEUR 940,00

VIS DE DÉCENDRAGE ET CENDRIER PRIX PUBLIC HT EN €
28 LITRES 1 120,00
68 LITRES 1 210,00

135 LITRES 1 290,00

ACCESSOIRES PRIX PUBLIC HT EN €

LADD21 LADDOMAT	21-	72°-	KIT	DE	RECYCLAGE  590,00

LADD22 LADDOMAT	22	-	72° 620,00

ZTC COQUE ISOLANTE POUR COMBI  24,00

TERMOMAT GESTION	DIFF	TERMOMAT	1  490,00

APP200 REGULATEUR APP 200 PELLETS  390,00

Laddomat 21 où 22

MODULES HYDRAULIQUES
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BRÛLEURS À GRANULÉS - AUTRES…

Prix public HT en EUROSMODULES HYDRAULIQUES ISOLES,COLLECTEURS, SUPPORTS ET ACCESSOIRES 

ACCESSOIRES

MODULES HYDRAULIQUES

ACCESSOIRES DE CHAUFFERIE

 DN20 jusqu’à 28 KW pompe 6m kvs 4 Raccord. Sans pompe  pompe yonos para15/6  pompe UPM3 hybrid 15-70  pompe yonos para RS 15/7

Module hydraulique Direct DN20 3/4 125 275 302 340

Module hydraulique Direct DN20 compteur énergie 3/4 410 555 580 620

Module hydraulique avec vanne 3 voies DN20 3/4 190 330 360 395

Module hydraulique avec vanne 3 voies DN20 compteur énergie 3/4 450 590 620 660

MODULES HYDRAULIQUES ISOLES,COLLECTEURS ET SUPPORTS

DN25 jusqu’à 35 KW pompe 6m kvs 6 Raccord. Sans pompe  pompe yonos para25/6  pompe UPM3 25-70  pompe yonos para RS 25/7

Module hydraulique Direct DN25 1" 155 340 350 399

Module hydraulique Direct DN25 avec BY-PASS 1" 192 375 390 436

Module hydraulique avec vanne 3 voies DN25 1" 190 410 422 472

Module hydraulique avec vanne 3 voies compteur énergie 1" 439 620 635 690

MODULES HYDRAULIQUES ISOLES,COLLECTEURS ET SUPPORTS

DN25 jusqu’à 28 KW pompe 6m kvs 5 Raccord. Sans pompe  pompe yonos para25/6  pompe UPM3 25-70  pompe yonos para RS 25/7

Module hydraulique avec vanne 4 voies DN25 1" 240 425 440 490

Module hydraulique avec vanne 4 voies compteur énergie 1" 495 680 690 745

MODULES HYDRAULIQUES ISOLES,COLLECTEURS ET SUPPORTS DN32

DN32 jusqu’à 93 KW pompe 6m kvs 13 Raccord. Sans pompe pompe grundfos 1.32.60 pompe wilo station30/1-7  pompe wilo station30/1-8

Module hydraulique Direct DN32 1" 1/4 229 490 505 630

Module hydraulique avec vanne 3 voies DN32 1" 1/4 329 590 610 730

 DN20-3/4 DN25-1" DN32-1" 1/4

Bride de fixation murale pour collecteurs 35 40 75
Collecteur de distribution - 2 modules 180 202 370
Collecteur de distribution - 3 modules   570
Collecteur de distribution - 4 modules 210 230 470
Collecteur de distribution - 5 modules   665
Collecteur de distribution - 6 modules   790
Collecteur	de	distribution	-	2	modules+piquage	chandelier	 285 240
Collecteur	de	distribution	-	3	modules+piquage	chandelier	 320 270
Chandelier	avec	purgeur	soupape	et	manomètre	 45 62 131
Potence ,soupape mano,purgeurs 56
Raccords adaptation pour cuivre 18 ou 22 8 9
Vanne	différentielle	BY-PASS	 55 
Vanne	d'arrêt	pour	collecteur	 14 19 22
Vanne	d'arrêt	avec	thermomètre	 31 33 41
Vanne	d'arrêt	à	manette		 25 27 29
Vanne	d'arrêt	solaire	avec	thermomètre		 31 47
Vanne	d'arrêt	solaire	à	manette	 12 16 25
Bouteille	de	découplage	2"	DN32	 	 	 310
Disconnecteur 1/2  99
Compteur	d'énergie	chauffage	et	climatisation	3/4	 	 275
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RÉGULATIONS

BIO CONTROL 850i est prévu pour piloter:
• 2 circuits mélangés de chauffage indépendants avec en 

option 1 sonde d’ambiance par circuit.
• 1 générateur (brûleur, P.A.C., résistance électrique, …)
• 1 ballon E.C.S. indépendant
• 1 circulation d’E.C.S. (bouclage sanitaire) avec programme 

indépendant
• 1 installation solaire (1 champ de capteurs) BIO CONTROL 

850i agit, pour chaque circuit sur un moteur 3 points 
(vanne mélangeuse) et sur le circulateur chauffage.

La programmation permet des abaissements indépendants 
pour chaque jour de la semaine. 

Régulation digitale

ATMOS ACD 01

Régulation digitale BIO CONTROL

Régulation ATMOS ACD 03 TACTILE

Régulation tactile ECONET 850 I

SW10
SW20

Prix public: 990 e

Caractéristiques techniques:
Le régulateur BIO CONTROL 850i est prévu pour la régulation de 2 circuits mélangés de chauffage 
ou plus (voir options).
Il permet de contrôler la température de départ en fonction de l’extérieur, avec correction d’ambiance 
par une sonde d’ambiance. 
L’écran tactile, en livraison standard, peut-être installé en chaufferie ou directement dans l’ambiance. 

Prix public: 160 e Prix public: 360 e

Action sur:
• 2 circuits motorisés
• 1 circuit direct
• 1 circuit sanitaire
• 1 station solaire
• Gestion des ballons tampons
• Gestion relève automatique
• SP (L) et GSP (L)

Option sonde ambiance: SW10 - SW20

Prix public: 990 e

Régulation ACD 03

Désignation                                         Code                     Prix public e

Régulation ACD 03 Tactile S0103 990,00
Régulation ACD 03 AGF Tactile avec sonde fumée S0106 1 150,00
Module d’ambiance Tactile avec écran ARU 30 P0475 390,00
Sonde d’ambiance ARU 5 P0471 120,00
Sonde d’ambiance ARU 10 P0473 190,00
GSM Controler  P0430 490,00  

Le nouveau régulateur ATMOS ACD 03 est prévu 
pour gérer:

• 3 circuits indépendants mélangés
• 1 circuit direct
• 1 circuit ECS et l’ensemble des fonctions 

de la chaudière ainsi que du ou des ballons 
tampons.

Dans le cas d’une gestion d’un modèle GSP ou, 
d’un voir deux champs de capteurs solaires, cette
régulation ne gérera plus que 2 circuits mélangés, 
1 circuit direct, un circuit ECS et l’ensemble des
fonctions de cette chaudière.

Son écran tactile vous permet de visualiser 
le schéma hydraulique ainsi que toutes les 

températures du système ainsi que le fonctionnement des pompes et ventilateur 
d’extraction de fumée.

Son écran tactile couleur avec pictogrammes et affichage en texte 
clair vous permet de visualiser simplement les informations suivantes:
• le schéma de l’installation
• les températures de ballon tampon
• les températures des circuits de chauffage, la température 

extérieure, d’ambiance, E.C.S., circuit solaire…
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Régulation ACD 03

Désignation                                         Code                     Prix public e

Régulation ACD 03 Tactile S0103 990,00
Régulation ACD 03 AGF Tactile avec sonde fumée S0106 1 150,00
Module d’ambiance Tactile avec écran ARU 30 P0475 390,00
Sonde d’ambiance ARU 5 P0471 120,00
Sonde d’ambiance ARU 10 P0473 190,00
GSM Controler  P0430 490,00  

Régulation Automix 30

Action sur vanne de mélange
Sonde externe + sonde départ + bloc alimentation et
moteur de vanne

Station solaire avec pompe solaire
et régulation termomat

Régulation Automix 10

Pilotage par sonde de départ  
et thermostat ambiance filaire

350,00

 
 

490,00
940,00

490,00

816,00

1 circuit   =
2 circuits   =

Régulation automix 40
chauffage et climatisation

1 circuit
Option: 2 circuits

Commande onde radio - Affichage digital
Option: sonde ambiance

RÉGULATIONS

490,00Régulation Automix 2 0 

Régulation par thermostat d’ambiance 
onde radio 
action sur vanne motorisée et sonde de départ

Moteur 3 points SME 130 99,00

Kit régulation température de retour 10 - 80° 
complet avec pompe

564,00

Termomat

Contrôleur de température avec support 
et sondes pour chaudière bois et station solaire

340,00

PRIX HT en E 
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ACCESSOIRES DE CHAUFFERIE
VASES D’EXPANSION
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REF. Contenance
en L

Pression
maxi en bar

Pré-charge
en bar

Raccordement
inches

Nbre Pièces
par emballage

PRIX PUBLIC
en Euros

	 VR5	 5	 8		 1,5	 3/4”	 8	 30
	 VR8	 8	 8		 1,5		 3/4”		 1		 35 
	 VR12		 12	 8		 1,5		 3/4”		 1		 39 
	 VR18		 18	 8		 1,5		 3/4”		 1		 45 
	 VR24		 24	 8		 1,5		 3/4”		 1		 48 
	 VR35		 35	 8		 1,5		 3/4”		 1		 67 
	 VRV35		 35	 8		 1,5		 3/4”		 1		 86 
	 VR50		 50	 8		 1,5		 3/4”		 1		 95 
	 VRV50		 50	 8		 1,5		 3/4”		 1		 103 
	 VRV60		 60	 8		 1,5		 3/4”		 1		 127 
	 VRV80		 80	 8		 1,5		 1”		 1		 182 
	 VRV100		 100	 8		 1,5		 1”		 1		 214 
	 VRV150		 150	 8		 1,5		 1”		 1		 259 
	 VRV200	 200	 8		 1,5		 1”		 1		 340
	 VRV300		 300	 8		 1,5		 1”		 1		 488 
	 VRV400		 400	 8		 1,5		 1/4”		 1		 671 
	 VRV500		 500	 8		 1,5		 1/4”		 1		 772 
	 VRV600		 600	 8		 1,5		 1/4”		 1		 1311 
	 AR2		 2	 10		 2,5		 3/4”		 12		 36 
	 AR5		 5	 10		 2,5		 3/4”		 8		 40 
	 AR8		 8	 10		 2,5		 3/4”		 1		 43 
	 AR12		 12	 10		 2,5		 3/4”		 1		 58 
	 AR18		 18	 10		 2,5		 3/4”		 1		 52 
	 AR24		 24	 10		 2,5		 1”		 1		 56 
	 AR35		 35	 10		 2,5		 1”		 1		 64 
	 ARV50		 50	 10		 2,5		 1”		 1		 124 
	 ARV60		 60	 10		 2,5		 1”		 1		 148 
	 ARV80		 80	 10		 2,5		 1”		 1		 165 
	 ARV100		 100	 10		 2,5		 1”		 1		 211 
	 VS8		 8	 10		 2,5		 3/4”		 1		 45 
	 VS12		 12	 10		 2,5		 3/4”		 1		 50 
	 VS18		 18	 10		 2,5		 3/4”		 1		 58 
	 VS24		 24	 10		 2,5		 3/4”		 1		 62 
	 VSV35		 35	 10		 2,5		 3/4”		 1		 108 
	 VSV50		 50	 10		 2,5		 3/4”		 1		 127 
	 VSV60		 60	 10		 2,5		 1”		 1		 154 
	 VSV80		 80	 10		 2,5		 1”		 1		 177 
	 VSV100		 100	 10		 2,5		 1”		 1		 219 
	 VSV150		 150	 10		 2,5		 1”		 1		 315 
	 VSV200		 200	 10		 2,5		 1”		 1		 422 
	 VSV300		 300	 10		 2,5		 1”		 1		 598

Pour plus de respect de l’environnement, nous vous proposons des vases 
d’expansion à vessie interchangeable. Le changement est très aisé, il s’oppere 
par bride vissées sur sa carcasse. Nous tenons en stock jusqu’au modèle  
800 litre en chauffage.
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ACCESSOIRES DE CHAUFFERIE

 Prix public HT 

Vanne	d'arrêt	1/2	MF	...................................................... 5 
Vanne	d'arrêt	1/2	MM	..................................................... 7
Vanne	d'arrêt	1''	MF	........................................................ 9 
Vanne	d'arrêt	1''1/4	FF	.................................................... 13
Vanne	d'arrêt	1''1/4	MF	................................................... 15
Vanne	d'arrêt	1''1/2	FF	.................................................... 19

Circulateur halm optimo basic 25-4G 180
avec	axe	de	dégommage		................................................. 149
circulateur	halm	optimo	25-4G	180	affichage	conso	........... 179
Kit	sanitaire	sans	tube	cu	22+soupape+mitigeur	............ 120 

Mitigeur	sanitaire	haute	température	
avec	clapet	3/4	pour	chaudière	bois	.................................. 84
Mitigeur	thermostatique35-65°C
avec	soupape	sécurité	7	bars	............................................ 99
Mitigeur	thermostatique	seul	............................................ 69

bouteille	de	mélange	50	litres	4	piquages	......................... 372
bouteille	de	mélange	50	litres	8	piquages	......................... 410
bouteille	de	mélange	100	litres	4	piquages	....................... 429
bouteille	de	mélange	100	litres	8	piquages	....................... 459
bouteille	de	mélange	150	litres	4	piquages	....................... 469
bouteille	de	mélange	150	litres	8	piquages	....................... 489
bouteille	de	mélange	200	litres	4	piquages	....................... 479
bouteille	de	mélange	200	litres	8	piquages	....................... 499
bouteille	de	mélange	250	litres	4	piquages	....................... 590
bouteille	de	mélange	250	litres	8	piquages	....................... 630
bouteille	de	mélange	300	litres	4	piquages	....................... 640
bouteille	de	mélange	300	litres	8	piquages	....................... 675
Vanne	déviatrice	3/4	"	-	2	v	............................................. 85
Vanne	déviatrice	1"	-	2	v	................................................. 90
Vanne	déviatrice	1''1/4	-	2	v	............................................ 99
Pot	à	boue	1/2	FF	Avec	aimant	......................................... 107
Pot	à	boue	3/4	FF	Avec	aimant	......................................... 112
Pot	à	boue	1''	FF	Avec	aimant	........................................... 114
Pot	à	boue	1''1/4	FF	Avec	aimant	..................................... 117
Purgeur	automatique	3/8	................................................. 6
Purgeur	automatique		1/2	................................................ 7
Vanne	déviatrice	2	voies	1''	.............................................. 159
Vanne	déviatrice	2	voies	1''1/4	......................................... 177
Vanne	déviatrice	3	voies	1''	.............................................. 172
Vanne	déviatrice	3	voies	1''1/4	......................................... 187
Vanne	3	voies	FFF	3/4	..................................................... 42
Vanne	3	voies	FFF	1''	....................................................... 48
Vanne	3	voies	FFF	1''1/4	................................................. 54
Vanne	3	voies	FFF	1''1/2	................................................. 96
Vanne 4 voies MMM 3/4	.................................................. 49
Vanne 4 voies MMM 1''	.................................................... 59
Vanne 4 voies MMM 1'' 1/4	............................................. 69
Vanne 4 voies MMM 1'' 1/2	............................................. 104
Servomoteur 	.................................................................. 99
Soupape	de	décharge	thermique	3/4-	F/F-	2	Voies	............ 104
Soupape	de	décharge	thermique	3/4-	F/F-	4	Voies	............ 198
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EPS 200 - 5000
Un accumulateur peut être aussi flexible que ça ! Utilisable dans toutes les installations de chauffage à eau chaude fermées. 

made in Germany

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’exté-
rieur)

▪ y compris isolation : 
jusqu’à 500 litres : 75 mm de mousse dure PU et 5 mm de 
revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté ;
600 - 5000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : max. 3 bar

▪ Pression de contrôle : max. 6 bar

▪ Température : max. 110 °C

▪ Équipement : 
Tailles spéciales, coudes d’afflux et déflecteurs sur demande, 
(bord sensible sous fermeture éclair à partir de 600 litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG*3, 3 manchons cen-
trés avec 1/2 pouce IG*3, purge avec 11/4 pouce IG, raccords de 
tampons en communication avec tous les accumulateurs tam-
pons d’énergie possibles▪ Classe d’efficacité énergétique : 

- Accumulateur 200 avec 75 mm de mousse dure PU Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm d’isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 600-2000 avec isolation GREEN LINE (GL) Classe C

Ill. similaire

BALLON TAMPON HYDRO-ACCUMULATION SIMPLE

Accumulateur tampon d'énergie EPS

BALLON TAMPON HYDRO-ACCUMULATION 200-5000 L

Type EPS STOCKAGE

Volume

Classe énergétique

Type/Epaisseur isolant

Prix public HT

Litres

mm

200

199

A

Dur 75

690

300

291

B

Dur 75

760

500

493

B

Dur 75

895

600

597

C

S120

960

825

810

C

S120

996

1000

951

C

S120

1446

1500

1484

C

S120

1453

2000

1908

C

S120

1872

2500

2411

S120

2016

3000

2852

S120

2360

5000

4860

S120

3300

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / 
Raccorde-
ments

200* 300* 500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000* 2500* 3000* 5000*

Diamètre sans 
Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100 1200 1250 1600

Diamètre 
avec Iso

mm — 850 990 1050 1190 1300 1400 1450 1800

Hauteur sans 
Iso

D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161 2310 2608 2820

Hauteur avec 
Iso

mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211 2360 2658 2870

Cote de bas-
culement

mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235 2359 2650 2915

Diamètre 
avec Iso

75 PU 
ou 
75 
HVI

mm 660 810 —

Hauteur avec 
Iso

D mm 1257 1719 1705 —

Cote de bas-
culement

mm 1414 1837 1864 —

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 210 210 265 225 290 289 305 300 315 345 364 390 385 495

B mm 611 777 625 691 580 680 785 690 781 841 844 903 995 1105

C mm 992 1474 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324 1417 1610 1720

F mm — — 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804 1930 2215 2325

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons 
centrés*3 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D Manchon 1/2“

Sur demande, notre EPS est maintenant également disponible 
avec bride à souder pour corps de chauffe bridé ou avec échangeur 
thermique à ailettes, resp. avec ouverture de révision.

▪ TK 180 N° de réf. 900059 et couvercle, joint et vis N° de réf. 900022

▪ TK 260 N° de réf. 900023 et couvercle, joint et vis N° de réf. 900024

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2      s’adapte à 100 mm
*3      EPS 200/300 : lat. 6 manchons avec 11/2 pouce IG, 2 manchons centrés avec 1/2 pouce IG
 
EPS 300 : tous les raccordements à 180°, EPS 500 : tous les raccordements à 45°, EPS à partir de 600 : tous 
les raccordements à 90°
HVI = Isolation en mousse dure composite
GL = Isolation Green Line
Effort de chaleur disponible selon DIN EN 12897:2016-12

Représentation schématique
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A c c u m u l a t e u r  t a m p o n  d ’ é n e r g i e  E P S

EPS 200 - 5000
Un accumulateur peut être aussi flexible que ça ! Utilisable dans toutes les installations de chauffage à eau chaude fermées. 

made in Germany

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’exté-
rieur)

▪ y compris isolation : 
jusqu’à 500 litres : 75 mm de mousse dure PU et 5 mm de 
revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté ;
600 - 5000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : max. 3 bar

▪ Pression de contrôle : max. 6 bar

▪ Température : max. 110 °C

▪ Équipement : 
Tailles spéciales, coudes d’afflux et déflecteurs sur demande, 
(bord sensible sous fermeture éclair à partir de 600 litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG*3, 3 manchons cen-
trés avec 1/2 pouce IG*3, purge avec 11/4 pouce IG, raccords de 
tampons en communication avec tous les accumulateurs tam-
pons d’énergie possibles▪ Classe d’efficacité énergétique : 

- Accumulateur 200 avec 75 mm de mousse dure PU Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm d’isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 600-2000 avec isolation GREEN LINE (GL) Classe C

Ill. similaire

BALLON TAMPON HYDRO-ACCUMULATION SIMPLE

Accumulateur tampon d'énergie EPS
S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / 
Raccorde-
ments

200* 300* 500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000* 2500* 3000* 5000*

Diamètre sans 
Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100 1200 1250 1600

Diamètre 
avec Iso

mm — 850 990 1050 1190 1300 1400 1450 1800

Hauteur sans 
Iso

D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161 2310 2608 2820

Hauteur avec 
Iso

mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211 2360 2658 2870

Cote de bas-
culement

mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235 2359 2650 2915

Diamètre 
avec Iso

75 PU 
ou 
75 
HVI

mm 660 810 —

Hauteur avec 
Iso

D mm 1257 1719 1705 —

Cote de bas-
culement

mm 1414 1837 1864 —

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 210 210 265 225 290 289 305 300 315 345 364 390 385 495

B mm 611 777 625 691 580 680 785 690 781 841 844 903 995 1105

C mm 992 1474 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324 1417 1610 1720

F mm — — 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804 1930 2215 2325

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons 
centrés*3 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D Manchon 1/2“

Sur demande, notre EPS est maintenant également disponible 
avec bride à souder pour corps de chauffe bridé ou avec échangeur 
thermique à ailettes, resp. avec ouverture de révision.

▪ TK 180 N° de réf. 900059 et couvercle, joint et vis N° de réf. 900022

▪ TK 260 N° de réf. 900023 et couvercle, joint et vis N° de réf. 900024

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2      s’adapte à 100 mm
*3      EPS 200/300 : lat. 6 manchons avec 11/2 pouce IG, 2 manchons centrés avec 1/2 pouce IG
 
EPS 300 : tous les raccordements à 180°, EPS 500 : tous les raccordements à 45°, EPS à partir de 600 : tous 
les raccordements à 90°
HVI = Isolation en mousse dure composite
GL = Isolation Green Line
Effort de chaleur disponible selon DIN EN 12897:2016-12

Représentation schématique

BALLON HYDRO-ACCUMULATION

Schéma de raccordement
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EPS-1W 300 - 2000
Utilisation universelle ! Pour installations de chauffage à eau chaude fermées. L’intégration de systèmes de chauffage, comme des 
installations solaires, est possible sans problème.

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 300-500 avec 75 mm 

Isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 600-2000 avec isolation GREEN LINE (GL) Classe C

made in Germany

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’exté-
rieur)

▪ y compris isolation : 
jusqu’à 500 litres : 75 mm d’isolation en mousse dure PU et 5 
mm de revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté 
;
600 - 2000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : max. 3 bar

▪ Pression de contrôle : max. 6 bar

▪ Température : max. 110°C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse pour solaire et avec 1 
pouce IG, Tailles spéciales, coudes d’afflux et déflecteurs sur 
demande, (bord sensible sous fermeture éclair à partir de 600 
litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG*3, 3 manchons cen-
trés avec 1/2 pouce IG*3, purge avec 11/4 pouce IG, raccords de 
tampons en communication avec tous les accumulateurs tam-
pons d’énergie possibles

Ill. similaire

BALLON TAMPON HYDRO-ACCUMULATION

BALLON TAMPON EPS-1W-300-2000

1 échangeur

Type INOX EPS-1W

Volume

Surface échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur

Classe énergétique

Type / Epaisseur isolant

Prix public HT

Litres

m2

Litres

mm

300 500 600 825 1000 1500 2000

291 493 597 810 951 1484 1908

2

10,94

B

Dur 75

935

2

10,94

B

Dur 75

1127

2

10,94

C

S 120

1190

2,8

15,32

C

S 120

1250

3

16,42

C

S 120

1318

3

16,42

C

S 120

1799

3,5

19,15

C

S 120

2444

avec serpentin additionnel

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccor-
dements

300* 500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU 

ou 
75 HVI

mm 660 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1719 1705 —

Cote de basculement mm 1837 1864 —

Taille de raccordement 1  “ IG

Retour RL WT mm 313 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT mm 763 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 210 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 777 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1474 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm — 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons centrés*3 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

R
L

 W
T

1

V
L

 W
T

1

Manchon 1/2“

Représentation schématique

 

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccor-
dements

300* 500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU 

ou 
75 HVI

mm 660 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1719 1705 —

Cote de basculement mm 1837 1864 —

Taille de raccordement 1  “ IG

Retour RL WT mm 313 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT mm 763 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 210 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 777 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1474 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm — 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons centrés*3 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

R
L

 W
T

1

V
L

 W
T

1

Manchon 1/2“

Représentation schématique
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EPS-1W 300 - 2000
Utilisation universelle ! Pour installations de chauffage à eau chaude fermées. L’intégration de systèmes de chauffage, comme des 
installations solaires, est possible sans problème.

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 300-500 avec 75 mm 

Isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 600-2000 avec isolation GREEN LINE (GL) Classe C

made in Germany

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’exté-
rieur)

▪ y compris isolation : 
jusqu’à 500 litres : 75 mm d’isolation en mousse dure PU et 5 
mm de revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté 
;
600 - 2000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : max. 3 bar

▪ Pression de contrôle : max. 6 bar

▪ Température : max. 110°C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse pour solaire et avec 1 
pouce IG, Tailles spéciales, coudes d’afflux et déflecteurs sur 
demande, (bord sensible sous fermeture éclair à partir de 600 
litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG*3, 3 manchons cen-
trés avec 1/2 pouce IG*3, purge avec 11/4 pouce IG, raccords de 
tampons en communication avec tous les accumulateurs tam-
pons d’énergie possibles

Ill. similaire

BALLON TAMPON HYDRO-ACCUMULATION

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccor-
dements

300* 500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU 

ou 
75 HVI

mm 660 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1719 1705 —

Cote de basculement mm 1837 1864 —

Taille de raccordement 1  “ IG

Retour RL WT mm 313 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT mm 763 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 210 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 777 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1474 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm — 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons centrés*3 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

R
L

 W
T

1

V
L

 W
T

1

Manchon 1/2“

Représentation schématique

 

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccor-
dements

300* 500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU 

ou 
75 HVI

mm 660 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1719 1705 —

Cote de basculement mm 1837 1864 —

Taille de raccordement 1  “ IG

Retour RL WT mm 313 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT mm 763 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 210 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 777 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1474 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm — 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons centrés*3 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

R
L

 W
T

1

V
L

 W
T

1

Manchon 1/2“

Représentation schématique

 

BALLON HYDRO-ACCUMULATION

Schéma de raccordement

avec serpentin additionnel
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EPS-2W 500 - 2000
Variable et résistant à la chaleur ! Pour installations de chauffage à eau chaude fermées. Possibilité d'intégration de systèmes de 
chauffage supplémentaires, comme des grandes installations solaires, à travers une efficacité élevée.

made in Germany

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’exté- 
   rieur)

▪ y compris isolation : 
500 litres : 75 mm d’isolation en mousse dure PU et 5 mm de 
revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté ;
600 - 2000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : max. 3 bar

▪ Pression de contrôle : max. 6 bar

▪ Température : max. 110 °C

▪ Équipement : 
2 échangeurs thermiques à tubes lisses pour solaire et avec 1 
pouce IG, Tailles spéciales, coudes d’afflux et déflecteurs sur 
demande, (bord sensible sous fermeture éclair à partir de 600 
litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG, 3 manchons centrés 
avec 1/2 pouce IG, Purge avec 11/4 pouce IG, raccords de tam-
pons en communication avec l’ensemble des accumulateurs 
tampons d’énergie possibles

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 500 avec 75 mm 

Isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 600-2000 avec isolation GREEN LINE (GL) Classe C

Ill. similaire

BALLON TAMPON HYDRO-ACCUMULATION

BALLON TAMPON EPS 200-5000-2W

2 serpentins

Surface échangeur thermique haut

Surface échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur

Classe énergétique

Type / Epaisseur isolant

Prix public HT

Litres

Litres

m2

Litres

mm

500 600 825 1000 1500 2000

493 597 810 951 1484 1908

2 2 2 2 2,4 3

2

10,94

B

Dur 75

1280

2

10,94

C

S 120

1360

2,8

15,32

C

S 120

1448

3

16,42

C

S 120

1576

3

16,42

C

S 120

2097

3,5

19,15

C

S 120

2589

avec deux serpentins

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccorde-
ments

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU 

ou 
75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1  “ IG

Retour RL WT1 mm 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT1 mm 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Retour RL WT2 mm 1025 1075 830 1080 1365 1090 1295 1235 1304

Avance VL WT2 mm 1406 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F
C

B

D

R
L

 W
T

1

R
L

 W
T

2

V
L

 W
T

1

V
L

 W
T

2

Manchon 1/2“

Représentation schématique

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccorde-
ments

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU 

ou 
75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1  “ IG

Retour RL WT1 mm 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT1 mm 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Retour RL WT2 mm 1025 1075 830 1080 1365 1090 1295 1235 1304

Avance VL WT2 mm 1406 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F
C

B

D

R
L

 W
T

1

R
L

 W
T

2

V
L

 W
T

1

V
L

 W
T

2

Manchon 1/2“

Représentation schématique
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BALLON TAMPON HYDRO-ACCUMULATION
avec deux serpentins

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccorde-
ments

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU 

ou 
75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1  “ IG

Retour RL WT1 mm 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT1 mm 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Retour RL WT2 mm 1025 1075 830 1080 1365 1090 1295 1235 1304

Avance VL WT2 mm 1406 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F
C

B

D

R
L

 W
T

1

R
L

 W
T

2

V
L

 W
T

1

V
L

 W
T

2

Manchon 1/2“

Représentation schématique

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccorde-
ments

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green 
Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU 

ou 
75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1  “ IG

Retour RL WT1 mm 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT1 mm 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Retour RL WT2 mm 1025 1075 830 1080 1365 1090 1295 1235 1304

Avance VL WT2 mm 1406 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Purge D 1 1/4 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F
C

B

D

R
L

 W
T

1

R
L

 W
T

2

V
L

 W
T

1

V
L

 W
T

2

Manchon 1/2“

Représentation schématique

BALLON TAMPON HYDRO-ACCUMULATION

Schéma de raccordement

avec deux serpentins
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P T S

▪ Matériel : 
Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’extérieur), 
Réservoir d’eau potable émaillé à l’intérieur

▪ y compris isolation : 
Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm d’isolation de cou-
vercle et revêtement en feuille de 5 mm en RAL 9006 Argent, 
amovible

▪ Pression de service : 
Eau potable max. 10 bar
Tampon max. 3 bar

▪ Température : max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube*6 avec 1 pouce IG, anode au ma-
gnésium, bord sensible sous fermeture éclair

▪ Raccordements côté chauffage : 
8 manchons avec 11/2 pouce IG*5, 3 manchons centrés avec 1/2 
pouce IG, 
1 manchon pour insert de chauffage électrique avec 11/2 pouce 
IG*4

▪ Raccordements côté eau potable : 
3 embouts 1 pouce AG pour eau chaude, eau froide, circulation

PTS 500 - 1500 et PTS-1W 500 - 1500
Compacte et efficace ! Avec réservoir d’eau potable intégré dans l’accumulateur tampon et 1 échangeur thermique à tube lisse. Accu-
mulateur pour la combinaison de plusieurs systèmes de chauffage. La multitude des raccordements permet une utilisation illimitée de 
l’accumulateur tampon. Que ce soit pour des inserts de cheminée conducteurs d’eau, des fours de cheminée conducteurs d’eau, des 
chaudières à mazout, des chaudières à gaz ou d’autres sources énergétiques. Il est particulièrement approprié pour des installations 
solaires.

made in Germany

▪ Classe d’efficacité énergétique : 

- Accumulateur 500-1500 avec Isolation GREEN LINE (GL) Classe C

Ill. similaire

BALLON COMBINÉ CHAUFFAGE ET SANITAIRE BAIN-MARIE

BALLON TAMPON 500-1500 L  -  Avec échangeur solaire 1W

Sanitaire par ballon immergé

PTS 500-1500-0 - 1W

Volume

Débit ecs/heure

Surface échangeur thermique bas

Contenance échangeur

Classe énergétique

Type / Epaisseur isolant

Prix public HT Avec échangeur 1W

Litres

Litres

m2

Litres

mm

500 600 825 1000 1500

493 597 810 951 1484

495

2

508

2

859

2,5

1048

3

1639

3

10,94 10,94 13,68 16,42 16,42

C C C C C

S 120 S 120 S 120 S 120 S 120

1620 1710 1870 1974 2511

avec échangeur

P T S

▪ Matériel : 
Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’extérieur), 
Réservoir d’eau potable émaillé à l’intérieur

▪ y compris isolation : 
Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm d’isolation de cou-
vercle et revêtement en feuille de 5 mm en RAL 9006 Argent, 
amovible

▪ Pression de service : 
Eau potable max. 10 bar
Tampon max. 3 bar

▪ Température : max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube*6 avec 1 pouce IG, anode au ma-
gnésium, bord sensible sous fermeture éclair

▪ Raccordements côté chauffage : 
8 manchons avec 11/2 pouce IG*5, 3 manchons centrés avec 1/2 
pouce IG, 
1 manchon pour insert de chauffage électrique avec 11/2 pouce 
IG*4

▪ Raccordements côté eau potable : 
3 embouts 1 pouce AG pour eau chaude, eau froide, circulation

PTS 500 - 1500 et PTS-1W 500 - 1500
Compacte et efficace ! Avec réservoir d’eau potable intégré dans l’accumulateur tampon et 1 échangeur thermique à tube lisse. Accu-
mulateur pour la combinaison de plusieurs systèmes de chauffage. La multitude des raccordements permet une utilisation illimitée de 
l’accumulateur tampon. Que ce soit pour des inserts de cheminée conducteurs d’eau, des fours de cheminée conducteurs d’eau, des 
chaudières à mazout, des chaudières à gaz ou d’autres sources énergétiques. Il est particulièrement approprié pour des installations 
solaires.

made in Germany

▪ Classe d’efficacité énergétique : 

- Accumulateur 500-1500 avec Isolation GREEN LINE (GL) Classe C

Ill. similaire

P T S

▪ Matériel : 
Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’extérieur), 
Réservoir d’eau potable émaillé à l’intérieur

▪ y compris isolation : 
Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm d’isolation de cou-
vercle et revêtement en feuille de 5 mm en RAL 9006 Argent, 
amovible

▪ Pression de service : 
Eau potable max. 10 bar
Tampon max. 3 bar

▪ Température : max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube*6 avec 1 pouce IG, anode au ma-
gnésium, bord sensible sous fermeture éclair

▪ Raccordements côté chauffage : 
8 manchons avec 11/2 pouce IG*5, 3 manchons centrés avec 1/2 
pouce IG, 
1 manchon pour insert de chauffage électrique avec 11/2 pouce 
IG*4

▪ Raccordements côté eau potable : 
3 embouts 1 pouce AG pour eau chaude, eau froide, circulation

PTS 500 - 1500 et PTS-1W 500 - 1500
Compacte et efficace ! Avec réservoir d’eau potable intégré dans l’accumulateur tampon et 1 échangeur thermique à tube lisse. Accu-
mulateur pour la combinaison de plusieurs systèmes de chauffage. La multitude des raccordements permet une utilisation illimitée de 
l’accumulateur tampon. Que ce soit pour des inserts de cheminée conducteurs d’eau, des fours de cheminée conducteurs d’eau, des 
chaudières à mazout, des chaudières à gaz ou d’autres sources énergétiques. Il est particulièrement approprié pour des installations 
solaires.

made in Germany

▪ Classe d’efficacité énergétique : 

- Accumulateur 500-1500 avec Isolation GREEN LINE (GL) Classe C

Ill. similaire

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2       s’adapte à 100 mm
*3    Puissance de prise avec 25 l / min. et moitié d’accumulateur supérieure avec 65 °C, eau froide 10 °C, température de prise 45 °C, température d’accumulateur 65 °C, tempéra-
ture d’avance Eau chaude (HW) 70 °C
*4       PTS 500 pas de manchon électrique
*5       PTS 1000/1500 : lat. 9 manchons avec 11/2 pouce IG
*6       en fonction de la version du modèle, est laissé de côté pour PTS sans échangeur thermique

Dimensions / Raccordements 500* 600* 825* 1000* 1500*

Diamètre sans isolation

Green Line

mm 650 790 990

Diamètre avec isolation mm 850 990 1190

Hauteur avec isolation D mm 1747 2009 1858 2158 2287

Cote de basculement mm 1790 2045 1910 2205 2357

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage 
électrique

E mm — 977 959 1105 1144

Profondeur de 
montage Insert 
de chauffage

mm — 620 850 1020

Manchons*5

A mm 185 225 290 305 345

B mm 625 691 680 785 841

C — 1105 1144

F mm 955 1164 1060 1265 1339

G mm 1355 1655 1460 1745 1836

Taille de raccordement 1 “ AG

Eau froide KW

Eau chaude WW

Circulation ZL

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour*3 RL WT mm 185 225 290 305 345

Avance*3 VL WT mm 665 775 790 805 845

Taille de raccordement 1 / 2 “ IG

Purge

3 manchons centrés

Anode réactive 1 1/4 “ IG

Douille de sonde Ø d mm 12

Anode 
réactive

WW

Circulation

KW

Douille de 
sonde

G

F

Purge

A
 /

 R
L

 W
T

EC

B

 V
L

 W
T

D

Manchon 1/2“

Purge

Avec les raccordements 
KW, WW et ZL, les tubes 
enfichables peuvent être 
échangés mutuellement.

Représentation schématique
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avec échangeur

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2       s’adapte à 100 mm
*3    Puissance de prise avec 25 l / min. et moitié d’accumulateur supérieure avec 65 °C, eau froide 10 °C, température de prise 45 °C, température d’accumulateur 65 °C, tempéra-
ture d’avance Eau chaude (HW) 70 °C
*4       PTS 500 pas de manchon électrique
*5       PTS 1000/1500 : lat. 9 manchons avec 11/2 pouce IG
*6       en fonction de la version du modèle, est laissé de côté pour PTS sans échangeur thermique

Dimensions / Raccordements 500* 600* 825* 1000* 1500*

Diamètre sans isolation

Green Line

mm 650 790 990

Diamètre avec isolation mm 850 990 1190

Hauteur avec isolation D mm 1747 2009 1858 2158 2287

Cote de basculement mm 1790 2045 1910 2205 2357

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage 
électrique

E mm — 977 959 1105 1144

Profondeur de 
montage Insert 
de chauffage

mm — 620 850 1020

Manchons*5

A mm 185 225 290 305 345

B mm 625 691 680 785 841

C — 1105 1144

F mm 955 1164 1060 1265 1339

G mm 1355 1655 1460 1745 1836

Taille de raccordement 1 “ AG

Eau froide KW

Eau chaude WW

Circulation ZL

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour*3 RL WT mm 185 225 290 305 345

Avance*3 VL WT mm 665 775 790 805 845

Taille de raccordement 1 / 2 “ IG

Purge

3 manchons centrés

Anode réactive 1 1/4 “ IG

Douille de sonde Ø d mm 12

Anode 
réactive

WW

Circulation

KW

Douille de 
sonde

G

F

Purge

A
 /

 R
L

 W
T

EC

B

 V
L

 W
T

D

Manchon 1/2“

Purge

Avec les raccordements 
KW, WW et ZL, les tubes 
enfichables peuvent être 
échangés mutuellement.

Représentation schématique

 

BALLON COMBINÉ CHAUFFAGE ET SANITAIRE BAIN-MARIE

Schéma de raccordement

avec échangeur
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▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 500 avec 75 mm 

Isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 600-2000 avec Isolation GREEN LINE (GL) Classe C

SKS 500 - 2000
Optimal pour l’accumulation d’énergie et le réchauffement d’eau potable ! Particulièrement approprié pour le réchauffement d’eau 
potable exempte de légionelles. Accumulation efficace de la chaleur par dispositifs de conduite stratifiés. Réchauffement d’eau potable 
à travers un tube cannelé en acier inoxydable de haute qualité. Excellente protection anti-calcaire et particulièrement hygiénique.

made in Germany

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’exté-
rieur)

▪ y compris isolation : 
500 litres : 75 mm d’isolation en mousse dure PU et 5 mm de 
revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté ; 
600-2000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : 
Eau potable : max. 10 bar 
Côté chauffage : max. 3 bar

▪ Température : max. 95 °C

▪ Équipement : 
Tube cannelé haute qualité 11/4 pouce IG pour un réchauffe-
ment d’eau potable exempte de légionelles selon le principe 
de passage continu, la forme de construction spiralée permet 
un débit parfait, tube de stratification de retour pour la strati-
fication du retour de chauffage en fonction de la température, 
coudes de guidage des flux, (bord sensible sous fermeture 
éclair à partir de 600 litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG, 3 manchons centrés 
avec 1/2 pouce IG, purge avec 11/4 pouce IG, 1 manchon pour 
insert de chauffage électrique avec 11/2 pouce IG*4, tube de 
stratification de retour avec 11/2 pouce IG, raccord de tampon 
en communication avec l’ensemble des accumulateurs 
tampon d’énergie possible

Ill. similaire

BALLON COMBINÉ-HYDRO-ACCUMULATION CHAUFFAGE SANITAIRE

BALLON TAMPON SKS 500-2000

Chauffage et serpentin annelé inox

Volume

Surface échangeur thermique SANITAIRE

Débit ecs/heure

Classe énergétique

Type / Epaisseur isolant

Prix public HT

Litres

m2

Litres

mm

500 600 825 1000 1500 2000

493 597 810 951 1484 1908

5,5

495

B

75

1682

5,5

508

C

S 120

1750

6,2

859

C

S 120

1850

6,6

1048

C

S 120

1950

8,8

1639

C

S 120

2400

8,8

1908

C

S 120

2990

par serpentin inox annelée

Dimensions / Rac-
cordements

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre 
sans Iso

green Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU ou 

75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour 
chauffage électrique

E mm 904 977 — 959 1105 967 1109 1144 1187

Profondeur 
de montage 
Insert de 
chauffage

mm 620 — 850 950 1020

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Purge D

Tube cannelé en 
acier inoxydable

KW / WW

Tube de stratifica-
tion de retour

1 1/2 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

WW

KW

E

Manchon 1/2“

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2        s’adapte à 100 mm
*3        Puissance de prise avec moitié supérieure de l’accumulateur avec 65 °C, eau froide 10 °C, température de prise 45 °C, 
           Température d’accumulateur 65 °C, température d’avance Eau chaude (HW) 70 °C  -  avec un accumulateur complètement chargé, env. le double de la puissance de prise 
peut être attendue
*4           SKS 600 / 790 pas de manchon électrique

Tube de stratification
de retour

Réduction du
Courant 

volumétrique

Arcs coudés

 

Dimensions / Rac-
cordements

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre 
sans Iso

green Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU ou 

75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour 
chauffage électrique

E mm 904 977 — 959 1105 967 1109 1144 1187

Profondeur 
de montage 
Insert de 
chauffage

mm 620 — 850 950 1020

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Purge D

Tube cannelé en 
acier inoxydable

KW / WW

Tube de stratifica-
tion de retour

1 1/2 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

WW

KW

E

Manchon 1/2“

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2        s’adapte à 100 mm
*3        Puissance de prise avec moitié supérieure de l’accumulateur avec 65 °C, eau froide 10 °C, température de prise 45 °C, 
           Température d’accumulateur 65 °C, température d’avance Eau chaude (HW) 70 °C  -  avec un accumulateur complètement chargé, env. le double de la puissance de prise 
peut être attendue
*4           SKS 600 / 790 pas de manchon électrique

Tube de stratification
de retour

Réduction du
Courant 

volumétrique

Arcs coudés
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par serpentin inox annelée

Dimensions / Rac-
cordements

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre 
sans Iso

green Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU ou 

75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour 
chauffage électrique

E mm 904 977 — 959 1105 967 1109 1144 1187

Profondeur 
de montage 
Insert de 
chauffage

mm 620 — 850 950 1020

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Purge D

Tube cannelé en 
acier inoxydable

KW / WW

Tube de stratifica-
tion de retour

1 1/2 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

WW

KW

E

Manchon 1/2“

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2        s’adapte à 100 mm
*3        Puissance de prise avec moitié supérieure de l’accumulateur avec 65 °C, eau froide 10 °C, température de prise 45 °C, 
           Température d’accumulateur 65 °C, température d’avance Eau chaude (HW) 70 °C  -  avec un accumulateur complètement chargé, env. le double de la puissance de prise 
peut être attendue
*4           SKS 600 / 790 pas de manchon électrique

Tube de stratification
de retour

Réduction du
Courant 

volumétrique

Arcs coudés

 

BALLON COMBINÉ-HYDRO-ACCUMULATION CHAUFFAGE SANITAIRE

Schéma de raccordement

par serpentin inox annelée

Dimensions / Rac-
cordements

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre 
sans Iso

green Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU ou 

75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour 
chauffage électrique

E mm 904 977 — 959 1105 967 1109 1144 1187

Profondeur 
de montage 
Insert de 
chauffage

mm 620 — 850 950 1020

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Purge D

Tube cannelé en 
acier inoxydable

KW / WW

Tube de stratifica-
tion de retour

1 1/2 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

WW

KW

E

Manchon 1/2“

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2        s’adapte à 100 mm
*3        Puissance de prise avec moitié supérieure de l’accumulateur avec 65 °C, eau froide 10 °C, température de prise 45 °C, 
           Température d’accumulateur 65 °C, température d’avance Eau chaude (HW) 70 °C  -  avec un accumulateur complètement chargé, env. le double de la puissance de prise 
peut être attendue
*4           SKS 600 / 790 pas de manchon électrique

Tube de stratification
de retour

Réduction du
Courant 

volumétrique

Arcs coudés
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▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 500 avec 75 mm 

Isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 600-2000 avec Isolation GREEN LINE (GL) Classe C

SKS-1W 500 - 2000
Utilisation efficace de sources d'énergie régénératrices ! Particulièrement approprié pour le réchauffement d’eau potable exempte de 
légionelles. Accumulation efficace de la chaleur par dispositifs de conduite stratifiés. Réchauffement d’eau potable à travers un tube 
cannelé en acier inoxydable de haute qualité avec 1 échangeur thermique à tube lisse pour la connexion à une installation solaire. 
Confort d’eau élevé et particulièrement hygiénique.

made in Germany

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’exté-
rieur)

▪ y compris isolation : 
500 litres : 75 mm d’isolation en mousse dure PU et 5 mm de 
revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté ; 
600-2000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : 
Eau potable : max. 10 bar 
Côté chauffage : max. 3 bar

▪ Température : max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse pour le solaire avec 1 pouce 
IG, tube cannelé en acier inoxydable avec11/4 pouce IG pour un 
réchauffement d’eau potable exempte de légionelles selon le 
principe de passage continu, la forme de construction spiralée 
permet un débit parfait, tube de stratification de retour pour 
la stratification du retour de chauffage en fonction de la 
température, coudes de guidage des flux, (bord sensible sous 
fermeture éclair à partir de 600 litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG, 3 manchons centrés 
avec 1/2 pouce IG, purge avec 11/4 pouce IG, 1 manchon pour 
insert de chauffage électrique avec 11/2 pouce IG*4, tube de 
stratification de retour avec 11/2 pouce IG, raccord de tampon 
en communication avec l’ensemble des accumulateurs 
tampon d’énergie possible

Ill. similaire

BALLON COMBINÉ-HYDRO-ACCUMULATION CHAUFFAGE

SANITAIRE par ECHANGEUR ANNELÉ INOX

Type INOX SKS 500-2000 - 1W

Volume

Surface échangeur thermique SANITAIRE

Surface échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur thermique haut

Débit ecs/heure

Classe énergétique

Type / Epaisseur isolant

Prix public HT

Litres

m2

m2

m2

m2

Litres

mm

500 600 825 1000 1500 2000

493 597 810 951 1484 1908

5,5

5,5

2

495

B

75

1960

5,5

5,5

2

508

C

S 120

2100

6,2

6,2

2,8

859

C

S 120

2100

6,6

6,6

3

1048

C

S 120

2240

8,8

8,8

3

1639

C

S 120

2894

8,8

8,8

3,5

1908

C

S 120

3354

Sanitaire par serpentin inox annelée 1 échangeur d'appoint
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▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 500 avec 75 mm 

Isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 600-2000 avec Isolation GREEN LINE (GL) Classe C

SKS-1W 500 - 2000
Utilisation efficace de sources d'énergie régénératrices ! Particulièrement approprié pour le réchauffement d’eau potable exempte de 
légionelles. Accumulation efficace de la chaleur par dispositifs de conduite stratifiés. Réchauffement d’eau potable à travers un tube 
cannelé en acier inoxydable de haute qualité avec 1 échangeur thermique à tube lisse pour la connexion à une installation solaire. 
Confort d’eau élevé et particulièrement hygiénique.

made in Germany

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’exté-
rieur)

▪ y compris isolation : 
500 litres : 75 mm d’isolation en mousse dure PU et 5 mm de 
revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté ; 
600-2000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : 
Eau potable : max. 10 bar 
Côté chauffage : max. 3 bar

▪ Température : max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse pour le solaire avec 1 pouce 
IG, tube cannelé en acier inoxydable avec11/4 pouce IG pour un 
réchauffement d’eau potable exempte de légionelles selon le 
principe de passage continu, la forme de construction spiralée 
permet un débit parfait, tube de stratification de retour pour 
la stratification du retour de chauffage en fonction de la 
température, coudes de guidage des flux, (bord sensible sous 
fermeture éclair à partir de 600 litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG, 3 manchons centrés 
avec 1/2 pouce IG, purge avec 11/4 pouce IG, 1 manchon pour 
insert de chauffage électrique avec 11/2 pouce IG*4, tube de 
stratification de retour avec 11/2 pouce IG, raccord de tampon 
en communication avec l’ensemble des accumulateurs 
tampon d’énergie possible

Ill. similaire

BALLON COMBINÉ-HYDRO-ACCUMULATION CHAUFFAGE
Sanitaire par serpentin inox annelée 1 échangeur d'appoint

Dimensions / Rac-
cordements

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre 
sans Iso

Green Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU ou 

75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauf-
fage électrique

E mm 904 977 — 959 1105 967 1109 1144 1187

Profondeur 
de montage 
Insert de 
chauffage

mm 620 — 850 950 1020

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT mm 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT mm 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Purge D

Tube cannelé en 
acier inoxydable

KW / WW

Tube de stratification 
de retour

1 1/2 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

WW

KW

R
L

 W
T

1

V
L

 W
T

1 E

Manchon 1/2“

*       La désignation du type ne reflète pas le contenu exact des accumulateurs !
*2      s’adapte à 100 mm
*3      Puissance de prise avec moitié supérieure de l’accumulateur avec 65 °C, eau froide 10 °C, température de prise 45 °C, 
         Température d’accumulateur 65 °C, température d’avance Eau chaude (HW) 70 °C  -  avec un accumulateur complètement chargé, env. le double de la puissance de prise   
         peut être attendue
*4        SKS 600 / 790 pas de manchon électrique

Tube de stratification
de retour

Réduction du
Courant 

volumétrique

Arcs coudés

 

BALLON COMBINÉ-HYDRO-ACCUMULATION CHAUFFAGE

Schéma de raccordement

Sanitaire par serpentin inox annelée 1 échangeur d'appoint
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SKS-2W 500 - 2000
L’efficacité la plus élevée pour le réchauffement d’eau potable exempte de légionelles et avec tube cannelé en acier inoxydable de haute 
qualité.

made in Germany

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 500 avec 75 mm 

Isolation en mousse dure composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

- Accumulateur 500-2000 avec Isolation GREEN LINE (GL) Classe C

Ill. similaire

▪ Matériel : Acier S235JR (brut à l’intérieur, enduit à l’extérieur)

▪ y compris isolation : 
500 litres : 75 mm d’isolation en mousse dure PU et 5 mm de 
revêtement en feuille en RAL 9006 Argent, pré-monté ; 
600-2000 litres : Isolation de 120 mm GREEN LINE, 100 mm 
d’isolation de couvercle et revêtement en feuille de 5 mm en 
RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : 
Eau potable : max. 10 bar ; Côté chauffage : max. 3 bar

▪ Température : max. 95 °C

▪ Équipement : 
2 échangeurs thermiques à tubes lisses pour le solaire avec 
1 pouce IG, tube cannelé en acier inoxydable avec11/4 pouce IG 
pour un réchauffement d’eau potable exempte de légionelles 
selon le principe de passage continu, la forme de construction 
spiralée permet un débit parfait, tube de stratification de retour 
pour la stratification du retour de chauffage en fonction de la 
température, coudes de guidage des flux, (bord sensible sous 
fermeture éclair à partir de 600 litres)

▪ Raccordements : 
sur le côté 8 manchons avec 11/2 pouce IG, 3 manchons centrés 
avec 1/2 pouce IG, purge avec 11/4 pouce IG, 1 manchon pour 
insert de chauffage électrique avec 11/2 pouce IG*4, tube de 
stratification de retour avec 11/2 pouce IG, raccord de tampon 
en communication avec l’ensemble des accumulateurs tampon 
d’énergie possible

BALLON COMBINÉ-HYDRO-ACCUMULATION

BALLON TAMPON CHAUFFAGE 500-2000-2W  -  Sanitaire par échangeur annelé INOX

Double serpentin : 1 solaire et 1 appoint

Volume

Surface échangeur thermique SANITAIRE inox

Surface échangeur thermique haut

Surface échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur thermique haut

Débit ecs/heure

Classe énergétique

Type / Epaisseur isolant

Prix public HT

Litres

m2

m2

m2

m2

m2

Litres

mm

500 600 825 1000 1500 2000

493 597 810 951 1484 1908

5,5

2

5,5

2

2

495

B

75

2066

5,5

2

5,5

2

2

508

C

S 120

2200

6,2

2

6,2

2,8

2

859

C

S 120

2400

6,6

2

6,6

3

2

1048

C

S 120

2666

8,8

2,4

8,8

3,5

2,4

1639

C

S 120

3190

8,8

3

8,8

3,5

3

1908

C

S 120

3502

Sanitaire par serpentin inox annelée 2 échangeurs d'appoint
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BALLON COMBINÉ-HYDRO-ACCUMULATION
Sanitaire par serpentin inox annelée 2 échangeurs d'appoint

Dimensions / Raccor-
dements

500* 600* 600* 825* 1000* 1000* 1150* 1500* 2000*

Diamètre sans Iso

Green Line

mm — 650 790 850 990 1100

Diamètre avec Iso mm — 850 990 1050 1190 1300

Hauteur sans Iso D mm — 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161

Hauteur avec Iso mm — 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211

Cote de basculement mm — 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235

Diamètre avec Iso
75 PU ou 

75 HVI

mm 810 —

Hauteur avec Iso D mm 1705 —

Cote de basculement mm 1864 —

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauf-
fage électrique

E mm 904 977 — 959 1105 967 1109 1144 1187

Profondeur 
de montage 
Insert de 
chauffage

mm 620 — 850 950 1020

Manchons

A mm 265 225 290 289 305 300 315 345 364

B mm 625 691 580 680 785 690 781 841 844

C mm 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324

F mm 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT1 mm 339 329 399 394 412 404 422 452 471

Avance VL WT1 mm 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071

Retour RL WT2 mm 1025 1075 830 1080 1365 1090 1295 1235 1304

Avance VL WT2 mm 1406 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Purge D

Tube cannelé en acier 
inoxydable

KW / WW

Tube de stratification 
de retour

1 1/2 “ IG

3 manchons centrés 1 / 2 “ IG

A

F

C

B

D

WW

KW

R
L

 W
T

1

R
L

 W
T

2

V
L

 W
T

1

V
L

 W
T

2

E
Manchon 1/2“

Tube de stratification
de retour

Réduction du
Courant 

volumétrique

Arcs coudés

 

BALLON COMBINÉ-HYDRO-ACCUMULATION

Schéma de raccordement

Sanitaire par serpentin inox annelée 2 échangeurs d'appoint
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A c c u m u l a t e u r s
A c c u m u l a t e u r  d ’ e a u  p o t a b l e  T W S

▪ Matériel : 
Acier S235JR, émaillage selon DIN 4753 (certification TÜV)

▪ y compris isolation : 
75 mm de mousse dure PU et 5 mm de revêtement en feuille 
en RAL 9006 
Argent, pré-monté ;

▪ Pression de service : 
max. 10 bar

▪ Température : 
max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse, anode au magnésium, ou-
verture de révision en fonction de la version du modèle avec 
bride ou 11/2 pouce IG, pieds d’appui réglables en hauteur, ther-
momètre analogique

▪ Raccordements : 
1 manchon pour insert de chauffage électrique 11/2 pouce IG 
(2 manchons avec accumulateur 300 avec 75 mm de mousse 
dure)

TWS-1W 300 - 500
Préparation d’eau chaude économe en énergie ! 

made in Germany

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 300 - 500 avec 75 mm d’isolation en mousse dure  
  composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

*3

Ill. similaire

BALLON SANITAIRE AVEC ÉCHANGEUR

BALLON SANITAIRE SOLAIRE

Type TWS-1W

Volume

Surface de l'échangeur

Débit horaire

Capacité de l'échangeur thermique

Epaisseur isolant

Classe énergétique

Puissance disponible

Surpression admissible

Température de service maxi

Température eau potable maxi

Prix public HT

Litres

m2

l/h

Litres

mm

Wh

bar

°C

°C

300 400 500 800 1000

291 391 493 780 980

1,5

970

1,8

1180

1,9

1400

2,8

2470

3

2690

8,21 9,85 10,4 15,32 16,42

75 75 75 75 75

B

69

10

130

95

B

76

10

B

83

10

B

117

10

B

140

10

1041 1216 1285 2042 2149

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 110 127 110

Eau chaude WW C mm 1586 1469 1529

Retour RL WT mm 196 204 205

Avance VL WT mm 646 634 685

Circulation ZL B mm 1051 1065 1127

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm — 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 785 770 920

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 512 613 663

G mm 280 — —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 — —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L

 W
T

V
L

 W
T

E

D

F 
/ 

G

C

B

Thermomètre

Douille de sonde

Douille de sonde

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 110 127 110

Eau chaude WW C mm 1586 1469 1529

Retour RL WT mm 196 204 205

Avance VL WT mm 646 634 685

Circulation ZL B mm 1051 1065 1127

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm — 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 785 770 920

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 512 613 663

G mm 280 — —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 — —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L

 W
T

V
L

 W
T

E

D

F 
/ 

G

C

B

Thermomètre

Douille de sonde

Douille de sonde
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BALLON SANITAIRE AVEC ÉCHANGEUR

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 110 127 110

Eau chaude WW C mm 1586 1469 1529

Retour RL WT mm 196 204 205

Avance VL WT mm 646 634 685

Circulation ZL B mm 1051 1065 1127

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm — 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 785 770 920

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 512 613 663

G mm 280 — —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 — —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L

 W
T

V
L

 W
T

E

D

F 
/ 

G

C

B

Thermomètre

Douille de sonde

Douille de sonde

BALLON SANITAIRE AVEC ÉCHANGEUR

Schéma de raccordement

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 110 127 110

Eau chaude WW C mm 1586 1469 1529

Retour RL WT mm 196 204 205

Avance VL WT mm 646 634 685

Circulation ZL B mm 1051 1065 1127

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm — 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 785 770 920

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 512 613 663

G mm 280 — —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 — —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L

 W
T

V
L

 W
T

E

D

F 
/ 

G

C

B

Thermomètre

Douille de sonde

Douille de sonde
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Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur avec isolation D mm 1824 2128

Cote de basculement mm 1862 2152

Taille de raccordement 1 1/2 “ AG

Eau froide KW A mm 185

Eau chaude WW C mm 1824 2128

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT mm 285

Avance VL WT mm 808

Taille de raccordement 1 1/4 “ AG

Circulation ZL B mm 1198

Taille de raccordement Ø D mm 260

Bride pleine

FL F mm 350

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 920 950

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 856

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A

R
L

 W
T

1

V
L

 W
T

1

E

F

C
 /

 D

B

Thermomètre

Douille de sonde

Douille 

de sonde

BALLON SANITAIRE acier vitrifié AVEC ÉCHANGEUR

Schéma de raccordement

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur avec isolation D mm 1824 2128

Cote de basculement mm 1862 2152

Taille de raccordement 1 1/2 “ AG

Eau froide KW A mm 185

Eau chaude WW C mm 1824 2128

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT mm 285

Avance VL WT mm 808

Taille de raccordement 1 1/4 “ AG

Circulation ZL B mm 1198

Taille de raccordement Ø D mm 260

Bride pleine

FL F mm 350

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 920 950

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 856

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A

R
L

 W
T

1

V
L

 W
T

1

E

F

C
 /

 D

B

Thermomètre

Douille de sonde

Douille 

de sonde
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -57-

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur avec isolation D mm 1824 2128

Cote de basculement mm 1862 2152

Taille de raccordement 1 1/2 “ AG

Eau froide KW A mm 185

Eau chaude WW C mm 1824 2128

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT mm 285

Avance VL WT mm 808

Taille de raccordement 1 1/4 “ AG

Circulation ZL B mm 1198

Taille de raccordement Ø D mm 260

Bride pleine

FL F mm 350

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 920 950

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 856

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A

R
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T
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V
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F
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Thermomètre

Douille de sonde

Douille 

de sonde

BALLON SANITAIRE acier vitrifié AVEC ÉCHANGEUR

Schéma de raccordement

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur avec isolation D mm 1824 2128

Cote de basculement mm 1862 2152

Taille de raccordement 1 1/2 “ AG

Eau froide KW A mm 185

Eau chaude WW C mm 1824 2128

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT mm 285

Avance VL WT mm 808

Taille de raccordement 1 1/4 “ AG

Circulation ZL B mm 1198

Taille de raccordement Ø D mm 260

Bride pleine

FL F mm 350

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 920 950

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 856

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A

R
L

 W
T

1

V
L

 W
T

1

E

F

C
 /

 D

B

Thermomètre

Douille de sonde

Douille 

de sonde

▪ Matériel : 
Acier S235JR, émaillage selon DIN 4753 (certification TÜV)

▪ y compris isolation : 
75 mm de mousse dure PU et 5 mm de revêtement en feuille 
en RAL 9006 
Argent, pré-monté

▪ Pression de service : 
max. 10 bar

▪ Température : 
max. 95 °C

▪ Équipement : 
2 échangeurs thermiques à tubes lisses, anode au magné-
sium, ouverture de révision en fonction de la version du mo-
dèle avec bride ou 11/2 pouce IG, pieds d’appui réglables en hau-
teur, thermomètre analogique

▪ Raccordements : 
1 manchon pour insert de chauffage électrique 11/2 pouce IG 
(2 manchons avec accumulateur 300 avec 75 mm de mousse 
dure)

TWS-2W 200 - 500
Particulièrement efficace avec des installations solaires ! 

made in Germany

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 200 avec 75 mmde mousse dure PU Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm d’isolation en mousse dure 
composite (HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

A c c u m u l a t e u r  d ’ e a u  p o t a b l e  T W S

Ill. similaire

BALLON SANITAIRE acier vitrifié AVEC 2 ÉCHANGEURS

BALLON SANITAIRE SOLAIRE

Type TWS-2W  -  2 échangeurs

Volume

Surface de l'échangeur bas

Surface de l'échangeur haut

Débit horaire

Capacité de l'échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur thermique haut

Epaisseur isolant

Classe énergétique

Puissance disponible

Surpression admissible

Température de service maxi

Température eau potable maxi

Prix public HT

Litres

m2

m2

l/h

Litres

mm

Wh

bar

°C

°C

200 300 400 500 800 1000

199 291 391 493 780 980

1,2

0,8

710

6,02

4,38

75

B

49

10

130

95

947

1,5

1,1

970

8,21

6,02

75

B

69

10

1103

1,8

1,1

1180

9,85

6,02

75

B

76

10

1254

1,9

1,3

1400

10,4

7,11

75

B

83

10

1354

2,8

2

2470

15,32

10,94

75

B

117

10

2203

3

2

2690

16,42

10,94

75

B

140

10

2426
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Dimensions / Raccordements 200 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1252 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1410 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 105 110 127 110

Eau chaude WW C mm 1107 1586 1469 1529

Retour RL WT1 mm 180 196 204 205

Avance VL WT1 mm 630 646 634 685

Retour RL WT2 mm 735 951 965 1022

Avance VL WT2 mm 1005 1351 1261 1325

Circulation ZL B mm 805 1051 1065 1127

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm — — 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 267 785 770 920

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 512 613 663

G mm — 280 — —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 420 — —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L
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T

1

R
L
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2

V
L
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T
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B
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Douille de sonde

Douille de sonde

BALLON SANITAIRE AVEC 2 ÉCHANGEURS

Schéma de raccordement

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur avec isolation D mm 1824 2128

Cote de basculement mm 1862 2152

Taille de raccordement 1 1/2 “ AG

Eau froide KW A mm 185

Eau chaude WW C mm 1824 2128

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT1 mm 285

Avance VL WT1 mm 808

Retour RL WT2 mm 1029 1089

Avance VL WT2 mm 1389 1450

Taille de raccordement 1 1/4 “ AG

Circulation ZL B mm 1198

Taille de raccordement Ø D mm 260

Bride pleine

FL F mm 350

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 920 950

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 856

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A

R
L
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T

1

R
L
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T
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Douille de sonde
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Dimensions / Raccordements 200 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1252 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1410 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 105 110 127 110

Eau chaude WW C mm 1107 1586 1469 1529

Retour RL WT1 mm 180 196 204 205

Avance VL WT1 mm 630 646 634 685

Retour RL WT2 mm 735 951 965 1022

Avance VL WT2 mm 1005 1351 1261 1325

Circulation ZL B mm 805 1051 1065 1127

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm — — 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 267 785 770 920

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 512 613 663

G mm — 280 — —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 420 — —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
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R
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BALLON SANITAIRE AVEC 2 ÉCHANGEURS

Schéma de raccordement

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur avec isolation D mm 1824 2128

Cote de basculement mm 1862 2152

Taille de raccordement 1 1/2 “ AG

Eau froide KW A mm 185

Eau chaude WW C mm 1824 2128

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT1 mm 285

Avance VL WT1 mm 808

Retour RL WT2 mm 1029 1089

Avance VL WT2 mm 1389 1450

Taille de raccordement 1 1/4 “ AG

Circulation ZL B mm 1198

Taille de raccordement Ø D mm 260

Bride pleine

FL F mm 350

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 920 950

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 856

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A

R
L
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1

R
L
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BALLON SANITAIRE AVEC 2 ÉCHANGEURS

Schéma de raccordement



BA
LL

ON
 H

YD
RO

-A
CC

UM
UL

AT
IO

N 
 E

T S
AN

IT
AI

RE

-60-

A c c u m u l a t e u r  d ’ e a u  p o t a b l e  W P - T W S

▪ Matériel : 
Acier S235JR, émaillage selon DIN 4753 (certification TÜV)

▪ y compris isolation : 
75 mm de mousse dure et 5 mm de revêtement en feuille en 
RAL 9006 Argent, pré-monté

▪ Pression de service : 
max. 10 bar

▪ Température : 
max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse haute puissance, anode 
au magnésium, ouverture de révision en fonction de la 
version du modèle avec bride ou 11/2 pouce IG, pieds d’appui 
réglables en hauteur, thermomètre analogique

▪ Raccordements : 
1 manchon pour insert de chauffage électrique 11/2 pouce IG 
avec accumulateur 300 avec 75 mm de mousse dure

WP-TWS-1W 300 - 500
Avec échangeur thermique haute puissance. Particulièrement approprié pour l’utilisation avec pompes thermiques et chaudières à 
pouvoir calorifique ! 

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 300-500 avec 75 mm d’isolation en mousse dure composite 
(HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

made in Germany

Ill. similaire

BALLON SANITAIRE AVEC ÉCHANGEUR POUR POMPE À CHALEUR

BALLON SANITAIRE pour pompe à chaleur

TYPE WP-TWS-1W  -  1 échangeur

Volume

Surface de l'échangeur bas

Débit horaire

Capacité de l'échangeur thermique bas

Epaisseur isolant

Classe énergétique

Puissance disponible

Surpression admissible

Température de service maxi

Température eau potable maxi

Prix public HT

Litres

m2

l/h

Litres

mm

Wh

bar

°C

°C

300 400 500

291 391 493

3,8

2100

18,06

75

B

69

10

130

95

1382

4,3

2250

23,53

75

B

76

10

1854

4,7

2400

25,72

75

B

83

10

2097

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 110 127 110

Eau chaude WW C mm 1596 1474 1530

Retour RL WT mm 191 204 205

Avance VL WT mm 1341 1280 1305

Circulation ZL B mm 1026 1084 1107

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm — 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 285 —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L

 W
T

V
L

 W
T

F 
/ 

E

C

B

D

Thermomètre

Douille de sonde

Douille 
de sonde
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A c c u m u l a t e u r  d ’ e a u  p o t a b l e  W P - T W S

▪ Matériel : 
Acier S235JR, émaillage selon DIN 4753 (certification TÜV)

▪ y compris isolation : 
75 mm de mousse dure et 5 mm de revêtement en feuille en 
RAL 9006 Argent, pré-monté

▪ Pression de service : 
max. 10 bar

▪ Température : 
max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse haute puissance, anode 
au magnésium, ouverture de révision en fonction de la 
version du modèle avec bride ou 11/2 pouce IG, pieds d’appui 
réglables en hauteur, thermomètre analogique

▪ Raccordements : 
1 manchon pour insert de chauffage électrique 11/2 pouce IG 
avec accumulateur 300 avec 75 mm de mousse dure

WP-TWS-1W 300 - 500
Avec échangeur thermique haute puissance. Particulièrement approprié pour l’utilisation avec pompes thermiques et chaudières à 
pouvoir calorifique ! 

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 300-500 avec 75 mm d’isolation en mousse dure composite 
(HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

made in Germany

Ill. similaire

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 110 127 110

Eau chaude WW C mm 1596 1474 1530

Retour RL WT mm 191 204 205

Avance VL WT mm 1341 1280 1305

Circulation ZL B mm 1026 1084 1107

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm — 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 285 —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L

 W
T

V
L

 W
T

F 
/ 

E

C

B

D

Thermomètre

Douille de sonde

Douille 
de sonde

BALLON SANITAIRE AVEC ÉCHANGEUR POUR POMPE À CHALEUR

Schéma de raccordement
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A c c u m u l a t e u r  d ’ e a u  p o t a b l e  W P - T W S

▪ Matériel : 
Acier S235JR, émaillage selon DIN 4753 (certification TÜV)

▪ y compris isolation : 
75 mm de mousse dure PU et 5 mm de revêtement en feuille 
en RAL 9006 Argent, amovible

▪ Pression de service : 
max. 10 bar

▪ Température : 
max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique haute puissance en haut, double bo-
binage pour pompe thermique, 1 échangeur thermique à tube 
lisse en bas pour la solaire, anode au magnésium, ouverture 
de révision (bride), pieds d’appui réglables en hauteur, ther-
momètre analogique

▪ Raccordements : 
1 manchon pour insert de chauffage électrique avec 11/2 pouce 
IG

WP-TWS-2W 300 - 500
Approprié pour l’utilisation avec pompes thermiques et chaudières à pouvoir calorifique en combinaison avec des installations solaires !

made in Germany

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur 300-500 avec 75 mm d’isolation en mousse dure composite 
(HVI) Classe A

- Accumulateur 300-500 avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

Ill. similaire

BALLON SANITAIRE AVEC 2 ÉCHANGEURS POUR POMPE À CHALEUR

BALLON SANITAIRE pour pompe à chaleur

TYPE WP-TWS-2W  -  2 échangeurs

Volume

Surface de l'échangeur bas

Surface de l'échangeur haut

Débit horaire

Capacité de l'échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur thermique haut

Epaisseur isolant

Classe énergétique

Puissance disponible

Surpression admissible

Température de service maxi

Température eau potable maxi

Prix public HT

Litres

m2

m2

l/h

Litres

Litres

mm

Wh

bar

°C

°C

300 400 500

291 391 493

1,3

4

2060

7,11

21,89

75

B

69

10

130

95

1646

1,5

4,2

2240

8,21

22,98

75

B

76

10

2104

1,5

4,6

2400

8,21

25,17

75

B

83

10

2322

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1385 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1580 1800 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 115 127 110

Eau chaude WW C mm 1255 1469 1630

Retour RL WT1 mm 204 204 197

Avance VL WT1 mm 564 634 657

Taille de raccordement  1 1/2 “ IG

Retour RL WT2 mm 652 781 832

Avance VL WT2 mm 1171 1378 1532

Taille de raccordement 1 “ IG

Circulation ZL B mm 974 1081 1107

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm 290 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 605 690 745

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 512 613 663

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L

 W
T

1

R
L

 W
T

2

V
L

 W
T

1

V
L

 W
T

2

F

E

C

B

D

Thermomètre

Représentation schématique

Douille de sonde

Douille de sonde
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S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1385 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1580 1800 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 115 127 110

Eau chaude WW C mm 1255 1469 1630

Retour RL WT1 mm 204 204 197

Avance VL WT1 mm 564 634 657

Taille de raccordement  1 1/2 “ IG

Retour RL WT2 mm 652 781 832

Avance VL WT2 mm 1171 1378 1532

Taille de raccordement 1 “ IG

Circulation ZL B mm 974 1081 1107

Taille de raccordement Ø D mm 180

Bride pleine

FL F mm 290 309 285

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 605 690 745

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 512 613 663

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 9

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 9

A R
L

 W
T

1

R
L

 W
T

2

V
L

 W
T

1

V
L

 W
T

2

F

E

C

B

D

Thermomètre

Représentation schématique

Douille de sonde

Douille de sonde

BALLON SANITAIRE AVEC 2 ÉCHANGEURS POUR POMPE À CHALEUR

Schéma de raccordement
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EDS - 1W 300 - 500
Préparation d’eau chaude à économie d’énergie à haute puissance !

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur avec 75 mm d’isolation en mousse solidifiée composite (HVI) Classe A

- Accumulateur avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

▪ Matériel : 
Acier inoxydable 1.4404

▪ y compris isolation : 
75 mm de mousse dure et 5 mm de revêtement en feuille
en Argent RAL 9006, pré-monté

▪ Pression de service : 
max. 10 bar

▪ Température : 
max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse, ouverture de révision en 
fonction de la version du modèle avec bride ou 11/2 pouce IG, 
pieds d’appui réglables en hauteur, thermomètre analogique

▪ Raccordements : 
1 manchon pour insert de chauffage électrique 11/2 pouce IG 
(2 manchons avec accumulateur 300 avec 75 mm de mousse 
dure)

A c c u m u l a t e u r  d ’ e a u  p o t a b l e  E D S

made in Germany

Ill. similaire

BALLON SANITAIRE INOX AVEC 1 ÉCHANGEUR

BALLON SANITAIRE INOX

Type INOX EDS-1W

Volume

Surface de l'échangeur bas

Surface de l'échangeur haut

Débit horaire

Capacité de l'échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur thermique haut

Epaisseur isolant

Classe énergétique

Puissance disponible

Surpression admissible

Température de service maxi

Température eau potable maxi

Prix public HT

Litres

m2

m2

l/h

Litres

Litres

mm

Wh

bar

°C

°C

300 400 500 800 1000

291 391 493 780 980

1,5

970

1,8

1180

1,9

1400

3,05

2470

3,55

2690

8,21 9,85 10,4 16,7 19,42

75 75 75 75 75

B

69

10

130

95

B

76

10

B

83

10

B

117

10

B

140

10

1917 2589 2951 3491 3874
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EDS - 1W 300 - 500
Préparation d’eau chaude à économie d’énergie à haute puissance !

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur avec 75 mm d’isolation en mousse solidifiée composite (HVI) Classe A

- Accumulateur avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

▪ Matériel : 
Acier inoxydable 1.4404

▪ y compris isolation : 
75 mm de mousse dure et 5 mm de revêtement en feuille
en Argent RAL 9006, pré-monté

▪ Pression de service : 
max. 10 bar

▪ Température : 
max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse, ouverture de révision en 
fonction de la version du modèle avec bride ou 11/2 pouce IG, 
pieds d’appui réglables en hauteur, thermomètre analogique

▪ Raccordements : 
1 manchon pour insert de chauffage électrique 11/2 pouce IG 
(2 manchons avec accumulateur 300 avec 75 mm de mousse 
dure)

A c c u m u l a t e u r  d ’ e a u  p o t a b l e  E D S

made in Germany

Ill. similaire

BALLON SANITAIRE INOX AVEC 1 ÉCHANGEUR

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
 75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 200 242 250

Eau chaude WW C mm 1495 1312 1420

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT mm 310 350 360

Avance VL WT mm 825 820 895

Taille de raccordement 3/4 “ IG

Circulation ZL B mm 1095 1050 1130

Taille de raccordement Ø D mm — 180

Bride pleine

FL F mm — 370 380

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 880 885 950

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 512 613 663

G mm 330 — —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 — —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 10

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 10

A R
L

 W
T

V
L

 W
TE

F/
G

C

B

D

Thermomètre

Douille de sonde

Douille de 
sonde

Représentation schématique

BALLON SANITAIRE INOX AVEC 1 ÉCHANGEUR

Schéma de raccordement
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EDS - 1W 300 - 500
Préparation d’eau chaude à économie d’énergie à haute puissance !

▪ Classe d’efficacité énergétique : 
- Accumulateur avec 75 mm d’isolation en mousse solidifiée composite (HVI) Classe A

- Accumulateur avec 75 mm de mousse dure PU Classe B

▪ Matériel : 
Acier inoxydable 1.4404

▪ y compris isolation : 
75 mm de mousse dure et 5 mm de revêtement en feuille
en Argent RAL 9006, pré-monté

▪ Pression de service : 
max. 10 bar

▪ Température : 
max. 95 °C

▪ Équipement : 
1 échangeur thermique à tube lisse, ouverture de révision en 
fonction de la version du modèle avec bride ou 11/2 pouce IG, 
pieds d’appui réglables en hauteur, thermomètre analogique

▪ Raccordements : 
1 manchon pour insert de chauffage électrique 11/2 pouce IG 
(2 manchons avec accumulateur 300 avec 75 mm de mousse 
dure)

A c c u m u l a t e u r  d ’ e a u  p o t a b l e  E D S

made in Germany

Ill. similaire

BALLON SANITAIRE INOX AVEC 2 ÉCHANGEURS

BALLON SANITAIRE INOX - 2 serpentins

Type INOX EDS-2W

Volume

Surface de l'échangeur bas

Surface de l'échangeur haut

Débit horaire

Capacité de l'échangeur thermique bas

Capacité de l'échangeur thermique haut

Epaisseur isolant

Classe énergétique

Puissance disponible

Surpression admissible

Température de service maxi

Température eau potable maxi

Prix public HT

Litres

m2

m2

l/h

Litres

Litres

mm

Wh

bar

°C

°C

300 400 500 800 1000

291 391 493 780 980

1,5

1,1

970

1,8

1,1

1180

1,3

1,9

1400

3,05

1,3

2470

3,55

1,3

2690

8,21

6,02

9,85

6,02

10,4

7,11

16,7

7,1

19,42

7,1

75 75 75 75 75

B

69

10

130

95

B

76

10

B

83

10

B

117

10

B

140

10

2705 3010 3427 4052 4549
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S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t

Dimensions / Raccordements 300 400 500

Diamètre avec isolation
 75 mm HVI 

ou
75 mm PU

mm 660 760 810

Hauteur avec isolation D mm 1726 1631 1700

Cote de basculement avec 
isolation

mm 1845 1777 1860

Taille de raccordement 1 “ IG

Eau froide KW A mm 200 245 250

Eau chaude WW C mm 1495 1315 1420

Taille de raccordement 1 “ IG

Retour RL WT1 mm 310 350 355

Avance VL WT1 mm 825 820 895

Retour RL WT2 mm 975 945 1010

Avance VL WT2 mm 1355 1205 1310

Taille de raccordement 3/4 “ IG

Circulation ZL B mm 1095 1050 1130

Taille de raccordement Ø D mm — 180

Bride pleine

FL F mm — 375 330

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm — 539 565

Taille de raccordement 1 1/2 “ IG

Manchon pour chauffage élec-
trique

E mm 880 950

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 512 613 663

G mm 330 — —

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 420 — —

Anode au magnésium D en fonction de la version du modèle

Raccordement de thermomètre Ø d mm 10

Douille de sonde (sonde de 
contact)

Ø d mm 10

*    Afin d’atteindre le chiffre NL indiqué, la puissance de la chaudière doit être supérieure à la puissance continue indiquée 

A

R
L

 W
T

 1

R
L

 W
T

 2

V
L

 W
T

 1

V
L

 W
T

 2

E

F/
G

C

B

D

Thermomètre

Douille de 
sonde

Douille de 
sonde

Représentation schématique

BALLON SANITAIRE INOX AVEC 2 ÉCHANGEURS

Schéma de raccordement
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S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t
Représentation schématique

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre sans isolation

Green Line

mm 790

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur sans isolation D mm 1820 2210

Hauteur avec isolation mm 1920 2310

Cote de basculement mm 1984 2347

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Eau froide KW A mm 311

Eau chaude WW C mm 1509 1889

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Retour RL WT1 mm 403

Avance VL WT1 mm 1003 1203

Retour*3 RL WT2 mm 1217 1597

Avance*3 VL WT2 mm 1417 1797

Circulation ZL B mm 883 1100

Taille de raccordement Ø D mm 120

Bride pleine

FL1 F mm 382

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

FL2 G mm 1111 1351

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 750

Raccordement de thermomètre Ø d mm 10

Douille de sonde (sonde de contact) Ø d mm 10

A

R
L

 W
T

 1

R
L

 W
T

 2
*3

V
L

 W
T

 1

V
L

 W
T

 2
*3

F

G

C

B

D

Douille de 
sonde

Douille de 
sonde

Douille de sonde

Douille de 
sonde

BALLON SANITAIRE INOX AVEC 2 ÉCHANGEURS

Schéma de raccordement
S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t
Représentation schématique

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre sans isolation

Green Line

mm 790

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur sans isolation D mm 1820 2210

Hauteur avec isolation mm 1920 2310

Cote de basculement mm 1984 2347

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Eau froide KW A mm 311

Eau chaude WW C mm 1509 1889

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Retour RL WT1 mm 403

Avance VL WT1 mm 1003 1203

Retour*3 RL WT2 mm 1217 1597

Avance*3 VL WT2 mm 1417 1797

Circulation ZL B mm 883 1100

Taille de raccordement Ø D mm 120

Bride pleine

FL1 F mm 382

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

FL2 G mm 1111 1351

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 750

Raccordement de thermomètre Ø d mm 10

Douille de sonde (sonde de contact) Ø d mm 10

A

R
L

 W
T

 1

R
L

 W
T

 2
*3

V
L

 W
T

 1

V
L

 W
T

 2
*3

F

G

C

B

D

Douille de 
sonde

Douille de 
sonde

Douille de sonde

Douille de 
sonde

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t
Représentation schématique

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre sans isolation

Green Line

mm 790

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur sans isolation D mm 1820 2210

Hauteur avec isolation mm 1920 2310

Cote de basculement mm 1984 2347

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Eau froide KW A mm 311

Eau chaude WW C mm 1509 1889

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Retour RL WT1 mm 403

Avance VL WT1 mm 1003 1203

Retour*3 RL WT2 mm 1217 1597

Avance*3 VL WT2 mm 1417 1797

Circulation ZL B mm 883 1100

Taille de raccordement Ø D mm 120

Bride pleine

FL1 F mm 382

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

FL2 G mm 1111 1351

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 750

Raccordement de thermomètre Ø d mm 10

Douille de sonde (sonde de contact) Ø d mm 10

A

R
L

 W
T

 1

R
L

 W
T

 2
*3

V
L

 W
T

 1

V
L

 W
T

 2
*3

F

G

C

B

D

Douille de 
sonde

Douille de 
sonde

Douille de sonde

Douille de 
sonde

P l a q u e  d ’ a d a p t a t e u r

C o u v e r c l e / J o i n t  d e  b r i d e

A n o d e s *

N° de réf. Description

700011 Anode au magnésium Standard, 487 mm, pour TWS 150

700012 Anode au magnésium Standard, 580 mm, pour TWS 200

700013 Anode au magnésium Standard, 687 mm, pour TWS 300

700014 Anode au magnésium Standard, 887 mm, pour TWS 400

700015 Anode au magnésium Standard, 1087 mm, pour TWS 500 - 1000

700100
Anode enchaînée 11/4“, à 5 pièces, possibilité 800 mm,  
possible de raccourcir jusque TWS 400

100557 Anode de courant externe, jusque TWS-2W 300 litres resp. jusque 
TLS 400 litres

100558 Anode de courant externe, à partir de TWS-1W 400 à 1000 litres

N° de réf. Description

601405
Plaque d’adaptateur pour bride avec manchon électrique 11/2",
y compris joint pour TWS jusque 500 

601406
Plaque d’adaptateur pour bride avec manchon électrique 11/2",
y compris joint pour TWS à partir de 800 

N° de réf. Description

900022 Couvercle de bride, y compris joint 180

900024 Couvercle de bride, y compris joint 260

601402 Joint de bride 180 (bague d’étanchéité avec alésage) pour cou-
vercles émaillés

601403 Joint de bride 180 (rondelle d’étanchéité avec alésage)

601411 Joint de bride 260 (rondelle d’étanchéité sans alésage)

* doit être raccourcie côté construction le cas échéant
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S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t
Représentation schématique

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre sans isolation

Green Line

mm 790

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur sans isolation D mm 1820 2210

Hauteur avec isolation mm 1920 2310

Cote de basculement mm 1984 2347

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Eau froide KW A mm 311

Eau chaude WW C mm 1509 1889

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Retour RL WT1 mm 403

Avance VL WT1 mm 1003 1203

Retour*3 RL WT2 mm 1217 1597

Avance*3 VL WT2 mm 1417 1797

Circulation ZL B mm 883 1100

Taille de raccordement Ø D mm 120

Bride pleine

FL1 F mm 382

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

FL2 G mm 1111 1351

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 750

Raccordement de thermomètre Ø d mm 10

Douille de sonde (sonde de contact) Ø d mm 10

A

R
L

 W
T

 1

R
L

 W
T

 2
*3

V
L

 W
T

 1

V
L

 W
T

 2
*3

F

G

C

B

D

Douille de 
sonde

Douille de 
sonde

Douille de sonde

Douille de 
sonde

BALLON SANITAIRE INOX AVEC 2 ÉCHANGEURS

Schéma de raccordement
S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t
Représentation schématique

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre sans isolation

Green Line

mm 790

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur sans isolation D mm 1820 2210

Hauteur avec isolation mm 1920 2310

Cote de basculement mm 1984 2347

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Eau froide KW A mm 311

Eau chaude WW C mm 1509 1889

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Retour RL WT1 mm 403

Avance VL WT1 mm 1003 1203

Retour*3 RL WT2 mm 1217 1597

Avance*3 VL WT2 mm 1417 1797

Circulation ZL B mm 883 1100

Taille de raccordement Ø D mm 120

Bride pleine

FL1 F mm 382

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

FL2 G mm 1111 1351

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 750

Raccordement de thermomètre Ø d mm 10

Douille de sonde (sonde de contact) Ø d mm 10

A

R
L

 W
T

 1

R
L

 W
T

 2
*3

V
L

 W
T

 1

V
L

 W
T

 2
*3

F

G

C

B

D

Douille de 
sonde

Douille de 
sonde

Douille de sonde

Douille de 
sonde

S c h é m a  d e  r a c c o r d e m e n t
Représentation schématique

Dimensions / Raccordements 800 1000

Diamètre sans isolation

Green Line

mm 790

Diamètre avec isolation mm 990

Hauteur sans isolation D mm 1820 2210

Hauteur avec isolation mm 1920 2310

Cote de basculement mm 1984 2347

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Eau froide KW A mm 311

Eau chaude WW C mm 1509 1889

Taille de raccordement 1 1/4 “ IG

Retour RL WT1 mm 403

Avance VL WT1 mm 1003 1203

Retour*3 RL WT2 mm 1217 1597

Avance*3 VL WT2 mm 1417 1797

Circulation ZL B mm 883 1100

Taille de raccordement Ø D mm 120

Bride pleine

FL1 F mm 382

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 710

FL2 G mm 1111 1351

Profondeur 
de montage 

Insert de 
chauffage

mm 750

Raccordement de thermomètre Ø d mm 10

Douille de sonde (sonde de contact) Ø d mm 10

A

R
L

 W
T

 1

R
L

 W
T

 2
*3

V
L

 W
T

 1

V
L

 W
T

 2
*3

F

G

C

B

D

Douille de 
sonde

Douille de 
sonde

Douille de sonde

Douille de 
sonde

P l a q u e  d ’ a d a p t a t e u r

C o u v e r c l e / J o i n t  d e  b r i d e

A n o d e s *

N° de réf. Description

700011 Anode au magnésium Standard, 487 mm, pour TWS 150

700012 Anode au magnésium Standard, 580 mm, pour TWS 200

700013 Anode au magnésium Standard, 687 mm, pour TWS 300

700014 Anode au magnésium Standard, 887 mm, pour TWS 400

700015 Anode au magnésium Standard, 1087 mm, pour TWS 500 - 1000

700100
Anode enchaînée 11/4“, à 5 pièces, possibilité 800 mm,  
possible de raccourcir jusque TWS 400

100557 Anode de courant externe, jusque TWS-2W 300 litres resp. jusque 
TLS 400 litres

100558 Anode de courant externe, à partir de TWS-1W 400 à 1000 litres

N° de réf. Description

601405
Plaque d’adaptateur pour bride avec manchon électrique 11/2",
y compris joint pour TWS jusque 500 

601406
Plaque d’adaptateur pour bride avec manchon électrique 11/2",
y compris joint pour TWS à partir de 800 

N° de réf. Description

900022 Couvercle de bride, y compris joint 180

900024 Couvercle de bride, y compris joint 260

601402 Joint de bride 180 (bague d’étanchéité avec alésage) pour cou-
vercles émaillés

601403 Joint de bride 180 (rondelle d’étanchéité avec alésage)

601411 Joint de bride 260 (rondelle d’étanchéité sans alésage)

* doit être raccourcie côté construction le cas échéant

ACCESSOIRES EAU POTABLE
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Attribution des inserts de chauffage électrique - type d’accumulateur

*     avec utilisation de la plaque d’adaptateur Réf. d’art. 601405 (jusque 500l)
*2    en relation avec d’autres générateurs de chauffage (chauffage supplémentaire)
*3   nécessaire en cas d’utilisation de bride d’adaptateur réf. d’art. 601407, (Prix sur demande)

Inserts de chauffage électrique 11/2" Corps de chauffe bridé 
électrique CaCuSol

Smart
Heater

Puissance (kW) 2,0 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 12,0 6,0 9,0 18,0 1,5 de 0,5 à 
3,5

N° de réf. 610405 610406 610407 610408 610409 610410 610424 610418 610419 610421 610480 341100

EPS, SPS, SPS-1W, SPS-2W

300 • • • • •*2 •
500, 600 (Ø650) • • • • • •*2 •
825, 1000, 
1000 (Ø850), 
1150, 1500, 2000, 
2500, 3000

• • • • • • • •

SKS, SKS-1W, SKS-2W, WPKS, WPKS-1W

500, 600 (Ø650) • • • • • •*2 •
825, 1000, 
1000 (Ø850), 
1150, 1500, 2000

• • • • • • • •

PTS, PTS-1W

600 • •
825, 1000 • • •
EDS-1W, EDS-2W

150, 200 • • • •
300 • • • • • •
400, 500 • • • • • •*2 •
800, 1000 • • • • • • •
TWS-1W et TWS-2W

150, 200 • • • •
300 • • • • • • •
400, 500 • • • • • • • •*2 •
800, 1000 • • • • • • •*3 •*3 • • •
WP-TWS-1W

300 •* •* •* •* • •
400, 500 •* •* •* •* • •* •*

WP-TWS-2W

300 • • • • • •
400, 500 • • • • • • • •
TWS-2W compact

300, 400 •* •* •* •* • • •* •*

WPDS

200/80 •* •* •* • •
300/100 •* •* •* •* • • • •
TLS

200, 300 • • • • • • •
500 • • • • • • • • •
800, 1000 • • • • • • •*3 •*3 • • •
TCS

650, 790 • • • • •

INSERTS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
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N° de réf. Barrette chauffante 11/2“

Profon-
deur d’im-
mersion 

(mm)

Tension
(V) 

Puis-
sance 
(kW)

610405 Insert de chauffage électrique avec régulateur et limiteur (file-
tage 11/2" AG), y compris joint 300 230 2,0

610406 Insert de chauffage électrique avec régulateur et limiteur
(filetage 11/2" AG), y compris joint 350 230 3,0

610407 Insert de chauffage électrique avec régulateur et limiteur
(filetage 11/2" AG), y compris joint 350 400 4,5

610408 Insert de chauffage électrique avec régulateur et limiteur
(filetage 11/2" AG), y compris joint 450 400 6,0

610409 Insert de chauffage électrique avec régulateur et limiteur
(filetage 11/2" AG), y compris joint 550 400 7,5

610410 Insert de chauffage électrique avec régulateur et limiteur
(filetage 11/2" AG), y compris joint 650 400 9,0

610424 Insert de chauffage électrique avec régulateur et limiteur
(filetage 11/2“ AG), y compris joint 750 400 12,0

N° de réf. Corps de chauffe bridé

610418 Corps de chauffe bridé avec thermostat monté à l’extérieur pour 
la bride 180/LK 150, 8 x 14, approprié pour accumulateur en émail 360 400 6,0

610419 Corps de chauffe bridé avec thermostat monté à l’extérieur pour 
la bride 180/LK 150, 8 x 14, approprié pour accumulateur en émail 450 400 9,0

610421
Corps de chauffe bridé avec thermostat monté à l’extérieur pour 
la bride 260/LK 225, 10 x 14, approprié pour accumulateur en 
émail

570 400 18,0

VARIANTE DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Plaques d'adaptation

Couvercles / Joints de bride

Anodes

Résistances électriques 1"1/2

Résistances sur bride

Prix public HT (euros)
601405

900022

700011

610405

610418

610406

610419

610407

610421

610408

610409

610410

610424

700012

700013

700014

700015

700100

100557

100557

601406

900024

601402

601403

601411

2 kW

6 kW

3 kW

9 kW

4,5 kW

18 kW

6 kW

7,5 kW

9 kW

12 kW

50

29

49

190

290

190

390

240

840

290

375

440

470

59

63

72

83

61

190

239

75

39

15

15

19

INSERTS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
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SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO
MODÈLE HARPE ECO
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SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO
SUPERECO

TYPE Modèle
Code produit

Positionnement

Surface totale M2

Surface échangeur M2

Hauteur MM

Largeur MM

Epaisseur MM

Surface brute M2

Poids KG

Volume de fluide l

Pression maxi bar

Débit horaire l/ h-M2

Température de stagnation maxi ° C

Puissance crete W

N° AGREEMENT

Courbe

Rendement optique %

K1 Pertes W/M2-K1

K2 Pertes W/M2-K2
PRIX PUBLIC HT e 390                         420                           490



SY
ST

ÈM
ES

 S
OL

AI
RE

S

-74-

SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO
MODÈLE ECO

TYPE Modèle
Code produit

Positionnement

Surface totale M2

Surface échangeur M2

Hauteur MM

Largeur MM

Epaisseur MM

Surface brute M2

Poids KG

Volume de fluide l

Pression maxi bar

Débit horaire l/ h-M2

Température de stagnation maxi ° C

Puissance crete W

N° AGREEMENT

Courbe

Rendement optique %

K1 Pertes W/M2-K1

K2 Pertes W/M2-K2
PRIX PUBLIC HT e 490                          520
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SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO
EQUIPES FORCÉS
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SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO
MODÈLE MÉANDRE VSM - HSM

ATTENTION les supports capteurs sont livrés sans les 
équerres de fixations. Elles doivent être adaptées en 
fonction de chaque pente et type de toiture.

120        140        190           110



SY
ST

ÈM
ES

 S
OL

AI
RE

S

Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -77-

SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO ACCUMULATEURS

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e
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ACCUMULATEURS

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e
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ACCUMULATEURS THERMOSIPHON EMAILLE

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e
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THERMOSIPHON EMAILLE

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e

TYPE Modèle
Code 

Désignation 

Capacité l

Panneau conseillé 

Surface solaire maxi 

V/A Ratio M2

Poids kg

Dimensions mm

Fluide 

Support structure 

Régulation 

PRIX PUBLIC HT e
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THERMOSIPHON EMAILLE MODULES SOLAIRES
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MODULES SOLAIRES
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MODULES SOLAIRES MODULES SOLAIRES
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MODULES SOLAIRES
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STRUCTURES ET ACCESSOIRESMODULES SOLAIRES



NINA 7,5 KW VENTILE

Desyré -89- Bosphorus -91- Isotta -92-Desy -88-

Victoria 70 -105-Michelle 90 -102-

MICHELLE

16

17

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.031,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.108,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.156,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.233,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.325,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.281,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.432,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

Victoria 
Professionnelle -104-

VICTORIA pROFESSIONALLINEA termocUCINE
 PROFESSIONALI

70

71

Dotazione di serie:

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.700,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.990,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 8.990,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 8.990,00

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio sp.15 mm con cerchi sp. 8 mm d. 320
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Maniglie cassetti in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Forni con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetti legna e cenere indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx fuoco a vista

Versione Grigia con inserti 400 x 400 Inox Versione Bordeaux senza inserti Versione Beige con inserti

vaso aperto

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Predisposizione per funzionamento a vaso chiuso con valvola di sicurezza a scarico termico 585,00

Colore personalizzato RAL  320,00

VICTORIA 70

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 180,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 208,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 99,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 135,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 109,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

64

65

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.824,00 5.412,00 5.412,00 5.589,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

3.873,00 5.461,00 5.461,00 5.638,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.936,00 5.527,00 5.527,00 5.704,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

3.985,00 5.576,00 5.576,00 5.753,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.151,00 5.745,00 5.745,00 5.922,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.074,00 5.704,00 5.704,00 5.881,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.289,00 5.877,00 5.877,00 6.054,00

LINEa TERMOCUCINE

CUISINIÈRES, POELES, INSERTS
 
NORA 7 KW - ÉTANCHE  135
LUCILLA 9 KW - Acier design  136
GEMMA 15 KW - Acier design  137
KARINA 9 KW - RÉSERVOIR MAXI  138
MELISSA 9 KW - CONVECTION NATURELLE  139
MILLY 13 KW 140
CLOE 15 KW 141
BARBARA 10 KW - Pierre Naturelle  142
BISCOTTO 8,5 KW - Avec four et ventilation  143
TREVISI 10 KW - CANALISATION INDÉPENDANTE  144
BEATRICE 15 KW - CANALISABLE 145
IRMA 9 KW - CANALISATION INDÉPENDANTE  146
INES 15 KW - CANALISATION INDÉPENDANTE 147
ZOE 15 KW - CANALISATION INDÉPENDANTE  148
GRETA 9 KW 149
SOFIA 9 KW FAIENCE 150
LAURA 13 KW FAIENCE 151
DIANA 13 kW FAIENCE 152
ROSY 13 Kw FAIENCE 153
ALINA 9 kW FAIENCE 154
MARIA 13 kW FAIENCE 155
 
POELES LASIAN POLYCOMBUSTIBLES TECHNOLOGIE 156
SIGMA - ONIX 157
POELES LASIAN POLYCOMBUSTIBLES - AIR 158
POELES LASIAN POLYCOMBUSTIBLES - AIR CANALISABLES 159
 
NICO 13 KW - CANALISÉ INDÉPENDANT  160
MICHELANGELO 12 KW - AIR PULSÉ 161
RAFFAELO 12 KW - AIR PULSÉ  162
GIOTTO 12 KW - AIR PULSÉ  163
CERINO 7,5 KW - AIR PULSÉ  164
ANDREA NEW 11 KW - AIR PULSÉ  165
TOMMY NEW 11 KW - AIR PULSÉ  166
LEONARDO NEW 11KW - AIR PULSÉ  167
SATURNO 24,5 KW -  HYDRO 168
MARCUS 18 kW - HYDRO 169
 
INSERTS BOIS BÛCHES
VICTOR ET TKR BOIS BUCHES HYDRO 170
VICTOR AIR  171
 
GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD
FUTURA 15 KW / FUTURA 19,5 KW 172-173
ARIA 30 KW  /  ARIA 50 KW 174-175
DUNA 20,5 176-177
SB 80 - GÉNÉRATEUR ECS À GRANULÉS  178
 
Sommaire: Serti-Steel, Modinox------------VOIR la page 179
SYSTÈME Serti-Steel 180-203
MODINOX - CONDUITS DE CHEMINÉE 204-253
ASPIRATEURS À CENDRES 254 
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NINA 7,5 KW-VENTILEE SANS FOUR 87
DESY 9KW-CUISINIERE GRANULES CANALISABLE 88
DESYRE 9KW-CUISINIERE GRANULES CANALISABLE ENCASTRABLE 89
ENRICA -9 KW-VENTILEE SANS FOUR 90
BOSPHORUS -22 KW HYDRO 91
ISOTTA -19 KW HYDRO 92
SMART 120 - 22 KW HYDRO 93
 
GAMME DE CUISINIERES ET POELES UGO CADEL 94
VICHI 45-POUR INSERTION / CLASSIC  95
PRIMA PLUS-POUR INSERTION  96
LEA 80-POUR INSERTION  97
MICHELLE 90-POUR INSERTION  98
PRIMA 120 PLUS-POUR INSERTION  99
MICHELLE 150-POUR INSERTION  100
COUNTRY PLUS-CUISINIERES CLASSIQUES  101
MICHELLE 90/MICHELLE ART 90-CUISINIERES CLASSIQUES  102
VICTORIA MAXI-CUISINIERES CLASSIQUES  103
VICTORIA PROFESSIONNELLE-CUISINIERES PROFESSIONNELLE  104
 
VICTORIA 70 105
VICTORIA INTERNATIONALE 106
GRACE 90-CUISINIERES CLASSIC  107
GRACE 90 POUR INSERTION 108
CHRISTINE 90/CHRISTINE 90 POUR INSERTION 109
GRACE 100  110
CHRISTINE 100 111
CHRISTINE 105 BAIN MARIE INERTE 112
WANDA 18 KW BAIN MARIE INERTE 113
VICTORIA 120 114
GRACE 150 115
CHRISTINE 150 116
 
SOFIA   117
ALBERTA 8 KW-TRIPLE COMBUSTION 118-119
PATTY 8 KW-TRIPLE COMBUSTION  120
LUDOVICA 12,5 KW-TRIPLE COMBUSTION 121
MARICA 8 KW-ETANCHE- FAIENCE 122
GINEVRA 8 KW- ETANCHE Pierre Naturelle 123
FLUTE-TRIPLE COMBUSTION 124
VITRE-TRIPLE COMBUSTION 125
PANORAMIC-TRIPLE COMBUSTION 126
NICE-TRIPLE COMBUSTION 127
ORNELLA 128
ALESSIA AVEC ET SANS FOUR 129 
SOFIA PLUS - AVEC ET SANS FOUR HYDRO 130
ALESSIA PLUS - AVEC ET SANS FOUR HYDRO 131
DUAL - DOUBLE FOYER BOIS ET GRANULES HYDRO 132
BIFIRE MID - DOUBLE FOYER BOIS ET GRANULES HYDRO 133
BELVEDERE 20-30 - BOIS BUCHE HYDRO 134

SOMMAIRE

-86-

Vitre -125- Nice -127-Flute -124- Panoramic -126-
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Piano cottura in vetroceramica 
Vitroceramic hob
Table de cuisson en vitrocéramique 
Kochfeld aus Glaskeramik
Placa de cocción en vitrocerámica
Plano de cozedura em vitrocerâmica 

Piano cottura in acciaio
Steel hob 
Table de cuisson en acier 
Kochfeld aus Stahl 
Placa de cocción en acero
Plano de cozedura em aço

Cassetto caricamento pellet frontale
Frontal pellet loading drawer
Tiroir frontal de chargement des granulés
Frontale Pellet-Einfüllschublade
Cajón para la carga frontal de pellet 
Gaveta de carga das pellets frontal

Cassetto estraibile per recupero ceneri
Sliding drawer for ash removal
Tiroir amovible pour la récupération des cendres
Ausziehbarer Aschekasten
Cajón extraíble para recuperación 
Gaveta extraível para recuperação de cinzas
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lato: 1 cm
retro: 1 cm 
fronte: 100 cm

4

11

2

3

4

2

3

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
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NINA 7,5 KW VENTILE

CUISINIÈRE À GRANULÉS ventilée sans four

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
Evacuación de humos / Descarga de fumos

B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion Verbrennungsluft / Aire 
para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
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AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

 NINA 7.5 KW VENTILE
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 7.5 KW -min 2.8 KW
Puissance réduite max 6.7 KW -min 2.5 KW 
Classe énergetique A+ 
Rendement R max 88.5 % - R mini 89.1 %
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0.019% - P min 0.011%
Consommation de pellets Max 1.56 -Min 0.57 Kg/h
Capacité du reservoir 16 Kg
Capacité de chauffage en M3 70 -160 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 59,8/P 61,8/H 91,5 cm
Poids 132 Kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Supérieure ou Posterieure

 
Variante de couleur PIANO métal                             Prix Public HT en € 
     Ivoire        Rouge        Noir Gauffré   2 490,00

Variante de couleur PIANO Vitroceramique             Prix Public HT en € 
     Ivoire        Rouge        Noir Gauffré 2 690,00 
Version encastrable (option)      Noir Gauffré    220,00   

IVOIREROUGE NOIR GAUFFRÉ
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DESYRÉ 9 KW

CUISINIÈRE GRANULÉS AIR CANALISABLE 1 MOTEUR
DESY 9 KW

                                                                        DESY 9,0 CLASSIC  
Classe énergétique A+/équivalence étoiles flamme verte  A+/7 * f verte
Conformité EN 14785:  EN14785 
Dimensions  L 72 x P 54 x H 86 cm
Dimensions four  L 40 x P 36 x H 21 cm
Volume emballage  0,40 m3
Poids poêle Kg  105
Puissance thermique Kw 9
Puissance thermique nominale kW 8 8
Puissance thermique réduite kW 3,1 3,1
Rendement à la puissance %  min 92,4 % max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O2)  min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3
Émissions CO (13% O2)  min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)  min 4 mg/Nm3 max 1 mg/Nm3
Émissions NOx (13% O2)  min 156 mg/Nm3 max 159 mg/Nm3
Contenu moyen poussières (13% O2)  19,8 mg/Nm3
Tirage minimale cheminée  min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées  Ø 80 mm
Brazero  Inox
Capacité réservoir Kg  12
Consommation granulés min/max  min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure
Tension d’alimentation V/HZ  230 / 50
Absorption électrique nominale  min 20 W max 80 W
Absorption électrique en allumage  330 W
Surface de chauffe m3  50 / 180 m3
Niveau sonore dB  dB 34 / 44
Combustible  PELLET EN PLUS A1
Wifi option
Télécommande option
Cendrier option 
 
Prix Public HT € 2 590,00 
Wifi €   290,00
Télécommande €    49,00
Sortie de fumée supérieure €  240,00

Cette cuisinière à granulés de nouvelle génération 
est très performante. Grâce à ses dimensions 
réduites s’adapte à tout style d’intérieur. Son 
grand four,qui rejoint les 230°C, assure une fi 
abilité maximale dans la cuisson des aliments.

La distribution de l’air chaud peut être frontale 
ainsi que dans les chambres voisines. L’ouverture 
de la plaque supérieure en fonte et la présence 
du four amovible facilitent le nettoyage. L’écran 
avec la programmation automatique (disponible 
avec Wi-Fi) et le grand réservoir garantissent une 
autonomie de 10 heures.

PELLET AIR CANALISABLE 
Cuisinière à granulés 
compacte et performante

Ventilation Ouverture plaque 
supérieure

Four amovible

DESY 9.0

CODE DESCRIPTION

SP2000041 DESY NEUTRAL

SPR000041012

COVER DESYSPR000041040

SPR000041097

Rouge  Blanc Anthracite

PELLET  AIR  CANALISABLE

DESY 9.0

DESY 9.0

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785: 10-2006

Dimensions L 72 x P 54 x H 86 cm

Dimensions four L 40 x P 36 x H 21 cm

Volume emballage 0,40 m3

Poids poêle Kg  105

Puissance thermique introduite kW  9

Puissance thermique nominale kW  8

Puissance thermique réduite kW  3,1

Rendement à la puissance % min 92,4 %   max 90,9 %

Emissions de CO (au 13% de O2) min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3

Émissions CO (13% O2) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-% 

Émissions OGC (13% O2) min 4 mg/Nm3  max 1 mg/Nm3

Émissions NOx (13% O2) min 156 mg/Nm3  max 159 mg/Nm3

Contenu moyen poussières (13% O2) 19,8 mg/Nm3

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamètre sortie fumées Ø 80 mm

Diamètre conduit d’aspiration -

Capacité réservoir Kg 12

Consommation granulés min/max min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure /  latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

ENERGY LABELLING

A+ ECO 
DESIGN

2022

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte

7
COMPATIBLE AVEC 

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre
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CUISINIÈRE GRANULÉS AIR CANALISABLE 1 MOTEUR
DESYRÉ 9 KW

                                                                 DESYRÉ 9.0 ENCASTRABLE  
Classe énergétique A+/ équivalence étoiles flamme verte  A+/7 * f verte
Conformité EN 14785:  EN14785  
Dimensions  L 80 x P 60 x H 86/91 cm
Dimensions four  L 40 x P 36 x H 21 cm
Volume emballage  0,49 m3
Poids poêle Kg  115
Puissance thermique introduite Kw 9
Puissance thermique nominale kW 8 8
Puissance thermique réduite kW 3,1 3,1
Rendement à la puissance %  min 92,4 % max 90,9 %
Emissions de CO (au 13% de O2)  min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3
Émissions CO (13% O2)  min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-%
Émissions OGC (13% O2)  min 4 mg/Nm3 max 1 mg/Nm3
Émissions NOx (13% O2)  min 156 mg/Nm3 max 159 mg/Nm3
Contenu moyen poussières (13% O2)  19,8 mg/Nm3
Tirage minimale cheminée  min 10 Pa max 12 Pa
Diamètre sortie fumées  Ø 80 mm
Brazero  Inox
Capacité réservoir Kg  12
Consommation granulés min/max  min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure
Tension d’alimentation V/HZ  230 / 50
Absorption électrique nominale  min 20 W max 80 W
Absorption électrique en allumage  330 W
Surface de chauffe m3  50 / 180 m3
Niveau sonore dB  dB 34 / 44
Combustible  PELLET EN PLUS A1
Wifi option
Télécommande option
Cendrier option 

Prix Public HT € 2 720,00
Wifi €    290,00
Télécommande €      49,00
Sortie de fumée supérieure €     240,00  
Cendrier €          60,00  

INGRANDIMENTO RENDERING 
INOX

INGRANDIMENTO RENDERING 
INOX

INGRANDIMENTO RENDERING 
INOX

Cette cuisinière est la version encastrable de notre 
cuisinière compacte, les dimensions modulaires 
s’adaptent à l’encastrement et ses caractéristiques 
techniques garantissent pour la qualité du produit, 
même dans la phase de cuisson que dans laquelle de 
réchauffement grâce à la canalisation dans les pièces 
voisines. Aujourd’hui vous pouvez insérer le poêle 
directement dans votre cuisine.

PELLET AIR CANALISABLE
Cuisinière à granulés 
en version encastrable

Vue sur le feu

Four

Sortie de la fumée 
supérieure optionnelle

DESYRÉ 9.0

DESYRÉ 9.0

Classe énergétique A+

Conformité EN 14785: 10-2006

Dimensions L 80 x P 60 x H 86/91 cm

Épaisseur plaque H 3 cm

Dimensions four L 40 x P 36 x H 21 cm

Volume emballage 0,49 m3

Poids poêle Kg  115

Puissance thermique introduite kW  9

Puissance thermique nominale kW  8

Puissance thermique réduite kW  3,1

Rendement à la puissance % min 92,4 %   max 90,9 %

Emissions de CO (au 13% de O2) min 102 mg/Nm3 max 83 mg/Nm3

Émissions CO (13% O2) min 0,008 Vol.-% max 0,007 Vol.-% 

Émissions OGC (13% O2) min 4 mg/Nm3  max 1 mg/Nm3

Émissions NOx (13% O2) min 156 mg/Nm3  max 159 mg/Nm3

Contenu moyen poussières (13% O2) 19,8 mg/Nm3

Tirage minimale cheminée min 10 Pa max 12 Pa

Diamètre sortie fumées Ø 80 mm

Diamètre conduit d’aspiration -

Capacité réservoir Kg 12

Consommation granulés min/max min 0,68 Kg heure max 1,8 Kg heure

Tension d’alimentation V/HZ 230 / 50

Absorption électrique nominale min 20 W max 80 W

Absorption électrique en allumage 330 W 

Surface de chauffe m3 50 / 180 m3   

Niveau sonore dB dB 34 / 44 

Combustible PELLET EN PLUS A1 

CODE DESCRIPTION

SP2000078 DESYRÉ NEUTRAL

SPR000078010

COVER DESYRÉSPR000078097

SPR000078031

PELLET  AIR  CANALISABLE

DESYRÉ 9.0

OPTIONAL

 Wi-Fi       Télecommande     Tiroir ceindre

  Sortie de fumées supérieure 

INOX Blanc Noir

 PLUS

Cuisiniere avec le four

Canalisable 1 moteurs

Brasero INOX 316

Sortie de fumées postérieure / latérale sx

Système de modulation 

Silencieux

Programmation journalière/hebdomadaire

5 régulations de puissance

Écran 5 langues 

Verre céramique

Produit 
équivalent au 
7 étoiles 
Flamme Verte
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ENRICA 9 KW VENTILE

CUISINIÈRE À GRANULÉS ventilée avec four

• Façade porte en verre effet miroir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Poignée amovible
• Canalisation PREMIUM (double ventilation)
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

A

B

C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR
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 ENRICA 9 KW VENTILE
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 9,3 kW – min 3,5 kW
Puissance réduite max 8,6 kW – min 3,4 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 92,8% – Pmin 95,4%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,018% – Pmin 0,054%
Consommation de pellets max 1,9 kg/h – min 0,7 kg/h
Capacité du reservoir 16 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 89,0 x P 61,9 x H 91,7 cm
Poids 197 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Supérieure ou Posterieure

 
Variante de couleur PIANO métal            Prix Public HT en €  

     Ivoire        Rouge        Noir Gauffré             3 490,00 

 

NOIRIVOREROUGE

BOSPHORUS 22 KW
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CUISINIÈRE À GRANULÉS ventilée avec four

                     BOSPHORUS 22 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte *******

Classe énergetique  A++ 

Puissance thermique nominale en kW 22
Puissance thermique granulés en kw 6,6-22
Puissance  thermique hydraulique en Kw 14
Puissance  thermique air et rayonnement en kw 8
Rendement granulés nominal / réduit / bois bûches en % 93-96 
Tirage minimum demandé en Pa 12
Capacité du réservoir à pellets en Kg 26
Dimensions de la cuisinière  
(hauteur, profondeur, largeur) en mm 876/704/1174
Diamètre du conduit de fumée en mm 100
Pression d’eau conseillée mini/maxi 1,5/2,5
Raccordement du circuit chauffage en pouce 3/4 M
Consommation éléctrique au démarrage en W 300
Consommation éléctrique en fonctionnement en W 180/140
Poids en kg 265
Wifi option
Télécommande option 

 
Variante de couleur Prix Public HT en €  

         Rouge rubis          Gris          Beige 5 990,00 

BOSPHORUS 22 KW

CUISINIÈRE HYDRAULIQUE À GRANULÉS

D - 704

H
 - 

87
6

W - 1174

Cette cuisinière à granulés d’une puissance de 22 kW, vous donnera 
toute satisfaction tant en matière de cuisson que de chauffage.

AVANTAGES:
• Combustion modulante (6.6 à 22 kW)
• Panneau de commande numérique
• Allumage automatique
• Four automatique
• Système de nettoyage manuel des turbulateurs
• Ventilateur d’extraction des fumées
• Programmation hebdomadaire
• Protection anti-reflet sur vitrages
• Thermostat d’ambiance (option)
• Plaque de cuisson céramique
• Grand four chromé 2 étages
• Charnière de four à fermeture douce
• Vision de la flamme
• Système de chauffage à haut rendement
• Production eau chaude sanitaire (option)
• Wifi (option)
• 26 kg de stockage de granulés
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ISOTTA 19 KW

CUISINIÈRE HYDRAULIQUE À GRANULÉS

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Four en acier inox
• Guides supports de plaques amovibles
• Plaque en aluminium fournie
• Grille support de plaques fournie
• Gestion par affichage de la température du 
   four (120°-240°C)
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Possibilité d’installation par encastrement  
   ou autonome
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
   de cendres
• Evacuation des fumées ver le haut - vers 
   l’arrière
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
• Pompe de circulation
• Vase d’expansion
• Vanne de sécurité

BLANC NOIRROUGE

 ISOTTA 19 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 21 kW – min 7,3 kW
Puissance réduite  max 18,5 kW – min 7 kW
Puissance réduite à l’eau max 15,5 kW – min 5,5 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 93,5,0% – Pmin 95,5 %
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,011% - Pmin 0,015%
Consommation de pellets max 4,3 kg/h - min 1,5 kg/h
Capacité du reservoir 20 kg
Capacité de chauffage en M3 290-390 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 350 W
Dimensions L 47,3 x P 52,5 x H 96 cm
Poids 250 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure 

         Prix Public HT en €  

     Modèle standard avec variante de couleurs 
     Blance  
     Rouge       6 290,00 
     Noir Gaufré  

    Modèle avec four  
   + résistance électrique & lampe       

 6 690,00
 

A = Ø 80 mm / Cheminée
B = Ø 48 mm / Entreé d’air primaire
C = Ø 80 mm / Haut de fumée 
D = 3/4 / Retour chauffage 
E = 3/4 / Départ chauffage 
F = 1/2 / Remplissage/vidage installation
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CUISINIÈRE HYDRAULIQUE À GRANULÉS CUISINIÈRE À GRANULÉS AVEC BOUILLEUR

Cette cuisinière économique, écologique, belle et facile à 
utiliser est un produit très sûr.
Sa sortie des fumées se situe soit sur le dessus, soit à 
l’arrière de la cuisinière, afin de s’adapter à toutes les 
configurations.
La capacité de son réservoir de granulés est de 32 kg. 
Son four avec thermomètre intégré vous permet de réaliser 
parfaitement toutes vos cuissons en choisissant parmi les 
3 niveaux de température. Ces niveaux sont configurables 
directement dans la centrale électronique de contrôle.

Sa plaque en fonte radiante permet de cuisiner et mijoter 
facilement. Vous pourrez programmer l’allumage anticipé.
Cette cuisinière à granulés est équipée d’un bouilleur 
de chauffage central, qui vous permet d’alimenter un 
réseau hydraulique d’environ 560 m3, selon l’isolation de 
l’habitation. 

La puissance fournie par ce bouilleur est de 17,5 kW  
(4,5 kW au minimum) pour l’eau et 5,2 kW (2,4 kW pour 
le minimum) pour le rayonnement.
L’avantage de se chauffer aux granulés est de pouvoir 
réguler à souhait la puissance.
Son rendement est de 90,1%.
Sa centrale électronique contrôle l’ensemble des fonctions 
de la cuisinière à granulés.

Vous pourrez programmer les démarrages selon vos désirs, 
configurer le niveau de température du four, choisir parmi 
les 5 niveaux de puissance de chauffage ou consacrer 
toute la chaleur à la production d’eau chaude sanitaire. 
Un des avantages de cette cuisinière est de pouvoir régler 
et réguler son niveau de puissance.

Son design moderne et ses dimensions lui permettent de 
s’adapter à tous types de cuisine.

  DONNÉES TECHNIQUES SMART 120
 NORME DE LA CUISINIERE BOUILLEUR EN 12815  / A++
 PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE EN KW 22,7

	 PUISSANCE	THERMIQUE	HYDRAULIQUE	EN	KW	(MINIMUM)	 17,5	(4,5)

	 PUISSANCE	THERMIQUE	AIR	ET	RAYONNEMENT	EN	KW(MINIMUM)	 5,2	(2,4)

	 PRODUCTION	ECS	(DELTA	T=25°C)	EN	L/MIN	 10

 RENDEMENT EN % 90,1

 TIRAGE MINIMUM DEMANDE EN Pa 12

	 CAPACITÉ	DU	RÉSERVOIR	À	PELLETS	EN	KG	 32

	 VOLUME	MAXIMUM	A	CHAUFFER	(SELON	ISOLATION)	EN	M3 560

	 DIMENSIONS	DU	FOUR	(LARGEUR,	PROFONDEUR,	HAUTEUR)	EN	mm 300 x 360 x 390

	 DIAMETRE	DU	TUBE	DE	SORTIE	DE	FUMEE	EN	mm 100

	 PRESSION	D’EAU	EN	BAR	CONSEILLEE/MAXI	 2,5	/	1,5

	 RACCORDEMENT	DU	CIRCUIT	DE	CHAUFFAGE	EN	POUCE	 	3/4”

 POIDS EN KG 290

	 DIMENSIONS	DE	L’APPAREIL	(Hauteur, Profondeur, Largeur)	en mm 915 x 630 x 1200

 *PRIX PUBLIC HT en E 7 490,00
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SMART 120 CERAMIQUE

SMART 120 - CUISINIÈRE DE CHAUFFAGE 
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GAMME DE CUISINIERES ET POELES UGO CADEL
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VICHI 45

MICHELLE

MICHELLE ART

VICTORIA PROFESSIONAL CHRISTINE 90

CHRISTINE 100 VICTORIA 70 VICTORIA 120

VICTORIA INTERNATIONAL

ALESSIA SOFIA ORMELLA VICTOR

COUNTRY PLUS VICTORIA MAXI

PRIMA 60 PLUS PRIMA 80 PLUS

PRIMA 120 PLUS

LEA 80

MICHELLE 150
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GAMME DE CUISINIERES ET POELES UGO CADEL

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION / CLASSIC

VICHI 45

VICHI 45LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

8

9

Finiture esterne Senza
 corrimano

Con
 corrimano

Colori:  Nero /  Bordeaux 1.585,00 1.773,00

Colori:  Nero /  Bordeaux                               Inserti:  Beige / Bianco / Bordeaux / Terracotta / Cuoio 1.585,00 1.773,00

Colori: Nero /  Bordeaux                                Inserti:  Inox spazzolato o Serpentino 1.585,00 1.773,00

Colori:  Bianco / Beige / Inox spazzolato       1.689,00 1.877,00

Colori:  Bianco / Beige / Inox spazzolato       Inserti:  Beige / Bianco / Bordeaux / Terracotta / Cuoio 1.689,00 1.877,00

Colori:  Bianco / Beige / Inox spazzolato      Inserti:  Inox spazzolato o Serpentino 1.689,00 1.877,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30/40 - 1/2 toro 30 170,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 87,00

Corrimano lato dx o lato sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Frontale cassetto legna in acciaio inox spazzolato 60,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore centrale Ø 120 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Ventilazione fianco dx/sx regolabile con termostato 30°-110° C.
◊ Zoccolo verniciato Nero
◊ Attizzatoio

versione senza corrimano Nero senza inserti Bianco con inserti Serpentino

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Beige senza inserti

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

VICHI 45

dimensioni BxHxP  (mm) 450x850x600 senza corrimano
570x850x660 con corrimano

peso  (kg) 100

boccafuoco BxHxP  (mm) 200x165x320

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore centrale ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 120

ventilazione (di serie) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 73,00

potenza termica nominale  (kW) 5,50

Bianco

Cuoio

Terracotta

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi

Nero

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Inox
spazzolato Serpentino

Colore inserti
pietra naturale

Y= Zoccolo registrabile ± 30 mm.
H= L’altezza da terra al Top/telaio rimane
      invariata sia con Top/telaio da 30 che da 40

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Beige

 VICHI 45 - POUR INSERTION / CLASSIC
Puissance thermique totale* 5,5 Kw
Puissance nominale air 5,5 Kw
Rendement 73 % 
Classe A  
Poids en kg 100
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 570/ 850/600   
Dimensions chambre de combustion (Larg/Haut/ Prof) 200/165/320
Taille maxi des buches en mm 300 mm
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 120 
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 120 
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge Bordeaux, Cuir . 

Prix Public HT Habillage Acier 1.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 2.100,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €
Option Ventilation   250,00 € 

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

Version sans balustrade Beige sans inserts Noir sans inserts Blanc avec inserts Pierre naturelle

COULEUR DES CÔTÉS:
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PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 80 PLUS

PRIMA 60 PLUS

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
PRIMA PLUS

PRIMA 60 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 600x860x600 senza corrimano
720x860x660 con corrimano

peso  (kg) 170

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 80 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

dimensioni BxHxP  (mm) 800x860x600 senza corrimano
920x860x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x210x470

forno 305x235x405

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra (di serie) acciaio con disco

piastra (a richiesta) acciaio con serie di cerchi in ghisa

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,70

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 80 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

dimensioni BxHxP  (mm) 800x860x600 senza corrimano
920x860x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x210x470

forno 305x235x405

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra (di serie) acciaio con disco

piastra (a richiesta) acciaio con serie di cerchi in ghisa

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,70

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO
PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTOPRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 80 PLUS

12

13
Modifiche con sovraprezzo Prezzo 

Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 213,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 99,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 125,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 130 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.370,00 2.496,00

Colori:  Beige 2.590,00 2.716,00

Colore: Inox spazzolato                         2.654,00 2.780,00

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 60 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 600x860x600 senza corrimano
720x860x660 con corrimano

peso  (kg) 170

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 60 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 600x860x600 senza corrimano
720x860x660 con corrimano

peso  (kg) 170

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

             PRIMA 60 PLUS         PRIMA 80 PLUS
Puissance thermique totale* 6,2 kw 7,7 kw
Puissance nominale air 6,2 kw 7,7 kw
Rendement 89,10% 88,30% 
Classe A- 7 * F VERTE A- 7 * F VERTE
Poids en kg 170 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 720/860/660 800/860/600
Dimensions chambre de combustion 
(Larg/Haut/ Prof) 145/210/470 145/210/470
Taille maxi des buches en mm 450 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en  mm 225/235/410 225/235/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm 120 130
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 120 130
Option Ventilation débit 280 m3/h 280 m3/h
Poignées inox inox
Mains courantes  option option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Blanc, Beige, 
 Rouge, Inox Noir, Rouge, InoxPri 

Public HT Habillge Acier 2.420,00 € 2.790,00 €
Majolique ou inox selon modèle 2.730,00 € 3.350,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €    250,00 €
Option Ventilation    250,00 €    250,00 € 

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

COULEUR DES PORTES:

PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 60 PLUS

10

11

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero / Bianco 2.050,00 2.160,00

Colori:  Beige 2.270,00 2.380,00

Colore: Inox spazzolato                         2.330,00 2.440,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 170,00

Uscita fumi posteriore o laterale dx o sx 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 203,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 94,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 114,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

Nero / porte Inox Bordeaux/ porte Nere Beige / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

Rouge / La porte Noir

Noir / La porte Inox
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -97-

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
Lea 80

uscita fumi dx fuoco a vistain refrattario

14

15

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colori: Beige / Bordeaux / Nero 1.321,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 130 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno smaltati 850° C
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Forno con termometro e griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Attizzatoio

Nero Bordeaux Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati inox spazzolato 213,00

Corrimano frontale inox spazzolato 99,00

Corrimano laterale dx o sx inox spazzolato 94,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

da inserimento

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

Lea 80

uscita fumi dx fuoco a vistain refrattario

14

15

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colori: Beige / Bordeaux / Nero 1.321,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 130 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno smaltati 850° C
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Forno con termometro e griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Attizzatoio

Nero Bordeaux Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati inox spazzolato 213,00

Corrimano frontale inox spazzolato 99,00

Corrimano laterale dx o sx inox spazzolato 94,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

da inserimento

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO Lea 80

uscita fumi dx fuoco a vistain refrattario

14

15

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colori: Beige / Bordeaux / Nero 1.321,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 130 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno smaltati 850° C
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Forno con termometro e griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Attizzatoio

Nero Bordeaux Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati inox spazzolato 213,00

Corrimano frontale inox spazzolato 99,00

Corrimano laterale dx o sx inox spazzolato 94,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

da inserimento

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
LEA 80

LEA 80

dimensioni BxHxP  (mm) 800x850x600 senza corrimano
920x850x660 con corrimano

peso  (kg) 155

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x170x450

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore dx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto 40

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

Beige

Colore fianchi e cassetto legna

Nero

Rosso
Bordeaux

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Colore porte

Nero

LEA 80

dimensioni BxHxP  (mm) 800x850x600 senza corrimano
920x850x660 con corrimano

peso  (kg) 155

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x170x450

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore dx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto 40

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

Beige

Colore fianchi e cassetto legna

Nero

Rosso
Bordeaux

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Colore porte

Nero

LEA 80

dimensioni BxHxP  (mm) 800x850x600 senza corrimano
920x850x660 con corrimano

peso  (kg) 155

boccafuoco BxHxP  (mm) 180x170x450

forno BxHxP  (mm) 330x260x400 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 130

uscita fumi  (a richiesta) posteriore dx Ø mm 130

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto 40

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 76,10

potenza termica nominale  (kW) 6,70

Beige

Colore fianchi e cassetto legna

Nero

Rosso
Bordeaux

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Colore porte

Nero

 LEA  80  - POUR INSERTION 
Puissance thermique totale* 6,7 kw
Puissance nominale air 6,7 kw
Rendement 76,10% 
Classe A 
Poids en kg 155
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 800/850/600
Dimensions chambre de combustion 
(Larg/Haut/ Prof) 180/170/450
Taille maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en  mm 330/260/400
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm 130
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 130
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Noir, Beige, Rouge  

Prix Public HT Habillage Acier 1.590,00 €
Option sortie fumée arriere     250,00 €
Option Ventilation     250,00 €

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

COULEUR DES PORTES:

Noir
Rouge Beige
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MICHELLE

16

17

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.031,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.108,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.156,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.233,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.325,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.281,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.432,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO MICHELLE

16

17

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.031,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.108,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.156,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.233,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.325,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.281,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.432,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
MICHELLE 90

MICHELLE

16

17

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 191,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 229,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.031,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.108,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.156,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.233,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.325,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.281,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.432,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti
Colore fianchi e 
cassetto legna

Legenda

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti
Colore fianchi e 
cassetto legna

Legenda

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti
Colore fianchi e 
cassetto legna

Legenda

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti
Colore fianchi e 
cassetto legna

Legenda

               MICHELLE 90 - POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 7,7 kw
Puissance nominale air 7,7 Kw
Rendement 88,3 % 
Classe A- 7 * F VERTE  
Poids en kg 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert 900/875/600
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier  3.450,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.690,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement    250,00 € 

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES CÔTÉS:

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -99-

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
PRIMA 120 PLUSPRIMA 120 PLUS

18

19Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 229,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 274,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 125,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Ventilazione fianco dx/sx regolabile con termostato 30°-110° C.
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

uscita fumi centrale

fuoco a vista

da inserimento

in refrattario

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura da incasso in acciaio inox da 60

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox 
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero /  Bianco 4.371,00 4.481,00

Colori:  Beige 4.590,00 4.700,00

Colore: Inox spazzolato                         4.650,00 4.760,00

Nero / porte Inox Beige/ porte Nere Bianco / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

PRIMA 120 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x860x600 senza corrimano
1320x860x660 con corrimano

peso  (kg) 230

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore  Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 120 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x860x600 senza corrimano
1320x860x660 con corrimano

peso  (kg) 230

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore  Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

PRIMA 120 PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 434,71 € 615,84 € 796,97 € 1.014,33 € 1.231,68 € 1.304,14

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x860x600 senza corrimano
1320x860x660 con corrimano

peso  (kg) 230

bocca fuoco BxHxP  (mm) 145x210x470

forno 225x235x410

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 120

uscita fumi  (a richiesta) posteriore  Ø mm 120

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro 40- dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi

rendimento  (%) 89,1

potenza termica nominale  (kW) 6,2

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Nero
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

in alternativa

Beige

Colore porte

Nero Inox
spazzolato 

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

                                                  PRIMA 120 PLUS - POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 6,2 KW
Puissance nominale air 6,2 kw 
Rendement 89,10% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 230
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert 1200/860/600 
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 225/235/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 120
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 120
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox 

Prix Public HT Habillage Acier 4.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 5.290,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement inclus  

Noir / portes Inox
Beige / portes Noir Blanc / portes Inox

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

COULEUR DES PORTES:

PRIMA 120 PLUS

18

19Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 229,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 274,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 125,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Ventilazione fianco dx/sx regolabile con termostato 30°-110° C.
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

uscita fumi centrale

fuoco a vista

da inserimento

in refrattario

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura da incasso in acciaio inox da 60

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox 
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero /  Bianco 4.371,00 4.481,00

Colori:  Beige 4.590,00 4.700,00

Colore: Inox spazzolato                         4.650,00 4.760,00

Nero / porte Inox Beige/ porte Nere Bianco / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO PRIMA 120 PLUS

18

19Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30 - 1/2 toro 40 229,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 274,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 125,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza in acciaio inox min. 15 mm - max 150 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 104,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 120 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Ventilazione fianco dx/sx regolabile con termostato 30°-110° C.
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Zoccolo in acciaio inox
◊ Attizzatoio

uscita fumi centrale

fuoco a vista

da inserimento

in refrattario

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura da incasso in acciaio inox da 60

Finiture esterne Porte Nere 
Euro

Porte Inox 
Euro

Colori:  Bordeaux / Nero /  Bianco 4.371,00 4.481,00

Colori:  Beige 4.590,00 4.700,00

Colore: Inox spazzolato                         4.650,00 4.760,00

Nero / porte Inox Beige/ porte Nere Bianco / porte Inox

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
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-100-

CountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE

LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION
MICHELLE 150

michelle 150

20

21

Versione senza inserti Versione con inserti Versione senza inserti 

uscita fumi centrale

fuoco a vista

da inserimento

in refrattario

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio        Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.352,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio        Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.428,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige              Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.476,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige              Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.553,00

Fianchi Inox spazzolato                             Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.645,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30/40 - 1/2 toro 30 300,00

Uscita fumi posteriore 197,00

Zoccolo a misura in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Ventilazione fianco dx e e centrale con termostato 30°-110° C 230,00

Coperchio acciaio inox spazzolato (solo piastra) 115,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx in acciaio inox spazzolato 94,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore  Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere 
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEA CUCINE DA INSERIMENTO

MICHELLE 150
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

MICHELLE 150
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

MICHELLE 150
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore  ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

AB

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Legenda

        MICHELE 150 - POUR INSERTION 
Puissance thermique totale* 7,7 kw
Puissance nominale air 7,7 kw
Rendement 88,30% 
Classe A- 7 * F VERTE  
Poids en kg 300
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert 1500/875/600
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 6.050,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.290,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement    250,00 € 

Version sans insert Version avec inserts Version sans insert

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:
COULEUR DES INSERTS 
EN PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -101-

LIGNE DE CUISINIERES CLASSIQUES
COUNTRY PLUSCountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

COUNTRY PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

A

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

COUNTRY PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

A

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

COUNTRY PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

A

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

COUNTRY PLUS
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

A

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

 COUNTRY PLUS
Puissance thermique totale* 7,7 kw
Puissance nominale air 7,7 kw
Rendement 88,30% 
Classe A- 7 * F VERTE  
Poids en kg 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Classic 905/855/600
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140 latérale
Poignées inox
Mains courantes  de série
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier  3.920,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.190,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €  

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec maiolicha
DX = sortie de fumée à droite

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES CÔTÉS:

CountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE

CountRy plus
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31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE

CountRy plus

30

31

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.410,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.488,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.536,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.612,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o  Serpentino 3.690,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.641,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox o in Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.690,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche
sui fianchi 

Versione sx senza inserti

LINEA CUCINE CLASSICHE
LIGNE DE CUISINIERES POUR INSERTION

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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33
Modifiche con sovraprezzo Prezzo 

Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 235,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 267,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 115,00

Corrimano laterale dx o sx  acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 161,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 224,00

Serie di cerchi in ghisa 88,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  4.195,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 4.318,00

Fianchi Inox spazzolato 4.602,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx Grigia Versione dx Beige con cassetto Beige Versione sx Inox

        MICHELLE / MICHELLE ART
Puissance thermique totale* 7,7 kw
Puissance nominale air 7,7 Kw
Rendement 88,3 % 
Classe A- 7 * F VERTE  
Poids en kg 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Insert 900/875/600
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) Classic 905/855/600
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 3.450,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.690,00 €
Option sortie fumée arriere/ laterale    250,00 €
Option Ventilation sur Insert uniquement    250,00 € 

LIGNE DE CUISINIERES CLASSIQUES

MICHELLE

24

25

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio in acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore in acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.771,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.848,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.896,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.973,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.082,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.021,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.172,00

LINEA CUCINE CLASSICHE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

MICHELLE

28

29Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore dx o sx 219,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                        
                                                                                     

Prezzo 
Euro

Rivestimento in marmo Wenghè 4.681,00

Rivestimento in Serpentino 3.503,00

Rivestimento in cemento ceramico 4.448,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Arte

Rivestita in Wenghè Rivestita in Serpentino Rivestita in Cemento Ceramico

LINEA CUCINE CLASSICHE

MICHELLE

24

25

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio in acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore in acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.771,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.848,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.896,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.973,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.082,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.021,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.172,00

LINEA CUCINE CLASSICHE

MICHELLE

MICHELLE

28

29Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore dx o sx 219,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                        
                                                                                     

Prezzo 
Euro

Rivestimento in marmo Wenghè 4.681,00

Rivestimento in Serpentino 3.503,00

Rivestimento in cemento ceramico 4.448,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Arte

Rivestita in Wenghè Rivestita in Serpentino Rivestita in Cemento Ceramico

LINEA CUCINE CLASSICHE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

MICHELLE
Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 486,34 € 688,98 € 891,61 € 1.134,78 € 1.377,95 € 1.459,01

Bianco
Colore fianchi e 
cassetto legna Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

in alternativa

Beige

Vista laterale

Vista posteriore
Vista dall’alto

Foro principale per 
facilitare l’innesto 
diretto della
predisposizione
aria esterna

A

B Foro ausiliario per 
facilitare il 
collegamento 
all’innesto diretto
della predisposizione 
aria esterna

AB

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x205x460

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

rendimento  (%) 88,3

potenza termica nominale  (kW) 7,7

Grigio 
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Legenda

MICHELLE

28

29Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore dx o sx 219,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Alzatina posteriore acciaio inox 154,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                        
                                                                                     

Prezzo 
Euro

Rivestimento in marmo Wenghè 4.681,00

Rivestimento in Serpentino 3.503,00

Rivestimento in cemento ceramico 4.448,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Arte

Rivestita in Wenghè Rivestita in Serpentino Rivestita in Cemento Ceramico

LINEA CUCINE CLASSICHE

MICHELLE ART MARBRE WENGÉ 
Prix  4.990,00 € 

MICHELLE ART PIERRE NATURELLE 
Prix  3.985,00 € 

MICHELLE ART CÉRAMIQUE  
Prix  4.750,00 € 

MICHELLE

24

25

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio in acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore in acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.771,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.848,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.896,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.973,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.082,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.021,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.172,00

LINEA CUCINE CLASSICHE MICHELLE

24

25

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio in acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 110,00

Alzatina posteriore in acciaio inox 154,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria

◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.771,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.848,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 2.896,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 2.973,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.082,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.021,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.172,00

LINEA CUCINE CLASSICHE

MICHELLE ART

MICHELLE 90 / MICHELLE ART 90

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES INSERTS EN PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec inserta
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec maiolicha
DX = sortie de fumée à droite

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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VICTORIA MAXILINEA CUCINE PROFESSIONALI
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33
Modifiche con sovraprezzo Prezzo 

Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 235,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 267,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 115,00

Corrimano laterale dx o sx  acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 161,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 224,00

Serie di cerchi in ghisa 88,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  4.195,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 4.318,00

Fianchi Inox spazzolato 4.602,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx Grigia Versione dx Beige con cassetto Beige Versione sx Inox

VICTORIA MAXI

LIGNE DE CUISINIERES CLASSIQUES

VICTORIA MAXI

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

Beige

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1100x900x600 senza corrimano
1220x900x600 con corrimano

peso  (kg) 270

boccafuoco BxHxP  (mm) 305x220x475

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) da 7,60 a 10,70

Versione sinistra

VICTORIA MAXI

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

Beige

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1100x900x600 senza corrimano
1220x900x600 con corrimano

peso  (kg) 270

boccafuoco BxHxP  (mm) 305x220x475

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) da 7,60 a 10,70

Versione sinistra

VICTORIA MAXI

Bianco

Colore fianchi e cassetto legna

Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

Beige

Vista laterale

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1100x900x600 senza corrimano
1220x900x600 con corrimano

peso  (kg) 270

boccafuoco BxHxP  (mm) 305x220x475

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 140

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

rendimento  (%) 71,00

potenza termica nominale  (kW) da 7,60 a 10,70

Versione sinistra

 VICTORIA MAXI
Puissance thermique totale* 10,7 kw
Puissance nominale air 10,,7 kw
Rendement 71% 
Classe A 
Poids en kg 270
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1100/900/600
Longueur maxi des buches en mm 460
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneau simple
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Option Ventilation débit 280 m3/h
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox 

Prix Public HT Habillage Acier 4.720,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.890,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €
Option Ventilation    250,00 € 

Version DX Gris
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec flancs et Beige
DX = sortie de fumée à droite

Version SX inox
SX = sortie de fumée à gauche

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

VICTORIA MAXILINEA CUCINE PROFESSIONALI
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Modifiche con sovraprezzo Prezzo 

Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto da 40 - 1/2 toro 30 235,00

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 267,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 115,00

Corrimano laterale dx o sx  acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 161,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C con fuoriuscita superiore dell’aria 224,00

Serie di cerchi in ghisa 88,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

                     Finiture esterne                       Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  4.195,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 4.318,00

Fianchi Inox spazzolato 4.602,00

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Camera di combustione in refrattario con 44% di allumina
◊ Deflettori e girofumi in refrattario con 44% di allumina 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx o sx fuoco a vistain refrattario da inserimento

Versione dx Grigia Versione dx Beige con cassetto Beige Versione sx Inox

LIGNE DE CUISINIERES CLASSIQUES
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VICTORIA pROFESSIONALLINEA termocUCINE
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71

Dotazione di serie:

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.700,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.990,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 8.990,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 8.990,00

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio sp.15 mm con cerchi sp. 8 mm d. 320
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Maniglie cassetti in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Forni con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetti legna e cenere indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx fuoco a vista

Versione Grigia con inserti 400 x 400 Inox Versione Bordeaux senza inserti Versione Beige con inserti

vaso aperto

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Predisposizione per funzionamento a vaso chiuso con valvola di sicurezza a scarico termico 585,00

Colore personalizzato RAL  320,00

VICTORIA PROFESSIONNELLE

LIGNE DE CUISINIERES PROFESSIONNELLE

VICTORIA pROFESSIONALLINEA termocUCINE
 PROFESSIONALI

70

71

Dotazione di serie:

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.700,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.990,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 8.990,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 8.990,00

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio sp.15 mm con cerchi sp. 8 mm d. 320
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Maniglie cassetti in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Forni con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetti legna e cenere indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx fuoco a vista

Versione Grigia con inserti 400 x 400 Inox Versione Bordeaux senza inserti Versione Beige con inserti

vaso aperto

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Predisposizione per funzionamento a vaso chiuso con valvola di sicurezza a scarico termico 585,00

Colore personalizzato RAL  320,00

VICTORIA PROFESSIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
1500x875x660 con corrimano

peso  (kg) 400 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolabile in altezza

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

top (di serie) dritto da 40 

piastra acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23.30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

M Mandata  1” femmina
R  Ritorno  1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico

Legenda

M

R

S
RG

VICTORIA PROFESSIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
1500x875x660 con corrimano

peso  (kg) 400 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolabile in altezza

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

top (di serie) dritto da 40 

piastra acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23.30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

M Mandata  1” femmina
R  Ritorno  1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico

Legenda

M

R

S
RG

VICTORIA PROFESSIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1380x875x600 senza corrimano
1500x875x660 con corrimano

peso  (kg) 400 

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolabile in altezza

forni BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 150

top (di serie) dritto da 40 

piastra acciaio spessore mm 15
con cerchi Ø mm 320 spessore mm 8 

maniglie acciaio cromato (porte)
acciaio inox spazzolato (cassetti)

rendimento  (%) 81,37

potenza termica nominale  (kW) 23.30

potenza resa all’acqua  (kW) 13,05

potenza resa all’aria  (kW) 10,25

M Mandata  1” femmina
R  Ritorno  1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico

Legenda

M

R

S
RG

 VICTORIA PROFESSIONNAL
Puissance thermique totale* 10,7 kw
Puissance nominale air 10, 7 kw
Rendement 71% 
Classe A 
Poids en kg 400
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1380/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Noir, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 8.350,00 €
Majolique ou inox selon modèle 8.650,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

Version Gris avec inserts  40x40 cm Inox
Version Rouge sens insert Version Beige avec inserts

VICTORIA pROFESSIONALLINEA termocUCINE
 PROFESSIONALI

70

71

Dotazione di serie:

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.700,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta / Inox / Serpentino 8.990,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 8.990,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 8.990,00

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Piastra di cottura in acciaio sp.15 mm con cerchi sp. 8 mm d. 320
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Maniglie cassetti in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Forni con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetti legna e cenere indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

uscita fumi dx fuoco a vista

Versione Grigia con inserti 400 x 400 Inox Versione Bordeaux senza inserti Versione Beige con inserti

vaso aperto

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Predisposizione per funzionamento a vaso chiuso con valvola di sicurezza a scarico termico 585,00

Colore personalizzato RAL  320,00

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -105-

LIGNE DE CUISINIERES PROFESSIONNELLEVICTORIA 70

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 180,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 208,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 99,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 135,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 109,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

64

65

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.824,00 5.412,00 5.412,00 5.589,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

3.873,00 5.461,00 5.461,00 5.638,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.936,00 5.527,00 5.527,00 5.704,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

3.985,00 5.576,00 5.576,00 5.753,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.151,00 5.745,00 5.745,00 5.922,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.074,00 5.704,00 5.704,00 5.881,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.289,00 5.877,00 5.877,00 6.054,00

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA 70

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
VICTORIA 70

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 700x875x600 senza corrimano
820x875x660 con corrimano

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile in altezza 
meccanicamente

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi superiore dx  ghiera in ghisa Ø 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 70

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 700x875x600 senza corrimano
820x875x660 con corrimano

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile in altezza 
meccanicamente

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi superiore dx  ghiera in ghisa Ø 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 70

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 700x875x600 senza corrimano
820x875x660 con corrimano

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile in altezza 
meccanicamente

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi superiore dx  ghiera in ghisa Ø 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

M

R

U
E

SC
S

VICTORIA 70

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 700x875x600 senza corrimano
820x875x660 con corrimano

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile in altezza 
meccanicamente

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi superiore dx  ghiera in ghisa Ø 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra acciaio con disco

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 80,01

potenza termica nominale  (kW) 26,70

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 8,26

M

R

U
E

SC
S

CUISINIERES BOUILLEURS            VICTORIA 70
Puissance thermique totale* 26,7 kw
Puissance nominale air 8,26 kw
Puissance nominale eau 18,44 kw
Rendement 80,01 
Classe A 
Poids en kg 240
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 700/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 4.200,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.490,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

VICTORIA 70

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 180,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 208,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 99,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 135,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 109,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

64

65

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.824,00 5.412,00 5.412,00 5.589,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

3.873,00 5.461,00 5.461,00 5.638,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.936,00 5.527,00 5.527,00 5.704,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

3.985,00 5.576,00 5.576,00 5.753,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.151,00 5.745,00 5.745,00 5.922,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.074,00 5.704,00 5.704,00 5.881,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.289,00 5.877,00 5.877,00 6.054,00

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA 70

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 180,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 208,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 99,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 135,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 109,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

64

65

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.824,00 5.412,00 5.412,00 5.589,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

3.873,00 5.461,00 5.461,00 5.638,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.936,00 5.527,00 5.527,00 5.704,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

3.985,00 5.576,00 5.576,00 5.753,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.151,00 5.745,00 5.745,00 5.922,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.074,00 5.704,00 5.704,00 5.881,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.289,00 5.877,00 5.877,00 6.054,00

LINEa TERMOCUCINE

Version avec inserts
Version avec inserts Version sans insert

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES CÔTÉS:

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Bordeaux  senza inserti Versione Inox senza inserti Versione Beige con inserti Beige

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.276,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.353,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.401,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.478,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.575,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.526,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.677,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA INTERNATIONAL

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

M

RG VS

SVE

U

R
SC

H

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli
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VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74
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Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio
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VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74
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Versione sinistra
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Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Bordeaux  senza inserti Versione Inox senza inserti Versione Beige con inserti Beige

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.276,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.353,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.401,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.478,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.575,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.526,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.677,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

LINEa TERMOCUCINE VICTORIA international
DA INSERIMENTO
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Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Bordeaux  senza inserti Versione Inox senza inserti Versione Beige con inserti Beige

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.276,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.353,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.401,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.478,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.575,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.526,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.677,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA internationalLINEa TERMOCUCINE
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Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊ Attacchi posteriori per impianto: mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Grigia senza inserti Versione Bianca con inserti Versione Grigia con maioliche
sui fianchi

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.980,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.057,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.105,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.182,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.280,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.230,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.381,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Bordeaux/ Nero/ Beige 110,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

VICTORIA internationalLINEa TERMOCUCINE

50

51

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊ Attacchi posteriori per impianto: mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Grigia senza inserti Versione Bianca con inserti Versione Grigia con maioliche
sui fianchi

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.980,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.057,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.105,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.182,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.280,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.230,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.381,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Bordeaux/ Nero/ Beige 110,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

VICTORIA internationalLINEa TERMOCUCINE

50

51

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Corrimano intero 3 lati inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa 
◊ Attacchi posteriori per impianto: mandata e ritorno 1” 
◊ Giro fumi in caldaia in cordierite (refrattario speciale)
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria con predisposizione aria esterna
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione Grigia senza inserti Versione Bianca con inserti Versione Grigia con maioliche
sui fianchi

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.980,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.057,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.105,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.182,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.280,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.230,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.381,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Bordeaux/ Nero/ Beige 110,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

VICTORIA INTERNATIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

M

RG VS

S

VE

U

R SC

H

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale  dx o sx Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

VICTORIA INTERNATIONAL

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

M

RG VS

S

VE

U

R SC

H

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale  dx o sx Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

M

RG VS

SVE

U

R
SC

H

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

CUISINIERES BOUILLEURS                                       VICTORIA       VICTORIA INTERNATIONALE  
                         INTERNATIONALE        POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 13.75 kw 13.75 kw
Puissance nominale air 6.74 kw 6.74 kw
Puissance eau 7.01% 7.01%
Rendement 82,7%  82,7%
Classe A- 7 * F VERTE   A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 290 290
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 905/855/600 800/875/600
Dimensions chambre de combustion (Larg/Haut/ Prof) 205/215/360 205/215/360
Taille maxi des buches en mm 350 350
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) en  mm 338/347/435 338/347/435
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 150 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150 150
Poignées inox inox
Mains courantes  option  option 

Prix Public HT Habillage Acier 5.490,00 € 5.790,00 €
Majolique ou inox selon modèle 5.560,00 € 5.860,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €    250,00 € 

 

Version Gris sans insert

Version Rouge sans insert

Version Inox sans insert Version Beige avec inserts Beige

Version Blanc avec inserts Version Gris avec majoliques 
sur les flancs

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

VICTORIA INTERNATIONAL  DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
H Predisposizione aria esterna Ø 80 

Legenda

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 290

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x360 con griglia fissa

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø mm 150

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø mm 150

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento (%) 82,70

potenza termica nominale (kW) 13,75

potenza resa all’acqua (kW) 7,01

potenza resa all’aria (kW) 6,74

M

RG VS

SVE

U

R
SC

H

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Versione sinistra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -107-

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

GRACE 90

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

GRACE

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                    * Versione Dx o Sx : con o senza inserti
 

                                                                                    

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.698,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 4.775,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.823,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 4.900,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.998,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.948,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.099,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊  Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato 

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

2

3

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

GRACE

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

GRACE

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

CUISINIERES BOUILLEURS                  GRACE 90
Puissance thermique totale* 14,6 KW
Puissance nominale air 2,3 KW
Puissance nominale eau 12,3 KW
Rendement 90,10% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1020/855/660
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 5.402,00 €
Majolique ou inox selon modèle 5.870,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

COULEUR DES CÔTÉS:

GRACE

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                    * Versione Dx o Sx : con o senza inserti
 

                                                                                    

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.698,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 4.775,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.823,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 4.900,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.998,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.948,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.099,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊  Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato 

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

2

3

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec majoliques
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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GRACE
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                   * Versione Dx o Sx : con o senza inserti Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.958,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.035,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.083,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.160,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.263,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.208,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.359,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 90) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

4

5

GRACE 90 POUR INSERTION

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

GRACE
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                   * Versione Dx o Sx : con o senza inserti Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 4.958,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.035,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.083,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 5.160,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 5.263,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 5.208,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 5.359,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 90) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

4

5

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

CUISINIERES BOUILLEURS     GRACE 90 POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 14,6 KW
Puissance nominale air 2,3 KW
Puissance nominale eau 12,3 KW
Rendement 90,10%
Classe A- 7 * F VERTE
Poids en kg 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1020/855/660
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 5.702,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.150,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES CÔTÉS:

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -109-

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
CHRISTINE 90

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

christine 90

54

55

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.445,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.522,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.570,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.647,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.745,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.695,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.846,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa  
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEa TERMOCUCINE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

christine 90
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.745,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.822,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.870,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.947,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.050,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.995,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 4.146,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

56

57

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 90 DA INSERIMENTO

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30 - dritto 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

Versione sinistra

M
RG

VS
S

E

U

R

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

CHRISTINE 90 DA INSERIMENTO

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30 - dritto 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

Versione sinistra

M
RG

VS
S

E

U

R

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

christine 90

54

55

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.445,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.522,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.570,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.647,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.745,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.695,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.846,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa  
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEa TERMOCUCINE christine 90

54

55

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.445,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.522,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.570,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.647,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.745,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.695,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.846,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa  
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEa TERMOCUCINE christine 90

54

55

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Zoccolo a misura in altezza min. 10 mm - max 55 mm 145,00

Coperchio Inox spazzolato 148,00

Coperchio acciaio verniciato Beige/ Bordeaux/ Grigio 109,00

Alzatina posteriore Inox spazzolato 154,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con maioliche Versione sx senza inserti

                     Finiture esterne                        * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.445,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.522,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.570,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.647,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 3.745,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.695,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 3.846,00

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa  
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 90 POUR INSERTION

CHRISTINE 90

christine 90
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.745,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.822,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.870,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.947,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.050,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.995,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 4.146,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

56

57

LINEa TERMOCUCINE christine 90
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.745,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.822,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.870,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.947,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.050,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.995,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 4.146,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

56

57

LINEa TERMOCUCINE christine 90
DA INSERIMENTO

Versione dx senza inserti Versione dx con inserti Versione dx con inserti Versione sx senza inserti

uscita fumi dx o sx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

                     Finiture esterne                       * Versione Dx : facciata con o senza inserti
 

                                                                                    
* Versione Sx : facciata senza inserti

 

Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.745,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.822,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.870,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 3.947,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 4.050,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 3.995,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 4.146,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx o sx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 191,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 229,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 104,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 145,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx o sx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia fissa in ghisa 
◊  Attacchi posteriori per impianto; mandata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

56

57

LINEa TERMOCUCINE

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

CUISINIERES BOUILLEURS                           CHRISTINE 90                   CHRISTINE 90  
                        POUR INSERTION
Puissance thermique totale* 12,4 kw 12,4 kw
Puissance nominale air 2,8 kw 2,8 kw
Puissance nominale eau 9,7 kw 9,7 kw
Rendement 88,70%   88,70% 
Classe A- 7 * F VERTE   A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 190 190
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 900/855/600 900/855/600
Longueur maxi des buches en mm 400 400
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140 140
Poignées inox inox
Mains courantes  option option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox

Prix Public HT Habillage Acier 3.790,00 € 4.090,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.990,00 € 4.290,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €    250,00 € 

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version DX sans insert
DX = sortie de fumée à droite

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version SX sans insert
SX = sortie de fumée à gauche

Version DX avec majoliques
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

Version DX avec inserts
DX = sortie de fumée à droite

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 90

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 905x855x600 senza corrimano
1020x855x660 con corrimano

peso  (kg) 190

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x180x440

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (di serie) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

M
RG

VS
S

E

U

R

Versione destra

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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GRACE 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.178,00 6.769,00 6.769,00 6.955,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.255,00 6.846,00 6.846,00 7.032,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.290,00 6.881,00 6.881,00 7.067,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.376,00 6.967,00 6.967,00 7.153,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.504,00 7.095,00 7.095,00 7.281,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

5.470,00 7.061,00 7.061,00 7.247,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

5.643,00 7.234,00 7.234,00 7.420,00

LINEa TERMOCUCINE

6

7

GRACE 100

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

GRACE 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.178,00 6.769,00 6.769,00 6.955,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.255,00 6.846,00 6.846,00 7.032,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.290,00 6.881,00 6.881,00 7.067,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.376,00 6.967,00 6.967,00 7.153,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.504,00 7.095,00 7.095,00 7.281,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

5.470,00 7.061,00 7.061,00 7.247,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

5.643,00 7.234,00 7.234,00 7.420,00

LINEa TERMOCUCINE

6

7

GRACE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U Uscita 1/2” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 260

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 -½ toro da 40 - dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso 
dall disegno vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

GRACE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U Uscita 1/2” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 260

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 -½ toro da 40 - dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso 
dall disegno vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

GRACE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U Uscita 1/2” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 260

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 -½ toro da 40 - dritto 30

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso 
dall disegno vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

CUISINIERES BOUILLEURS                 GRACE 100
Puissance thermique totale* 14,6 KW
Puissance nominale air 2,3 KW
Puissance nominale eau 12,3 KW
Rendement 90,10% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 260
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1120/875/660
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris,Blanc,Beige,Rouge,Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir  

Prix Public HT Habillage Acier 5.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.490,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

Version sans insert
Version avec inserts Version avec inserts Pierre Naturelle

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES CÔTÉS:

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

GRACE 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.178,00 6.769,00 6.769,00 6.955,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.255,00 6.846,00 6.846,00 7.032,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.290,00 6.881,00 6.881,00 7.067,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.376,00 6.967,00 6.967,00 7.153,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.504,00 7.095,00 7.095,00 7.281,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

5.470,00 7.061,00 7.061,00 7.247,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

5.643,00 7.234,00 7.234,00 7.420,00

LINEa TERMOCUCINE

6

7

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -111-

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

christine 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio
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Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.029,00 5.620,00 5.620,00 5.797,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

4.106,00 5.697,00 5.697,00 5.874,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.141,00 5.735,00 5.735,00 5.912,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

4.218,00 5.812,00 5.812,00 5.989,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.355,00 5.953,00 5.953,00 6.130,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.321,00 5.912,00 5.912,00 6.089,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.494,00 6.085,00 6.085,00 6.262,00

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 100

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
CHRISTINE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

M

R

U

E

SC
S

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 265

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

M

R

U

E

SC
S

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 265

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CHRISTINE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

M

R

U

E

SC
S

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 265

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

CUISINIERES BOUILLEURS CHRISTINE 100
Puissance thermique totale* 12,4 kw
Puissance nominale air 2,8 kw
Puissance nominale eau 9,7 kw
Rendement 88,70%
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 265
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1000/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir

Prix Public HT Habillage Acier 4.430,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.940,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

Version sans insert Version avec inserts Version avec inserts Pierre Naturelle

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

CHRISTINE 100

M Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

BiancoColore fianchi e cassetti Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

M

R

U

E

SC
S

dimensioni BxHxP  (mm) 1000x875x600 senza corrimano
1120x875x660 con corrimano

peso  (kg) 265

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia regolab. in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua (kW) 9,7

potenza resa all’aria (kW) 2,8

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

christine 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio
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Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.029,00 5.620,00 5.620,00 5.797,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

4.106,00 5.697,00 5.697,00 5.874,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.141,00 5.735,00 5.735,00 5.912,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

4.218,00 5.812,00 5.812,00 5.989,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.355,00 5.953,00 5.953,00 6.130,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.321,00 5.912,00 5.912,00 6.089,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.494,00 6.085,00 6.085,00 6.262,00

LINEa TERMOCUCINE christine 100

Versione senza inserti Versione con inserti Versione con inserti Serpentino

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 213,00

Corrimano intero 3 lati  acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 155,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio
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Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.029,00 5.620,00 5.620,00 5.797,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

4.106,00 5.697,00 5.697,00 5.874,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

4.141,00 5.735,00 5.735,00 5.912,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

4.218,00 5.812,00 5.812,00 5.989,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.355,00 5.953,00 5.953,00 6.130,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.321,00 5.912,00 5.912,00 6.089,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.494,00 6.085,00 6.085,00 6.262,00

LINEa TERMOCUCINE

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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CUISINIERES BOUILLEURS CHRISTINE 105
Puissance thermique totale* 12,4 kw
Puissance nominale air 2,8 kw
Puissance nominale eau 9,7 kw
Rendement 88,70% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 300
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1050/875/600
Longueur maxi des buches en mm 380
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 338/347/435
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 5.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.470,00 €
Option sortie fumée arriere         250,00 €    

CHRISTINE 105
A VASO APERTO INTEGRATO

Versione  senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx fuoco a vistavaso aperto integrato da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio 1/2 toro 40 240,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 255,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 165,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa
◊ Centralina elettronica multifunzione 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

60

61

Finiture esterne

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.635,00 5.812,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.712,00 5.889,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.749,00 5.926,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.826,00 6.003,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.968,00 6.144,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.927,00 6.104,00

Fianchi Grigio con inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.100,00 6.277,00

LINEa TERMOCUCINE CHRISTINE 105

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 AVEC PRIMAIRE BAIN-MARIE
CHRISTINE 105

A VASO APERTO INTEGRATO

Versione  senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx fuoco a vistavaso aperto integrato da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio 1/2 toro 40 240,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 255,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 165,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa
◊ Centralina elettronica multifunzione 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

60

61

Finiture esterne

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.635,00 5.812,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.712,00 5.889,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.749,00 5.926,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.826,00 6.003,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.968,00 6.144,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.927,00 6.104,00

Fianchi Grigio con inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.100,00 6.277,00

LINEa TERMOCUCINE CHRISTINE 105
A VASO APERTO INTEGRATO

Versione  senza inserti Versione con inserti Versione con inserti

uscita fumi dx fuoco a vistavaso aperto integrato da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore o laterale sul fianco dx 218,00

Top/telaio 1/2 toro 40 240,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 255,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 165,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 114,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia rivestita in refrattario con griglia fissa in ghisa
◊ Centralina elettronica multifunzione 
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

60

61

Finiture esterne

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag. 85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag. 86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.635,00 5.812,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox o Serpentino 

5.712,00 5.889,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.749,00 5.926,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox o Serpentino

5.826,00 6.003,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

5.968,00 6.144,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

5.927,00 6.104,00

Fianchi Grigio con inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.100,00 6.277,00

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

CHRISTINE 105 A VASO APERTO INTEGRATO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio 

con inserti

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

dimensioni BxHxP  (mm) 1050x875x600 senza corrimano
1170x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x245x390 

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx Ø mm 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione installata sul fronte sx

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

M

R

U
E

C TM Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
C  Sonda  centralina
T  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata 1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Colore fianchi e cassetti

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

Version sans insert

Version avec inserts Version avec inserts

WANDA 18 KW

La cuisinière CHRISTINE 105 est équipée d’un système bain-marie à  
débordement dit à vase ouvert. Ceci permet, en cas de montée en température  
accidentelle, de ne pas provoquer de surpression dans le système de 
chauffage secondaire. Une amenée d’eau sur la cuisinière permet de  
remplir ce bain marie primaire.  Un serpentin inox et sa pompe exportent 
les calories vers le réseau de chauffage et le ballon tampon. Un écoulement 
d’égout est nécessaire dans cet espace. Un deuxième serpentin peut être 
installé pour produire l’eau chaude sanitaire (option).
Attention, il est fortement recommandé de traiter cette eau de bain marie 
avec un produit adapté contre les algues et moisissures car notamment l’été 
cette espace primaire reste en eau.
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CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
WANDA 18 KW

CUISINIERES BOIS BUCHE HYDRAULIQUE

• Four en acier inox
• Thermomètre de four
• Guides support de plaques amovibles
• Plaque en aluminium fournie
• Grille support de plaques fournie
• Tiroir chauffe-plat amovible
• Système de redimensionnement de la chambre de 
   combustion pour l'été
• Possibilité d'installation par encastrement ou 
  autonome
• Tiroir à cendres amovible pour récupération des 
  cendres
• Evacuation des fumées vers le haut
• Serpentin en acier inox
• Pompe de circulation
• Vanne anti-débordement
• Electrovanne pour le chargement automatique
• Système d'échange à vase ouvert
• Système de raccordement à vase fermé

87
1

50

615
980

146 162

A

61
5

980

16
2

146

A

 WANDA 18 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale 18,6 kW
Puissance réduite max 15,8 kW
Puissance à l’eau max 10,5 kW
Rendement 85,30%
Valeur de CO à 13% d’O2 0,07%
Consommation de bois 4,3 kg/h
Dimension des buches 33 cm
Capacité de chauffage en M3 250 – 350 
Distance de parois inflammables 50 cm latérale
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 48 W
Dimensions  L 98 - P 65,4 -H 88,1 cm
Poids 308 kg- 320 Kg
Dimensions chambre de combustion  L  25,5 - P 43 - H 48 cm
Tirage necessaire 12 Pa
Dimension de sortie de fumée 150 mm
Sortie de fumée Superieure 
Dimension du four:  L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm 
Norme Européenne EN 13240 
Ballon tampon  optionnel   

 
Version couleur structure Prix Public HT en €  

     Noir Gaufré 5 790,00  A = Ø 150 mm / Cheminée 
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VICTORIA 120

Versione Grigia senza inserti Versione Beige senza inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 173,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 208,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx, posteriore o laterale dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco divisa in 2 pezzi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Porta scaldavivande in acciaio con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Forno scaldavivande con griglia regolabile in 2 posizioni
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

66

67

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag.86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  6.096,00 7.802,00 7.802,00 7.978,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 6.214,00 7.921,00 7.921,00 8.098,00

Fianchi Inox spazzolato 6.428,00 8.140,00 8.140,00 8.316,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

6.430,00 8.057,00 8.057,00 8.312,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.625,00 8.331,00 8.331,00 8.507,00

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA 120

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50
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VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50
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VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

M

R

U
E

SC
S

CUISINIERES BOUILLEURS  VICTORIA 120
Puissance thermique totale* 27,94 kw
Puissance nominale air 9,5 kw
Puissance nominale eau 18,44kw
Rendement 83,70% 
Classe A  
Poids en kg 360
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1200/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 338/347/435 et 338/200/435
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux simple
Diametre de sortie de fumée en mm 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir  

Prix Public HT Habillage Acier 6.700,00 €
Majolique ou inox selon modèle 7.280,00 €
Option sortie fumée arriere        250,00 €   

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

COULEUR DES CÔTÉS:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

M
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Version Gris sans insert

Version Beige sans insert Version avec inserts

VICTORIA 120

M Mandata  ¾” maschio
R  Ritorno  ¾” maschio
S  Sfiato
SC  Scarico valvola sicurezza
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata  1/2” maschio (acqua fredda)

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio 
con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 1200x875x600 senza corrimano
1320x875x660 con corrimano

peso  (kg) 360

boccafuoco BxHxP  (mm) 280x210x445 con griglia regolabile
in altezza meccanicamente

forno BxHxP  (mm) 338x347x435 acciaio inox spazzolato

scaldavivande BxHxP  (mm) 338x200x435 acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore dx o laterale o posteriore Ø 150

top  (di serie) dritto da 40

maniglie e pomoli acciaio inox spazzolato

piastra acciaio con disco divisa in 2 pezzi

centralina elettronica multifunzione installata su fronte sx

rendimento  (%) 83,70

potenza termica nominale  (kW) 27,94

potenza resa all’acqua  (kW) 18,44

potenza resa all’aria  (kW) 9,50

M
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E
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VICTORIA 120

Versione Grigia senza inserti Versione Beige senza inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 173,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 208,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx, posteriore o laterale dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco divisa in 2 pezzi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Porta scaldavivande in acciaio con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Forno scaldavivande con griglia regolabile in 2 posizioni
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

66

67

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag.86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  6.096,00 7.802,00 7.802,00 7.978,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 6.214,00 7.921,00 7.921,00 8.098,00

Fianchi Inox spazzolato 6.428,00 8.140,00 8.140,00 8.316,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

6.430,00 8.057,00 8.057,00 8.312,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.625,00 8.331,00 8.331,00 8.507,00

LINEa TERMOCUCINE

VICTORIA 120

Versione Grigia senza inserti Versione Beige senza inserti Versione con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 241,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 114,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 173,00

Coperchio acciaio inox spazzolato 208,00

Serie di cerchi in ghisa 87,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx, posteriore o laterale dx Ø 150 mm.
◊ Piastra di cottura in acciaio con disco divisa in 2 pezzi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza meccanicamente 
◊ Centralina elettronica multifunzione
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Porta scaldavivande in acciaio con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio inox spazzolato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Forno scaldavivande con griglia regolabile in 2 posizioni
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

66

67

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.84) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria (vedi pag.85) 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria (vedi pag.86) 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  6.096,00 7.802,00 7.802,00 7.978,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige 6.214,00 7.921,00 7.921,00 8.098,00

Fianchi Inox spazzolato 6.428,00 8.140,00 8.140,00 8.316,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

6.430,00 8.057,00 8.057,00 8.312,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

6.625,00 8.331,00 8.331,00 8.507,00

LINEa TERMOCUCINE

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
GRACE 150

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO

GRACE 150

Versione senza inserti Versione  con inserti

                     Finiture esterne                  Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.279,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 7.356,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.404,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 7.481,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 7.584,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.529,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 7.680,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 301,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

Versione  con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

8

9

GRACE 150

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista laterale

GRACE 150

Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Vista laterale

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

CUISINIERES BOUILLEURS                  GRACE 150
Puissance thermique totale* 14,6 KW
Puissance nominale air 2,3 KW
Puissance nominale eau 12,3 KW
Rendement 90,10% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 300
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1620/875/660
Longueur maxi des buches en mm 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 305/385/405
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 7.650,00 €
Majolique ou inox selon modèle 7.990,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 € 

GRACE DA INSERIMENTO

Vista laterale
Vista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 900x875x600 senza corrimano
1020x875x660 con corrimano

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 285x305x460 base focolare regolabile
in altezza meccanicamente 

forno BxHxP  (mm) 305x385x405  acciaio inox spazzolato

corrimano (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx o sx ghiera in ghisa Ø 140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore o laterale dx o sx Ø 140

top  (di serie) dritto da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - ½ toro da 40 -dritto 30 

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore 

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 90,1

potenza termica nominale  (kW) 14,6

potenza resa all’acqua (kW) 12,3

potenza resa all’aria (kW) 2,3

Versione destra

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

BiancoColore fianchi Grigio
Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con inserti

in alternativa

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 637,13 € 902,61 € 1.168,08 € 1.486,65 € 1.805,21 € 1.911,40

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE



M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Version sans insert

Version avec inserts Version avec inserts

COULEUR DES CÔTÉS:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

GRACE 150

Versione senza inserti Versione  con inserti

                     Finiture esterne                  Prezzo 
Euro

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.279,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 7.356,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.404,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 7.481,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 7.584,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400 x 400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio    
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 7.529,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400 x 400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino 7.680,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - 1/2 toro 30- 1/2 toro 40 301,00

Corrimano intero 3 lati in acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte in acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore dx Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio dritto da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Base focolare regolabile in altezza meccanicamente  
◊ Caldaia con attacchi posteriori per collegamento impianto
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porte e cassetti in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto di servizio indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio e guanto

LINEa TERMOCUCINE

Versione  con inserti

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

8

9
petit    grand

petit    grand

petit    grand

En une seule solution ce modèle nous permet de choisir plusieurs 
types de cuisson. Cuisinière hydro à bois avec plaque de cuisson 
en fonte et plaque de cuisson à gaz et four électrique également. 
Nous réchauffons la maison et nous cuisinons en meme temps! 
Sur ce modele, nous avons egalememt une vision optimale du 
spectacle du feu.



CU
IS

IN
IÈ

RE
S 

BO
IS

 H
YD

RA
UL

IQ
UE

S

-116-

CUISINIERES BOUILLEURS FOYER REGLABLE CHRISTINE 150
Puissance thermique totale* 12,4 kw
Puissance nominale air 2,8 kw
Puissance nominale eau 9,7 kw
Rendement 88,70% 
Classe A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 300
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 1500/875/600
Longueur maxi des buches en mm 420
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 335/245/410
Ouvertures sur plaque de cuisson Anneaux multiples
Diametre de sortie de fumée en mm 140
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 140
Poignées inox
Mains courantes  option
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 6.690,00 €
Majolique ou inox selon modèle 6.999,00 €
Option sortie fumée arriere       250,00 €  

CHRISTINE 150

Versione senza inserti Versione con inserti Versione senza inserti-cassetti colore fianchi

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.065,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.142,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.190,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.267,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 6.370,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 301,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato  (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore  Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊  Attacchi posteriori per impianto; madata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

68
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Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 150

CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Version sans insert Version avec inserts Version sans insert sur Tiroir- couleur des Flancs

INSERTS ACIER:

CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

CHRISTINE 150

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Bianco Grigio

Rosso
Bordeaux Beige

Inox
spazzolato

Inox
spazzolato

Colore inserti
pietra naturale

Serpentino

M Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
S  Sonda  centralina
RG  Registro di tiraggio automatico
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

dimensioni BxHxP  (mm) 1500x875x600 senza corrimano
1620x875x660 con corrimano

peso  (kg) 300

boccafuoco BxHxP  (mm) 205x215x440 con griglia reg.  in altezza

forno BxHxP  (mm) 335x245x410 acciaio inox spazzolato

corrimano  (a richiesta) acciaio inox spazzolato

uscita fumi  (di serie) superiore dx ghiera in ghisa Ø mm140

uscita fumi  (a richiesta) posteriore Ø mm 140

top  (di serie) ½ toro da 40

top  (a richiesta) ½ toro da 30 - dritto 30/40

maniglie acciaio cromato

piastra ghisa con cerchi di grosso spessore

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 88,7

potenza termica nominale  (kW) 12,4

potenza resa all’acqua  (kW) 9,7

potenza resa all’aria  (kW) 2,8

Colore fianchi e cassetti

M

RG

VS

S

E

U

R

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 599,86 € 849,81 € 1.099,75 € 1.399,67 € 1.699,59 € 1.799,58

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE INSERTS PIERRE NATURELLE:

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

COULEUR DES FLANCS ET DU TIROIR:

CHRISTINE 150

Versione senza inserti Versione con inserti Versione senza inserti-cassetti colore fianchi

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.065,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.142,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.190,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.267,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 6.370,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 301,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato  (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore  Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊  Attacchi posteriori per impianto; madata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

68

69

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

LINEa TERMOCUCINE

CHRISTINE 150

Versione senza inserti Versione con inserti Versione senza inserti-cassetti colore fianchi

uscita fumi dx

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso
Modello con predisposizione

per installazione a vaso chiuso

da inserimento

Finiture esterne
Prezzo 

Euro
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio  
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.065,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Grigio 
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.142,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta 6.190,00

Fianchi metallo: Bianco / Beige
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 6.267,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino 6.370,00

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Top/telaio dritto da 30 - dritto 40 - 1/2 toro 30 301,00

Corrimano intero 3 lati acciaio inox spazzolato 322,00

Corrimano solo fronte acciaio inox spazzolato 153,00

Corrimano laterale dx o sx acciaio inox spazzolato 94,00

Zoccolo a misura  in altezza min. mm 10 - max. mm 55 224,00

Coperchio acciaio inox spazzolato  (solo piastra) 114,00

Kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore  Ø 140 mm.
◊ Piastra di cottura in ghisa con cerchi
◊ Top/telaio 1/2 toro da 40 con alzatina in acciaio inox spazzolato
◊ Caldaia con griglia in ghisa regolabile in altezza 
◊  Attacchi posteriori per impianto; madata e ritorno 1” 
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Porta fuoco e forno in ghisa con vetro
◊ Maniglie e pomoli in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione 
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Cassetto cenere e cassetto legna indipendenti
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

68

69

Elettrodomestici Jollynox:
◊ Forno multifunzione, Classe energetica A  
◊ Piano cottura in acciaio inox da 60

LINEa TERMOCUCINE

En une seule solution ce modèle nous permet de choisir plusieurs 
types de cuisson. Cuisinière hydro à bois avec plaque de cuisson 
en fonte et plaque de cuisson à gaz et four électrique également. 
Nous réchauffons la maison et nous cuisinons en meme temps! 
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CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
SOFIA

LIGNE DE POÊLES AIR
SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA AVEC FOUR
SOFIA

Con forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

40

41

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.989,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

3.349,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe

SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA
Con forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

40

41

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.989,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

3.349,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe SOFIA
Con forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

40

41

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.989,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

3.349,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe SOFIA
Con forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

40

41

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.989,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

3.349,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe

SOFIA SANS FOUR
SOFIA

SENZA forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

42

43

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.549,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

2.849,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe

SOFIA SENZA FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fanchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1185x597

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA
SENZA forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

42

43

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.549,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

2.849,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe SOFIA
SENZA forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

42

43

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.549,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

2.849,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe SOFIA
SENZA forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

42

43

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.549,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

2.849,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe

SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

POELES AIR SOFIA SANS FOUR      SOFIA AVEC FOUR     
Puissance thermique totale* 7,3 Kw 7,3 Kw
Puissance nominale air 7,3 Kw 7,3 Kw
Rendement 81,20% 81,20% 
Classe FLAMME VERTE 7 * FLAMME VERTE 7* 
Poids en kg 255 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 595/1185/597 595/1532/597
Longueur maxi des buches en mm 450 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)  335/250/410
Diametre de sortie de fumée en mm 150 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150 150
Couleur disponible Acier Gris Gris
Couleur disponible Inserts Majolique Beige, Rouge bordeaux, Gris   Beige, Rouge bordeaux, Gris  

Prix Public HT Habillage Acier 2.850,00 € 3.200,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.100,00 € 3.600,00 €
Option sortie fumée arriere   250,00 €   250,00 €
Option Ventilation 280 M3/H*   250,00 €   250,00 € 

COULEUR DES TIROIRS ET DES PANNEAUX LATÉRAUX: COULEUR DES CÔTÉS: REVÊTEMENT DE PORTE:

Gris

Gris

Beige

Beige

Rouge

Rouge

Inox

Inox
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ALBERTA 8 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

Les avantages des poêles à bois
De nombreux facteurs contribuent à faire du bois un choix 
de combustible toujours plus avantageux. Certains sont 
liés à la nature même de la matière première, d'autres 
aux techniques adoptées pour augmenter le rendement 
énergétique. Le bois est une source d'énergie renouvelable 
à 100%, sa combustion ne fait pas augmenter le atux de 
CO2 de l'atmosphère, il est facile à obtenir, ne nécessite 
aucun traitement préalable à son utilisation et son prix reste 
abordable et stable dans le temps. Enfin, il génère une 
flamme naturelle. Eva Calor réalise des poêles qui, grâce à des 

caractéristiques techniques spécifiques, permettant 
d'exploiter au maximum les qualités de la matière première. 
par exemple, la chambre de combustion est hermétique et 
ne nécessite donc aucun prélèvement d'oxygène depuis la 
pièce où elle se trouve. Quant à la Triple Combustion, elle 
contribue à réduire considérablement la consommation. 
D'autres avantages typiques des poêles à bois viennent 
s'ajouter à tout cela : ils maintiennent constant le degré 
d'humidité des espaces, ne nécessitent pas de courant 
électrique pour fonctionner et demandent très peu 
d'entretien.

Triple combustion
Le processus de combustion mis au point par Ava Calor permet d’exploiter au minimum le pouvoir calorique du 
bois, en réduisant au maximum les émissions nocives. Grâce à des parcours obligés, l’oxygène chauffé est introduit 
à deux reprises dans la chambre de combustion et parvient à reproduire par deux fois le processus d’exploitation 
des fumées chargées de monoxyde de carbone produites au cours de la combustion du bois. Ainsi, la production de 
chaleur est optimisée au maximum, pour des émissions et consommations minimales.

ALBERTA 8 KW
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POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

                                                                 ALBERTA 8 KW
Puissance nominale 8,1 KW
Puissance réduite 7 KW
Rendement 86 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,060
Consommation de BOIS 1,9 Kg
taille de sbûches 25 cm
Capacité de chauffage en M3 120-180
Distance frontale de parois inflammables 40 cm
Dimensions L 50/P 43/H 128 cm
Poids 147 kg
Construction  Acier et vermiculite
Triple combustion Réglable
Dimensions chambre de combustion  L  30 - P 28 - H 49 cm
Tirage necessaire 12 Pa
Dimension de sortie de fumée 150 mm
Sortie de fumée Superieure /posterieure 
Norme Européenne EN 13240 
 
Habillage acier Prix Public HT en €  
     Gris rugueux 2 470,00 

ALBERTA 8 KW

• Revêtement en acier avec incrustations 
   précieuses
• Porte en fonte
• Chambre de combustion en verrriculite
• Poêle hermétique
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amvible pour la    
   récupération des cendres  
   dans un compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers  
    l'arrière

Blanc Rouge foncé Noir Beige foncé Cuivre Jeans bleu

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées
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POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

            PATTY 8 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale 8,1 KW
Puissance réduite 7 KW
Rendement 86%
Valeur de CO à 13% d’O2 0,060
Consommation de BOIS 1,9 Kg
Capacité de chauffage en M3 70 -160 m3
Longueur des bûches 25 cm
Distance frontale de parois inflammables 50 cm
Dimensions L 50/P 43/H 112
Poids 133 kg
Construction  Acier et vermiculite
Dimensions chambre de combustion  L  30 - P 28 - H 49 cm
Tirage necessaire 12 Pa
Dimension de sortie de fumée 150 mm
Sortie de fumée Superieure  
Norme Européenne EN 13240 
  
 
Habillage acier Prix Public HT en €  
Noir texture 1 990,00 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PATTY 8 KW
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR
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LUDOVICA 12,5 KW

• Porte en fonte
• Chambre de combustion en vermiculite
• Poêle hermétique
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amvible pour la récupération  
   des cendres dans un compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées

Noir texture
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POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION
LUDOVICA 12,5 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / 
Top Flue outlet / Sortie de Haut de 
Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 
humos superior /Descarga de fumos 
superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione / 
Combustion air / Air de combustion 
/ Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Ar de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / 
Rear fume outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer Rauchabzug / 
Salida de humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
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         LUDOVICA 12,5 KW
Puissance nominale 12,6 KW
Puissance réduite 6,2 KW
Rendement 83,5 %
Valeur de CO à 13% d'O2 0,03
Consommation de BOIS 2,9 Kg
taille de sbûches 33 cm
Capacité de chauffage en M3 180-270
Distance frontale de parois inflammables 40 cm
Dimensions L 58/P 57/H 131 cm
Poids 187 kg
Construction  Acier et vermiculite
Triple combustion Réglable
Dimensions chambre de combustion  L  39 - P 40 - H 49 cm
Tirage nécessaire 12 Pa
Dimension de sortie de fumée 150 mm
Sortie de fumée Supérieure /postérieure 
Norme Européenne EN 13240   
  
 
Habillage acier Prix Public HT en €  
Noir texture 2 490,00 
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / 
Top Flue outlet / Sortie de Haut de 
Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 
humos superior /Descarga de fumos 
superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione / 
Combustion air / Air de combustion 
/ Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Ar de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / 
Rear fume outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer Rauchabzug / 
Salida de humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
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VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / 
Top Flue outlet / Sortie de Haut de 
Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 
humos superior /Descarga de fumos 
superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione / 
Combustion air / Air de combustion 
/ Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Ar de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / 
Rear fume outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer Rauchabzug / 
Salida de humos posterior / Descarga 
de fumos posterior
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / 
Top Flue outlet / Sortie de Haut de 
Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 
humos superior /Descarga de fumos 
superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione / 
Combustion air / Air de combustion 
/ Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Ar de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / 
Rear fume outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer Rauchabzug / 
Salida de humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
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VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR
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• Chambre de combustion en vemiculite
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amvible pour la récupération des 
   cendres dans un compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées

Noir texture
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• Revêtement en faïence
• Porte en fonte
• Chambre de combustion en vermiculite
• Poêle hermétique
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amovible pour la récupération des  
   cendres dans un compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière

MARICA 8KW

POELES À BOIS BÛCHES - FAÏENCE - Étanche

A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido
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BRANCO

            MARICA 8 KW
Puissance nominale 8,1 Kw
Puissance réduite 7 KW
Rendement 86 %
Valeur de CO à 13% d'O2 0,060
Consommation de BOIS 1,9 Kg
Taille des bûches 25 cm
Capacité de chauffage en M3 120-180
Distance frontale de parois inflammables 40 cm
Dimensions L 56/P 43/H 113 cm
Poids 151 kg
Construction  Acier et vermiculite
Triple combustion Réglable
Dimensions chambre de combustion  L  30 - P 28 - H 49 cm
Tirage necessaire 12 Pa
Dimension de sortie de fumée 150 mm
Sortie de fumée Superieure /posterieure 
Norme Européenne EN 13240  
  
 
Habillage faïence Prix Public HT en €  
     Blanc /       Rouge rubis 2 520,00 

A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido
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GINEVRA 8KW

BlancRouge rubin

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées
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• Revêtement en pierre
• Porte en fonte
• Chambre de combustion en vermiculite
• Poêle hermétique
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amovible pour 
   la récupération des cendres dans un 
   compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers 
l'arrière

GINEVRA 8KW

POELES À BOIS BÛCHES - PIERRE - Étanche
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi 
superiore / Top Flue outlet / 
Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  

 Salida humos superior /
Descarga de fumos superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione 
/ Combustion air / 
Air de combustion / 
Verbrennungsluft 

 Aire para la combustión / Ar 
de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi 
posteriore / Rear fume 
outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer 
Rauchabzug / Salida de 
humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

St
ov

es
 H

ermetic System

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi 
superiore / Top Flue outlet / 
Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  

 Salida humos superior /
Descarga de fumos superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione 
/ Combustion air / 
Air de combustion / 
Verbrennungsluft 

 Aire para la combustión / Ar 
de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi 
posteriore / Rear fume 
outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer 
Rauchabzug / Salida de 
humos posterior / Descarga 
de fumos posterior
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                           GINEVRA 8 KW
Puissance nominale 8,1 KW
Puissance réduite 7 KW
Rendement 86 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,060
Consommation de BOIS 1,9 Kg
taille de sbûches 25 cm
Capacité de chauffage en M3 120-180
Distance frontale de parois inflammables 40 cm
Dimensions L 48/P 42/H 113
Poids 183 kg
Construction  Acier et vermiculite
Dimensions chambre de combustion  L  30 - P 28 - H 49 cm
Tirage necessaire 12 Pa
Dimension de sortie de fumée 150 mm
Sortie de fumée Superieure /posterieure 
Norme Européenne EN 13240  
  
 
Couleur Prix Public HT en €  

      Serpentino 2 390,00 
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi 
superiore / Top Flue outlet / 
Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  

 Salida humos superior /
Descarga de fumos superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione 
/ Combustion air / 
Air de combustion / 
Verbrennungsluft 

 Aire para la combustión / Ar 
de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi 
posteriore / Rear fume 
outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer 
Rauchabzug / Salida de 
humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

St
ov

es
 H

ermetic System

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA

476

11
29

417 476

A

B

CC

A

21
0

96
8

476

11
29

417 476

A

B

CC

A

21
0

96
8

Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi 
superiore / Top Flue outlet / 
Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  

 Salida humos superior /
Descarga de fumos superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione 
/ Combustion air / 
Air de combustion / 
Verbrennungsluft 

 Aire para la combustión / Ar 
de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi 
posteriore / Rear fume 
outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer 
Rauchabzug / Salida de 
humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

St
ov

es
 H

ermetic System

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA

   

Serpentino

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées
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Flute a une structure arrondie, disponible avec revêtement 
en céramique ou en marbre serpentin avec la porte en 
verre céramique et poignée rétractable. La forme, les 
matériaux naturels du revêtement et le verre panoramique 
donnent une impression de complétude et de chaleur à 
l’ensemble de la structure, vous permettant de bien voir 
la flamme.

FLUTE 7.5 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

 FLUTE 7.5 KW
Classe énérgetique A+ ECODESING 2022 équivalent classe 7 *
Norme Européenne EN 13240 2001 
Carburant Bois
Puissance nominale 7,5 KW
Rendement 84,2 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,935 %
Consommation de bois 2,30 KG/H
Capacité de chauffage en M2 60 M2
Dimensions L 46X P 46 X H 147 CM
Poids 124/242kg
Diametre de sortie de fumée 150 MM
Disposition des sorties de fumée Supérieure  

 Prix Public HT en € 
Céramique blanc: 3 934,00
Marbre serpentin: 4 225,00 
 

CÉRAMIQUE BLANCMARBRE SERPENTIN

VITRE 7.5 KW
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MÉTAL NOIR CÉRAMIQUE BLANC

VITRE 7.5 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

Vitre est un poêle de forme arrondie avec un revêtement 
en céramique ou en acier peint. Sa forme incurvée 
combinée avec la porte en verre céramique avec poignée 
rétractable, donne une impression de propreté formelle et 
de modernité.

Foyer 
réfractaire

Sortie de fumée 
supérieure

Poignée rétractable

 VITRE 7.5 KW
Classe énérgetique A+ ECODESING 2022 équivalent classe 7 *
Norme Européenne EN 13240 2001 
Carburant Bois
Puissance nominale 7,5 KW
Rendement 84,2 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,08 %
Consommation de bois 2,3 KG/H
Capacité de chauffage en M2 75 M2
Dimensions L 47 X P 47 X H 126 CM
Poids 121/126 kg
Diametre de sortie de fumée 150 MM
Disposition des sorties de fumée Supérieure  

 Prix Public HT en € 
Céramique blanc: 3 165,00
Métal noir: 1 778,00 
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NICE 8 KW

Panoramic tire son nom de sa forme particulière qui vous 
permet de voir le feu de trois côtés. La forme linéaire et 
contemporaine de la structure combinée à la porte en verre 
céramique équipée d’une poignée rétractable, confèrent 
au poêle une sens de pureté et un air de modernité.

PANORAMIC 8 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

 PANORAMIC 8 KW
Classe énérgetique A+ ECODESING 2022 équivalent classe 7 *
Norme Européenne EN 13240 2001 
Carburant Bois
Puissance nominale 8 KW
Rendement 76,8 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,053 %
Consommation de bois 2,36 KG/H
Capacité de chauffage en M2 90 M2
Dimensions L 50 X P 36 X H 103 CM
Poids 97 kg
Diametre de sortie de fumée 150 MM
Disposition des sorties de fumée Supérieure  

Prix Public HT en € 2 171,00 

Vsta de feu sur 
trois côtés

Sortie de fumée 
supérieure

Poignée rétractable
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MÉTAL ROUGE MÉTAL BLANC

NICE 8 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

Nice ressemble à un poêle à bois éco-durable aux lignes 
modernes. Il est recouvert d’acier émaillé. Grâce à la grande 
porte vitrée en céramique, vous pouvez parfaitement voir 
le feu. Ce dernier est équipé d’une poignée en métal qui 
s’intègre parfaitement dans la conception du poêle.

Porte en verre 
céramique

Sortie de fumée 
supérieure

Poignée métallique 
intégrée

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

                   NICE 8 KW
Classe énérgetique A+ ECODESING 2022 équivalent classe 7 *
Norme Européenne EN 13240 2001 
Carburant Bois
Puissance nominale 8,1 KW
Rendement 82,3 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,1 %
Consommation de bois 2,64 KG/H
Capacité de chauffage en M2 80 M2
Dimensions L 55 X P 39 X H 102 CM
Poids 102 kg
Diametre de sortie de fumée 150 MM
Disposition des sorties de fumée Supérieure  

Prix Public HT en € 1 568,00 
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ORNELLA

LIGNE DE POÊLES AIR
ORNELLA

Metallo Grigio Metallo Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit per canalizzazione aria 485,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in ghisa e vermiculite
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

44

45

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Fianchi e coperchio in metallo Grigio/ Beige/ Bordeaux 2.680,00

Fianchi e coperchio in maiolica Beige/ Bordeaux 3.205,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Metallo Bordeaux Maiolica Bordeaux

LINEA stufe

ORNELLA

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore fianchi e coperchio
in metallo

dimensioni BxHxP  (mm) 665x1145x580

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 398x240x366

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) canalizzabile m3/h 385

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

A     Predisposizione presa d’aria 
        per canalizzazione

Legenda

AA

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

Colore fianchi e coperchio 
in maiolica

Rosso
Bordeaux Beige

ORNELLA

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore fianchi e coperchio
in metallo

dimensioni BxHxP  (mm) 665x1145x580

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 398x240x366

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) canalizzabile m3/h 385

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

A     Predisposizione presa d’aria 
        per canalizzazione

Legenda

AA

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

Colore fianchi e coperchio 
in maiolica

Rosso
Bordeaux Beige

COULEUR DES FLANCS 
ET COUVERCLE  EN ACIER:

COULEUR DES FLANCS 
ET COUVERCLE  EN MAJOLIQUE:

Métal Gris Métal Beige Métal Rouge bordeaux Majolique Rouge bordeaux

POELES  ORNELLA

Puissance thermique totale* 11,34 Kw
Puissance nominale air 11,34 Kw
Rendement 72,50% 
Classe A  
Poids en kg 240
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 665/1145/580
Longueur maxi des buches en mm 350
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof) 
Diametre de sortie de fumée en mm 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 
Couleur disponible Acier Gris, Beige, Rouge
Couleur disponible Inserts Majolique Beige, Rouge bordeaux 

Prix Public HT Habillage Acier 2.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.450,00 € 

ORNELLA

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore fianchi e coperchio
in metallo

dimensioni BxHxP  (mm) 665x1145x580

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 398x240x366

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) canalizzabile m3/h 385

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

A     Predisposizione presa d’aria 
        per canalizzazione

Legenda

AA

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

Colore fianchi e coperchio 
in maiolica

Rosso
Bordeaux Beige
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LIGNE DE POÊLES AIR
ORNELLA

Metallo Grigio Metallo Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit per canalizzazione aria 485,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in ghisa e vermiculite
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

44

45

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Fianchi e coperchio in metallo Grigio/ Beige/ Bordeaux 2.680,00

Fianchi e coperchio in maiolica Beige/ Bordeaux 3.205,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Metallo Bordeaux Maiolica Bordeaux

LINEA stufe

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

POELES AIR ALESSIA AIR SANS FOUR      ALESSIA AIR AVEC FOUR   

Puissance thermique totale* 7,3 kw 7,3 kw
Puissance nominale air 7,3 kw 7,3 kw
Rendement 81,20% 81,20% 
Classe FLAMME VERTE 7 * FLAMME VERTE 7 * 
Poids en kg 195 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 595/1185/597 595/1532/597
Longueur maxi des buches en mm 450 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)  335/250/410
Diametre de sortie de fumée en mm 150 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150 150
Couleur disponible Acier Gris,Blanc,Beige,Rouge,Inox Gris,Blanc,Beige,Rouge,Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Blanc, Beige, Terracotta, 
 Rouge bordeaux, Cuir Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 2.610,00 € 3.060,00 €
Majolique ou inox selon modèle 3.100,00 € 3.790,00 €
Option sortie fumée arriere   250,00 €   250,00 €
Option Ventilation 280 M3/H*   250,00 €    250,00 € 

ALESSIA

LIGNE DE POÊLES AIR
ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

ALESSIA SANS FOUR
Alessia

SENZA FORNO

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

38

39

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.372,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.443,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

2.721,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400  Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.593,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

2.897,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con maioliche Versione con maioliche

LINEA stufe

ALESSIA SENZA FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1185x597

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda
A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Alessia
SENZA FORNO

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

38

39

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.372,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.443,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

2.721,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400  Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.593,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

2.897,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con maioliche Versione con maioliche

LINEA stufe Alessia
SENZA FORNO

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

38

39

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.372,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.443,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

2.721,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400  Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.593,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

2.897,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con maioliche Versione con maioliche

LINEA stufe Alessia
SENZA FORNO

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

38

39

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.372,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.443,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

2.721,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400  Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.593,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

2.897,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con maioliche Versione con maioliche

LINEA stufe

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Alessia
Con forno

LINEA stufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

36

37

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.781,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.852,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

3.221,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.070,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.446,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con Serpentino Versione con maioliche

ALESSIA AVEC FOUR Alessia
Con forno

LINEA stufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

36

37

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.781,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.852,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

3.221,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.070,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.446,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con Serpentino Versione con maioliche

Alessia
Con forno

LINEA stufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

36

37

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.781,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.852,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

3.221,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.070,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.446,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con Serpentino Versione con maioliche

Alessia
Con forno

LINEA stufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

36

37

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.781,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.852,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

3.221,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.070,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.446,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con Serpentino Versione con maioliche

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

Version sans insert

Version sans insert

Version avec 
majoliques

Version avec 
Pierre naturelle

Version avec 
majoliques

Version avec 
majoliques

Version avec 
inserts 

Version avec 
inserts 

COULEUR DES CÔTÉS:

PO
EL

ES
 B

OI
S 

BÛ
CH

ES
 V

EN
TI

LE
*

petit    grand

petit    grand

petit    grand



PO
EL

ES
 B

OI
S 

BÛ
CH

ES

-130-

SOFIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Vista dall’alto

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

LegendaM R

SC

V TC

U E

VS

598,5

292 306,5

11
85



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½ ” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS SANS FOUR

SOFIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Vista dall’alto

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

LegendaM R

SC

V TC

U E

VS

598,5

292 306,5

11
85



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½ ” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS AVEC FOUR

SOFIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

M R

SC

V TC

U E

VS

598,5

15
32

292 306,5



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

NOTA: 
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

M R

SC

V TC

U E

VS

598,5

15
32

292 306,5



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

NOTA: 
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

M R

SC

V TC

U E

VS

598,5

15
32

292 306,5



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

NOTA: 
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

M R

SC

V TC

U E

VS

598,5

15
32

292 306,5



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

NOTA: 
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porte e cassetto in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.770,00 5.370,00 5.370,00 5.546,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.841,00 5.441,00 5.441,00 5.617,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.882,00 5.482,00 5.482,00 5.658,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.059,00 5.664,00 5.664,00 5.841,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.434,00 6.047,00 6.047,00 6.223,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.890,00 6.503,00 6.503,00 6.679,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso
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SOFIA PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta e cassetto in acciaio smaltato a 850 C° 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.447,00 5.040,00 5.040,00 5.217,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.518,00 5.111,00 5.111,00 5.288,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.559,00 5.152,00 5.152,00 5.329,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.644,00 5.242,00 5.242,00 5.419,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.961,00 5.564,00 5.564,00 5.741,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.407,00 6.000,00 6.000,00 6.177,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso
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SOFIA Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porte e cassetto in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.770,00 5.370,00 5.370,00 5.546,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.841,00 5.441,00 5.441,00 5.617,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.882,00 5.482,00 5.482,00 5.658,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.059,00 5.664,00 5.664,00 5.841,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.434,00 6.047,00 6.047,00 6.223,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.890,00 6.503,00 6.503,00 6.679,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

10

11

SOFIA PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta e cassetto in acciaio smaltato a 850 C° 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.447,00 5.040,00 5.040,00 5.217,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.518,00 5.111,00 5.111,00 5.288,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.559,00 5.152,00 5.152,00 5.329,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.644,00 5.242,00 5.242,00 5.419,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.961,00 5.564,00 5.564,00 5.741,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.407,00 6.000,00 6.000,00 6.177,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso
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SOFIA Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porte e cassetto in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.770,00 5.370,00 5.370,00 5.546,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.841,00 5.441,00 5.441,00 5.617,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.882,00 5.482,00 5.482,00 5.658,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.059,00 5.664,00 5.664,00 5.841,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.434,00 6.047,00 6.047,00 6.223,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.890,00 6.503,00 6.503,00 6.679,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso
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11

SOFIA PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta e cassetto in acciaio smaltato a 850 C° 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.447,00 5.040,00 5.040,00 5.217,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.518,00 5.111,00 5.111,00 5.288,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.559,00 5.152,00 5.152,00 5.329,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.644,00 5.242,00 5.242,00 5.419,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.961,00 5.564,00 5.564,00 5.741,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.407,00 6.000,00 6.000,00 6.177,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

12

13

SOFIA Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porte e cassetto in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.770,00 5.370,00 5.370,00 5.546,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.841,00 5.441,00 5.441,00 5.617,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.882,00 5.482,00 5.482,00 5.658,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.059,00 5.664,00 5.664,00 5.841,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.434,00 6.047,00 6.047,00 6.223,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.890,00 6.503,00 6.503,00 6.679,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

10
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SOFIA PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta e cassetto in acciaio smaltato a 850 C° 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.447,00 5.040,00 5.040,00 5.217,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.518,00 5.111,00 5.111,00 5.288,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.559,00 5.152,00 5.152,00 5.329,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.644,00 5.242,00 5.242,00 5.419,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.961,00 5.564,00 5.564,00 5.741,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.407,00 6.000,00 6.000,00 6.177,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso
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COULEUR DES CÔTÉS:

Version sans insert

Version sans insert

Version avec 
majoliques

Version avec 
majoliques

Revetement en 
Pierre naturelle

Revetement en 
Pierre naturelle

Version avec 
inserts 

Version avec 
inserts 

SOFIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Vista dall’alto

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

LegendaM R

SC

V TC

U E

VS

598,5

292 306,5

11
85



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½ ” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

POELES BOUILLEURS                              SOFIA PLUS SANS FOUR      SOFIA PLUS AVEC FOUR

Puissance thermique totale* 16,3 kw 16,3 kw
Puissance nominale air 4,9 kw 4,9 kw
Puissance nominale eau 11,4 kw 11,4 kw
Rendement 85,20% 85,20% 
Classe A- 7 * F VERTE A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 195 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 640/1185/600 640/1532/600
Longueur maxi des buches en mm 440 440
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)  B 338mm x  H 347mm x P 435mm
Diametre de sortie de fumée en mm 150 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150 150 

Côtés métal: Rouge / Beige / Gris 
Inserts: Beige / Rouge / Blanc / Cuir / Terre 3.790,00 € 4.150,00 €

Côtés métal: Rouge / Beige / Gris 
Inserts: inox brossé ou Pierre naturelle 3.870,00 € 4.220,00 €

Côtés métal: Blanc 
Inserts: Blanc ou Pierre naturelle 3.990,00 € 4.270,00 €

Côtés gris inserts 40x40 cm: Beige /  Rouge / Cuir 
Inserts 5x5 cm: Beige /  Rouge /  Blanc /  Cuir /  Terre 3.999,00 € 4.465,00 €

Côtés gris inserts 40x40 cm inox ou Pierre naturelle 
Inserts 5x5 cm Inox brossé ou Pierre naturelle 4.350,00 € 4.877,00 €

Côtés et couvercle Pierre naturelle 
Inserts Pierre naturelle 4.850,00 € 5.380,00 €

Option sortie fumée arriere   250,00 €    250,00 € 

LIGNE DE POÊLES HYDRO
SOFIA PLUS

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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LIGNE DE POÊLES HYDRO

Alessia Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

72

73

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.628,00 5.228,00 5.228,00 5.404,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.699,00 5.299,00 5.299,00 5.475,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.067,00 5.667,00 5.667,00 5.852,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.917,00 5.522,00 5.522,00 5.699,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.292,00 5.905,00 5.905,00 6.081,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.748,00 6.361,00 6.361,00 6.537,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

ALESSIA PLUS

LIGNE DE POÊLES HYDRO

ALESSIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

Vista dall’alto

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

A

Alessia PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

74

75

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.305,00 4.898,00 4.898,00 5.075,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.376,00 4.969,00 4.969,00 5.146,00

Fianchi acciaio inox spazzolato
Inserti acciaio inox spazzolato o in serpentino

3.626,00 5.226,00 5.226,00 5.403,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.502,00 5.100,00 5.100,00 5.277,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.819,00 5.422,00 5.422,00 5.599,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.265,00 5.858,00 5.858,00 6.035,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

ALESSIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

Vista dall’alto

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

A

ALESSIA PLUS SANS FOUR

ALESSIA PLUS AVEC FOUR

ALESSIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

A

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Grigio

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

ALESSIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

Vista dall’alto

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

A

ALESSIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

A

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Grigio

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

INSERTS EN MAJOLIQUE DE COULEURS:

COULEUR DES CÔTÉS:

INSERTS EN MAJOLIQUE DE COULEURS:

INSERTS EN PIERRE NATURELLE:

INSERTS EN ACIER:

Version sans insert

Version sans insert

Version avec 
majoliques

Version avec 
majoliques

Revetement en 
Pierre naturelle

Revetement en 
Pierre naturelle

Version avec 
inserts 

Version avec 
inserts 

POELES BOUILLEURS                 ALESSIA PLUS  SANS FOUR       ALESSIA PLUS AVEC FOUR
Puissance thermique totale* 16,3 kw 16,3 kw
Puissance nominale air 4,9 kw 4,9 kw
Puissance nominale eau 11,4 kw 11,4 kw
Rendement 85,20% 85,20% 
Classe A- 7 * F VERTE A- 7 * F VERTE 
Poids en kg 195 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 640/1185/600 640/1532/600
Longueur maxi des buches en mm 440 440
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)  B 338mm x  H 347mm x P 435mm
Diametre de sortie de fumée en mm 150 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm 150 150
Couleur disponible Acier Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique Blanc, Beige, Terracotta, Blanc, Beige, Terracotta,  
 Rouge bordeaux, Cuir Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier 3.640,00 € 3.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle 4.265,00 € 4.748,00 €
Option sortie fumée arriere    250,00 €    250,00 € 

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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DUAL est un poêle bois/granulés au design unique et 
raffiné, le plus innovant de toute la gamme. Les portes du 
foyer avec double vitre céramique, les poignées “froides” 
fixes, les lignes arrondies et douces et les faïences décorées 
à la main ne sont que quelques-unes des caractéristiques 
de ce produit. 

DUAL est un produit unique au monde grâce à son 
équipement hydraulique complet et de série, le système 
de sécurité “SICURO top“, les très hauts rendements de 
combustion et les faibles émissions.

DUAL

POÊLE HYDRAULIQUE DOUBLE FOYER

VARIANTES DE COULEUR:

Bordeaux                Argent                 Mat Noir                  Ivoire                     Sable            Terre de sienne  
    

GR
AN

UL
ÉS

 E
T 

BO
IS

 H
YD

RA
UL

IQ
UE

DONNÉES TECHNIQUES                                                                                DUAL
Norme Européenne                                                                                                         EN 13240 / 14785
Puissance thermique nominale EN kW 27,3
Puissance thermique (granulés/bois bûches) en kw 16/11,3
Puissance  thermique hydraulique EN kW (granulés/bois bÛches )(mini/maxi) 2/7,5 - 10
Puissance  thermique air et rayonnement EN kW (granulés/bois bÛches )(mini/maxi) 4,8/4,8
Contenance en eau du corps de chauffe en l 50
Rendement granulés nominal / réduit / bois bûches en % 89,5/75
Tirage minimum demandé en Pa 12
Capacité du réservoir à pellets en Kg 30
Longueur des bûches en mm 350
Dimensions du foyer bois (hauteur, profondeur, largeur) EN cm 44/36/20
Diamètre du conduit de fumée en mm 180
Pression D’EAU EN BAR conseillée/maxi 1,5/2,5
Raccordement du circuit chauffage en pouce 3/4 M
Consommation éléctrique au démarrage en W 300
Consommation éléctrique en fonctionnement en W 180/140
Poids en kg 330
Encombrement (hauteur, profondeur, largeur) EN cm 110/63/87 

PRIX PUBLIC HT en €                                                                                                        6 990,00 
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BI-FIRE MID 

Bi-Fire Mid est le modèle le plus compact parmi les trois 
proposés. Il est un bijou de technologie de 82 cm de 
largeur seulement, à l’intérieur de l’appareil il y a tous les 
composants hydrauliques nécessaires pour un raccordement 
correct à n’importe quel type d’installation. 

En cas de coupure soudaine du courant électrique, le 
côté-pellet s’éteint automatiquement au bout de quelques 
minutes, tandis que la sécurité du côté-bois est assurée 
parle Système “SICURO top”. Le design est raffiné et 
élégant.

DONNÉES TECHNIQUES                                                                             BI-FIRE MID
Norme Européenne                                                                                                         EN 13240 / 14785
Puissance thermique nominale EN kW 27,4
Puissance thermique (granulés/bois bûches) en kw 16/11,3
Puissance  thermique hydraulique EN kW (granulés/bois bûches )(mini/maxi) 2/7,5 - 10
Puissance  thermique air et rayonnement EN kW (granulés/bois bûches )(mini/maxi) 4,8/4,8
Contenance en eau du corps de chauffe en l 50
Rendement granulés nominal / réduit / bois bûches en % 89,5/75
Tirage minimum demandé en Pa 12
Capacité du réservoir à pellets en Kg 30
Longueur des bûches en mm 350
Dimensions du foyer bois (hauteur, profondeur, largeur) EN cm 44/36/20
Diamètre du conduit de fumée en mm 180
Pression D’EAU EN BAR conseillée/maxi 1,5/2,5
Raccordement du circuit chauffage en pouce 3/4 M
Consommation éléctrique au démarrage en W 300
Consommation éléctrique en fonctionnement en W 180/140
Poids en kg 350
Encombrement (hauteur, profondeur, largeur) EN cm 108/60/82

PRIX PUBLIC HT en €  6 290,00
PRIX PUBLIC HT en € (acier)  6 690,00
PRIX PUBLIC HT en € (majolique)  6 990,00
PRIX PUBLIC HT en € (acier & majolique)  7 390,00 

POÊLE HYDRAULIQUE DOUBLE FOYER

VARIANTES DE COULEUR:

Bordeaux                Argent                 Mat Noir                  Ivoire                     Sable              Terre de sienne
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POÊLES HYDRAULIQUES À BOIS BÛCHES

BELVEDERE 30 est plus grand et plus puissant que BELVEDERE 
20. Il a des caractéristiques similaires, comme par exemple 
l’équipement complet des éléments hydrauliques, le système 
de sécurité SICURO top et les précieuses majoliques. Il peut 
fonctionner comme unique source de chauffage ou bien en 
combinaison avec n’importe quelle chaudière. 

La grande capacité de la chambre de combustion permet de longs 
intervalles de chargement des bûches. Choisissez le modèle avec 
ou sans production d’eau chaude sanitaire, allumez le feu et 
jouissez de la chaleur KLOVER!

NUOVA BELVEDERE NORA 7 KW ÉTANCHE

  BELVEDERE 20 BELVEDERE 30 

Norme du poele  EN13240 / A+ EN13240 / A+ 
Puissance thermique nominale en kw 20 30
Puissance thermique hydraulique en kw 17,1 17,7
Puissance thermique air et rayonnement en kw 2,9 8
Rendement en % 89,4 85,1
Tirage minimum demande en pa 12 12
Volume maximum a chauffer (selon isolation) en m3 500 585
Longueur des buches en mm 430 430
Dimensions du foyer (largeur, hauteur) en cm 47/43/46 47/43/46
Diametre du tube de sortie de fumee en mm 150 180
Pression d’eau en bar conseillee/maxi 2 2
Raccordement du circuit de chauffage en pouce 3/4m 3/4m
Poids en kg 220 345
Dimensions de l’appareil (h, prof, l) en cm 118/60/62 131/57/69 

Prix ht en €   - Acier avec majoliques     4 995,00   5 490,00
Prix ht en €   - Majolique 5 690,00      5 990,00    

VARIANTES DE COULEUR:

Bordeaux                Argent                 Mat Noir                  Ivoire                     Sable               
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NORA 7 KW ÉTANCHE

POÊLES GRANULÉS - ÉTANCHE

 NORA 7 KW ÉTANCHE
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 7,6 kW – min 2,9 kW
Puissance réduite max 6,5 kW – min 2,7 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 89,0% – Pmin 94,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,005% - Pmin 0,002%
Consommation de pellets max 1,6 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 44,9 x P 51,7 x H 97,4 cm
Poids 75 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure

 
Variante couleurs  Prix Public HT en €  
     Blanc  
     Rouge 1 990,00 

     Noir 

• Revêtement en acier façonné et fini à la main
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovible pour récupération
   de cendres
• Poêle hermétique
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées ver le haut - vers
   l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

BLANC ROUGE NOIR
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GEMMA 15 KW

		 	

	

	

	

	

		 	

	

	

	

	

LUCILLA 9 KW

POÊLES GRANULÉS - Acier design

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 

Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
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105

91
6

458582

91
6

C
105
175

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
B

17
1

33
3

105
184

58
2

458

17
5

105

91
6

458582

91
6

C
105
175

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

• Revêtement en acier avec incrustation 
   précieuses
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Evacuation des fumées vers le haut 
   vers l'arrière
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 

Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
B

17
1

33
3

105
184

58
2

458

17
5

105

91
6

458582

91
6

C
105
175

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
B

17
1

33
3

105
184

58
2

458

17
5

105

91
6

458582

91
6

C
105
175

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 

Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
B

17
1

33
3

105
184

58
2

458
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5
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91
6

458582

91
6

C
105
175

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
B

17
1

33
3

105
184

58
2

458
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5

105

91
6
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6
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65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 

Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
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Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
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17
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65%
FINO AL
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NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

ROUGE BLANC    NOIR GAUFRÉ

 LUCILLA 9 KW

Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite max 8,0 kW – min 2,5 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 45,8 x P 58,2 x H 91,6 cm
Poids 75 kg 
Norme Européenne EN14785
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure.

 
Variante CERAMIQUE couleurs  Prix Public €  
     Noir gaufré 
     Blanc 1 790,00 
     Rouge 
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GEMMA 15 KW

POÊLES GRANULÉS - Acier design

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

65%
FINO AL
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NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€
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NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

NEW

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR
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EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

NEW

• Revêtement en acier avec incrustation précieuses
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Canalisation PREMIUM (double ventilation)
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HAN DLE •  U
S

E 

SHU

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
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STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

NEW

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

          GEMMA 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte *******   
Puissance nominale max 15,4 kW – min 4,2 kW
Puissance réduite max 14,0 kW – min 4 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Pmax 88,4% – Pmin 92,4%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir 22 kg
Capacité de chauffage en M3 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 340 W
Dimensions L 48,2 x P 54,5 x H 115,7 cm
Poids 120 kg 
Norme Européenne EN14785  
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée postérieure .

 
  • Version Canalisé 2 Ventilateurs  
     gestion séparée 
Variante de couleur  Prix Public € 
      Noir gaufré   
      Blanc 2 750,00 
      Rouge . 

ROUGE BLANC    NOIR GAUFRÉ

POÊLES GRANULÉS - Acier design
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KARINA 9 KW

POÊLES GRANULÉS - RÉSERVOIR MAXI 

NOIR CHAMPAGNE ROUGE

 KARINA 9 KW

Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite max 8,0 kW – min 2,5 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 25 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 44,6 x P 51,7 x H 100,4 cm
Poids 75 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée postérieure

 
•  RESERVOIR MAX  25 KG 

Variante couleurs  Prix Public HT en €  
     Noir 
     Rouge  1 890,00 
     Champagne 

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 25 kg
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• 5 puissances de fonctionnement
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
   de cendres
• Poignée amovible
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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 MELISSA 9 KW 

POÊLES GRANULÉS - CONVECTION NATURELLE

NOIR

 MELISSA 9 KW 
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 8,6 kW – min 3,4 kW
Puissance réduite max 7,5 kW – min 3,1 kW 
Classe énergetique  A+
Rendement Pmax 87,0% – Pmin 91,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,005% - Pmin 0,0016%
Consommation de pellets max 1,8 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacité du reservoir 15 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 50,5 x P 52,5 x H 127 cm
Poids 107 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure

 
Variante couleurs  Prix Public HT en €  
     Noir 2 490,00 
.

• Plateau supérieur de 6 mm d’épaisseur
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Convection naturelle
• Extrêmement silencieuse en mode
   convection naturelle
• Tiroir avant latéral pour le chargement
   du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir des cendres amovible pour la
   récupération des cendres dans un
   compartiment séparé
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

POÊLES GRANULÉS - RÉSERVOIR MAXI 
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CLOE 15 KWMILLY 13 KW

POÊLES GRANULÉS 

BLANC ROUGE

128105

19
1

11
3A

B99
9

466555

70
C

 MILLY 13 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite max 11,5 kW – min 3,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir 15 kg
Capacité de chauffage en M3  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 46,6 x P 55,5 x H 99,9 cm
Poids 110 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Sup- Posterieure

 
Variante couleurs  Prix Public HT en €  
     Blanc 
     Rouge 2 990,00  

.

• Revêtement en acier façonné et fini à la main
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Utilise du pellet et des biomasses solides broyées  
   (BMS)
• Combustion autorégulée avec contrôle de l’air  
   (DFCS)
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
  de cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées ver le haut - vers l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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CLOE 15 KW

POÊLES GRANULÉS

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

• Façade porte en verre effet miroir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Poignée amovible
• Canalisation PREMIUM (double ventilation)
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
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FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

	 	

	

	

	

	 	

	

	

	

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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PREMIUM
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CLASSIFICAZIONE AM
BIEN
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ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM

MOKA
MOKA
MOCCA
MOKA
MOKA
MOCA

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

IVOIREROUGE

 CLOE 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 15,4 kW – min 4,2 Kw
Puissance réduite max 14,0 kW – min 4 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Pmax 88,4% – Pmin 92,4%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir 22 kg
Capacité de chauffage en M3 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 340 W
Dimensions L 48,2 x P 54,5 x H 115,7 cm
Poids 120 kg 
Norme Européenne EN14785  
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée postérieure

 
• Canalisé, 2 Ventilateurs  
   avec Gestion séparée 
Variante de couleur    Prix Public HT en €  
     Ivoire 3 250,00 
     Rouge  

POÊLES GRANULÉS 

• Revêtement en acier façonné et fini à la main
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Utilise du pellet et des biomasses solides broyées  
   (BMS)
• Combustion autorégulée avec contrôle de l’air  
   (DFCS)
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
  de cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées ver le haut - vers l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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BISCOTTO 8,5 KWBARBARA 10 KW

POÊLES GRANULÉS - Pierre Naturelle 

PIERRE 
OLAIRE

 BARBARA 130 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 11,5 kW – min 4,2 kW
Puissance réduite max 10,0 kW – min 4 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 88,0% – Pmin 94,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,005% - Pmin 0,002%
Consommation de pellets max 2,4 kg/h - min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir 15 kg
Capacité de chauffage en M3 200-300 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 345 W
Dimensions L 56,2 x P 55,5 x H 101,2 cm
Poids 177 Kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Postérieure

 
Variante couleurs  Prix Public HT en €  
Pierre OLAIRE 
Pierre LISE BLANC 3 159,00 

• Revêtement en pierre
• Plateau supérieur de 6 mm d’épaisseur
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
• Poignée amovible
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

PIERRE 
LISE BLANC
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BISCOTTO 8,5 KW

POÊLES GRANULÉS avec four et ventilation

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Tiroir avant amovible pour le chargement 
   du pellet
• Four en acier inox
• Guide supports de plaques amovibles
• Plaque en aluminium fournie
• Grille support de plaque fournie
• Gestion par affichage de la température 
  du four (120°C - 240°C)
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
   de cendres
• Canalisation SELECT
• Evacuation des fumées vers le haut 
   vers l'arrière
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi /Flue / Cheminée 
/ Rauchabzug / Evacuación de humos / 
Descarga de fumos

B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion 
air / Air de combustion / Verbrennungsluft / 
Aire para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top 
Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen / Salida humos superior / 
Descarga de fumos posterior

A

B

A = Ă 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ă 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen /
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

15
78

54
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17
0

244
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244

199
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C

488545

15
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170

A

B

A = Ă 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ă 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen /
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

15
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5

488

17
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

ALLUMINIO/NERO GOFFRATO
ALUMINIUM/EMBOSSED BLACK
ALUMINIUM/NOIR GAUFRÉ
GEPRÄGTES ALUMINIUM/STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO/NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO/PRETO GOFRADO

A = Ø 80 mm  Scarico fumi /Flue / Cheminée 
/ Rauchabzug / Evacuación de humos / 
Descarga de fumos

B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion 
air / Air de combustion / Verbrennungsluft / 
Aire para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top 
Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen / Salida humos superior / 
Descarga de fumos posterior

A

B

A = Ă 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ă 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen /
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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A = Ă 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ă 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen /
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

ALLUMINIO/NERO GOFFRATO
ALUMINIUM/EMBOSSED BLACK
ALUMINIUM/NOIR GAUFRÉ
GEPRÄGTES ALUMINIUM/STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO/NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO/PRETO GOFRADO

                                   BISCOTTO 8.5 KW VENTILE AVEC FOUR 
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 8,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite max 7,5 kW – min 2,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement 88,0% – Pmin 88,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,005% – Pmin 0,032%
Consommation de pellets max 1,8 kg/h – min 0,5 kg/h
Capacité du reservoir 16 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 340 W
Dimensions en cm L 48,8 x P 54,5 x H 157,8 cm
Dimension du four L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
Poids 130 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Superieure ou Posterieure

  
Variante de couleur           Prix Public HT en € 
      Noir gaufré   
      Aluminium           2 720,00 
        

POÊLES GRANULÉS - Pierre Naturelle 
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BEATRICE 15 KW

NOIR GAUFRÉ

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
TREVISI 10 KW

12
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612721

11
0
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729

4

133

276167

A

B

C

73

 TREVISI 10 KW
Puissance nominale max 10,5 kW – min 3,9 kW
Puissance réduite max 9,0 kW – min 3,6 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Pmax 92,0% – Pmin 95,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,011% – Pmin 0,004%
Consommation de pellets max 2,2 kg/h – min 0,8 kg/h
Capacité du reservoir 25 kg
Capacité de chauffage en M3 160 – 220 
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 360 W
Dimensions L 61,2 x P 72,1 x H 129,7 cm
Poids 200 kg 
Norme Européenne EN14785  
Radiocommande avec thermostat INCLUS
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure

 
• Version Canalisé 2 Ventilateurs 
    Chambre de combustion en vermiculite  
    Foyer autonettoyant 
Variante couleurs Prix Public HT en €  
     Noir gaufré   5 290,00

• Porte amovible
• Vitre sérigraphiée noire
• Vue panoramique de la flammea
• Flamme au centre de la pièce
• Ventilation forcée
• Sortie d’air chaud en haut
• Réserve de pellet de 25 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en vermiculite
• Foyer autonettoyant
• Système de chargement de granulés et creuset 

rétractables
• Système d’acheminement du pellet qui n’a pas 

brûlé
• Combustion autorégulée avec contrôle de l’air 

(DFCS)
• Tiroir des cendres amovible pour la  récupération 

des cendres dans un compartiment séparé
• Système de verrouillage et de déverrouillage  

rapide de la porte
• Canalisation PREMIUM (double ventilation)
• Evacuation des fumées vers le haut
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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PIERRE 
OLLAIRE

PIERRE 
LISE BLANC

POELES À GRANULÉS CANALISABLES
BEATRICE 15 KW

 BEATRICE 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 15,4 kW – min 4,2 kW
Puissance réduite max 14,0 kW – min 4 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Pmax 88,4% – Pmin 95 %
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir 22 kg
Capacité de chauffage en M3 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 340 W
Dimensions L 56,2 x P 55,5 x H 117,2 cm
Poids 191 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée postérieure

 
• Version Canalisé 2 Ventilateurs 
    gestion séparée  
Variante couleurs Prix Public HT en €  
     Pierre OLLAIRE 
     Pierre LISSE Blanc  3 390,00

• Revêtement en pierre
• Plateau supérieur de 6 mm d’épaisseur
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  

de cendres
• Poignée amovible
• Canalisation PREMIUM  

(double ventilation)
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
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INES 15 KW

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
IRMA 9 KW CANALISÉ

BLANC ROUGE NOIR

 IRMA 9 KW canalisé
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 9,2 kW – min 3,2 kW
Puissance réduite max 7,9 kW – min 2,9 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 87,0% – Pmin 93,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,020% - Pmin 0,014%
Consommation de pellets max 1,9 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacité du reservoir 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 45,9 x P 51,3 x H 90,7 cm
Poids 61 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure

 
• 1 CANALISATION 
    Variante  couleurs 
     Gestion séparée 
Variante couleurs  Prix Public HT en €  
     Blanc 
     Rouge 1 790,00 

     Noir

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovible pour récupération de 

cendres
• Poignée amovible
• Canalisation PREMIUM (double ventilation)
• Evacuation des fumées ver le haut - vers l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat
• extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
INES 15 KW
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 INES 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 15,4 kW – min 4,2 kW
Puissance réduite max 14,0 kW – min 4 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Pmax 88,4% – Pmin 95 %
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir 22 kg
Capacité de chauffage en M3 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 340 W
Dimensions L 50,2 x P 54,1 x H 117,4 cm
Poids 174 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée postérieure

 
• Version Canalisé 2 Ventilateurs 
    gestion séparée 
Variante couleurs Prix Public HT en €  
     Blanc 
     Rouge   3 290,00

• Revêtement en acier façonné et fini à la 
main

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Chambre de combustion en fonte
• Utilise du pellet et des biomasses 

solides broyées (BMS)
• Combustion autorégulée avec contrôle 

de l’air (DFCS)
• Tiroir à cendres amovible pour 

récupération de cendres
• Poignée amovible
• Canalisation PREMIUM (double 

ventilation)
• Evacuation des fumées ver le haut - vers 

l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
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ZOE 15 KW

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT - Faïence

PREMIUM

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

PREMIUM

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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RUBINROT
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VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
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WEISS
BLANCO
BRANCO

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR ROUGE RUBIS BLANC

            ZOE 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 15,4 kW – min 4,2 kW 
Puissance réduite max 14,0 kW – min 4 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Pmax 88,4% – Pmin 95 %
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir 22 kg
Capacité de chauffage en M3 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 340 W
Dimensions L 50,2 x P 54,1 x H 117,4 cm
Poids 174 kg 
Norme Européenne EN14785  
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée postérieure

 
• Canalisé, 2 Ventilateurs  
   avec Gestion séparée  
Version CERAMIQUE couleurs Prix Public HT en €  
     Blanc 

3 490,00
 

     Rouge Rubis  

• Revêtement en faïence
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovible pour 

récupération de cendres
• Poignée amovible
• Canalisation PREMIUM   

(double ventilation)
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat 

extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

GRETA 9 KW
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POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT - Faïence

GRETA 9 KW

POÊLES GRANULÉS - Faïence

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80  mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / 

Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
B

17
1 33

3

112
191

11
1

112

96
0

473 525

C

473525

96
0

112
111

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

• Revêtement en faïence
• Façade porte en verre sérigraphié noir.
• Ventilation forcée.
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovibles pour 
   récupération des cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le 
   haut - vers l'arrière
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80  mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / 

Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

ROUGE RUBIS BLANC

         GRETA 9 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite max 8,0 kW – min 2,5 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 47,3 x P 52,5 x H 96 cm
Poids 102 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure

 
Variante CERAMIQUE couleurs Prix Public HT en €  
     Blanc  2 520,00 
     Rouge  
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LAURA 13 KWSOFIA 9 KW

POÊLES GRANULÉS - Faïence

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione/ Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / 

Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

MOKA
MOKA
MOCCA
MOKA
MOKA
MOCA

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

• Revêtement en faïence
• Façade porte en verre bombé sérigraphiée noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovibles pour   
   récupération des cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le
   haut - vers l'arrière
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

	 	

	

	

	 	

	

	

ROUGE RUBIS BLANC

 SOFIA 9 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite max 8,0 kW – min 2,5 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 52,0 x P 52,0 x H 97,0 cm
Poids 98 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure

 
Variante CERAMIQUE couleurs Prix Public HT en €  
     Blanc 2 490,00 
     Rouge  
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LAURA 13 KW

POÊLES GRANULÉS - Faïence

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

MOKA
MOKA
MOCCA
MOKA
MOKA
MOCA

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

• Revêtement en faïence
• Façade porte en verre bombé sérigraphiée noir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 21 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Poignée amovible
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

ROUGE RUBIS BLANC

 LAURA 13 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite max 11,5 kW – min 3,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir 21 kg
Capacité de chauffage en M3  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 52 x P 53,5 x H 109 cm
Poids 126 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Posterieure

 
Variante de couleur  Prix Public HT en €  
     Blanc  
     Rouge rubis 2 920,00 
     Moka 

POÊLES GRANULÉS - Faïence
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POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
DIANA 13 KW FAÏENCE

ROUGE RUBIS IVOIRE MOKA
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 DIANA 13 KW Faience
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite max 11,5 kW – min 3,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir 25 kg
Capacité de chauffage en M3  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 73,1 x P 58,6 x H 136,8 cm
Poids 226 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Posterieure

 
Variante couleurs Faience  Prix Public HT en €  
     Ivoire 
     Rouge rubis 4 850,00 
     Moka 

• Revêtement en faïence
• Joints à la main
• Décorations en or 24 carats
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 25 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Bloc en faïence assemblé sur une
     structure autoportante
• Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
• Poignée amovible
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
ROSY 13 KW FAÏENCE

ROUGE RUBIS IVOIRE MOKA
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 ROSY 13 KW Faience
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite max 11,5 kW – min 3,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir 25 kg
Capacité de chauffage en M3  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 73,1 x P 58,6 x H 136,8 cm
Poids 226 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Posterieure

 
Variante couleurs Faience Prix Public HT en €  
     Ivoire 
     Rouge rubis 4 650,00 
     Moka 

• Revêtement en faïence
• Joints à la main
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 25 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Bloc en faïence assemblé sur une
     structure autoportante
• Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
• Poignée amovible
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
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POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
ALINA 9 KW FAÏENCE
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 ALINA 9 KW Faience
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite max 8,0 kW – min 2,5 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 54,7 x P 52,2 x H 93,2 cm
Poids 105 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure 

 
Variante couleurs Faience  Prix Public HT en €  
     Ivoire 
     Rouge rubis 4 490,00 

• Revêtement en faïence
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées ver le haut - vers
     l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

ROUGE RUBIS
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MARIA 13 KW FAÏENCE

 

ROUGE RUBIS IVOIRE MOKA

POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE

 MARIA 13 KW Faience
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite max 11,5 kW – min 3,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir 20 kg
Capacité de chauffage en M3  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 320 W
Dimensions L 73,1 x P 58,6 x H 112,9 cm
Poids 210 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Posterieure 

 
Variante couleurs Faience Prix Public HT en €  
     Ivoire 
     Rouge rubis 4 250,00 
     Moka 

• Revêtement en faïence
• Joints à la main
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Bloc en faïence assemblé sur une
     structure autoportante
• Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
• Poignée amovible
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
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SIGMA - ONIX

POELES POLYCOMBUSTIBLES - Lasian

Les poêles SIGMA, ONIX peuvent être installés sur n’importe quel type de 
circuit de chauffage. Ils peuvent être associés à tout type de chaudière, 
ou fonctionner comme source unique de chauffage.

>> RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Le granulé est un combustible éco-compatible, renouvelable. Il est produit à 
partir de résidus de bois. La possibilité d’utiliser des ressources d’énergie autres 
que les énergies fossiles est un plus vitale pour assurer le développement durable 
de notre planète. De plus, le granulé est économiquement plus intéressant.

Nos poêles SIGMA, ONIX sont conçus pour pouvoir brûler différents combustibles 
d’origine végétale: granulés de très moyenne qualité, noyaux d’olives et coques 
d’amandes broyées, de noix et de noisettes.

Ces poêles sont équipés d’un brûleur breveté révolutionnaire, le Allfire control 
qui nous offre la possibilité:
•  d’acheter des combustibles naturels ayant une haute teneur de cendres à 

l’usage et plus économique.
• de pouvoir stocker ces combustibles au moment où leurs prix sont au plus 

bas.

Le Allfire control a un mouvement rotatif qui broie en premier lieu la cendre et 
ensuite l’extrait du brûleur.
De cette façon, l’oxygène continue à entrer dans la chambre de combustion et 
alimente la flamme.

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

TELECOMMANDE
Standard sur tous les modèles
sauf Brava et Lascar

LA TECHNOLOGIE D'AUTORÉGULATION
Elle conserve une combustion optimale
dans toutes les circonstances.

EVO SYSTÈME DE NETTOYAGE  
AUTOMATIQUE
Entretien minimum, efficacité et 
polycombustible maximale

CANALISÉS UNIQUEMENT
Avec ce système, le même poêle peut 
chauffer des environnements différents.

-

 

-

 

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU VERRE

-

 

SÉCURITÉ ANTIDÉFLAGRANTS

-

 

WI-FI OPTIONNEL

>> FACILITÉ ET SIMPLICITÉ
 
SIGMA, ONIX sont faciles et simples à utiliser car leur fonctionnement est automatique. Ils s’allument et s’éteignent, à 
l’aide du tableau de commande ou de la télécommande (en option), aux heures que vous aurez préalablement programmées.

La puissance est modulable en fonction de la température désirée et ils sont dotés de tous les dispositifs nécessaires 
pour votre sécurité.
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POELES POLYCOMBUSTIBLES HYDRO - Lasian
SIGMA - ONIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCO 
OPACO
Bianco 
Beige 
Beige

NEGRO
Nero 
Noire 
Black

EFECTO 
ÓXIDO
Effetto ossido  
Effet oxyde 
Oxide effect

ROJO 
CORINTO
Rosso  Corinto 
Rouge Corinto 
Corinto red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓXIDO 
NEGRO
Ossido nero  
Oxyde noire 
Black oxide

BLANCO 
TRAVERTINO
Bianco travertino 
Beige travertino 
Travertino white

EFECTO 
LAVA
Lava 
Lave 
Lava

SIGMA ONIX

• Tous nos poêles Lasian sont équipés du système AUTONETTOYANT EVO qui vous évite un nettoyage journalier du poêle.
• Tous nos poêles Lasian sont équipés du EFI SYSTEME (2 PRESSOSTATS). Ce système permet de contrôler et comparer le débit d’air de combustion 

entrant et le débit des fumées sortant.
• Il s’en suit une auto-adaptation de la vitesse de rotation du ventilateur d’extraction des fumées.
• La combustion reste ainsi totalement propre et le rendement du poêle est optimisé. La vitre du poêle reste ainsi transparente.

H Y D R O  E V O

CARACTERISTIQUE SIGMA 18 SIGMA 24 ONIX 18 ONIX 24 
TECHNIQUES hydro EVO hydro EVO2 hydro EVO hydro EVO2
Classe energetique A+ A+ A+ A+
Puissance mini/maxi 4,7-18,6 7-23,3 5,6-18,6 7-23,3
Puissance à l ambiance 4,5 4,8 4 4,8
Puissance mini/maxi à l’eau KW 10,1 18,5 14,6 18,5
Rendement calorifique > 91,6 > 92,5 >91,6 > 92,5
Capacité du silo KG 31 31 31 31
Automonie mini/maxi   7/24   6/19 7,/24   7/24
Volume de chauffe  maxi en M3 450 600 450 450
Poids  du poele en KG 214 214 215 215
Dimensions l/Pr/H en mm 560/567/1190 560/567/1190 560/567/1190 560/567/1190
Diametre buse de fumée en mm 100 100 100 100
Diametre entrée air en mm 50 50 50 50
Decentrage automatique du brûleur OUI OUI OUI OUI
Système antideflagration OUI OUI OUI OUI
Poele à système canalisable  NON NON NON NON
Télécommande NON NON NON NON
Wifi control NON NON NON NON
Système cristal glass OUI OUI OUI OUI
Modem gsm NON NON NON NON
Couleur rouge/blanc/ rouge/blanc/ blanc/oxyde noir/ blanc/oxyde noir/ 
disponible noir/oxyde brun noir/oxyde brun lave brune lave brune
PRIX PUBLIC HT € 3 400,00 3 990,00 3 180,00 4 150,00
OPTION WIFI CONTROL € 350,00 350,00 350,00 350,00
OPTION MODEM € 350,00 350,00 350,00 350,00

POELES POLYCOMBUSTIBLES - Lasian
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PRISMA - QUBE - SMART - FUJI - ATILAN - TEON

Chauffer votre logement en respectant notre planète, telle est 
notre mission. Voilà pourquoi nous avons créé les poêles à 
granulés au «coeur écologique».

Les poêles à granulés, modèles QUBE EVO - SMART EVO - 
FUJI EVO - ATILAN EVO - TEON EVO chauffent votre maison de 
manière uniforme, créant ainsi une ambiance confortable 
pour vous et votre famille. Ils vous donnent le bien être et 
le confort d’un espace sain avec l’agrément et le spectacle 

du feu. Ils ont de plus l’avantage d’être très silencieux, avec 
la possibilité de porter l’air chaud dans d’autres pièces de 
la maison pour le modèle Erta+. 5 niveaux de puissance,  
5 niveaux de ventilation.

Nos poêles sont conçus pour pouvoir brûler différents 
combustibles d’origine végétale: granulés de très moyenne 
qualité, noyaux d’olives et coques d’amandes broyées, de noix 
et de noisettes.

POELES POLYCOMBUSTIBLES À AIR - Lasian

 

 

 

 

 
 

 
 

PRISMA 10 KW

A I R   E V O
CARACTERISTIQUE PRISMA 10 QUBE 10 QUBE 12 SMART 10 FUJI 10 ATILAN 12 TEON 12 
TECHNIQUES EVO EVO EVO EVO EVO EVO EVO
Classe energetique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Puissance mini/maxi 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,8-12
Puissance à l ambiance 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,8-12
Rendement calorifique > 84 > 85 >85 >85 > 85 > 85 >85
Capacité du silo KG 24 24 33 24 24 25 33
Automonie mini/maxi 12//30 12//30 13/41 12/30 12/30 13/41 13/41
Volume de chauffe  maxi en M3 260 260 300 260 260 300 300
Poids  du poele en KG 140 126 157 122 144 155 174
Dimensions l/Pr/H en mm 1110/320/1112 535/500/1080 535/500/1165 535/500/1080 570/515/1110 555/505/1165 560/505/1170
Diametre buse de fumée en mm 80 80 80 80 80 80 80
Diametre entrée air en mm 50 50 50 50 50 50 50
Decentrage automatique du brûleur OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Système antideflagration OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Poele à système NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
canalisable  (Option + 320 €)  (Option + 300 €)  (Option + 300 €) (Option + 320 €)  (Option + 320 €)  (Option + 320 €)
Télécommande OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Wifi control OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Système cristal glass OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Modem gsm OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Couleur disponible blanc/ rouge/blanc/ rouge/blanc/ rouge/blanc/ rouge/ rouge/beige/ rouge/ 
  noir noir/oxyde noir/oxyde noir/oxyde beige noir/gris beige
PRIX PUBLIC HT € 2 470,00 2 560,00 2 890,00 2 575,00 3 100,00 2 550,00 3 390,00
OPTION WIFI CONTROL € 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
OPTION MODEM € 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
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POELES POLYCOMBUSTIBLES CANALISABLES - Lasian

12 kW 10 kW 8 kW

QUBE SMART

QUBE - SMART - FUJI- ATILAN - TEON

Ces poêles sont équipés d’un brûleur breveté révolutionnaire, 
le Allfire control qui nous offre la possibilité:
• d’acheter des combustibles naturels ayant une haute 

teneur de cendres à l’usage et plus économique.
• de pouvoir stocker ces combustibles au moment où leurs 

prix sont au plus bas.

Le Allfire control a un mouvement rotatif qui broie en premier 
lieu la cendre et ensuite l’extrait du brûleur.
De cette façon, l’oxygène continue à entrer dans la chambre de 
combustion et alimente la flamme.

>> FACILITÉ ET SIMPLICITÉ

Nos poêles sont faciles et simples à utiliser car leur 
fonctionnement est automatique. Ils s’allument et s’éteignent, 
à l’aide du tableau de commande ou de la télécommande  
(en option), aux heures que vous aurez préalablement 
programmées. La puissance est modulable en fonction de la 
température désirée et ils sont dotés de tous les dispositifs 
nécessaires pour votre sécurité.

-

 

POELES POLYCOMBUSTIBLES À AIR - Lasian

CARACTERISTIQUE QUBE 10 QUBE 12 SMART 10 FUJI 10 ATILAN 12 TEON 12 
TECHNIQUES EVO FLOW EVO FLOW EVO FLOW EVO FLOW  EVO FLOW EVO FLOW 
Classe energetique A+ A+ A+ A+ A+ A+
Puissance mini/maxi 3,7-10,4 3,8-12 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,8-12
Puissance à l ambiance 3,7-10,4 3,8-12 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,8-12
Rendement calorifique > 85 >85 >85 > 85 > 85 >85
Capacité du silo KG 16 25 24 16 25 25
Automonie mini/maxi 8/21 10/31 8/20 8/20 10/31 10/31
Volume de chauffe  maxi en M3 260 300 260 260 300 300
Poids  du poele en KG 126 157 122 144 155 174
Dimensions l/Pr/H en mm 535/500/1080 535/500/1165 535/500/1080 570/515/1110 555/505/1165 560/505/1170
Diametre buse de fumée en mm 80 80 80 80 80 80
Diametre entrée air en mm 50 50 50 50 50 50
Decentrage automatique du brûleur OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Système antideflagration OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Poele à système OUI  OUI OUI OUI  OUI  OUI 
canalisable      
Télécommande OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Wifi control      
Système cristal glass OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Modem gsm      
Couleur disponible rouge/blanc/ rouge/blanc/ rouge/blanc/ rouge/ rouge/beige/ rouge/ 
 noir/oxyde noir/oxyde noir/oxyde beige noir/gris beige
PRIX PUBLIC HT € 2 760,00 3 080,00 2 670,00 3 480,00 2 890,00 3 720,00
OPTION WIFI CONTROL € 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
OPTION MODEM € 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

C A N A L I S A B L E S   E V O   F L O W
CARACTERISTIQUE PRISMA 10 QUBE 10 QUBE 12 SMART 10 FUJI 10 ATILAN 12 TEON 12 
TECHNIQUES EVO EVO EVO EVO EVO EVO EVO
Classe energetique A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Puissance mini/maxi 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,8-12
Puissance à l ambiance 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,7-10,4 3,7-10,4 3,8-12 3,8-12
Rendement calorifique > 84 > 85 >85 >85 > 85 > 85 >85
Capacité du silo KG 24 24 33 24 24 25 33
Automonie mini/maxi 12//30 12//30 13/41 12/30 12/30 13/41 13/41
Volume de chauffe  maxi en M3 260 260 300 260 260 300 300
Poids  du poele en KG 140 126 157 122 144 155 174
Dimensions l/Pr/H en mm 1110/320/1112 535/500/1080 535/500/1165 535/500/1080 570/515/1110 555/505/1165 560/505/1170
Diametre buse de fumée en mm 80 80 80 80 80 80 80
Diametre entrée air en mm 50 50 50 50 50 50 50
Decentrage automatique du brûleur OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Système antideflagration OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Poele à système NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
canalisable  (Option + 320 €)  (Option + 300 €)  (Option + 300 €) (Option + 320 €)  (Option + 320 €)  (Option + 320 €)
Télécommande OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Wifi control OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Système cristal glass OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Modem gsm OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
Couleur disponible blanc/ rouge/blanc/ rouge/blanc/ rouge/blanc/ rouge/ rouge/beige/ rouge/ 
  noir noir/oxyde noir/oxyde noir/oxyde beige noir/gris beige
PRIX PUBLIC HT € 2 470,00 2 560,00 2 890,00 2 575,00 3 100,00 2 550,00 3 390,00
OPTION WIFI CONTROL € 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
OPTION MODEM € 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
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NICO 13 KW

INSERT GRANULÉS CANALISÉ INDÉPENDANT

DOUBLE CANALISATION INDÉPENDANTE
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Tiroir avant amovible pour le chargement

      du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Poignée amovible
• Sur demande, version avec canalisation

 
PREMIUM

• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm - Diamètre sortie de fumée
B = Ø 40 mm - Entrée d’air comburant
C = Ø 80 mm - Diamètre sortie air pulsé

                                                        NICO 13 KW 

Puissance nominale                                        max 13,0 kW - min 5,7 Kw
Puissance réduite max 11,5 kW - min 5,3 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,012% – Pmin 0,024%
Consommation de pellets max 2,7 kg/h – min 1,2 kg/h
Capacité du reservoir 18 kg
Capacité de chauffage en M3 200-300 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 380 W
Dimensions L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm
Poids 160 Kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Posterieure
Canalisable option 
 
 
Variante de couleur Prix Public HT en € 
     Noir        3 200,00  
    Accessoire:  
   • profilé fermeture cadre du bas          50,00  
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INSERT GRANULÉS CANALISÉ INDÉPENDANT

DOUBLE CANALISATION INDÉPENDANTE
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Tiroir avant amovible pour le chargement

      du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Poignée amovible
• Sur demande, version avec canalisation

 
PREMIUM

• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

MICHELANGELO 12 KW

• Revêtement en acier façonné et fini à la main.
• Façade porte en verre sérigraphié noir ou  
   totalement noir.
• Ventilation forcée.
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Hotte télescopique
• Structure autoportante rapide à installer
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

TO
TA

L 
B

LA
C

K

BIANCO RAGGRINZANTE / NERO GOFFRATO
TEXTURED WHITE / EMBOSSED BLACK
BLANC RIDÉ / NOIR GAUFRÉ
STRUKTURWEISS / STRUKTUR SCHWARZ
BLANCO GRANULOSO / NEGRO GOFRADO
BRANCO RUGOSO / PRETO GOFRADO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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BIANCO RAGGRINZANTE / NERO GOFFRATO
TEXTURED WHITE / EMBOSSED BLACK
BLANC RIDÉ / NOIR GAUFRÉ
STRUKTURWEISS / STRUKTUR SCHWARZ
BLANCO GRANULOSO / NEGRO GOFRADO
BRANCO RUGOSO / PRETO GOFRADO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO
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LE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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BIANCO RAGGRINZANTE / NERO GOFFRATO
TEXTURED WHITE / EMBOSSED BLACK
BLANC RIDÉ / NOIR GAUFRÉ
STRUKTURWEISS / STRUKTUR SCHWARZ
BLANCO GRANULOSO / NEGRO GOFRADO
BRANCO RUGOSO / PRETO GOFRADO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

H
 m

in
 2

57
0 

- H
 m

ax
 2

80
0

14
75

56
6

69
9

B

A

486
651

A 99
71

2

16
54

1303

H
 m

in
 2

57
0 

- H
 m

ax
 2

80
0

14
75

56
6

69
9

B

A

486
651

A 99
71

2

16
54

1303

H
 m

in
 2

57
0 

- H
 m

ax
 2

80
0

14
75

56
6

69
9

B

A

486
651

A 99
71

2

16
54

1303

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

TO
TA

L 
B

LA
C

K

BIANCO RAGGRINZANTE / NERO GOFFRATO
TEXTURED WHITE / EMBOSSED BLACK
BLANC RIDÉ / NOIR GAUFRÉ
STRUKTURWEISS / STRUKTUR SCHWARZ
BLANCO GRANULOSO / NEGRO GOFRADO
BRANCO RUGOSO / PRETO GOFRADO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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TEXTURED WHITE / EMBOSSED BLACK
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STRUKTURWEISS / STRUKTUR SCHWARZ
BLANCO GRANULOSO / NEGRO GOFRADO
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STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

TO
TA

L 
B

LA
C

K

BIANCO RAGGRINZANTE / NERO GOFFRATO
TEXTURED WHITE / EMBOSSED BLACK
BLANC RIDÉ / NOIR GAUFRÉ
STRUKTURWEISS / STRUKTUR SCHWARZ
BLANCO GRANULOSO / NEGRO GOFRADO
BRANCO RUGOSO / PRETO GOFRADO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

Variante de couleur avec vitre noire              Prix Public HT €
      Blanc ou       Noir    4 690,00

Variante de couleur avec vitre transparente  Prix Public HT €
      Blanc ou       Noir gauffré    4 680,00

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA

BIANCO ANTICO
PLAIN WHITE
LISSÉ BLANC
ANTIKWEISS
BLANCO ANTIGUO
BRANCO ANTIGO

ARDESIA ITALIANA SPACCO NATURALE
ORIGINAL FINISHING ITALIAN BLACK STONE ARDOISE
ARDOISE
NATÜRLICH GESPALTENER SCHIEFERSTEIN
PIZARRA ITALIANA HENDIDURA NATURAL
ARDÓSIA ITALIANA COM FENDA NATURAL
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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BRANCO ANTIGO

ARDESIA ITALIANA SPACCO NATURALE
ORIGINAL FINISHING ITALIAN BLACK STONE ARDOISE
ARDOISE
NATÜRLICH GESPALTENER SCHIEFERSTEIN
PIZARRA ITALIANA HENDIDURA NATURAL
ARDÓSIA ITALIANA COM FENDA NATURAL
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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PIZARRA ITALIANA HENDIDURA NATURAL
ARDÓSIA ITALIANA COM FENDA NATURAL
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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          MICHELANGELO 12 KW 
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 11,5 kW – min 4,8 kW
Puissance réduite max 10,0 kW – min 4,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement  Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valeur de CO à 13% d’O2  Pmax 0,014% - Pmin 0,019%
Consommation de pellets  max 2,4 kg/h - min 1,0 kg/h
Capacité du reservoir  15 kg
Capacité de chauffage en M3  180 – 270 mc
Distance frontale de parois inflammables  100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée  410 W
Dimensions L 130,3 x P 71,2 x H 257min - H 280 max cm
Poids 310 kg
Construction acier Construction acier
Construction inox Construction inox 
Norme Européenne  EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance wifi option
Sortie de fumée Superieure-Posterieure 

INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ
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INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

• Revêtement en acier façonné et fini à la main.
• Façade porte en verre sérigraphié noir.
• Ventilation forcée.
• Réserve de pellets sous la chambre de combustion
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Hotte télescopique
• Structure autoportante rapide à installer
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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BLANCO RUGOSO / NEGRO TEXTURE
BRANCO RUGOSO / PRETO TEXTURAS
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VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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RAFFAELLO 12 KW

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 
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Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA

BIANCO ANTICO
PLAIN WHITE
LISSÉ BLANC
ANTIKWEISS
BLANCO ANTIGUO
BRANCO ANTIGO

ARDESIA ITALIANA SPACCO NATURALE
ORIGINAL FINISHING ITALIAN BLACK STONE ARDOISE
ARDOISE
NATÜRLICH GESPALTENER SCHIEFERSTEIN
PIZARRA ITALIANA HENDIDURA NATURAL
ARDÓSIA ITALIANA COM FENDA NATURAL

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA

BIANCO ANTICO
PLAIN WHITE
LISSÉ BLANC
ANTIKWEISS
BLANCO ANTIGUO
BRANCO ANTIGO

ARDESIA ITALIANA SPACCO NATURALE
ORIGINAL FINISHING ITALIAN BLACK STONE ARDOISE
ARDOISE
NATÜRLICH GESPALTENER SCHIEFERSTEIN
PIZARRA ITALIANA HENDIDURA NATURAL
ARDÓSIA ITALIANA COM FENDA NATURAL

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA

BIANCO ANTICO
PLAIN WHITE
LISSÉ BLANC
ANTIKWEISS
BLANCO ANTIGUO
BRANCO ANTIGO

ARDESIA ITALIANA SPACCO NATURALE
ORIGINAL FINISHING ITALIAN BLACK STONE ARDOISE
ARDOISE
NATÜRLICH GESPALTENER SCHIEFERSTEIN
PIZARRA ITALIANA HENDIDURA NATURAL
ARDÓSIA ITALIANA COM FENDA NATURAL

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

A

B

11
66

211
108

MURO

A
B

68
9

1221

15
4 154

344

22
88

13
34

865

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

SERPENTINO
SOAPSTONE
OLLAIRE
SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA

BIANCO ANTICO
PLAIN WHITE
LISSÉ BLANC
ANTIKWEISS
BLANCO ANTIGUO
BRANCO ANTIGO

ARDESIA ITALIANA SPACCO NATURALE
ORIGINAL FINISHING ITALIAN BLACK STONE ARDOISE
ARDOISE
NATÜRLICH GESPALTENER SCHIEFERSTEIN
PIZARRA ITALIANA HENDIDURA NATURAL
ARDÓSIA ITALIANA COM FENDA NATURAL

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

Variante de couleur  Prix Public HT €
      Blanc       Noir       3 550,00          RAFFAELLO 12 KW

Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 11,5 kW – min 4,8 kW
Puissance réduite max 10,0 kW – min 4,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement  Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valeur de CO à 13% d’O2  Pmax 0,014% - Pmin 0,019%
Consommation de pellets  max 2,4 kg/h - min 1,0 kg/h
Capacité du reservoir  15 kg
Capacité de chauffage en M3  180 – 270 mc
Distance frontale de parois inflammables  100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée  410 W
Dimensions L 130,3 x P 71,2 x H 257min - H 280 max cm
Poids 310 kg
Construction acier Construction acier
Construction inox Construction inox 
Norme Européenne  EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance wifi option
Sortie de fumée Superieure-Posterieure 

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 
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GIOTTO 12 KW

INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

• Revêtement en acier pierre
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Encombrement réduit
• Ventilation forcée
• Réserve de pellets sous la chambre de combustion
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Structure autoportante rapide à installer
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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Variante de couleur                   Prix Public HT en €

Serpentino    3 820,00
Ardoise naturelle    4 390,00
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B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 
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         GIOTTO 12 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 11,5 kW – min 4,8 kW
Puissance réduite max 10,0 kW – min 4,5 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement  Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valeur de CO à 13% d’O2  Pmax 0,014% - Pmin 0,019%
Consommation de pellets  max 2,4 kg/h - min 1,0 kg/h
Capacité du reservoir  15 kg
Capacité de chauffage en M3  180 – 270 mc
Distance frontale de parois inflammables  100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée  410 W
Dimensions L 130,3 x P 71,2 x H 257min - H 280 max cm
Poids 310 kg
Construction acier Construction acier
Construction inox Construction inox 
Norme Européenne  EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance wifi option
Sortie de fumée Superieure-Posterieure 
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INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

• Façade porte en verre sérigraphié noir.
• Ventilation forcée.
• Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Poignée amovible
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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 CERINO 7.5 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 7,5 kW - min 3,5 kW
Puissance réduite max 6,5 kW - min 3,0 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Rmax 88,5% – Rmin 90,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,012% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets max 1,6 kg/h – min 0,8 kg/h
Capacité du reservoir 8 kg
Capacité de chauffage en M3 70 – 160 mc
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V 
Puissance élecrique consommée 350 W
Dimensions L 61,7 x P 47,3 x H 55,9 cm (53,2 cm Version 49)
Poids 74 Kg
Construction acier 
Construction inox   
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance wifi option
Sortie de fumée  Posterieure
Trepied option accessoire 

Variante de couleur        Prix Public HT en € 
      Noir         2 350,00 

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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CERINO 7,5 KW
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INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão
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ANDREA NEW 11 KW

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Poignée amovible
• Sur demande, version avec    
   canalisation BASIC
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

 ANDREA NEW 11 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 11,0 kW - min 3,0 kW
Puissance réduite max 9,5 kW - min 2,8 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Rmax 88,0% – Rmin 92,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,010% – Pmin 0,018%
Consommation de pellets max 2,3 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 15 kg
Capacité de chauffage en M3 60 – 190 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique Tension / Fréquence: 220 V
Puissance élecrique consommée 380 W
Dimensions L 67,9 x P 70 x H 68,1 cm
Poids 99 Kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Posterieure
Trépied option accessoire 
 
 
Variante de couleur Prix Public HT en € 
       Noir 4        2 590,00 
       Cadre couleur serpentino      420,00 
      Version Canalisé 2 Ventilateurs      

390,00
 

      (sur demande) 
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TOMMY NEW 11 KW

INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Poignée amovible
• Sur demande, version avec canalisation BASIC
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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 TOMMY NEW 11 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 11,0 kW - min 3,0 kW
Puissance réduite max 9,5 kW - min 2,8 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Rmax 88,0% – Rmin 92,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,010% – Pmin 0,018%
Consommation de pellets max 2,3 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 15 kg
Capacité de chauffage en M3 60 – 190 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique Tension / Fréquence: 220 V
Puissance élecrique consommée 380 W
Dimensions  L 97,5 x P 70 x H 68,1 cm
Poids 116 Kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Posterieure
Canalisable option accessoire 
 
 
Variante de couleur  Prix Public HT en € 
     Noir   2 620,00 
 
Variante de couleur encadrement Prix Public HT en € 
     Cadre Serpentino    420,00 
     Option canalisable    360,00 
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INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

	

	

INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
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 HANDLE •  U
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
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 HANDLE •  U
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL
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NTO TERMICO • INCENTIVO
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 HANDLE •  U
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SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Installé sur rails d'extraction
• Poignée amovible
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

 LEONARDO NEW 11 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 11,0 kW - min 3,0 kW
Puissance réduite max 9,5 kW - min 2,8 kW
Classe énergetique  A+ 
Rendement Rmax 88,0% – Rmin 92,0%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,010% – Pmin 0,018%
Consommation de pellets max 2,3 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir 15 kg
Capacité de chauffage en M3 60 – 190 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique Tension / Fréquence: 220 V
Puissance élecrique consommée 380 W
Dimensions en cm L 67,9 x P 70 x H 68,1 cm
Poids 106 Kg 
Norme Européenne EN14785
Télécommande incluse
Module de commande à distance WIFI option
Sortie de fumée  Posterieure
Trépied option accessoire 
 
 
Variante de couleur Prix Public HT en € 
      Noir  2 790,00 
.

LEONARDO NEW 11KW



IN
SE

RT
 G

RA
NU

LÉ
S

-168-

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

INSERT GRANULÉS HYDRAULIQUE

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
• Réserve de pellet de 28 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Installé sur rails d'extraction
• Tiroir à cendres amovible pour récupération 
   de cendres
• Poignée amovible
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Transducteur de pression pour l'eau
• Chronothermostat
• Pompe de circulation
• Vase d'expansion
• Vanne de sécurité

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

VETRO SERIGRAFATO NERO
BLACK GLASS
VERRE NOIR
SCHWARZGLAS
VIDRIO NEGRO
VIDRO PRETO

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€
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F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 42 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf 
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento

	

	

	

	

	

SATURNO 24,5 KW HYDRO

A = Ø 80 mm - Diamètre sortie de fumée
B = Ø 42 mm - Entrée d’air comburant
C = Ø 3/4 - Départ chauffage
D = Ø 3/4 - Retour chauffage

 SATURNO 24,5 KW HYDRO
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max24.5  KW - min 7 KW
Puissance réduite max 22 KW -min 6.6 KW
Puissance à l’eau max 18 KW -min 5.2 KW 
Classe énergetique A+  
Rendement R max 90.5 % - R mini 95 %
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0.013% - P min 0.009 %
Consommation de pellets Max 5.2 -Min 1.5 Kg/h
Capacité du reservoir 28 Kg
Capacité de chauffage en M3 350 -450 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 340 W
Dimensions L 84/P 65/H 80.6
Poids 100 Kg
Construction acier 
Construction inox   
Norme Européenne EN14785  
Télécommande incluse
Module de commande à distance option
Sortie de fumée  Posterieure
Kit sanitaire option  
 
Variante de couleur Prix Public HT en € 
     Vitre noire sérigraphiée  5 790,00 

MARCUS 18 KW
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INSERT GRANULÉS HYDRAULIQUE
MARCUS 18 KW

INSERT GRANULÉS HYDRAULIQUE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 42 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf 
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

VETRO SERIGRAFATO NERO
BLACK GLASS
VERRE NOIR
SCHWARZGLAS
VIDRIO NEGRO
VIDRO PRETO

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 42 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf 
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

VETRO SERIGRAFATO NERO
BLACK GLASS
VERRE NOIR
SCHWARZGLAS
VIDRIO NEGRO
VIDRO PRETO
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FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 42 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf 
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

VETRO SERIGRAFATO NERO
BLACK GLASS
VERRE NOIR
SCHWARZGLAS
VIDRIO NEGRO
VIDRO PRETO
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A = Ø 80 mm - Diamètre sortie de fumée
B = Ø 42 mm - Entrée d’air comburant
C = Ø 3/4 - Départ chauffage
D = Ø 3/4 - Retour chauffage

 MARCUS 18 KW
Puissance nominale max 18,2 KW -min 4,5 KW
Puissance réduite max 16,5 KW -min 4,2 KW
Puissance à l'eau max 11 KW -min 2,4 KW
Classe énergétique A+ 
Rendement R max 90,5 % - R mini 92 %
Valeur de CO à 13% d'O2 Pmax 0.019 % - P min 0.042 %
Consommation de pellets Max 3,7 -Min 0.9 Kg/h
Capacité du réservoir 18 Kg
Capacité de chauffage en M3 200-300
Distance frontale de parois inflammables 30 cm- supp. app 10 cm
Alimentation électrique 230 V - 50 Hz
Puissance électrique consommée 340 W
Dimensions en cm L 83,9/P 61,6/H 69,5 cm
Poids 90 kg
Construction acier  
Construction inox 
Norme Européenne EN14785  
Télécommande incluse
Module de commande à distance WIFI option
Sortie de fumée Postérieure 
Trépied option .

  
Variante de couleur      Prix Public HT en € 
     Noir      4 995,00 

	

	

	

	

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Tiroir avant amovible pour le chargement 

du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Installé sur rails d’extraction
• Tiroir à cendres amovible pour récupération 

de cendres
• Poignée amovible
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Transducteur de pression pour l’eau
• Chronothermostat
• Pompe de circulation
• Vase d’expansion
• Vanne de sécurité
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TKR 24 et 29

VICTOR - TKR

INSERTS HYDRAULIQUES À BOIS BÛCHES

 DONNÉES TECHNIQUES INSERT À BÛCHES S/S 27 PLAT S/S 35 PLAT X 27 HEXAGONALE X 35 HEXAGONALE VICTOR
	 Puissance	thermique	en	Kw	 20,6	 28,5	 20,6	 28,5	 24,5
	 Puissance	thermique	hydraulique	 17,5	 17	 17,5	 17	 19,6
	 Puissance	thermique	air	et	rayonnement	 3,1	 11,5	 3,1	 11,5	 4,89	
	 Production	ECS	(delta	t	=	25°C)	en	l/mn	 15	 18	 15	 18	
 Rendement en % 81 81 83 83 70,1
 Classe Energetic     A
	 Tirage	minimum	demandé	en	Pa	 12	 12	 12	 12	 12,5
	 Volume	maximun	à	chauffer	(selon	isolation)	en	m3	 465	 570	 465	 570	
	 Contenance	en	eau	du	corps	de	chauffe	en	litres	 85	 95	 120	 120	
	 Consommation	horaire	(mini	/	maxi)	kg/h	 2/8	 3/10	 2/8	 3/10	
	 Longueur	des	bûches	mm	 430	 430	 430	 530	 550
	 Dimension	du	foyer	(hauteur,	prof,	larg)	 45/42/69	 52/48/75	 45/50/63	 52/51/74	
	 Diamètre	du	conduit	de	fumée	en	mm	 200	 200	 200	 200	 200
	 Pression	maxi	de	service	(conseillée	en	bar)		 2,5/(1,5)	 2,5/(1,5)	 2,5/(1,5)	 2,5/(1,5)	 2,5/(1,5)
	 Raccordement	du	circuit	chauffage	en	pouces	 “1”“M”	 “1”“M”	 “1”“M”	 “1”“M”	 “1”“M”
 Poids en kg 235 265 315 365 165
	 Encombrement	(hauteur,	profondeur,	largeur)	 158/61/79	 158/67/85	 152/77/80	 158/80/91	 68/52/85
 PRIX HT EN e 4 590,00 4 850,00 5 290,00 5 750,00 3 290,00
 Isolant	externe	du	corps	de	chauffe	 270,00
	 Pieds	réglables	 203,00
	 Production	eau	chaude	 	 390,00
	 Thermostat	électronique	de	contrôle	 	 230,00
	 Vanne	électromécanique	 	 190,00
	 Registre	de	fumée	 	 		57,00
	 Sonde	de	départ	 	 	 	 	 47,00

VICTOR

VICTORLINEA TERMOCAMINI

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 200 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali dx e sx (vaso aperto)
◊ Caldaia con attacchi laterali sx (predisposta a vaso chiuso)
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro
◊ Porta del cassetto cenere in acciaio
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria fissa
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Attizzatoio

80

81

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colore corpo macchina: Grigio siliconico
Cornici in acciaio inox 

2.555,00

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale

M S

R

VVS
U

E

Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale

M S

R

VVS
U

E

Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale
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Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale
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Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale
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Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

COULEUR  DE L’INSÉRER: FINITIONS:
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VICTOR AIR

LIGNE D’INSERTS À BOIS BÛCHES
LINEA inserti

Versione senza piedistallo

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit ventilazione con termostato 30° 110° C 291,00

Kit piedistallo e fianchi con inserti Beige/ Bordeaux/ Cuoio/ Inox/ Serpentino 655,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione a letto di cenere
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro
◊ Porta del cassetto cenere in acciaio
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria fissa
◊ Attizzatoio

46

47

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colore corpo macchina: Grigio siliconico
Cornice porta in acciaio inox 

1.830,00

VICTOR 
AD ARIA

Versione con piedistallo

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con piedistallo

VICTOR AD ARIA

Rifiniture

Inox
spazzolato

Vista dall’ alto

Grigio

Colore inserto

Colore inserti 400x400

Cuoio

Rosso
BordeauxBeige

Inox
spazzolato

Serpentino

dimensioni senza piedistallo BxHxP  (mm) 860x510x467

dimensioni con piedistallo BxHxP  (mm) 900x1115x500

peso  (kg) 105

boccafuoco BxHxP  (mm) 510x230x250

camera di combustione BxHxP  (mm) 515x300x250

uscita fumi superiore maschio Ø mm 150

uscita d’aria per bochetta superiore maschio Ø mm 130

ventilazione a richiesta con termostato portata m3/h 280

rendimento  (%) 79,86

potenza termica nominale  (kW) 7,86

Vista dall’ alto

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

VICTOR AD ARIA

Rifiniture

Inox
spazzolato

Vista dall’ alto

Grigio

Colore inserto

Colore inserti 400x400

Cuoio

Rosso
BordeauxBeige

Inox
spazzolato

Serpentino

dimensioni senza piedistallo BxHxP  (mm) 860x510x467

dimensioni con piedistallo BxHxP  (mm) 900x1115x500

peso  (kg) 105

boccafuoco BxHxP  (mm) 510x230x250

camera di combustione BxHxP  (mm) 515x300x250

uscita fumi superiore maschio Ø mm 150

uscita d’aria per bochetta superiore maschio Ø mm 130

ventilazione a richiesta con termostato portata m3/h 280

rendimento  (%) 79,86

potenza termica nominale  (kW) 7,86

Vista dall’ alto

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

VICTOR AD ARIA

Rifiniture

Inox
spazzolato

Vista dall’ alto

Grigio

Colore inserto

Colore inserti 400x400

Cuoio

Rosso
BordeauxBeige

Inox
spazzolato

Serpentino

dimensioni senza piedistallo BxHxP  (mm) 860x510x467

dimensioni con piedistallo BxHxP  (mm) 900x1115x500

peso  (kg) 105

boccafuoco BxHxP  (mm) 510x230x250

camera di combustione BxHxP  (mm) 515x300x250

uscita fumi superiore maschio Ø mm 150

uscita d’aria per bochetta superiore maschio Ø mm 130

ventilazione a richiesta con termostato portata m3/h 280

rendimento  (%) 79,86

potenza termica nominale  (kW) 7,86

Vista dall’ alto

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

VICTOR AD ARIA

Rifiniture

Inox
spazzolato

Vista dall’ alto

Grigio

Colore inserto

Colore inserti 400x400

Cuoio

Rosso
BordeauxBeige

Inox
spazzolato

Serpentino

dimensioni senza piedistallo BxHxP  (mm) 860x510x467

dimensioni con piedistallo BxHxP  (mm) 900x1115x500

peso  (kg) 105

boccafuoco BxHxP  (mm) 510x230x250

camera di combustione BxHxP  (mm) 515x300x250

uscita fumi superiore maschio Ø mm 150

uscita d’aria per bochetta superiore maschio Ø mm 130

ventilazione a richiesta con termostato portata m3/h 280

rendimento  (%) 79,86

potenza termica nominale  (kW) 7,86

Vista dall’ alto

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

VICTOR AD ARIA

Rifiniture

Inox
spazzolato

Vista dall’ alto

Grigio

Colore inserto

Colore inserti 400x400

Cuoio

Rosso
BordeauxBeige

Inox
spazzolato

Serpentino

dimensioni senza piedistallo BxHxP  (mm) 860x510x467

dimensioni con piedistallo BxHxP  (mm) 900x1115x500

peso  (kg) 105

boccafuoco BxHxP  (mm) 510x230x250

camera di combustione BxHxP  (mm) 515x300x250

uscita fumi superiore maschio Ø mm 150

uscita d’aria per bochetta superiore maschio Ø mm 130

ventilazione a richiesta con termostato portata m3/h 280

rendimento  (%) 79,86

potenza termica nominale  (kW) 7,86

Vista dall’ alto

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

VERSION SANS PIEDESTAL

VERSION AVEC PIEDESTAL VERSION AVEC PIEDESTAL

LINEA inserti

Versione senza piedistallo

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit ventilazione con termostato 30° 110° C 291,00

Kit piedistallo e fianchi con inserti Beige/ Bordeaux/ Cuoio/ Inox/ Serpentino 655,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione a letto di cenere
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro
◊ Porta del cassetto cenere in acciaio
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria fissa
◊ Attizzatoio

46

47

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colore corpo macchina: Grigio siliconico
Cornice porta in acciaio inox 

1.830,00

VICTOR 
AD ARIA

Versione con piedistallo

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con piedistallo

VICTOR AIR Bûches de 50 cm

VICTOR AIR est un insert de chauffage 
rayonnant d’une puissance réelle de  
7.86 kW.

A encastrer ou à poser sur un piédestal, il 
s’intégrera parfaitement dans un univers 
rustique ou moderne.

Il peut être équipé en option d’un 
ventilateur de soufflage qui permettra une 
meilleure répartition des calories dans la 
pièce où il est installé.

2 versions sont disponibles, habillage 
acier ou habillage céramique.

Dans le cas d’une installation sur 
piédestal, les insert latéraux (40 x 40) 
affirment le design de ce poêle.

COULEUR DE INSERT:

FINITIONS:

COULEUR DES INSERTS 400 X 400:

 VICTOR AIR
Puissance thermique totale* 7,86 kw
Puissance nominale air 7,86 kw
Rendement 79,86% 
Classe A 
Poids en kg 105
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof) 800/510/500
Longueur maxi des buches en mm 500
Diametre de sortie de fumée en mm 150
Couleur disponible Inserts Majolique Gris
Couleur disponible Inserts Majolique lateraux 400/400 Beige, Rouge bordeaux, Cuir, Serpentino 

Prix Public HT Habillage Acier € 2.290,00 €
Majolique ou inox selon modèle € 2.750,00 €
Option Ventilation €      250,00 € 
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FUTURA 15 KW - FUTURA 19,5 KW

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD à granulés

                                                        GÉNÉRATEUR FUTURA 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale 4,3 KW - 15 KW
Puissance réduite 4,1 KW- 18  KW 
Classe énergetique A+  
Rendement 91 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,007 / 0,0042
Consommation de pellets 0,9- 3,2  kg
Capacité du reservoir 40 kg
Capacité de chauffage en M3 220-320
Distance frontale de parois inflammables 50 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 450 W
Dimensions en cm L 103/P 46/H 135 cm
Poids 266 kg  
Norme Européenne EN14785  
Télécommande option
Module de commande à distance WIFI option
Sortie de fumée Superieure 
 

Prix Public HT en € 3 990,00 

1 2 3 4

Schéma de canalisation de la chaudière  
à air canalisé Futura

Radiocommande
La télécommande 

fournie, rechargeable 
et déplaçable dans la 

pièce souhaitée, permet 
une gestion complète et 
pratique de la chaudière.

FR Gestion autonome de la chaleur
Grâce à la portée considérable de ses 4 sorties de canalisation 
de l’air, cette chaudière à air canalisé chauffe facilement un 
logement de manière homogène.

20 puissances peuvent être définies par le système électronique 
dont elle est équipée et l’autonomie complète de ses 4 sorties 
garantit une gestion indépendante de la chaleur en fonction de la 
température réglée dans les différentes pièces.

FUTURA 15 KW - FUTURA 19,5 KW
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FUTURA 15 KW - FUTURA 19,5 KW

                                                       GÉNÉRATEUR FUTURA 19,5 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale 4,3 KW - 19,5 KW
Puissance réduite 4,1 KW- 18  KW 
Classe énergetique A+  
Rendement 91 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,007 / 0,0042
Consommation de pellets 0,9- 4,1  kg
Capacité du reservoir 40 kg
Capacité de chauffage en M3 220-320
Distance frontale de parois inflammables 50 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 450 W
Dimensions en cm L 103/P 46/H 135 cm
Poids 266 kg  
Norme Européenne EN14785  
Télécommande option
Module de commande à distance WIFI option
Sortie de fumée Superieure 
 

Prix Public HT en € 4 200,00 

• Double porte
• Ventilation forcée
• Sortie d'air chaud en haut et/ou derrière
• Réserve de pellets de 50 kg
• 20 puissances de fonctionnement
• Combustion autorégulée avec contrôle de l'air (DFCS)
• Poêle hermétique
• Fonctionnement continu du moteur de  
   la vis sans fin pour un silence maximal
• Tiroir des cendres amovible pour la   
   récupération des cendres
• Poignée amovible
• Canalisation avec quatre ventilateurs  
   indépendants sur quatre sorties
• Quatre sondes fournies
• Isolation haut rendement
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
• Radiocommande rechargeable fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

FUTURA 15 KW - FUTURA 19,5 KW
Variante de couleur

OPTION
Avec ce systeme d’aspiration, 
votre chaudiere pourra être 
accouplée à un silo textile ou 
autre, ainsi vous n’aurez plus 
la contrainte du chargement 
manuel.
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Générateur à haute 
puissance 30 KW et 50 KW
Ils s'adaptent tous les deux 
aux grandes pièces comme les 
serres, les salles de gym, les 
établissements de production 
équipés de solutions de 
canalisations sur plusieurs 
locaux.
Tant ARIA 30 que ARIA 50 sot 
équipés de sorties orientables 
de 20 cm de diamètre. Chambre 
de combustion amovible pour 
l'entretien et le nettoyage des 
tuyaux d'échange.

ARIA 30 KW  &  ARIA 50 KW

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD à granulés

ARIA 30 KW
ARIA 50 KW
G E N E R A T O R I
GENERATORS HOT AIR OUTLET EXTRA POWER
GÉNÉRATEURS SORTIE D’AIR CHAUD EXTRA POWER
GENERATOREN WARMLUFTAUSGANG EXTRA POWER
GENERADORES SALIDA DE AIRE CALIENTE EXTRA POWER
GENERATORI USCITA ARIA CALDAEXTRA POWER

EXTRA POWER

ARIA 30 KW
ARIA 50 KW
G E N E R A T O R I
GENERATORS HOT AIR OUTLET EXTRA POWER
GÉNÉRATEURS SORTIE D’AIR CHAUD EXTRA POWER
GENERATOREN WARMLUFTAUSGANG EXTRA POWER
GENERADORES SALIDA DE AIRE CALIENTE EXTRA POWER
GENERATORI USCITA ARIA CALDAEXTRA POWER

EXTRA POWER

ARIA 30 KW
ARIA 50 KW
G E N E R A T O R I
GENERATORS HOT AIR OUTLET EXTRA POWER
GÉNÉRATEURS SORTIE D’AIR CHAUD EXTRA POWER
GENERATOREN WARMLUFTAUSGANG EXTRA POWER
GENERADORES SALIDA DE AIRE CALIENTE EXTRA POWER
GENERATORI USCITA ARIA CALDAEXTRA POWER

EXTRA POWER

ARIA 30 KW
ARIA 50 KW
G E N E R A T O R I
GENERATORS HOT AIR OUTLET EXTRA POWER
GÉNÉRATEURS SORTIE D’AIR CHAUD EXTRA POWER
GENERATOREN WARMLUFTAUSGANG EXTRA POWER
GENERADORES SALIDA DE AIRE CALIENTE EXTRA POWER
GENERATORI USCITA ARIA CALDAEXTRA POWER

EXTRA POWER
ARIA 30 KW
ARIA 50 KW
G E N E R A T O R I
GENERATORS HOT AIR OUTLET EXTRA POWER
GÉNÉRATEURS SORTIE D’AIR CHAUD EXTRA POWER
GENERATOREN WARMLUFTAUSGANG EXTRA POWER
GENERADORES SALIDA DE AIRE CALIENTE EXTRA POWER
GENERATORI USCITA ARIA CALDAEXTRA POWER

EXTRA POWER

                                      GÉNÉRATEUR ARIA 30 KW
Puissance nominale 12 KW - 32 KW
Puissance réduite 10.5 KW- 27.2 KW  
Classe énergetique A+ 
Rendement 87.7 %-91.2%
Valeur de CO à 13% d’O2 0,005 / 0,009
Consommation de pellets 2.5 kg--6,6 kg
Capacité du reservoir 80 kg
Capacité de chauffage en M3 700
Distance frontale de parois inflammables 50 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 500 W
Dimensions en cm L 111.4/P 77.3/H 182 cm
Poids 500 kg  
Norme Européenne EN14785  
Télécommande option
Module de commande à distance WIFI option
Sortie de fumée Superieure 
 
Prix Public HT en € 7 380,00 

ARIA 30 KW  &  ARIA 50 KW

ARIA 30 KW
• Double porte
• Ventilation forcée
• Sortie d’air chaud frontale (grille) ou  

supérieure (1 sortie Ø20 cm)
• Réserve de pellet de 80 kg
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Foyer autonettoyant
• Système d’acheminement du pellet qui n’a pas brûlé
• Tiroir des cendres amovible pour la récupération des 

cendres dans un compartiment séparé
• Poignée amovible
• Possibilité de raccorder les systèmes de canalisation 

pour les grandes pièces
• Entretien minimisé
• Evacuation des fumées vers le haut
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD à granulés
ARIA 30 KW  &  ARIA 50 KW

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD à granulés

                                           GÉNÉRATEUR ARIA 50 KW
Puissance nominale 22.5 KW - 52 KW
Puissance réduite 20 KW- 44 KW 
Classe énergetique A+  
Rendement 87 % - 91.0 %
Valeur de CO à 13% d’O2 0,009 %/ 0,007 %
Consommation de pellets 10,7-4,7 kg
Capacité du reservoir 120 kg
Capacité de chauffage en M3 1170 m3
Distance frontale de parois inflammables 50 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 500 W
Dimensions en cm L 146/P 80/H 182 cm
Poids 613 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance WIFI option
Sortie de fumée Superieure.  
 
Prix Public HT en € 9 390,00 

ARIA 50 KWARIA 30 KW

ARIA 50 KW
• Double porte
• Ventilation forcée
• Sortie d’air chaud frontale (grille) ou  

supérieure (2 sortie Ø20 cm)
• Réserve de pellet de 80 kg
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Foyer autonettoyant
• Système d’acheminement du pellet qui n’a pas brûlé
• Tiroir des cendres amovible pour la récupération des 

cendres dans un compartiment séparé
• Poignée amovible
• Possibilité de raccorder les systèmes de canalisation 

pour les grandes pièces
• Entretien minimisé
• Evacuation des fumées vers le haut
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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DUNA 20,5 KW

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD à granulés

• Double porte
• Ventilation forcée
• Sortie d’air chaud à l’avant
• Réserve de pellet de 40 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovible pour
      récupération de cendres
• Poignée amovible
• Isolation haut rendement
• Evacuation des fumées vers le haut
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

• Serres
Les plantes ont elle saussi besoin d'un 
environnement confortable: DUNE 
maintient un environnement agréable 
pendant les nuits d'hiver, lorsque la 
température desend en-dessous de 
zéro.

• Bureaux
Dans des espaces de moyennes 
dimensions, elle amène en un rien de 
temps la température de la pièce au 
niveau souhaité et ne s'allume qu'en 
cas de besoin.

• Ateliers
Lorsque l'on travaille en mouvement 
dans de très grands espaces, la 
puissance de DUNE offre tout le 
confort nécessaire en peu de temps.
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior / Descarga de fumos superior
B = Ø 46 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

ALLUMINIO GOFFRATO / NERO GOFFRATO 
EMBOSSED ALUMINIUM / EMBOSSED BLACK 
ALUMINIUM GAUFRÉ / NOIR GAUFRÉ 
GEPRÄGTES ALUMINIUM / STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO GOFRADO/ PRETO GOFRADO

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

Une chaudière à air vraiment unique

Conçue spécialement pour remplacer les 
systèmes de chauffage traditionnels déjà 
existants et faire des économies, cette chaudière 
chauffe rapidement et de manière économique 
des espaces de grandes dimensions, comme des 
ateliers, des serres ou des laboratoires, ou des 
espaces de moyennes dimensions, tels que des 
bureaux ou des espaces publics et récréatifs.

DUNA 20,5 KW

OPTION
Avec ce systeme d’aspiration, 
votre chaudiere pourra etre 
accouplée à un silo textile ou 
autre, ainsi vous n’aurez plus 
la contrainte du chargement 
manuel.
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Une chaudière à air vraiment unique

DUNA 20,5 KW

GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD à granulés

1039
452

13
43
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B

A

A
176

176 252

46
6

1039
452

13
43

326

25
2

B

A

A
176

176 252

46
6

A = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior / Descarga de fumos superior
B = Ø 46 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

S
A

F
E  •

 HAN DLE •  U
S

E 

SHU

ALLUMINIO GOFFRATO / NERO GOFFRATO 
EMBOSSED ALUMINIUM / EMBOSSED BLACK 
ALUMINIUM GAUFRÉ / NOIR GAUFRÉ 
GEPRÄGTES ALUMINIUM / STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO GOFRADO/ PRETO GOFRADO

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

                                               GÉNÉRATEUR DUNA 20,5 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 20,5 kW – min 7,7 kW
Puissance réduite max 18,5 kW – min 7,0 kW 
Classe énergetique A+ 
Rendement Pmax 90,0% – Pmin 94,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,007% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets max 4,3 kg/h – min 1,6 kg/h
Capacité du reservoir 40 kg
Capacité de chauffage en M3 300 – 400 
Distance frontale de parois inflammables 50 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée  450 W
Dimensions en cm L 103/P 46/H 135 cm
Poids 273 kg 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance WIFI option
Sortie de fumée Superieure 
 
Prix Public HT en € 3 820,00 

Variante de couleur
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior / Descarga de fumos superior
B = Ø 46 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN
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S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S
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SHU

ALLUMINIO GOFFRATO / NERO GOFFRATO 
EMBOSSED ALUMINIUM / EMBOSSED BLACK 
ALUMINIUM GAUFRÉ / NOIR GAUFRÉ 
GEPRÄGTES ALUMINIUM / STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO GOFRADO/ PRETO GOFRADO

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior / Descarga de fumos superior
B = Ø 46 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão

65%
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€
€

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

ALLUMINIO GOFFRATO / NERO GOFFRATO 
EMBOSSED ALUMINIUM / EMBOSSED BLACK 
ALUMINIUM GAUFRÉ / NOIR GAUFRÉ 
GEPRÄGTES ALUMINIUM / STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO GOFRADO / NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO GOFRADO/ PRETO GOFRADO

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR
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22    I TARIF SERTI-STEEL H.T. - Novembre 2019
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TUBES  

TUBES serti-steel - Longueur 3 mètres

Ø ext . 
(mm)

Dimensions
(mm x mm)

Ø 
intérieur

(mm)

Poids
unitaire

(kg)

Poids
au mètre

(kg/m)

Volume 
(l/m)

Barres 
par fourreau

Mètres 
par fourreau Code Prix H .T . 

(au m)

15 15 x 1,2 12,6 1,22 0,408 0,150 156 468 EZ15.3 2,40
18 18 x 1,2 15,6 1,49 0,497 0,191 132 396 EZ18.3 2,60

22 22 x 1,5 19 2,47 0,824 0,284 72 216 EZ22.3 3,90

28 28 x 1,5 25 3,16 1,052 0,491 56 168 EZ28.3 5,25

35 35 x 1,5 32 3,96 1,320 0,804 44 132 EZ35.3 6,60

42 42 x 1,5 39 4,86 1,620 1,194 36 108 EZ42.3 8,25

54 54 x 1,5 51 6,29 2,098 2,042 28 84 EZ54.3 11,80

76,1 76,1 x 2 72,1 10,96 3,652 4,080 16 48 EZ76.3 23,50

88,9 88,9 x 2 84,9 12,87 4,290 5,660 12 36 EZ88.3 28,00

108 108 x 2 104 15,69 5,230 8,490 9 27 EZ108.3 33,00

3 m

TUBES serti-steel - Longueur 6 mètres

Ø ext . 
(mm)

Dimensions
(mm x mm)

Ø 
intérieur

(mm)

Poids
unitaire

(kg)

Poids
au mètre

(kg/m)

Volume 
(l/m)

Barres 
par fourreau

Mètres 
par fourreau Code Prix H .T . 

(au m)

15 15 x 1,2 12,6 2,346 0,391 0,150 156 936 EZ15 2,40
18 18 x 1,2 15,6 2,858 0,476 0,191 132 792 EZ18 2,60

22 22 x 1,5 19 4,738 0,790 0,284 72 432 EZ22 3,90

28 28 x 1,5 25 6,049 1,008 0,491 56 336 EZ28 5,25

35 35 x 1,5 32 7,590 1,265 0,804 44 264 EZ35 6,60

42 42 x 1,5 39 9,315 1,553 1,194 36 216 EZ42 8,25

54 54 x 1,5 51 12,064 2,011 2,042 28 168 EZ54 11,80

76,1 76,1 x 2 72,1 20,999 3,500 4,080 8 48 EZ76 23,50

88,9 88,9 x 2 84,9 24,668 4,111 5,660 8 48 EZ88 28,00

108 108 x 2 104 30,073 5,012 8,490 6 36 EZ108 33,00

6 m

SB 80 PRODUCTION SANITAIRE

GÉNÉRATEUR ECS À GRANULÉS

Variante de couleur

IT

Sistema per la produzione di acqua 
calda per uso sanitario 
Doppia porta
Serbatoio pellet da 45 kg
5 potenze di funzionamento
Display con menù a 6 lingue
Camera di combustione in vermiculite
Stufa ermetica
Maniglia rimovibile 
Scarico fumi superiore
Termostato di sicurezza
Predisposizione termostato esterno
Pressostato di sicurezza
Cronotermostato
Doppia vetrificazione interna
Anodo in magnesio

•

•
•
•
•
•
•
•  
•
•
• 
•
•
•
•

EN

System for producing hot water sanitary 
or heating 
Double door
45 kg Pellet tank
5 operating power levels
Menu display in 6 languages
Vermiculite combustion chamber
Sealed stove
Removable handle 
Upper smoke extraction 
Safety thermostat
Suitable for external thermostat
Safety Manostat
Timer Thermostat
Doble internal vitrification
Magnesium anode

•

•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
• 
•
•
•

FR

Système pour production d’eau chaude 
sanitaire 
Double porte
Réserve de pellet de 45 kg
5 puissances de fonctionnement
Afficheur avec menu dans 6 langues
Chambre de combustion en vermiculite
Poêle hermétique
Poignée amovible
Evacuation des fumées ver le haut
Thermostat de sécurité
Prédisposition pour thermostat 
extérieur
Pressostat de sécurité
Chronothermostat 
Traitement double vitrification interne
Electrode en magnésium

•

•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
• 

• 
•
•
• 

DE

System für die Produktion von 
Warmwasser oder Heizung 
Doppeltür
45 kg Pelletsbehälter
5 Betriebskräfte
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
Brennkammer aus Vermiculit
Hermetischer Herd
Abnehmbarer Griff
Oberer Rauchabzug 
Sicherheithermostat
Vorbereitung für Außenthermostat
Sicherheitsdruckschalter
Chronothermostat
Doppelte interne Verglasung
Magnesiumanode

•

•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
• 

PT

Sistema para produção de água quente 
para uso sanitário ou aquecimento 
Dupla porta
Reservatório de pellets de 45 kg
5 potências de funcionamento
Ecrã com menu em 6 idiomas
Câmara de combustão em vermiculita
Fogão hermético
Pega amovível
Descarga de fumos superior
Termostato de segurança
Predisposição para termostato exterior
Pressóstato de segurança
Cronotermostato
Vitrificação interna dupla
Ânodo de magnésio

•

•
•
•
•
•
•
•
• 
•
• 
•
•
•
•  

ES

Sistema de producción de agua caliente 
sanitaria o de calefacción
Doble puerta
Depósito pellet de 45 kg
5 potencias de funcionamiento
Pantalla con menú con 6 idiomas
Cámara de combustión de vermiculita
Estufa hermética
Manilla removible 
Salida de humos superior
Termostato de seguridad
Predisposición para termostato externo
Presostato de seguridad
Cronotermostato
Doble vidrificación interna
Ánodo de magnesio

•

•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
•

max 11,4 kW – min 5,3 kW

max 10,2 kW – min 5,0 kW

max 8,0 kW – min 3,4 kW

Classe di efficienza energetica: A+

Pmax 90,0% – Pmin 93,5%

Pmax 0,018% – Pmin 0,020%

max 2,4 kg/h – min 1,1 kg/h

45 kg

170 – 230 mc

80 l

lato: 25 cm         
retro: 25 cm        fronte: 100 cm

230V – 50 Hz

300 W

L 73,5  x P 49,0 x H 156,6 cm

120 kg

vermiculite

acciaio inox

• EN14785   • BImSchV II
• LRV/VKF   • BAFA

stufa ermetica

superiore

OPTIONAL:

telecomando

modulo WI-FI per comando a distanza

pedana protezione

SB 80
NEW

€
€

65%
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10,2 – 5,0 KW

BIANCO / NERO GOFFRATO 
WHITE / EMBOSSED BLACK 
BLANC / NOIR GAUFRÉ 
WEISS / GAUFRIERT SCHWARZ
BLANCO / NEGRO GOFRADO
BRANCO/ PRETO GOFRADO

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

A
C2

D2

C1
D1

15
66

490 735

90
66

75

B

425

14
4

302

186

21
2

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée 
/ Rauchabzug / Evacuación de humos / 
Descarga de fumos

B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air 
/ Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire 
para la combustión / Ar de combustão

C1 = 1/2  Attacco acqua calda laterale / Side warm 
water connection / Raccordement eau chaude 
latérale / Seitlicher Warmwasseranschluss 
/ Conexión lateral de agua caliente / Junta 
lateral de água quente

D1 = 1/2  Attacco acqua fredda laterale / Side cold 
water connection / Raccordement eau froide 
latérale / Seitlicher Kaltwasseranschluss / 
Conexión lateral de agua fría / Junta lateral 
de água fria

C2 = 1/2  Attacco acqua calda superiore / Top warm 
water connection / Raccordement eau chaude 
supérieur / Oberer Warmwasseranschluss / 
Conexión de agua caliente superior / Junta de 
água quente superior

D2 = 1/2  Attacco acqua fredda superiore / Top cold 
water connection / Raccordement eau froide 
supérieur / Oberer Kaltwasseranschluss / 
Conexión de agua fría superior / Junta de água 
fria superior

PER ACQUA CALDA SANITARIA O RISCALDAMENTO 
ERMETICA

SB 80

AA

IR

SB 80

AA

ACS

AA = Alimentazione acqua
Water Supply / Alimentation en eau / Wasserversorgung
Alimentación agua / Alimentação de água

ACS = Acqua Calda Sanitaria
Potable Hot Water / Eau Chaude Sanitaire / Warmwasser
Agua caliente sanitaria / Água Quente para Uso 
Doméstico

IR = Impianto riscaldamento
Heating system / Installation de chauffage / 
Heizungsanlage
Instalación de calefacción / Sistema de aquecimento

Schemi rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando 
tutte le norme di sicurezza vigenti.
These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all 
applicable safety standards.
Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, 
conformément aux normes de sécurité en vigueur.
In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal 
vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.
Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tiene que efectuarlas personal 
cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.
Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, 
respeitando todas as normas de segurança em vigor.

SB 80

AA

IR

SB 80

AA

ACS

Eva Calòr202
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IT

Sistema per la produzione di acqua 
calda per uso sanitario 
Doppia porta
Serbatoio pellet da 45 kg
5 potenze di funzionamento
Display con menù a 6 lingue
Camera di combustione in vermiculite
Stufa ermetica
Maniglia rimovibile 
Scarico fumi superiore
Termostato di sicurezza
Predisposizione termostato esterno
Pressostato di sicurezza
Cronotermostato
Doppia vetrificazione interna
Anodo in magnesio

•

•
•
•
•
•
•
•  
•
•
• 
•
•
•
•

EN

System for producing hot water sanitary 
or heating 
Double door
45 kg Pellet tank
5 operating power levels
Menu display in 6 languages
Vermiculite combustion chamber
Sealed stove
Removable handle 
Upper smoke extraction 
Safety thermostat
Suitable for external thermostat
Safety Manostat
Timer Thermostat
Doble internal vitrification
Magnesium anode

•

•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
• 
•
•
•

FR

Système pour production d’eau chaude 
sanitaire 
Double porte
Réserve de pellet de 45 kg
5 puissances de fonctionnement
Afficheur avec menu dans 6 langues
Chambre de combustion en vermiculite
Poêle hermétique
Poignée amovible
Evacuation des fumées ver le haut
Thermostat de sécurité
Prédisposition pour thermostat 
extérieur
Pressostat de sécurité
Chronothermostat 
Traitement double vitrification interne
Electrode en magnésium

•

•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
• 

• 
•
•
• 

DE

System für die Produktion von 
Warmwasser oder Heizung 
Doppeltür
45 kg Pelletsbehälter
5 Betriebskräfte
Display mit Menüanzeige in 6 Sprachen
Brennkammer aus Vermiculit
Hermetischer Herd
Abnehmbarer Griff
Oberer Rauchabzug 
Sicherheithermostat
Vorbereitung für Außenthermostat
Sicherheitsdruckschalter
Chronothermostat
Doppelte interne Verglasung
Magnesiumanode

•

•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
• 

PT

Sistema para produção de água quente 
para uso sanitário ou aquecimento 
Dupla porta
Reservatório de pellets de 45 kg
5 potências de funcionamento
Ecrã com menu em 6 idiomas
Câmara de combustão em vermiculita
Fogão hermético
Pega amovível
Descarga de fumos superior
Termostato de segurança
Predisposição para termostato exterior
Pressóstato de segurança
Cronotermostato
Vitrificação interna dupla
Ânodo de magnésio

•

•
•
•
•
•
•
•
• 
•
• 
•
•
•
•  

ES

Sistema de producción de agua caliente 
sanitaria o de calefacción
Doble puerta
Depósito pellet de 45 kg
5 potencias de funcionamiento
Pantalla con menú con 6 idiomas
Cámara de combustión de vermiculita
Estufa hermética
Manilla removible 
Salida de humos superior
Termostato de seguridad
Predisposición para termostato externo
Presostato de seguridad
Cronotermostato
Doble vidrificación interna
Ánodo de magnesio

•

•
•
•
•
•
•
•
• 
• 
•
•
•
•
•

max 11,4 kW – min 5,3 kW

max 10,2 kW – min 5,0 kW

max 8,0 kW – min 3,4 kW

Classe di efficienza energetica: A+

Pmax 90,0% – Pmin 93,5%

Pmax 0,018% – Pmin 0,020%

max 2,4 kg/h – min 1,1 kg/h

45 kg

170 – 230 mc

80 l

lato: 25 cm         
retro: 25 cm        fronte: 100 cm

230V – 50 Hz

300 W

L 73,5  x P 49,0 x H 156,6 cm

120 kg

vermiculite

acciaio inox

• EN14785   • BImSchV II
• LRV/VKF   • BAFA

stufa ermetica

superiore

OPTIONAL:

telecomando

modulo WI-FI per comando a distanza

pedana protezione

SB 80
NEW

€
€
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10,2 – 5,0 KW

BIANCO / NERO GOFFRATO 
WHITE / EMBOSSED BLACK 
BLANC / NOIR GAUFRÉ 
WEISS / GAUFRIERT SCHWARZ
BLANCO / NEGRO GOFRADO
BRANCO/ PRETO GOFRADO

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS -
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

A
C2

D2

C1
D1

15
66

490 735

90
66

75

B

425

14
4

302

186

21
2

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée 
/ Rauchabzug / Evacuación de humos / 
Descarga de fumos

B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air 
/ Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire 
para la combustión / Ar de combustão

C1 = 1/2  Attacco acqua calda laterale / Side warm 
water connection / Raccordement eau chaude 
latérale / Seitlicher Warmwasseranschluss 
/ Conexión lateral de agua caliente / Junta 
lateral de água quente

D1 = 1/2  Attacco acqua fredda laterale / Side cold 
water connection / Raccordement eau froide 
latérale / Seitlicher Kaltwasseranschluss / 
Conexión lateral de agua fría / Junta lateral 
de água fria

C2 = 1/2  Attacco acqua calda superiore / Top warm 
water connection / Raccordement eau chaude 
supérieur / Oberer Warmwasseranschluss / 
Conexión de agua caliente superior / Junta de 
água quente superior

D2 = 1/2  Attacco acqua fredda superiore / Top cold 
water connection / Raccordement eau froide 
supérieur / Oberer Kaltwasseranschluss / 
Conexión de agua fría superior / Junta de água 
fria superior

PER ACQUA CALDA SANITARIA O RISCALDAMENTO 
ERMETICA

SB 80

AA

IR

SB 80

AA

ACS

AA = Alimentazione acqua
Water Supply / Alimentation en eau / Wasserversorgung
Alimentación agua / Alimentação de água

ACS = Acqua Calda Sanitaria
Potable Hot Water / Eau Chaude Sanitaire / Warmwasser
Agua caliente sanitaria / Água Quente para Uso 
Doméstico

IR = Impianto riscaldamento
Heating system / Installation de chauffage / 
Heizungsanlage
Instalación de calefacción / Sistema de aquecimento

Schemi rappresentati in modo semplificato, gli impianti devono essere eseguiti da personale qualificato rispettando 
tutte le norme di sicurezza vigenti.
These diagrams have been simplified; the systems must be installed by qualified personnel in compliance with all 
applicable safety standards.
Schémas représentés de manière simplifiée, les installations doivent être réalisées par un personnel qualifié, 
conformément aux normes de sécurité en vigueur.
In vereinfachter Form dargestellte Pläne. Die Installation der Anlagen muss von qualifiziertem Fachpersonal 
vorgenommen werden, das sämtliche geltenden Sicherheitsvorschriften beachtet.
Los esquemas están representados de forma simplificada, las instalaciones tiene que efectuarlas personal 
cualificado respetando todas las normas de seguridad vigentes.
Esquemas representados de forma simplificada, os sistemas devem ser efetuados por pessoal qualificado, 
respeitando todas as normas de segurança em vigor.
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SB 80
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• Système pour production d’eau chaude 
sanitaire

• Double porte
• Réserve de pellet de 45 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en vermiculite
• Poêle hermétique
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées ver le haut
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
• Traitement double  

vitrification interne
• Electrode en magnésium
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                                               SB 80 PRODUCTION SANITAIRE
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte ******* 
Puissance nominale max 11,4 kW – min 5,3 kW
Puissance réduite max 10,2 kW – min 5 kW 
Classe énergetique  A+ 
Rendement Pmax 90,0% – Pmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2 Pmax 0,018% - Pmin 0,020%
Consommation de pellets max 2,4 kg/h - min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir 45 kg
Capacité de chauffage en M3 170-230 m3
Distance frontale de parois inflammables 100 cm
Alimentation éléctrique 220 V
Puissance élecrique consommée 300 W
Dimensions L 73,5 x P 49 x H 156,6 cm
Poids 120 kg
Capacité du ballon sanitaire 80 litres 
Norme Européenne EN14785 
Télécommande option
Module de commande à distance option
Sortie de fumée Supérieure ou postérieure 
 

Prix Public HT en € 3 350,00 
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TUBES  

TUBES serti-steel - Longueur 3 mètres

Ø ext . 
(mm)

Dimensions
(mm x mm)

Ø 
intérieur

(mm)

Poids
unitaire

(kg)

Poids
au mètre

(kg/m)

Volume 
(l/m)

Barres 
par fourreau

Mètres 
par fourreau Code Prix H .T . 

(au m)

15 15 x 1,2 12,6 1,22 0,408 0,150 156 468 EZ15.3 2,40
18 18 x 1,2 15,6 1,49 0,497 0,191 132 396 EZ18.3 2,60

22 22 x 1,5 19 2,47 0,824 0,284 72 216 EZ22.3 3,90

28 28 x 1,5 25 3,16 1,052 0,491 56 168 EZ28.3 5,25

35 35 x 1,5 32 3,96 1,320 0,804 44 132 EZ35.3 6,60

42 42 x 1,5 39 4,86 1,620 1,194 36 108 EZ42.3 8,25

54 54 x 1,5 51 6,29 2,098 2,042 28 84 EZ54.3 11,80

76,1 76,1 x 2 72,1 10,96 3,652 4,080 16 48 EZ76.3 23,50

88,9 88,9 x 2 84,9 12,87 4,290 5,660 12 36 EZ88.3 28,00

108 108 x 2 104 15,69 5,230 8,490 9 27 EZ108.3 33,00

3 m

TUBES serti-steel - Longueur 6 mètres

Ø ext . 
(mm)

Dimensions
(mm x mm)

Ø 
intérieur

(mm)

Poids
unitaire

(kg)

Poids
au mètre

(kg/m)

Volume 
(l/m)

Barres 
par fourreau

Mètres 
par fourreau Code Prix H .T . 

(au m)

15 15 x 1,2 12,6 2,346 0,391 0,150 156 936 EZ15 2,40
18 18 x 1,2 15,6 2,858 0,476 0,191 132 792 EZ18 2,60

22 22 x 1,5 19 4,738 0,790 0,284 72 432 EZ22 3,90

28 28 x 1,5 25 6,049 1,008 0,491 56 336 EZ28 5,25

35 35 x 1,5 32 7,590 1,265 0,804 44 264 EZ35 6,60

42 42 x 1,5 39 9,315 1,553 1,194 36 216 EZ42 8,25

54 54 x 1,5 51 12,064 2,011 2,042 28 168 EZ54 11,80

76,1 76,1 x 2 72,1 20,999 3,500 4,080 8 48 EZ76 23,50

88,9 88,9 x 2 84,9 24,668 4,111 5,660 8 48 EZ88 28,00

108 108 x 2 104 30,073 5,012 8,490 6 36 EZ108 33,00

6 m
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4    I CATALOGUE TECHNIQUE

INTRODUCTION

Le système SERTI-STEEL en acier carbone permet la réalisation de réseaux de chauffage et/ou de climatisation dans  
les bâtiments résidentiels, industriels et tertiaires .

• Le système SERTI-STEEL peut être utilisé dans divers domaines d’application.

•  Le système SERTI-STEEL est constitué de trois composants indissociables (tubes, raccords, empreintes), à la fois pour 
une parfaite mise en œuvre mais aussi pour bénéficier pleinement de la qualité contractuelle.

•  Certificat  : 258-2266, Avis Technique N° 14.1/17-2266

DOMAINES D’APPLICATION
CHAMPS D’APPLICATION du SYSTÈME DE RACCORDS À SERTIR SERTI-STEEL

Application Joint  
d’étanchéité Pression nominale Température

Chauffage EPDM noir

16 bar 
jusqu’au Ø 54 

10 bar 
du Ø 76,1 
au Ø 108

90 °C

Pointe accidentelle  
à 110 °C  

 

Climatisation EPDM noir
Température ambiante 

minimale : 
5 °C

Solaire FKM vert - 20 °C /  
+ 220 °C

AVANTAGES DU SERTI-STEEL
• Simple et facile à assembler.

•  Très grande fiabilité (y compris dans des conditions 
de fonctionnement contraignantes).

• Pas de préparation préalable en atelier.

• Réduction sensible du poids du matériel.

• Aucun risque d’incendie pendant la mise en œuvre.

Construisez vos liaisons hydrauliques en acier avec les raccords à sertir SERTI-STEEL
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90 °C
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à 110 °C  

 

Climatisation EPDM noir
Température ambiante 

minimale : 
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Solaire FKM vert - 20 °C /  
+ 220 °C

AVANTAGES DU SERTI-STEEL
• Simple et facile à assembler.

•  Très grande fiabilité (y compris dans des conditions 
de fonctionnement contraignantes).

• Pas de préparation préalable en atelier.
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• Aucun risque d’incendie pendant la mise en œuvre.
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CHAMPS D’APPLICATION du SYSTÈME DE RACCORDS À SERTIR SERTI-STEEL

Application Joint  
d’étanchéité Pression nominale Température
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Solaire FKM vert - 20 °C /  
+ 220 °C

AVANTAGES DU SERTI-STEEL
• Simple et facile à assembler.

•  Très grande fiabilité (y compris dans des conditions 
de fonctionnement contraignantes).

• Pas de préparation préalable en atelier.

• Réduction sensible du poids du matériel.

• Aucun risque d’incendie pendant la mise en œuvre.
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• Le système SERTI-STEEL peut être utilisé dans divers domaines d’application.

•  Le système SERTI-STEEL est constitué de trois composants indissociables (tubes, raccords, empreintes), à la fois pour 
une parfaite mise en œuvre mais aussi pour bénéficier pleinement de la qualité contractuelle.

•  Certificat  : 258-2266, Avis Technique N° 14.1/17-2266

DOMAINES D’APPLICATION
CHAMPS D’APPLICATION du SYSTÈME DE RACCORDS À SERTIR SERTI-STEEL

Application Joint  
d’étanchéité Pression nominale Température

Chauffage EPDM noir

16 bar 
jusqu’au Ø 54 

10 bar 
du Ø 76,1 
au Ø 108

90 °C

Pointe accidentelle  
à 110 °C  

 

Climatisation EPDM noir
Température ambiante 

minimale : 
5 °C

Solaire FKM vert - 20 °C /  
+ 220 °C

AVANTAGES DU SERTI-STEEL
• Simple et facile à assembler.

•  Très grande fiabilité (y compris dans des conditions 
de fonctionnement contraignantes).

• Pas de préparation préalable en atelier.

• Réduction sensible du poids du matériel.

• Aucun risque d’incendie pendant la mise en œuvre.

LES RACCORDS - Serti-Steel
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CATALOGUE TECHNIQUE I    5

DESCRIPTION DU SYSTÈME 

LES RACCORDS
Les raccords à sertir en acier carbone galvanisé constituent les éléments fondamentaux du 
système SERTI-STEEL . Le large choix de modèles et de dimensions permet de réaliser tout 
type d’installation, en utilisant uniquement nos raccords et nos barres .

Nos raccords sont fabriqués en acier E195 selon la norme EN10305. Ils sont protégés de la corrosion 
grâce à une couche de zinc d’épaisseur 10 µm appliquée par électrolyse. L’identification sur le corps 
du raccord est imprimée à l’encre noire, la référence article est sur une étiquette.

Les raccords présentent, sur chacune de leurs extrémités à sertir, une « chambre toroïdale » dans 
laquelle se trouve un joint en caoutchouc synthétique qui assure la parfaite étanchéité de l’assemblage, après que l’acier  
du raccord ait été déformé par l’action de sertissage de la pince. En revanche, c’est bien cette déformation conjointe du raccord  
et du tube inséré qui garantit la résistance mécanique de l’assemblage ainsi réalisé.

Tous les raccords possèdent un revêtement plastique rouge amovible aux extrémités. La disparition de cette bague rouge permet  
la confirmation visuelle du sertissage de l'assemblage.

Nos raccords sont dotés de joints en EPDM (élastomère particulièrement résistant au vieillissement, à l’ozone,  
à la chaleur ainsi qu’aux agents chimiques), comme ceux que l’on rencontre normalement dans les réseaux de chauffage  
et de climatisation .

Selon les applications, il conviendra de changer ce type de joint (voir page 6).

Les raccords sont fabriqués conformément à un process organisé autour des principales phases suivantes :

• coupe des tubes en tronçons et déformation mécanique,

• soudure d’autres éléments au raccord (si besoin).

L’ensemble de ces phases est exécuté et contrôlé conformément à la norme UNI EN ISO9001/2015.

Tube

Sertissage
Joint d’étanchéité

Étanchéité Coupe A-A
Klauke

Coupe A-A
Novopress

Coupe A-A

Tube

Mâchoire

Raccord
à sertir

Raccord
à sertir

Sertissage
Joint d’étanchéité

Étanchéité

Chaîne

Schéma en coupe d’un raccord serti pour les dimensions 42 à 108 mm.

Tube

Sertissage
Joint d’étanchéité

Étanchéité Coupe A-A
Klauke

Coupe A-A
Novopress

Coupe A-A

Tube

Mâchoire

Raccord
à sertir

Raccord
à sertir

Sertissage
Joint d’étanchéité

Étanchéité

Chaîne

Schéma en coupe d’un raccord serti, du diamètre 12 à 35 mm.
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LES TUBES - Serti-Steel
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CATALOGUE TECHNIQUE I    7

DESCRIPTION DU SYSTÈME 

LES TUBES
Les tubes SERTI-STEEL sont en acier de précision à paroi mince, soudés longitudinalement et conformes à la norme UNI EN 
10305-3 .

La matière correspond à la nuance E 195 selon la norme EN 10305 avec une galvanisation d’épaisseur minimale 10 µm. Le cordon  
de soudure est laminé pour garantir une meilleure étanchéité.

Les tubes SERTI-STEEL sont disponibles en barres de 3 et 6 mètres.

Dans le cadre du système SERTI-STEEL, il n’est pas possible de remplacer les tubes SERTI-STEEL par d’autres tubes en acier carbone 
présents sur le marché, sauf accord express de PBtub.

Les tubes SERTI-STEEL sont livrés en fardeaux complets avec les quantités suivantes par diamètre :

3 m 6 m

Tube
Ø extérieur x épaisseur paroi 

(mm)
Longueur totale par fardeau Poids total par fardeau 

(kg/m)

Tube
Ø extérieur x épaisseur paroi 

(mm)
Longueur totale par fardeau Poids total par fardeau 

(kg/m)

15 x 1,2 468 m 190,94 15 x 1,2 936 m 381,89

18 x 1,2 396 m 196,81 18 x 1,2 792 m 393,62

22 x 1,5 216 m 177,98 22 x 1,5 432 m 355,97

28 x 1,5 168 m 176,74 28 x 1,5 336 m 353,47

35 x 1,5 132 m 174,24 35 x 1,5 264 m 348,48

42,5 x 1,5 108 m 174,96 42 x 1,5 216 m 349,92

54 x 1,5 84 m 176,23 54 x 1,5 168 m 352,46

76,1 x 2 48 m 175,30 76,1 x 2 48 m 175,30

88,9 x 2 36 m 154,44 88,9 x 2 48 m 205,92

108 x 2 27 m 141,21 108 x 2 36 m 188,28

TUBES SERTI-STEEL - DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES
Tube

Ø extérieur x épaisseur paroi 
(mm)

Tube
Ø intérieur

(mm)

Poids
(kg/m)

Contenance
en eau

(l/m)

15 x 1,2 12,6 0,408 0,125

18 x 1,2 15,6 0,497 0,191

22 x 1,5 19 0,824 0,284

28 x 1,5 25 1,052 0,491

35 x 1,5 32 1,320 0,804

42 x 1,5 39 1,620 1,194

54 x 1,5 51 2,098 2,042

76,1 x 2 72,1 3,652 4,080

88,9 x 2 84,9 4,290 5,660

108 x 2 104 5,230 8,490
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DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE - Serti-Steel
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10    I CATALOGUE TECHNIQUE

DILATATION THERMIQUE 

Afin de prendre en compte correctement les dilatations pouvant intervenir sur certains réseaux, il est possible et recommandé 
d’utiliser le diagramme suivant sur lequel figurent les valeurs d’allongement des canalisations rectilignes, pour une longueur maximale 
de 20 m et des variations de température allant jusqu’à 100 °C.

L = longueur du segment  
de tube (m)

Δ t = différence de température 
(°K)

Résultat = allongement en mm

Dilatation en mm pour  
une longueur de tube de 
1m pour une variation de 
température de 100 °C.
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DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE
Un réseau de transport de fluides soumis à des variations de température, parfois de grande amplitude, est susceptible de 
connaître des phénomènes de dilatation plus ou moins importants, en fonction des différences de températures extérieures 
et des matériaux constitutifs .

La dilatation s’apprécie en prenant en compte la température lors de la mise en œuvre et la température extrême en service du fluide 
véhiculé (froide ou chaude).

On calcule la dilatation thermique linéaire à l’aide de la formule suivante :  

Le taux de dilatation de l’acier carbone α est de 1,2 x 10-2 mm/ m.K.

Ci-dessous, les valeurs comparées du taux de dilatation des différents matériaux utilisés pour le transport de fluides .

L (m)
Δ t (°K)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3 0,36 0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60

4 0,48 0,96 1,44 1,92 2,40 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80

5 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00

6 0,72 1,44 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 5,76 6,48 7,20

7 0,84 1,66 2,52 3,36 4,20 5,04 5,88 6,72 7,56 8,40

8 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,76 6,72 7,68 8,64 9,60

9 1,08 2,16 3,24 4,32 5,40 6,48 7,56 8,64 9,72 10,80

10 1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00

12 1,44 2,88 4,32 5,76 7,20 8,40 10,08 11,52 12,96 14,40

14 1,68 3,36 5,04 6,72 8,40 10,08 11,76 13,44 15,12 16,80

16 1,92 3,84 5,76 7,68 9,60 11,52 13,44 15,36 17,28 19,20

18 2,16 4,32 6,48 8,64 10,80 12,96 15,12 17,28 19,44 21,60

20 2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00

POLYÉTHYLÈNE

PVC

ZINC

PLOMB

ALUMINIUM

CUPRO / NICKEL

CUIVRE

ACIER INOX

ACIER CARBONNE

FONTE

12

8

2,98

2,83

2,4

1,7

1,65

1,65

1,2

0,9

Variations dimensionnées (longueur)

 Δ L = α x L x ΔT/100
Δ L = allongement du tube en mm
α = coefficient de la dilatation du matériau en mm/m.K
L = longueur de la section du tube (m)
ΔT = différence de température maxi possible
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CATALOGUE TECHNIQUE I    11

DILATATION THERMIQUE

PRISE EN COMPTE DU PHÉNOMÈNE
Lorsque les canalisations sont posées en apparent, la dilatation du réseau peut être absorbée par « l’élasticité » de celui-ci, 
dans la mesure où sa géométrie a été pensée à cet effet et que les tubes ont été fixés de façon correcte .

Si l’élasticité du tube ne peut pas intégrer les effets d’une dilatation trop importante, il faut avoir recours à des lyres de dilatation. 
Celles-ci sont de type U ou Z, et sont réalisées soit avec du tube préformé (schéma a), soit au moyen des composants du système 
SERTI-STEEL (schéma b).

Il convient d'utiliser la formule suivante pour calculer (en mm) la longueur du bras 
nécessaire LB pour compenser la dilatation du tube en U :

LB = K2 x De x ∆L mm

K2 : Constante des tubes acier (carbone et inox) = 25
De : Diamètre extérieur du tube en mm.
∆L : Dilatation linéaire (allongement du tube) en mm.

1  Diagramme pour lyre de type U

Pour calculer la longueur LU du bras de levier dans l'hypothèse d'un compensateur  
en Z ou en T :

LU = K1 x De x ∆L mm

K1 : Constante des tubes (acier et inox) = 45
De : Diamètre extérieur du tube en mm.
∆L : Dilatation linéaire (allongement du tube) en mm.

2  Diagramme pour lyre de type Z ou T

∆
L

LU

∆
L
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14    I CATALOGUE TECHNIQUE

MISE EN ŒUVRE

STOCKAGE / TRANSPORT
Pendant ces deux phases, les composants du système SERTI-STEEL doivent être protégés avec soin afin de 
n’être ni endommagés, ni salis. Ils doivent être stockés à l’abri de l’humidité pour éviter corrosion et oxydation 
de surface. Les tubes doivent être stockés sous la protection d’un revêtement afin de ne pas être en contact 
avec d’autres matériaux.

DÉCOUPE DES TUBES  1

Les tubes doivent être coupés perpendiculairement à leur axe, à la longueur désirée en tenant compte  
de la longueur d’insertion dans le raccord, au moyen d’un coupe-tube approprié ou d’une scie à dentures fines.  
Sont proscrits les outils qui peuvent occasionner une oxydation lors de la coupe, les scies réfrigérées à huile,  
la coupe au chalumeau ou à la meuleuse. 

ÉBAVURAGE  2   3

Après la coupe, les tubes doivent être ébavurés avec précaution, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur  
au moyen d’un outil spécifique. Ceci est impératif pour éviter d’endommager le joint torique au moment  
de l’insertion du tube.  
Il convient évidemment de nettoyer le tube de tout déchet provenant des opérations de coupe et 
d’ébavurage .

PRÉSENCE DU JOINT TORIQUE  4

Avant le montage du raccord, il est indispensable de vérifier le bon positionnement du joint torique dans son 
siège toroïdal. On peut si nécessaire le lubrifier avec de l’eau, du savon ou du talc afin de faciliter l’insertion  
du tube. L’utilisation de graisse, d’huile ou de toute substance similaire est proscrite.

INSERTION DU TUBE  5

Le tube est introduit dans le raccord, en exerçant une légère rotation, jusqu’à la butée. De plus, afin d’effectuer 
un raccordement correct et sûr, il est nécessaire d’apposer une marque de la position du raccord sur le tube,  
au cas où l’assemblage bougerait avant ou pendant le sertissage.

RACCORDEMENT TUBES GROS DIAMÈTRES
Au-delà du diamètre 54, nous conseillons vivement l’utilisation d’un support de montage avant le sertissage  
afin d’être sûr que tube et raccord soient parfaitement alignés dans le même axe.

MÂCHOIRE DE SERTISSAGE  6
La pince à sertir doit être équipée d’une mâchoire de profil M correspondant au diamètre du raccord à sertir. 
Concernant les préparatifs de l’outillage utilisé, se référer à la notice spécifique éventuelle  
du fabricant de l’outillage.

SERTISSAGE  7
Pour réaliser un sertissage correct et fiable, l’empreinte de la mâchoire doit parfaitement enrober le siège 
toroïdal du raccord. Le sertissage est réalisé grâce à la mâchoire qui se referme. Il est rigoureusement interdit  
de sertir deux fois l’assemblage, ce qui pourrait compromettre l’étanchéité. En revanche, il est normal que  
la zone de part et d’autre de la chambre toroïdale gonfle un peu.

CINTRAGE DES TUBES
La gamme proposée par le système SERTI-STEEL dispose de coudes de différents rayons pour l’ensemble  
des diamètres de tube. Cependant, les tubes de diamètre extérieur inférieur ou égal au diamètre 22 mm,  
peuvent être cintrés à froid en respectant un rayon de cintrage minimum de 3,5 fois le diamètre extérieur,  
en utilisant un outil de cintrage proposé sur le marché. Il est totalement proscrit de déformer le tube à chaud.

PROTECTION DES TUBES ET DES RACCORDEMENTS
Afin d’éviter les phénomènes de formation de condensation sur les tubes ou raccords et la corrosion liée  
à des agents externes agressifs, ainsi que la dispersion thermique, il est vivement recommandé d’utiliser  
les tubes SERTI-STEEL avec des bandes adhésives permettant de protéger l’intégralité des parties du réseau.

Attention : le revêtement ne peut être réalisé qu’après avoir effectué les tests en pression sur le réseau 
en question .

Ø tube A (mm) D (mm) L (mm)

15 20 20 60
18 20 20 60
22 21 20 62
28 23 20 66
35 26 20 72
42 30 40 100
54 35 40 110

76,1 55 60 170
88,9 60 60 180
108 75 60 210

PROFONDEUR 
D’EMBOÎTEMENT et 
écartement minimum

1

2

3

5

6

7

4
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CATALOGUE TECHNIQUE I    15

CALCULS & DÉTERMINATIONS 

Le fluide circulant dans le réseau de tubes et raccords va progressivement perdre une partie de sa pression initiale en raison de différentes 
résistances rencontrées sur le parcours. Celles-ci proviennent de la rugosité absolue des tubes du réseau, mais aussi des différents accidents 
de parcours, grandement suscités par les raccords, mais également par les changements de direction, la réduction de la section, les 
accessoires divers, etc.

La perte de charge d’une installation se calcule selon la formule suivante :

Calcul de la perte de charge des tubes ΔP1

La perte de charge unitaire d’un tube se calcule à l’aide de la formule suivante :

1 2 3 4 5 10
R (bar)

R (Pa/m)

Dé
bi

t (
l/h

)

20 30 40 50 100 200

10 20 50 100 500 1000 2000

30

50

100

200

300

400

500

ø 12 x 1,2

ø 15 x 1,2
ø 15 x 1,0

ø 18 x 1,2
ø 18 x 1,0

ø 22 x 1,5
ø 22 x 1,2

ø 28 x 1,5
ø 28 x 1,2

ø 35 x 1,5

ø 42 x 1,5

ø 54 x 1,5

ø 76 x 2,0

ø 89 x 2,0
ø 106 x 2,0

1000

2000

3000

4000

5000

10000

20000

30000

40000

50000

100000

2 m
/s

1 m
/s

0,2 m
/s

0,5 m
/s

Toutefois, dans la 
pratique, il est plus 

rapide d’utiliser  
le tableau des abaques  

de pertes de charge  
du tube SERTI-STEEL  

ci-contre : 

Δ P = Δ P1 + Δ P2

Δ P1 = Σ R x L

R = λ x ρ x v² /2 x d

Δ P1 = perte de charge des tubes ; 
Δ P2 = perte de charge des raccords (ainsi que la perte 
de charge des accessoires présents dans le réseau).

L = longueur de tube d’un diamètre donné (en mètres)
R = perte de charge métrique du tube (en bar ou Pa / m)

λ = coefficient de frottement du tube 
ρ = densité du fluide exprimée en kg/m3 

V = vitesse du fluide exprimée en m/s 
d = diamètre intérieur du tube en mm
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16    I CATALOGUE TECHNIQUE

CALCULS & DÉTERMINATIONS  

PERTE DE CHARGE DU TUBE SERTI-STEEL EN ACIER CARBONE
ṁ (kg/h) = débit massique Température de l’eau = 80 °C

v (m/s) = vitesse du fluide Rappel : 1 Pa = 0,01 mbar = 0,102 mm CE

R (Pa/m) = perte de charge Rugosité absolue K = 0,0015 mm

Dimension Diamètre

de x s / OD x t (mm) 15 x 1,2 18 x 1,2 22 x 1,5 28 x 1,5 35 x 1,5

di / ID (mm) 12,6 15,6 19 25 32

Perte de charge
R (Pa / m)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

29 61 0,14 109 0,16 187 0,19 393 0,23 766 0,27
32 64 0,15 115 0,17 197 0,20 414 0,24 807 0,29
35 67 0,15 121 0,18 207 0,21 435 0,25 847 0,30
39 72 0,16 128 0,19 219 0,22 461 0,27 898 0,32
44 77 0,17 137 0,21 234 0,24 493 0,29 958 0,34
49 81 0,19 146 0,22 249 0,25 522 0,30 1 016 0,36
54 86 0,20 154 0,23 262 0,26 551 0,32 1 070 0,38
59 90 0,20 161 0,24 275 0,28 578 0,34 1 123 0,40
64 94 0,22 169 0,25 288 0,29 604 0,35 1 173 0,42
69 98 0,23 176 0,26 300 0,30 629 0,37 1 222 0,43
74 102 0,23 183 0,27 312 0,31 654 0,38 1 269 0,46
78 106 0,24 189 0,28 323 0,33 678 0,40 1 315 0,47
88 113 0,26 202 0,30 345 0,35 723 0,42 1 402 0,50
98 120 0,28 215 0,32 366 0,37 766 0,45 1 485 0,53
108 127 0,29 226 0,34 386 0,39 807 0,47 1 565 0,56
118 133 0,31 238 0,36 405 0,41 846 0,49 1 640 0,58
128 140 0,32 248 0,37 423 0,43 884 0,52 1 713 0,61
137 145 0,33 259 0,39 440 0,44 921 0,54 1 783 0,63
147 151 0,35 269 0,40 457 0,46 956 0,56 1 851 0,66
157 156 0,36 279 0,42 474 0,48 990 0,58 1 916 0,68
167 162 0,37 288 0,43 490 0,49 1 023 0,60 1 980 0,70
177 167 0,38 297 0,45 505 0,51 1 056 0,62 2 042 0,73
186 167 0,39 306 0,46 521 0,53 1 087 0,63 2 102 0,75
196 172 0,41 315 0,47 535 0,54 1 118 0,66 2 161 0,77
216 186 0,43 332 0,50 564 0,57 1 177 0,69 2 275 0,81
235 196 0,45 348 0,52 591 0,60 1 234 0,72 2 384 0,85
255 204 0,47 364 0,54 618 0,62 1 288 0,75 2 488 0,89
275 213 0,49 379 0,57 643 0,65 1 341 0,78 2 589 0,92
294 221 0,51 394 0,59 668 0,67 1 391 0,81 2 687 0,96
324 233 0,53 414 0,62 703 0,71 1 464 0,85 2 827 1,00
353 244 0,56 434 0,65 737 0,74 1 534 0,89 2 961 1,05
392 259 0,59 460 0,69 780 0,79 1 624 0,95 3 132 1,11
441 276 0,63 460 0,73 831 0,84 1 729 1,00 3 334 1,19
490 292 0,67 519 0,78 880 0,89 1 829 1,07 3 526 1,26
540 308 0,71 546 0,82 926 0,93 1 924 1,12 3 709 1,32
589 323 0,74 572 0,86 970 0,98 2 016 1,17 3 883 1,38
638 337 0,77 598 0,89 1 012 1,02 2 103 1,23 4 051 1,44
687 351 0,80 622 0,93 1 053 1,06 2 188 1,27 4 213 1,50
736 364 0,82 645 0,97 1 093 1,10 2 269 1,32 4 369 1,55
785 377 0,87 668 1,00 1 131 1,14 2 348 1,37 4 520 1,61
883 402 0,92 712 1,06 1 204 1,21 2 499 1,46 4 808 1,71
981 425 0,98 753 1,13 1 274 1,28 2 642 1,54 5 082 1,81

1 079 448 1,03 792 1,19 1 340 1,35 2 778 1,61 5 342 1,90
1 177 469 1,08 829 1,24 1 403 1,41 2 908 1,69 5 591 1,99
1 275 489 1,12 866 1,30 1 464 1,48 3 303 1,77 5 829 2,07
1 373 509 1,17 900 1,35 1 522 1,53 3 153 1,84 6 059 2,15
1 471 528 1,21 934 1,40 1 578 1,59 3 269 1,90 6 281 2,23
1 570 547 1,25 966 1,45 1 633 1,65 3 381 1,97 6 496 2,31
1 669 564 1,29 998 1,50 1 686 1,70 3 490 2,03 6 704 2,38
1 766 582 1,33 1 028 1,54 1 737 1,75 3 596 2,09 6 907 2,46
1 864 599 1,38 1 058 1,59 1 787 1,80 3 699 2,15 7 103 2,52
1 962 615 1,41 1 087 1,63 1 836 1,85 3 799 2,21 7 295 2,59



91 rue du Ruisseau - Parc d’Activités de Chesnes - CS 41010

38297 SAIN
T QUEN

TIN
-FALLAVIER cedex

Tél. 04 74 95 65 49 - Fax 04 74 95 61 81 

E.m
ail : infos@

pbtub.fr
Nous som

m
es à votre disposition du lundi au jeudi de 8h15 à 11h50 et de 13h00 à 17h00,  

le vendredi de 8h15 à 11h50 et de 13h00 à 16h00.

w
w

w.pbtub.fr

TA
R

IF
 TE

C
H

N
IQ

U
E

 IN
D

IC
ATIF

T
U

B
E

S
 - R

A
C

C
O

R
D

S
 - O

U
T

IL
L

A
G

E

S
Y

S
T

È
M

E
 S

E
R

T
I-S

T
E

E
L

R
É

S
E

A
U

X
 D

E
 C

H
A

U
F

F
A

G
E

 E
T

 C
L

IM
A

T
IS

A
T

IO
N

- TAREZ2019 

 CONTACT

SY
ST

ÈM
E 

Se
rt

i-S
te

el

-188-

CALCULS & DÉTERMINATIONS - Serti-Steel

D
O

C
U

M
EN

TA
TI

O
N

 T
EC

H
N

IQ
U

E

CATALOGUE TECHNIQUE I    17

CALCULS & DÉTERMINATIONS  

Dimension Diamètre extérieur et épaisseur

de x s / OD x t (mm) 42 x 1,5 54 x 1,5

di / ID (mm) 39,0 51,0

Perte de charge
R (Pa / m)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

13 835 0,20 1 640 0,23
22 1 086 0,26 2 210 0,31
29 1 253 0,30 2 570 0,36
32 1 336 0,32 2 712 0,38
39 1 503 0,36 3 000 0,42
47 1 670 0,40 3 285 0,46
53 1 755 0,42 3 570 0,50
63 1 940 0,46 3 880 0,54
72 2 100 0,50 4 150 0,58
78 2 180 0,52 4 310 0,60
89 2 340 0,56 4 600 0,64
98 2 450 0,59 4 850 0,68
103 2 515 0,60 5 000 0,70
108 2 600 0,62 5 280 0,73
118 2 715 0,65 5 430 0,76
130 2 850 0,68 5 710 0,80
137 2 925 0,70 5 855 0,82
151 3 070 0,74 6 160 0,86
157 3 130 0,75 6 270 0,88
164 3 200 0,76 6 420 0,90
180 3 350 0,80 6 720 0,94
196 3 500 0,84 7 000 0,98
201 3 550 0,85 7 170 1,00
207 3 600 0,86 7 380 1,03
216 3 675 0,88 7 550 1,06
225 3 780 0,90 7 700 1,08
235 3 880 0,93 7 870 1,10
255 4 040 0,96 8 200 1,15
270 4 170 1,00 8 440 1,18
279 4 230 1,01 8 570 1,20
283 4 260 1,02 8 740 1,22
294 4 340 1,04 8 920 1,25
309 4 450 1,07 9 140 1,28
319 4 520 1,08 9 280 1,30
329 4 593 1,10 9 425 1,32
353 4 760 1,14 9 775 1,37
368 4 945 1,18 9 975 1,40
374 5 000 1,20 10 060 1,41
392 5 130 1,23 10 300 1,44
407 5 225 1,25 10 495 1,47
441 5 440 1,30 10 920 1,53
452 5 510 1,32 11 060 1,50
471 5 630 1,35 11 440 1,60
490 5 740 1,38 11 670 1,63
509 5 845 1,40 11 900 1,67
540 6 020 1,44 12 250 1,72
589 6 285 1,50 12 800 1,79
595 6 320 1,51 12 860 1,80
638 6 700 1,60 13 320 1,86
663 6 835 1,64 13 570 1,90
736 7 200 1,72 14 300 2,00
805 7 530 1,80 14 950 2,10

1 000 8 490 2,00 16 950 2,30

Dimension Diamètre extérieur et épaisseur

de x s / OD x t (mm) 76 x 1,2 88,9 x 2 108 x 2

di / ID (mm) 39,0 51,0 51,0

Perte de charge
R (Pa / m)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

ṁ
(kg/h)

v
(m/s)

11 3 950 0,28 6 200 0,32 10 500 0,36
13 4 250 0,30 6 650 0,34 11 500 0,39
16 4 900 0,35 7 600 0,39 12 750 0,44
21 5 600 0,40 8 800 0,45 14 750 0,51
25 6 200 0,44 9 600 0,49 16 250 0,56
30  6 800 0,48  10 750 0,54  18 000 0,63
31 7 000 0,50 10 900 0,56 18 500 0,64
35 7 450 0,53 11 700 0,59 19 500 0,68
37 7 700 0,55 12 000 0,62 20 000 0,69
40 8 000 0,58 12 500 0,64 21 000 0,73
45 8 450 0,61 13 250 0,68 22 500 0,78
50 9 050 0,65 14 000 0,72 23 750 0,82
55 9 600 0,68 15 000 0,76 25 000 0,86
58 9 900 0,70 15 250 0,78 25 750 0,88
60 10 000 0,72 15 500 0,79 26 000 0,91
65 10 500 0,75 16 250 0,83 27 500 0,95
70 10 800 0,78 17 000 0,87 28 500 0,99
74 11 250 0,80 17 750 0,90 29 500 1,02
80 11 800 0,84 18 250 0,94 31 000 1,08
85 12 000 0,86 18 750 0,97 31 500 1,11
90 12 400 0,89 19 500 1,00 33 000 1,14
95 12 750 0,92 20 000 1,04 33 500 1,18
100 13 250 0,95 20 750 1,07 34 500 1,20
105 13 500 0,98 21 500 1,09 35 500 1,24
110 14 000 1,00 22 000 1,13 36 500 1,27
120 14 500 1,05 23 000 1,18 38 000 1,34
130 15 250 1,10 24 000 1,23 40 000 1,39
140 16 000 1,15 25 000 1,29 41 500 1,45
150 16 500 1,18 26 000 1,33 43 000 1,52
155 17 000 1,20 26 500 1,36 44 000 1,54
165 17 500 1,25 27 500 1,40 45 500 1,59
175 18 000 1,30 28 000 1,45 46 500 1,65
185 18 500 1,35 29 000 1,50 48 000 1,69
200 19 500 1,39 30 000 1,57 51 000 1,77
215 20 250 1,45 31 500 1,63 51 500 1,84
225 21 000 1,50 32 000 1,67  54 000 1,88
240 21 500 1,55 33 500 1,73 56 000 1,96
250 22 000 1,58 34 000 1,76 56 500 2,00
255 22 500 1,60 34 500 1,78 58 000 2,02
270 23 000 1,65 35 500 1,84 60 000 2,09
280 23 750 1,70 36 500 1,87 61 000 2,13
300 24 500 1,75 38 000 1,94 63 000 2,20
320 25 000 1,80 39 000 2,00 65 000 2,28
350 26 500 1,90 41 000 2,11 69 000 2,40
390 28 000 2,00 44 000 2,25 71 000 2,56
400 28 500 2,05 45 500 2,28
420 29 500 2,10 46 000 2,35
460 31 000 2,20 48 000 2,46
500 32 000 2,30
600 35 500 2,56
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18    I CATALOGUE TECHNIQUE

CALCULS & DÉTERMINATIONS  

CALCUL DE LA PERTE DE CHARGE DES RACCORDS ΔP2
La perte de charge totale des raccords d’un réseau est égale à la somme des pertes de charge de chacun des raccords présents  
sur le réseau. 

La perte de charge de chaque raccord de la gamme est obtenue par calcul au moyen de la formule suivante :

Toutefois, dans la pratique, il est plus rapide d’utiliser les informations issues des tableaux suivants, pour calculer les pertes 
de charges des raccords du réseau considéré :

RÉSISTANCES INDIVIDUELLES DES RACCORDS SERTI-STEEL
Valeur de [ζ]

pour les  
principaux

types  
de raccords

Ø tubes ext . (mm) Coefficient spécifique à chaque raccord (ζ)

SERTI-STEEL 1,5 0,7 0,5 0,5 0,4

15 x 1,2 0,80 0,35 0,30 0,30 0,25

18 x 1,2 1,00 0,40 0,35 0,35 0,30

22 x 1,5 1,30 0,50 0,45 0,45 0,35

28 x 1,5 0,80 0,50 0,50 0,45

35 x 1,5 1,20 0,80 0,80 0,45

42 x 1,5 1,40 1,00 1,00 0,90

54 x 1,5 1,80 1,30 1,30 1,10

76 x 2 2,50 1,90 1,60

89 x 2 3,00 2,20 1,90

108 x 2 3,50 2,60 2,20

RÉSISTANCES INDIVIDUELLES DES RACCORDS SERTI-STEEL

Valeur de [ζ]
et [m eq] pour  
les principaux

types de raccords

Ø tubes ext . (mm) Coefficient spécifique à chaque raccord (ζ)

SERTI-STEEL 0,9 1,3 1,5 3,00

15 x 1,2 0,45 0,70 0,80 1,70

18 x 1,2 0,60 0,80 1,00 2,10

22 x 1,5 0,70 1,10 1,30 2,60

28 x 1,5 1,00 1,40 1,80 3,50

35 x 1,5 1,50 2,10 2,50 5,00

42 x 1,5 1,80 2,60 3,10 6,20

54 x 1,5 2,30 3,30 4,00 8,00

76 x 2 3,10 5,00 5,60 11,5

89 x 2 3,70 5,80 6,50 13,0

108 x 2 4,40 7,00 7,80 16,0

Δ P2 = Σ Z

Z = ζ x ρ x v² / 2

Z = perte de charge de chacun des raccords, en mbar

ζ = coefficient spécifique à chaque raccord
ρ = densité du fluide exprimé en kg/m3

V = vitesse du fluide en m/s
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CATALOGUE TECHNIQUE I    19

CALCULS & DÉTERMINATIONS  

Perte de charge Z (mm) calculée à partir de la somme des valeurs de résistance ζ des raccords

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

0,10 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39 0,42 0,44 0,47 0,49

0,15 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,28 0,33 0,39 0,44 0,50 0,55 0,61 0,66 0,72 0,77 0,83 0,88 0,94 1,00 1,05 1,11

0,20 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,31 0,35 0,39 0,49 0,59 0,69 0,79 0,88 0,98 1,08 1,18 1,28 1,38 1,47 1,57 1,67 1,77 1,87 1,97

0,25 0,06 0,12 0,18 0,25 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,61 0,77 0,92 1,08 1,23 1,38 1,54 1,69 1,84 2,00 2,15 2,30 2,46 2,61 2,77 2,92 3,07

0,30 0,09 0,18 0,27 0,35 0,44 0,53 0,62 0,71 0,80 0,88 1,11 1,33 1,55 1,77 1,99 2,21 2,43 2,65 2,88 3,10 3,32 3,54 3,76 3,98 4,20 4,42

0,35 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,51 1,81 2,11 2,41 2,71 3,01 3,31 3,61 3,91 4,22 4,52 4,82 5,12 5,42 5,72 6,02

0,40 0,16 0,31 0,47 0,63 0,79 0,94 1,10 1,26 1,42 1,57 1,97 2,36 2,75 3,15 3,54 3,93 4,33 4,72 5,11 5,51 5,90 6,29 6,69 7,08 7,47 7,87

0,45 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,19 1,39 1,59 1,79 1,99 2,49 2,99 3,48 3,98 4,48 4,98 5,48 5,97 6,47 6,97 7,47 7,96 8,46 8,96 9,46 9,95

0,50 0,25 0,49 0,74 0,98 1,23 1,47 1,72 1,97 2,21 2,46 3,07 3,69 4,30 4,92 5,53 6,15 6,76 7,37 7,99 8,60 9,22 9,83 10,45 11,06 11,68 12,29

0,55 0,30 0,59 0,89 1,19 1,49 1,78 2,08 2,38 2,68 2,97 3,72 4,46 5,20 5,95 6,69 7,44 8,18 8,92 9,67 10,41 11,15 11,90 12,64 13,38 14,13 14,87

0,60 0,35 0,71 1,06 1,42 1,77 2,12 2,48 2,83 3,19 3,54 4,42 5,31 6,19 7,08 7,96 8,85 9,73 10,62 11,50 12,39 13,27 14,16 15,04 15,93 16,81 17,70

0,65 0,42 0,83 1,25 1,66 2,08 2,49 2,91 3,32 3,74 4,15 5,19 6,23 7,27 8,31 9,35 10,39 11,42 12,46 13,50 14,54 15,58 16,62 17,65 18,69 19,73 20,77

0,70 0,48 0,96 1,45 1,93 2,41 2,89 3,37 3,85 4,34 4,82 6,02 7,23 8,43 9,64 10,84 12,04 13,25 14,45 15,66 16,86 18,07 19,27 20,48 21,68 22,88 24,09

0,75 0,55 1,11 1,66 2,21 2,76 3,32 3,87 4,42 4,98 5,53 6,91 8,30 9,68 11,06 12,44 13,83 15,21 16,59 17,97 19,36 20,74 22,12 23,50 24,89 26,27 27,65

0,80 0,63 1,26 1,89 2,52 3,15 3,78 4,40 5,03 5,66 6,29 7,87 9,44 11,01 12,58 14,16 15,73 17,30 18,88 20,45 22,02 23,60 25,17 26,74 28,32 29,89 31,46

0,85 0,71 1,42 2,13 2,84 3,55 4,26 4,97 5,68 6,39 7,10 8,88 10,66 12,43 14,21 15,98 17,76 19,53 21,31 23,09 24,86 26,64 28,41 30,19 31,97 33,74 35,52

0,90 0,80 1,59 2,39 3,19 3,98 4,78 5,57 6,37 7,17 7,96 9,95 11,95 13,94 15,93 17,92 19,91 21,90 23,89 25,88 27,87 29,86 31,86 33,85 35,84 37,83 39,82

0,95 0,89 1,77 2,66 3,55 4,44 5,32 6,21 7,10 7,99 8,87 11,09 13,31 15,53 17,75 19,97 22,18 24,40 26,62 28,84 31,06 33,28 35,49 37,71 39,93 42,15 44,37

1,00 0,98 1,97 2,95 3,93 4,92 5,90 6,88 7,87 8,85 9,83 12,29 14,75 17,21 19,66 22,12 24,58 27,04 29,50 31,95 34,41 36,87 39,33 41,79 44,24 46,70 49,16

1,05 1,08 2,17 3,25 4,34 5,42 6,50 7,59 8,67 9,76 10,84 13,55 16,26 18,97 21,68 24,39 27,10 29,81 32,52 35,23 37,94 40,65 43,36 46,07 48,78 51,49 54,20

1,10 1,19 2,38 3,57 4,76 5,95 7,14 8,33 9,52 10,71 11,90 14,87 17,85 20,82 23,79 26,77 29,74 32,72 35,69 38,66 41,64 44,61 47,59 50,56 53,54 56,51 59,48

1,15 1,30 2,60 3,90 5,20 6,50 7,80 9,10 10,40 11,70 13,00 16,25 19,50 22,75 26,01 29,26 32,51 35,76 39,01 42,26 45,51 48,76 52,01 55,26 58,51 61,76 65,01

1,20 1,42 2,83 4,25 5,66 7,08 8,49 9,91 11,33 12,74 14,16 17,70 21,24 24,78 28,32 31,86 35,40 38,93 42,47 46,01 49,55 53,09 56,63 60,17 63,71 67,25 70,79

1,30 1,66 3,32 4,98 6,65 8,31 9,97 11,63 13,29 14,95 16,62 20,77 24,92 29,08 33,23 37,39 41,54 45,69 49,85 54,00 58,16 62,31 66,46 70,62 74,77 78,93 83,08

1,40 1,93 3,85 5,78 7,71 9,64 11,56 13,49 15,42 17,34 19,27 24,09 28,91 33,72 38,54 43,36 48,18 52,99 57,81 62,63 67,45 72,27 77,08 81,90 86,72 91,54 96,35

1,50 2,21 4,42 6,64 8,85 11,06 13,27 15,49 17,70 19,91 22,12 27,65 33,18 38,71 44,24 49,77 55,31 60,84 66,37 71,90 77,43 82,96 88,49 94,02 99,55 105,08 110,61

1,60 2,52 5,03 7,55 10,07 12,58 15,10 17,62 20,14 22,65 25,17 31,46 37,75 44,05 50,34 56,63 62,92 69,22 75,51 81,80 88,09 94,39 100,68 106,97 113,26 119,56 125,85

1,70 2,84 5,68 8,52 11,37 14,21 17,05 19,89 22,73 25,57 28,41 35,52 42,62 49,73 56,83 63,93 71,04 78,14 85,24 92,35 99,45 106,55 113,66 120,76 127,87 134,97 142,07

1,80 3,19 6,37 9,56 12,74 15,93 19,11 22,30 25,48 28,67 31,86 39,82 47,78 55,75 63,71 71,68 79,64 87,60 95,57 103,53 111,49 119,46 127,42 135,39 143,35 151,31 159,28

1,90 3,55 7,10 10,65 14,20 17,75 21,30 24,85 28,39 31,94 35,49 44,37 53,24 62,11 70,99 79,86 88,73 97,61 106,48 115,35 124,23 133,10 141,97 150,85 159,72 168,59 177,47

2,00 3,93 7,87 11,80 15,73 19,66 23,60 27,53 31,46 35,40 39,33 49,16 58,99 68,82 78,66 88,49 98,32 108,15 117,98 127,82 137,65 147,48 157,31 167,14 176,98 186,81 196,64

2,10 4,34 8,67 13,01 17,34 21,68 26,02 30,35 34,69 39,02 43,36 54,20 65,04 75,88 86,72 97,56 108,40 119,24 130,08 140,92 151,76 162,60 173,44 184,28 195,12 205,96 216,80

2,20 4,76 9,52 14,28 19,03 23,79 28,55 33,31 38,07 42,83 47,59 59,48 71,38 83,28 95,17 107,07 118,97 130,86 142,76 154,66 166,55 178,45 190,35 202,24 214,14 226,04 237,93

2,30 5,20 10,40 15,60 20,80 26,01 31,21 36,41 41,61 46,81 52,01 65,01 78,02 91,02 104,02 117,03 130,03 143,03 156,03 169,04 182,04 195,04 208,05 221,05 234,05 247,05 260,06

2,40 5,66 11,33 16,99 22,65 28,32 33,98 39,64 45,31 50,97 56,63 70,79 84,95 99,11 113,26 127,42 141,58 155,74 169,90 184,06 198,21 212,37 226,53 240,69 254,85 269,00 283,16

2,50 6,15 12,29 18,44 24,58 30,73 36,87 43,02 49,16 55,31 61,45 76,81 92,18 107,54 122,90 138,26 153,63 168,99 184,35 199,71 215,08 230,44 245,80 261,16 276,53 291,89 307,25

2,60 6,65 13,29 19,94 26,59 33,23 39,88 46,53 53,17 59,82 66,46 83,08 99,70 116,31 132,93 149,54 166,16 182,78 199,39 216,01 232,63 249,24 265,86 282,47 299,09 315,71 332,32

2,70 7,17 14,34 21,50 28,67 35,84 43,01 50,17 57,34 64,51 71,68 89,59 107,51 125,43 143,35 161,27 179,19 197,11 215,03 232,94 250,86 268,78 286,70 304,62 322,54 340,46 358,38

2,80 7,71 15,42 23,12 30,83 38,54 46,25 53,96 61,67 69,37 77,08 96,35 115,62 134,90 154,17 173,44 192,71 211,98 231,25 250,52 269,79 289,06 308,33 327,60 346,87 366,14 385,41

2,90 8,27 16,54 24,81 33,07 41,34 49,61 57,88 66,15 74,42 82,69 103,36 124,03 144,70 165,37 186,05 206,72 227,39 248,06 268,73 289,40 310,08 330,75 351,42 372,09 392,76 413,44

Σζ

v  
(m/s)
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TUBES - Serti-Steel

22    I TARIF SERTI-STEEL H.T. - Novembre 2019
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TUBES  

TUBES serti-steel - Longueur 3 mètres

Ø ext . 
(mm)

Dimensions
(mm x mm)

Ø 
intérieur

(mm)

Poids
unitaire

(kg)

Poids
au mètre

(kg/m)

Volume 
(l/m)

Barres 
par fourreau

Mètres 
par fourreau Code Prix H .T . 

(au m)

15 15 x 1,2 12,6 1,22 0,408 0,150 156 468 EZ15.3 2,40
18 18 x 1,2 15,6 1,49 0,497 0,191 132 396 EZ18.3 2,60

22 22 x 1,5 19 2,47 0,824 0,284 72 216 EZ22.3 3,90

28 28 x 1,5 25 3,16 1,052 0,491 56 168 EZ28.3 5,25

35 35 x 1,5 32 3,96 1,320 0,804 44 132 EZ35.3 6,60

42 42 x 1,5 39 4,86 1,620 1,194 36 108 EZ42.3 8,25

54 54 x 1,5 51 6,29 2,098 2,042 28 84 EZ54.3 11,80

76,1 76,1 x 2 72,1 10,96 3,652 4,080 16 48 EZ76.3 23,50

88,9 88,9 x 2 84,9 12,87 4,290 5,660 12 36 EZ88.3 28,00

108 108 x 2 104 15,69 5,230 8,490 9 27 EZ108.3 33,00

3 m

TUBES serti-steel - Longueur 6 mètres

Ø ext . 
(mm)

Dimensions
(mm x mm)

Ø 
intérieur

(mm)

Poids
unitaire

(kg)

Poids
au mètre

(kg/m)

Volume 
(l/m)

Barres 
par fourreau

Mètres 
par fourreau Code Prix H .T . 

(au m)

15 15 x 1,2 12,6 2,346 0,391 0,150 156 936 EZ15 2,40
18 18 x 1,2 15,6 2,858 0,476 0,191 132 792 EZ18 2,60

22 22 x 1,5 19 4,738 0,790 0,284 72 432 EZ22 3,90

28 28 x 1,5 25 6,049 1,008 0,491 56 336 EZ28 5,25

35 35 x 1,5 32 7,590 1,265 0,804 44 264 EZ35 6,60

42 42 x 1,5 39 9,315 1,553 1,194 36 216 EZ42 8,25

54 54 x 1,5 51 12,064 2,011 2,042 28 168 EZ54 11,80

76,1 76,1 x 2 72,1 20,999 3,500 4,080 8 48 EZ76 23,50

88,9 88,9 x 2 84,9 24,668 4,111 5,660 8 48 EZ88 28,00

108 108 x 2 104 30,073 5,012 8,490 6 36 EZ108 33,00

6 m
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Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.

Compatible exclusivement avec les tubes SERTI-STEEL 3 m et 6 m. 

Empreinte de sertissage type M.

L1

D

L

L2

D1

Coude Femelle-Mâle 90°

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D Ø D1 L L1 L2 Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 200 15,6 15 49 ± 3 20 ± 1,5 57 ± 3 EZCTU15 3,40
18 10 150 18,6 18 53 ± 3 20 ± 1,5 63±3 EZCTU18 3,70

22 10 100 22,6 22 62 ± 3 20,4 ± 1,5 68 ±3 EZCTU22 4,00

28 10 100 28,6 28 68 ± 3 22,4 ± 1,5 74 ± 3 EZCTU28 5,60

35 5 50 35,8 35 70 ± 4 26 ± 2 82 ± 3 EZCTU35 11,05

42 5 30 42,5 42 80 ± 4 30 ± 2 87 ± 4 EZCTU42 18,70

54 2 20 54,6 54 100 ± 4 34,6 ± 2 107 ± 4 EZCTU54 22,27

76,1 2 10 76,7 76 149 ± 5 53 ± 3 158 ± 4 EZCTU76 44,63

88,9 1 6 89,5 88,9 173 ± 5 60 ± 3 191 ± 5 EZCTU88 70,55

108 1 4 108,8 108 216 ± 5 75 ± 3 238 ± 5 EZCTU108 89,00

L1

D

L

L

L1
D

Coude Femelle-Femelle 45°

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 200 15,6 35 ± 3 20 ± 1,5 EZC4515 3,57
18 20 150 18,6 37 ± 3 20 ± 1,5 EZC4518 4,25

22 10 150 22,6 42 ± 3 20,4 ± 1,5 EZC4522 4,60

28 10 80 28,6 48 ± 3 22,4 ± 1,5 EZC4528 5,36

35 5 50 35,8 54 ± 4 26 ± 2 EZC4535 10,20

42 5 30 42,5 67 ± 4 30 ± 2 EZC4542 12,92

54 2 20 54,6 81 ± 4 34,6 ± 2 EZC4554 15,30

76,1 2 10 76,7 112 ± 5 53 ± 3 EZC4576 45,90

88,9 1 6 89,5 127 ± 5 60 ± 3 EZC4588 66,30

108 1 4 108,8 155 ± 5 75 ± 3 EZC45108 81,86

L1

Ø
 D

L

L

L1

Ø D

Coude Femelle-Femelle 90°

Ø 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 200 15,6 45 ± 3 20 ± 1,5 EZC15 3,23
18 10 150 18,6 50,2 ±3 20 ± 1,5 EZC18 3,57

22 10 150 22,6 57,3 ±3 20,4 ± 1,5 EZC22 3,96

28 10 80 28,6 67,7 ± 3 22,4 ± 1,5 EZC28 5,70

35 5 50 35,8 80,8 ± 4 26 ± 2 EZC35 11,22

42 5 30 42,5 94,5 ± 4 30 ± 2 EZC42 18,62

54 2 20 54,6 115 ± 4 34,6 ± 2 EZC54 21,85

76,1 2 10 76,7 142± 5 53 ± 3 EZC76 47,60

88,9 1 6 89,5 180 ± 5 60 ± 3 EZC88 65,45

108 1 4 108,8 200 ± 5 75 ± 3 EZC108 120,00
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Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.

L2

D

L

L1

D1

Coude Femelle-Mâle 45°

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D Ø D1 L L1 L2 Code Prix H,T, 
(l’unité)

15 20 200 15,6 15 35 ± 3 40 ± 3 20 ± 1,5 EZCTU4515 3,57
18 20 200 18,6 18 37 ± 3 42 ± 3 20 ± 1,5 EZCTU4518 3,66

22 10 150 22,6 22 42 ± 3 52 ± 3 20,4 ± 1,5 EZCTU4522 3,83

28 10 80 28,6 28 48 ± 3 56 ± 3 22,4 ± 1,5 EZCTU4528 5,70

35 5 50 35,8 35 54 ± 4 69 ± 4 26 ± 2 EZCTU4535 9,95

42 5 30 42,5 42 67 ± 4 72 ± 4 30 ± 2 EZCTU4542 12,75

54 2 20 54,6 54 81 ± 4 96 ± 4 34,6 ± 2 EZCTU4554 14,88

76,1 2 10 76,7 76 112 ± 5 127 ± 5 53 ± 3 EZCTU4576 44,20

88,9 1 8 89,5 88,9 127 ± 5 142 ± 5 60 ± 3 EZCTU4588 64,60

108 2 4 108,8 108 155 ± 5 155 ± 5 75 ± 3 EZCTU45108 82,45

L2

L

L1

D

A

Coude Mâle 90°

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D A L L1 L2 Code Prix H .T . 
(l’unité)

3/8" - 15 20 100 15,6 3/8" 36 ±3 26 ±3 20 ± 1.5 EZCCM815 9,35
1/2" - 15 20 100 15,6 1/2" 55 ±3 37 ±3 20 ± 1.5 EZCCM215 9,86

1/2" - 18 20 50 18,6 1/2" 57 ±3 39 ±3 20 ± 1.5 EZCCM218 10,71

3/4" - 22 2 50 22,6 3/4" 61 ±3 46 ±3 20.4 ± 1.5 EZCCM422 12,67

1" - 28 10 50 28,6 1" 68 ±3 54 ±3 22.4 ± 1.5 EZCCM1028 18,28

L2 L1

D

L

A

Coude Femelle 90°

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D A L L1 L2 Code Prix H .T . 
(l’unité)

3/4" - 22 10 40 22,6 3/4" 61 ± 3 46 ± 3 20,4 ± 1,5 EZCCF422 16,83
1/2" - 28 10 40 28,6 1/2" 47 ± 3 44 ± 3 22,4 ± 1,5 EZCCF228 18,11

3/4" - 28 10 40 28,6 3/4" 58 ± 3 32 ± 3 22,4 ± 1,5 EZCCF428 18,11
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Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.

L1

D

A

L

H

Coude Femelle-Mâle conique 90°

Ø 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D A L H L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

3/8" - 15 20 100 15,6 R 3/8" 49 ± 3 37 ± 3 20 ± 1,5 EZCM815 8,84
1/2" - 15 10 150 15,6 R 1/2" 49 ± 3 40 ± 3 20 ± 1,5 EZCM215 9,01

1/2" - 18 10 150 18,6 R 1/2" 53 ± 3 47 ± 3 20 ± 1,5 EZCM218 9,78

3/4" - 22 10 100 22,6 R 3/4" 62 ± 3 54 ± 3 20,4 ± 1,5 EZCM422 12,24

1" - 28 5 50 28,6 R 1" 68 ± 3 66 ± 3 22,4 ± 1,5 EZCM1028 15,13

1" 1/4 - 35 5 40 35,8 R 1" 1/4 70 ± 3 102 ± 4 26 ± 2 EZCM1435 25,08

1" 1/2 - 42 2 30 42,5 R 1" 1/2 80 ± 4 116 ± 4 30 ± 2 EZCM1242 39,10

2" - 54 2 18 54,6 R 2" 100 ± 4 142 ± 4 34,6 ± 2 EZCM2054 56,10

L1

D

L

H

A

Coude Femelle cylindrique

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D A L H L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

1/2" - 22 10 100 22,6 1/2" 53 ± 3 60 ± 3 20,4 ± 1,5 EZCF222 18,19
3/4" - 22 10 100 22,6 3/4" 62 ± 3 61 ± 3 20,4 ± 1,5 EZCF422 21,93

1" - 28 5 50 28,6 1" 68 ± 3 68 ± 3 22,4 ± 1,5 EZCF1028 31,62

1" 1/4  - 35 5 50 35,8 1" 1/4 70 ± 3 68 ± 3 26 ± 2 EZCF1435 38,17

1" 1/2  - 42 2 30 42,5 1" 1/2 80 ± 4 84 ± 4 30 ± 2 EZCF1242 55,34

2" - 54 2 20 54,6 2" 100 ± 4 104 ± 4 34,6 ± 2 EZCF2054 70,98

D

L1

L

H

L1

L1

D

D

Té égal

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D L L1 H Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 200 15,6 66 ± 3 20 ± 1,5 39 ± 3 EZT15 6,55
18 10 150 18,6 68 ± 3 20 ± 1,5 40 ± 3 EZT18 6,89

22 10 100 22,6 74 ± 3 20,4 ± 1,5 44 ± 3 EZT22 7,74

28 10 100 28,6 84 ± 3 22,4 ± 1,5 52 ± 3 EZT28 8,93

35 5 50 35,8 100 ± 4 26 ± 2 57 ± 3 EZT35 14,28

42 4 40 42,5 114 ± 4 30 ± 2 66 ± 3 EZT42 20,06

54 2 20 54,6 138 ± 4 34,6 ± 2 77 ± 3 EZT54 23,63

76,1 1 6 76,7 230 ± 5 53 ± 3 111 ± 4 EZT76 120,62

88,9 1 2 89,5 260 ± 5 60 ± 3 128 ± 4 EZT88 147,05

108 1 2 108,8 310 ± 5 75 ± 3 156 ± 4 EZT108 172,55
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D

L1

L

H

L2

L1

D

D1

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D Ø D1 L L1 L2 H Code Prix H,T, 
(l’unité)

18 - 15 - 18 10 100 18,6 15,6 68 ± 3 20 ± 1,5 20 ± 1,5 40 ± 3 EZT181518 6,80
22 - 15 - 22 10 100 22,6 15,6 74 ± 3 20,4 ± 1,5 20 ± 1,5 42 ± 3 EZT221522 7,40

22 - 18 - 22 10 100 22,6 18,6 74 ± 3 20,4 ± 1,5 20 ± 1,5 42 ± 3 EZT221822 7,57

28 - 15 - 28 10 50 28,6 15,6 84 ± 3 22,4 ± 1,5 20 ± 1,5 45 ± 3 EZT281528 9,35

28 - 18 - 28 10 100 28,6 18,6 84 ± 3 22,4 ± 1,5 20 ± 1,5 45 ± 3 EZT281828 9,78

28 - 22 - 28 10 100 28,6 22,6 84 ± 3 22,4 ± 1,5 20,4 ± 1,5 47 ± 3 EZT282228 9,86

35 - 15 - 35 5 75 35,8 15,6 100 ± 4 26 ± 2 20 ± 1,5 49 ± 3 EZT351535 13,60

35 - 18 - 35 5 75 35,8 18,6 100 ± 4 26 ± 2 20 ± 1,5 49 ± 3 EZT351835 14,62

35 - 22 - 35 5 80 35,8 22,6 100 ± 4 26 ± 2 20,4 ± 1,5 51 ± 3 EZT352235 14,37

35 - 28 - 35 2 60 35,8 28,6 100 ± 4 26 ± 2 22,4 ± 1,5 56 ± 3 EZT352835 14,37

42 - 15 - 42 4 40 42,5 15,6 114 ± 4 30 ± 2 20 ± 1,5 53 ± 3 EZT421542 15,56

42 - 22 - 42 4 20 42,5 22,6 114 ± 4 30 ± 2 20,4 ± 1,5 55 ± 3 EZT422242 18,53

42 - 28 - 42 4 32 42,5 28,6 114 ± 4 30 ± 2 22,4 ± 1,5 60 ± 3 EZT422842 18,53

42 - 35 - 42 4 32 42,5 35,8 114 ± 4 30 ± 2 26 ± 2 61 ± 3 EZT423542 19,38

54 - 15 - 54 2 20 54,6 15,6 138 ± 4 34,6 ± 2 20 ± 1,5 59 ± 3 EZT541554 20,83

54 - 22 - 54 2 20 54,6 22,6 138 ± 4 34,6 ± 2 20,4 ± 1,5 61 ± 3 EZT542254 21,51

54 - 28 - 54 2 24 54,6 28,6 138 ± 4 34,6 ± 2 22,4 ± 1,5 66 ± 3 EZT542854 22,53

54 - 35 - 54 2 24 54,6 35,8 138 ± 4 34,6 ± 2 26 ± 2 67 ± 3 EZT543554 23,46

54 - 42 - 54 2 24 54,6 42,5 138 ± 4 34,6 ± 2 30 ± 2 72 ± 3 EZT544254 24,65

76,1 - 28 - 76,1 2 10 76,7 28,6 230 ± 5 53 ± 3 22,4 ± 1,5 76 ± 4 EZT762876 87,55

76,1 - 35 - 76,1 2 10 76,7 35,8 230 ± 5 53 ± 3 26 ± 2 77 ± 4 EZT763576 89,25

76,1 - 42 - 76,1 1 10 76,7 42,5 230 ± 5 53 ± 3 30 ± 2 82 ± 4 EZT764276 93,08

76,1 - 54 - 76,1 1 8 76,7 54,6 230 ± 5 53 ± 3 34,6 ± 2 87 ± 4 EZT765476 94,95

88,9 - 28 - 88,9 1 6 89,5 28,6 260 ± 5 60 ± 3 22,4 ± 1,5 83 ± 4 EZT882888 97,67

88,9 - 35 - 88,9 1 6 89,5 35,8 260 ± 5 60 ± 3 26 ± 2 84 ± 4 EZT883588 105,23

88,9 - 42 - 88,9 1 6 89,5 42,5 260 ± 5 60 ± 3 30 ± 2 89 ± 4 EZT884288 108,04

88,9 - 54 - 88,9 1 6 89,5 54,6 260 ± 5 60 ± 3 34,6 ± 2 94 ± 4 EZT885488 108,80

88,9 - 76 - 88,9 1 2 89,5 76,7 260 ± 5 60 ± 3 53 ± 3 118 ± 5 EZT887688 113,99

108 - 28 - 108 1 4 108,8 28,6 310 ± 5 75 ± 3 22,4 ± 1,5 95 ± 5 EZT10828108 109,00

108 - 35 - 108 1 4 108,8 35,8 310 ± 5 75 ± 3 26 ± 2 96 ± 5 EZT10835108 121,72

108 - 42 - 108 1 2 108,8 42,5 310 ± 5 75 ± 3 30 ± 2 101 ± 5 EZT10842108 125,80

108 - 54 - 108 1 4 108,8 54,6 310 ± 5 75 ± 3 34,6 ± 2 106 ± 5 EZT10854108 126,99

108 - 76,1 - 108 1 3 108,8 76,7 310 ± 5 75 ± 3 53 ± 3 130 ± 5 EZT10876108 137,11

108 - 88,9 - 108 1 3 108,8 89,5 310 ± 5 75 ± 3 60 ± 3 140 ± 5 EZT10888108 145,10

Té inégal

Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.
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D

L1

L

H

L2

L1

D

D1

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D Ø D1 L L1 L2 H Code Prix H,T, 
(l’unité)

18 - 15 - 18 10 100 18,6 15,6 68 ± 3 20 ± 1,5 20 ± 1,5 40 ± 3 EZT181518 6,80
22 - 15 - 22 10 100 22,6 15,6 74 ± 3 20,4 ± 1,5 20 ± 1,5 42 ± 3 EZT221522 7,40

22 - 18 - 22 10 100 22,6 18,6 74 ± 3 20,4 ± 1,5 20 ± 1,5 42 ± 3 EZT221822 7,57

28 - 15 - 28 10 50 28,6 15,6 84 ± 3 22,4 ± 1,5 20 ± 1,5 45 ± 3 EZT281528 9,35

28 - 18 - 28 10 100 28,6 18,6 84 ± 3 22,4 ± 1,5 20 ± 1,5 45 ± 3 EZT281828 9,78

28 - 22 - 28 10 100 28,6 22,6 84 ± 3 22,4 ± 1,5 20,4 ± 1,5 47 ± 3 EZT282228 9,86

35 - 15 - 35 5 75 35,8 15,6 100 ± 4 26 ± 2 20 ± 1,5 49 ± 3 EZT351535 13,60

35 - 18 - 35 5 75 35,8 18,6 100 ± 4 26 ± 2 20 ± 1,5 49 ± 3 EZT351835 14,62

35 - 22 - 35 5 80 35,8 22,6 100 ± 4 26 ± 2 20,4 ± 1,5 51 ± 3 EZT352235 14,37

35 - 28 - 35 2 60 35,8 28,6 100 ± 4 26 ± 2 22,4 ± 1,5 56 ± 3 EZT352835 14,37

42 - 15 - 42 4 40 42,5 15,6 114 ± 4 30 ± 2 20 ± 1,5 53 ± 3 EZT421542 15,56

42 - 22 - 42 4 20 42,5 22,6 114 ± 4 30 ± 2 20,4 ± 1,5 55 ± 3 EZT422242 18,53

42 - 28 - 42 4 32 42,5 28,6 114 ± 4 30 ± 2 22,4 ± 1,5 60 ± 3 EZT422842 18,53

42 - 35 - 42 4 32 42,5 35,8 114 ± 4 30 ± 2 26 ± 2 61 ± 3 EZT423542 19,38

54 - 15 - 54 2 20 54,6 15,6 138 ± 4 34,6 ± 2 20 ± 1,5 59 ± 3 EZT541554 20,83

54 - 22 - 54 2 20 54,6 22,6 138 ± 4 34,6 ± 2 20,4 ± 1,5 61 ± 3 EZT542254 21,51

54 - 28 - 54 2 24 54,6 28,6 138 ± 4 34,6 ± 2 22,4 ± 1,5 66 ± 3 EZT542854 22,53

54 - 35 - 54 2 24 54,6 35,8 138 ± 4 34,6 ± 2 26 ± 2 67 ± 3 EZT543554 23,46

54 - 42 - 54 2 24 54,6 42,5 138 ± 4 34,6 ± 2 30 ± 2 72 ± 3 EZT544254 24,65

76,1 - 28 - 76,1 2 10 76,7 28,6 230 ± 5 53 ± 3 22,4 ± 1,5 76 ± 4 EZT762876 87,55

76,1 - 35 - 76,1 2 10 76,7 35,8 230 ± 5 53 ± 3 26 ± 2 77 ± 4 EZT763576 89,25

76,1 - 42 - 76,1 1 10 76,7 42,5 230 ± 5 53 ± 3 30 ± 2 82 ± 4 EZT764276 93,08

76,1 - 54 - 76,1 1 8 76,7 54,6 230 ± 5 53 ± 3 34,6 ± 2 87 ± 4 EZT765476 94,95

88,9 - 28 - 88,9 1 6 89,5 28,6 260 ± 5 60 ± 3 22,4 ± 1,5 83 ± 4 EZT882888 97,67

88,9 - 35 - 88,9 1 6 89,5 35,8 260 ± 5 60 ± 3 26 ± 2 84 ± 4 EZT883588 105,23

88,9 - 42 - 88,9 1 6 89,5 42,5 260 ± 5 60 ± 3 30 ± 2 89 ± 4 EZT884288 108,04

88,9 - 54 - 88,9 1 6 89,5 54,6 260 ± 5 60 ± 3 34,6 ± 2 94 ± 4 EZT885488 108,80

88,9 - 76 - 88,9 1 2 89,5 76,7 260 ± 5 60 ± 3 53 ± 3 118 ± 5 EZT887688 113,99

108 - 28 - 108 1 4 108,8 28,6 310 ± 5 75 ± 3 22,4 ± 1,5 95 ± 5 EZT10828108 109,00

108 - 35 - 108 1 4 108,8 35,8 310 ± 5 75 ± 3 26 ± 2 96 ± 5 EZT10835108 121,72

108 - 42 - 108 1 2 108,8 42,5 310 ± 5 75 ± 3 30 ± 2 101 ± 5 EZT10842108 125,80

108 - 54 - 108 1 4 108,8 54,6 310 ± 5 75 ± 3 34,6 ± 2 106 ± 5 EZT10854108 126,99

108 - 76,1 - 108 1 3 108,8 76,7 310 ± 5 75 ± 3 53 ± 3 130 ± 5 EZT10876108 137,11

108 - 88,9 - 108 1 3 108,8 89,5 310 ± 5 75 ± 3 60 ± 3 140 ± 5 EZT10888108 145,10

Té inégal

Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.
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TA
R

IF
 G

ÉN
ÉR

A
L

RACCORDS 

D
L1

L

H

L1

D

A

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt D Ø A L L1 H Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 - 1/2" - 15 20 120 15,6 1/2" 66 ± 3 20 ± 1,5 38 ± 3 EZTF215 9,01
18 - 1/2" - 18 20 120 18,6 1/2" 68 ± 3 20 ± 1,5 41 ± 3 EZTF218 9,01

22 - 1/2" - 22 10 100 22,6 1/2" 74 ± 3 20,4 ± 1,5 42 ± 3 EZTF222 9,52

22 - 3/4" - 22 10 100 22,6 3/4" 74 ± 3 20,4 ± 1,5 45 ± 3 EZTF422 11,39

28 - 1/2" - 28 10 80 28,6 1/2" 84 ± 3 22,4 ± 1,5 45 ± 3 EZTF228 11,90

28 - 3/4" - 28 10 80 28,6 3/4" 84 ± 3 22,4 ± 1,5 47 ± 3 EZTF428 13,26

28 - 1" - 28 5 80 28,6 1" 84 ± 3 22,4 ± 1,5 52 ± 3 EZTF1028 14,45

35 - 1/2" - 35 5 50 35,8 1/2" 100 ± 4 26 ± 2 49 ± 3 EZTF235 14,96

35 - 3/4" - 35 5 50 35,8 3/4" 100 ± 4 26 ± 2 51 ± 3 EZTF435 19,64

35 - 1" - 35 5 50 35,8 1" 100 ± 4 26 ± 2 56 ± 3 EZTF1035 18,62

42 - 1/2" - 42 4 40 42,5 1/2" 114 ± 4 30 ± 2 53 ± 3 EZTF242 22,44

42 - 3/4" - 42 2 40 42,5 3/4" 114 ± 4 30 ± 2 54 ± 3 EZTF442 28,90

42 - 1" - 42 4 24 42,5 1" 114 ± 4 30 ± 2 59 ± 3 EZTF1042 20,50

54 - 1/2" - 54 2 20 54,6 1/2" 138 ± 4 34,6 ± 2 58 ± 3 EZTF254 25,67

54 - 3/4" - 54 2 14 54,6 3/4" 138 ± 4 34,6 ± 2 60 ± 3 EZTF454 32,73

54 - 1" - 54 2 20 54,6 1" 138 ± 4 34,6 ± 2 65 ± 3 EZTF1054 44,00

76,1 - 3/4" - 76,1 1 9 76,7 3/4" 230 ± 5 53 ± 3 70 ± 4 EZTF476 137,45

76,1 - 2" - 76,1 1 9 76,7 2" 230 ± 5 53 ± 3 88 ± 4 EZTF2076 87,00

88,9 - 3/4" - 88,9 1 6 89,5 3/4" 260 ± 5 60 ± 3 78 ± 4 EZTF488 166,01

88,9 - 2" - 88,9 1 6 89,5 2" 260 ± 5 60 ± 3 96 ± 4 EZTF2088 184,62

108 - 3/4" - 108 1 4 108,8 3/4" 300 ± 5 75 ± 3 96 ± 5 EZTF4108 170,77

Té Femelle

D

L1

L

D

L1

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 200 15,6 49 ± 3 20 ± 1,5 EZMA15 2,21
18 20 200 18,6 48 ± 3 20 ± 1,5 EZMA18 2,38

22 20 200 22,6 50 ± 3 20,4 ± 1,5 EZMA22 2,55

28 10 100 28,6 54 ± 3 22,4 ± 1,5 EZMA28 3,06

35 10 50 35,8 64,5 ± 4 26 ± 2 EZMA35 5,10

42 5 50 42,5 73,5 ± 4 30 ± 2 EZMA42 6,89

54 2 20 54,6 85,5 ± 4 34,6 ± 2 EZMA54 8,33

76,1 2 8 76,7 141 ± 5 53 ± 3 EZMA76 26,35

88,9 2 8 89,5 162 ± 5 60 ± 3 EZMA88 33,15

108 1 4 108,8 194 ± 5 75 ± 3 EZMA108 43,78

Manchon égal

Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.
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TA
R

IF
 G

ÉN
ÉR

A
L

RACCORDS 

D1

L1

L

D

Réduction Mâle-Femelle

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt
M

Ø D
F

Ø D1 L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

M18 - F15 20 200 18 15,5 565 ± 3 20 ± 1,5 EZTU1815 2,30
M22 - F15 20 160 22 15,5 82 ± 3 20 ± 1,5 EZTU2215 2,55

M22 - F18 20 160 22 18,5 68,5 ± 3 20 ± 1,5 EZTU2218 3,00

M28 - F15 20 100 28 15,5 82 ± 3 20 ± 1,5 EZTU2815 5,10

M28 - F18 20 100 28 18,5 82,5 ± 3 20 ± 1,5 EZTU2818 6,00

M28 - F22 20 100 28 22,5 71,5 ± 3 20,5 ± 1,5 EZTU2822 4,50

M35 - F15 10 60 35 15,5 87 ± 4 20 ± 1,5 EZTU3515 4,08

M35 - F18 10 60 35 18,5 87,5 ± 4 20 ± 1,5 EZTU3518 4,68

M35 - F22 10 60 35 22,5 88,5 ± 4 20,5 ± 1,5 EZTU3522 6,89

M35 - F28 10 60 35 28,5 81,5 ± 4 22,5 ± 1,5 EZTU3528 3,74

M42 - F18 4 80 42 15,5 87,5 ± 5 20 ± 1,5 EZTU4218 7,91

M42 - F22 4 100 42 22,5 88,5 ± 5 20,5 ± 1,5 EZTU4222 9,44

M42 x F28 4 100 42 28,5 91 ± 5 22,5 ± 1,5 EZTU4228 9,61

M42 - F35 4 100 42 35,6 91 ± 4 26 ± 2 EZTU4235 9,52

M54 - F18 4 48 54 18,5 92,5 ± 4 20 ± 1,5 EZTU5418 22,36

M54 - F22 4 48 54 22,5 93,5 ± 5 20,5 ± 1,5 EZTU5422 27,46

M54 - F28 4 48 54 28,5 96 ± 4 22,5 ± 1,5 EZTU5428 27,46

M54 - F35 4 48 54 35,6 103,5 ± 5 26 ± 2 EZTU5435 28,14

M54 - F42 4 40 54 42,6 103 ± 5 30 ± 2 EZTU5442 13,26

M76,1 - F42 4 20 76,1 42,6 125,5 ± 5 30 ± 2 EZTU7642 37,72

M76,1 - F54 4 20 76,1 54,6 134 ± 5 34,6 ± 2 EZTU7654 36,55

M88,9 - F54 2 12 88,9 54,6 144 ± 5 34,6 ± 2 EZTU8854 46,41

M88,9 - F76,1 2 12 88,9 76,7 177 ± 5 53 ± 3 EZTU8876 54,57

M108 - F54 2 12 108 54,6 159 ± 5 34,6 ± 2 EZTU10854 55,25

M108 - F76,1 2 10 108 76,7 192 ± 5 53 ± 3 EZTU10876 56,19

M108 - F88,9 2 9 108 89,6 202 ± 5 58 ± 3 EZTU10888 70,55

Ø D

L1

L

L2

Ø D1

Manchon inégal

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D Ø A L H L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

18 - 15 10 200 15,6 15,6 55 ± 3 20 ± 1,5 20 ± 1,5 EZMA1815 2,30
22 - 15 10 200 18,6 15,6 59 ± 3 20,4 ± 1,5 20 ± 1,5 EZMA2215 2,55

22 - 18 10 200 22,6 18,6 62 ± 3 20,4 ± 1,5 20 ± 1,5 EZMA2218 2,55

28 - 15 5 150 28,6 15,6 66 ± 3 22,4 ± 1,5 20 ± 1,5 EZMA2815 6,29

28 - 22 5 150 35,8 22,6 60 ± 3 22,4 ± 1,5 20,4 ± 1,5 EZMA2822 3,23

35 - 15 5 80 35,8 15,6 82 ± 4 26 ± 2 22,4 ± 1,5 EZMA3515 6,00

35 - 22 5 80 35,8 22,6 71 ± 4 26 ± 2 20,4 ± 1,5 EZMA3522 6,89

35 - 28 5 80 35,8 28,6 68 ± 4 26 ± 2 22,4 ± 1,5 EZMA3528 3,74

42 - 35 5 50 42,5 35,8 77 ± 4 30 ± 2 26 ± 2 EZMA4235 9,52

54 - 28 5 50 54,6 28,6 110 ± 4 34,6 ± 2 22,4 ± 1,5 EZMA5428 27,46

54 - 35 5 50 54,6 35,8 117 ± 5 34,6 ± 2 26 ± 2 EZMA5435 28,14

54 - 42 4 48 54,6 42,5 92 ± 5 34,6 ± 2 30 ± 2 EZMA5442 13,26

Le respect du conditionnement est obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.28    I TARIF SERTI-STEEL H.T. - Novembre 2019

TA
R

IF
 G

ÉN
ÉR

A
L

RACCORDS 

D1

L1

L

D

Réduction Mâle-Femelle

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt
M

Ø D
F

Ø D1 L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

M18 - F15 20 200 18 15,5 565 ± 3 20 ± 1,5 EZTU1815 2,30
M22 - F15 20 160 22 15,5 82 ± 3 20 ± 1,5 EZTU2215 2,55

M22 - F18 20 160 22 18,5 68,5 ± 3 20 ± 1,5 EZTU2218 3,00

M28 - F15 20 100 28 15,5 82 ± 3 20 ± 1,5 EZTU2815 5,10

M28 - F18 20 100 28 18,5 82,5 ± 3 20 ± 1,5 EZTU2818 6,00

M28 - F22 20 100 28 22,5 71,5 ± 3 20,5 ± 1,5 EZTU2822 4,50

M35 - F15 10 60 35 15,5 87 ± 4 20 ± 1,5 EZTU3515 4,08

M35 - F18 10 60 35 18,5 87,5 ± 4 20 ± 1,5 EZTU3518 4,68

M35 - F22 10 60 35 22,5 88,5 ± 4 20,5 ± 1,5 EZTU3522 6,89

M35 - F28 10 60 35 28,5 81,5 ± 4 22,5 ± 1,5 EZTU3528 3,74

M42 - F18 4 80 42 15,5 87,5 ± 5 20 ± 1,5 EZTU4218 7,91

M42 - F22 4 100 42 22,5 88,5 ± 5 20,5 ± 1,5 EZTU4222 9,44

M42 x F28 4 100 42 28,5 91 ± 5 22,5 ± 1,5 EZTU4228 9,61

M42 - F35 4 100 42 35,6 91 ± 4 26 ± 2 EZTU4235 9,52

M54 - F18 4 48 54 18,5 92,5 ± 4 20 ± 1,5 EZTU5418 22,36

M54 - F22 4 48 54 22,5 93,5 ± 5 20,5 ± 1,5 EZTU5422 27,46

M54 - F28 4 48 54 28,5 96 ± 4 22,5 ± 1,5 EZTU5428 27,46

M54 - F35 4 48 54 35,6 103,5 ± 5 26 ± 2 EZTU5435 28,14

M54 - F42 4 40 54 42,6 103 ± 5 30 ± 2 EZTU5442 13,26

M76,1 - F42 4 20 76,1 42,6 125,5 ± 5 30 ± 2 EZTU7642 37,72

M76,1 - F54 4 20 76,1 54,6 134 ± 5 34,6 ± 2 EZTU7654 36,55

M88,9 - F54 2 12 88,9 54,6 144 ± 5 34,6 ± 2 EZTU8854 46,41

M88,9 - F76,1 2 12 88,9 76,7 177 ± 5 53 ± 3 EZTU8876 54,57

M108 - F54 2 12 108 54,6 159 ± 5 34,6 ± 2 EZTU10854 55,25

M108 - F76,1 2 10 108 76,7 192 ± 5 53 ± 3 EZTU10876 56,19

M108 - F88,9 2 9 108 89,6 202 ± 5 58 ± 3 EZTU10888 70,55

Ø D

L1

L

L2

Ø D1

Manchon inégal

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D Ø A L H L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

18 - 15 10 200 15,6 15,6 55 ± 3 20 ± 1,5 20 ± 1,5 EZMA1815 2,30
22 - 15 10 200 18,6 15,6 59 ± 3 20,4 ± 1,5 20 ± 1,5 EZMA2215 2,55

22 - 18 10 200 22,6 18,6 62 ± 3 20,4 ± 1,5 20 ± 1,5 EZMA2218 2,55

28 - 15 5 150 28,6 15,6 66 ± 3 22,4 ± 1,5 20 ± 1,5 EZMA2815 6,29

28 - 22 5 150 35,8 22,6 60 ± 3 22,4 ± 1,5 20,4 ± 1,5 EZMA2822 3,23

35 - 15 5 80 35,8 15,6 82 ± 4 26 ± 2 22,4 ± 1,5 EZMA3515 6,00

35 - 22 5 80 35,8 22,6 71 ± 4 26 ± 2 20,4 ± 1,5 EZMA3522 6,89

35 - 28 5 80 35,8 28,6 68 ± 4 26 ± 2 22,4 ± 1,5 EZMA3528 3,74

42 - 35 5 50 42,5 35,8 77 ± 4 30 ± 2 26 ± 2 EZMA4235 9,52

54 - 28 5 50 54,6 28,6 110 ± 4 34,6 ± 2 22,4 ± 1,5 EZMA5428 27,46

54 - 35 5 50 54,6 35,8 117 ± 5 34,6 ± 2 26 ± 2 EZMA5435 28,14

54 - 42 4 48 54,6 42,5 92 ± 5 34,6 ± 2 30 ± 2 EZMA5442 13,26

Le respect du conditionnement est obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.
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TA
R

IF
 G

ÉN
ÉR

A
L

RACCORDS 

D

A

L1

L

Jonction Femelle fixe

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D A L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

3/8" - 15 20 200 15,6 3/8" 53 ± 3 20 ± 1,5 EZF815 6,38
1/2" - 15 20 180 15,6 1/2" 55 ± 3 20 ± 1,5 EZF215 6,55

3/4" - 15 10 120 15,6 3/4" 67 ± 3 20 ± 1,5 EZF415 6,63

1/2" - 18 20 120 18,6 1/2" 57 ± 3 20 ± 1,5 EZF218 6,46

3/4" - 18 10 120 18,6 3/4" 59 ± 3 20 ± 1,5 EZF418 7,82

1/2" - 22 10 120 22,6 1/2" 58 ± 3 20,4 ± 1,5 EZF222 7,91

3/4" - 22 10 120 22,6 3/4" 61 ± 3 20,4 ± 1,5 EZF422 8,08

1" - 22 10 120 22,6 1" 71 ± 3 20,4 ± 1,5 EZF1022 10,03

1/2" - 28 20 120 28,6 1/2" 71 ± 3 22,4 ± 1,5 EZF228 8,42

3/4" - 28 10 50 28,6 3/4" 65 ± 3 22,4 ± 1,5 EZF428 9,35

1" - 28 10 50 28,6 1" 70 ± 3 22,4 ± 1,5 EZF1028 9,18

3/4" - 35 10 50 35,8 3/4" 76 ± 4 26 ± 2 EZF435 8,08

1" - 35 5 50 35,8 1" 81 ± 4 26 ± 2 EZF1035 10,20

1" 1/4  - 35 5 40 35,8 1" 1/4 72 ± 4 26 ± 2 EZF1435 13,35

1" 1/2  - 42 4 20 42,5 1" 1/2 73 ± 4 30 ± 2 EZF1242 15,05

2" - 54 4 20 54,6 2" 96 ± 4 35 ± 2 EZF2054 20,32

L

D

D1

L1
L1

Manchon long

Ø  
(mm) Cdt Sur  

Cdt D Ø D1 Ø L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 5 200 23,2 15,5 80 ± 3 25 EZMAL15 3,88
18 4 200 26,2 18,5 80 ± 3 25 EZMAL18 4,61

22 4 120 31,4 22,5 84 ± 3 25 EZMAL22 5,16

28 3 90 37,2 28,5 92 ± 3 30 EZMAL28 7,12

35 5 60 44,3 35,6 105,5 ± 4 30 EZMAL35 8,74

42 5 40 53,3 42,6 116,5 ± 4 40 EZMAL42 11,90

54 4 32 65,2 54,6 140,5 ± 4 40 EZMAL54 18,30

76,1 3 9 94,7 76,7 230 ± 5 60 EZMAL76 36,30

88,9 2 6 109,4 89,6 260 ± 5 70 EZMAL88 51,14

108 1 3 132,8 108,8 310 ± 5 80 EZMAL108 72,89

Vanne à sertir

Ø  
(mm) Cdt Sur  

Cdt D Ø D1 Ø L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 5 40 13,5 15,2 64,3 ± 1 18 EZVAN15 15,95
18 5 40 14,8 18,2 68,5 ± 1 18 EZVAN18 18,21

22 4 32 20 22,2 77 ± 1 20 EZVAN22 23,76

28 3 24 25 28,2 86 ± 1 20 EZVAN28 35,02

35 6 24 32 35,3 98,5 ± 1 21 EZVAN35 60,27

42 3 12 39,5 42,3 119 ± 1 27 EZVAN42 89,53

54 2 6 50 54,3 137 ± 1 28,5 EZVAN54 133,20

Le respect du conditionnement est obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.

 L ±1

 D
1 

 D
 

 L1  L1 

 D
1 
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TA
R

IF
 G

ÉN
ÉR

A
L

RACCORDS 

D A

L

L1

Raccord union Mâle conique

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt D Ø A L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

1/2" - 15 2 100 15,6 1/2" 77 ± 5 20 ± 1,5 EZUM215 10,37
1/2" - 18 2 100 18,6 1/2" 77 ± 5 20 ± 1,5 EZUM218 12,67

3/4" - 22 2 100 22,6 3/4" 82 ± 5 20,4 ± 1,5 EZUM422 14,37

1" - 22 2 60 22,6 1" 86 ± 5 20,4 ± 1,5 EZUM1022 16,49

1" - 28 2 60 28,6 1" 90 ± 5 22,4 ± 1,5 EZUM1028 21,08

1" 1/4 - 35 2 40 35,8 1" 1/4 100 ± 5 26 ± 2 EZUM1435 29,41

1" 1/2 - 42 2 20 42,5 1" 1/2 108 ± 5 30 ± 2 EZUM1242 44,12

2" - 54 2 10 54,6 2" 121 ± 5 34,6 ± 2 EZUM2054 99,54

D

L

A

L1

Raccord union Femelle

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt  Ø D D1 L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

3/4" - 22 2 60 22,6 3/4" 76 ± 5 20,4 ± 1,5 EZUF422 21,93
1" - 22 2 60 22,6 1" 79 ± 5 20,4 ± 1,5 EZUF1022 24,78

1" - 28 2 30 28,6 1" 83 ± 5 22,4 ± 1,5 EZUF1028 31,62

1" 1/4  - 35 2 20 35,8 1" 1/4 93 ± 5 26 ± 2 EZUF1435 38,17

1"  1/2 - 42 2 20 42,5 1" 1/2 98 ± 5 30 ± 2 EZUF1242 55,34

2" - 54 2 10 54,6 2" 112 ± 5 30,4 ± 2 EZUF2054 70,98

Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.

L1
L

D

A

Jonction Mâle fixe conique

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D A L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

3/8" - 15 20 200 15,6 R 3/8" 38 ± 3 20 ± 1,5 EZM815 5,95
1/2" - 15 20 100 15,6 R 1/2" 41 ± 3 20 ± 1,5 EZM215 6,38

3/4" - 15 10 100 15,6 R 3/4" 43 ± 3 20 ± 1,5 EZM415 6,63

1/2" - 18 10 200 18,6 R 1/2" 41 ± 3 20 ± 1,5 EZM218 6,63

3/4" - 18 10 100 18,6 R 3/4" 44 ± 3 20 ± 1,5 EZM418 7,57

1/2" - 22 10 50 22,6 R 1/2" 42 ± 3 20,4 ± 1,5 EZM222 7,31

3/4" - 22 10 50 22,6 R 3/4" 44 ± 3 20,4 ± 1,5 EZM422 7,31

1" - 22 10 50 22,6 R 1" 46 ± 3 20,4 ± 1,5 EZM1022 8,16

3/4" - 28 10 80 28,6 R 3/4" 47 ± 3 22,4 ± 1,5 EZM428 9,01

1" - 28 10 80 28,6 R 1" 48 ± 3 22,4 ± 1,5 EZM1028 9,10

1" 1/4  - 28 5 20 28,6 R 1" 1/4 52 ± 3 22,4 ± 1,5 EZM1428 9,78

1" - 35 5 50 35,8 R 1" 52 ± 3 26 ± 2 EZM1035 10,63

1" 1/4  - 35 5 20 35,8 R 1" 1/4 56 ± 3 26 ± 2 EZM1435 12,41

1"  1/2 - 35 5 20 35,8 R 1" 1/2 55 ± 3 26 ± 2 EZM1235 11,90

1"  1/2 - 42 4 20 42,5 R 1" 1/2 63 ± 3 30 ± 2 EZM1242 13,43

1"  1/2 - 54 4 20 54,6 R 1" 1/2 84 ± 4 30 ± 2 EZM1254 15,81

2" - 54 4 20 54,6 R 2" 95 ± 4 35 ± 2 EZM2054 21,25

2"  1/2 - 76,1 2 10 76,7 R 2" 1/2 124 ± 5 53 ± 3 EZM2276 104,30

3" - 88,9 2 8 89,5 R 3" 141 ± 5 60 ± 3 EZM3088 170,00

4" - 108 1 4 108,8 R 4" 162 ± 5 75 ± 3 EZM40108 139,40



91 rue du Ruisseau - Parc d’Activités de Chesnes - CS 41010

38297 SAIN
T QUEN

TIN
-FALLAVIER cedex

Tél. 04 74 95 65 49 - Fax 04 74 95 61 81 

E.m
ail : infos@

pbtub.fr
Nous som

m
es à votre disposition du lundi au jeudi de 8h15 à 11h50 et de 13h00 à 17h00,  

le vendredi de 8h15 à 11h50 et de 13h00 à 16h00.

w
w

w.pbtub.fr

TA
R

IF
 TE

C
H

N
IQ

U
E

 IN
D

IC
ATIF

T
U

B
E

S
 - R

A
C

C
O

R
D

S
 - O

U
T

IL
L

A
G

E

S
Y

S
T

È
M

E
 S

E
R

T
I-S

T
E

E
L

R
É

S
E

A
U

X
 D

E
 C

H
A

U
F

F
A

G
E

 E
T

 C
L

IM
A

T
IS

A
T

IO
N

- TAREZ2019 

 CONTACT

SY
ST

ÈM
E 

Se
rt

i-S
te

el

-200-

RACCORDS - Serti-Steel

 TARIF SERTI-STEEL H.T. - Novembre 2019 I    31

TA
R

IF
 G

ÉN
ÉR

A
L

RACCORDS 

D

L

A

L1

Écrou tournant Femelle

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt D Ø A L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

3/4" - 15 10 150 15,6 3/4" 40 ± 3 20 ± 1,5 EZE415 7,40
3/4" - 18 10 150 18,6 3/4" 44 ± 3 20 ± 1,5 EZE418 7,57

3/4" - 22 10 150 22,6 3/4" 44 ± 3 20,4 ± 1,5 EZE422 7,91

1" - 22 10 100 22,6 1" 48 ± 3 22,4 ± 1,5 EZE1022 8,08

1" 1/4 - 28 10 40 28,6 1" 1/4 57 ± 3 22,4 ± 1,5 EZE1428 11,05

1" 1/2 - 35 2 30 35,8 1" 1/2 64 ± 4 26 ± 2 EZE1235 14,71

2" - 42 2 20 42,5 2" 65 ± 4 30 ± 2 EZE2042 21,42

D

L1

D

L1
L

H

Dos d’âne Femelle-Femelle

Ø D 
(mm) Cdt Sur  

Cdt
Taille
(mm) L H L1 Code Prix H .T . 

(l’unité)

15,6 10 80 15 202 ± 5 37 ± 3 20 ± 1,5 EZDA15 8,00
18,6 10 100 18 237 ± 5 42 ± 3 20 ± 1,5 EZDA18 9,50

22,6 10 80 22 233 ± 5 42 ± 3 20,4 ± 1,5 EZDA22 11,50

28,6 10 50 28 301 ± 5 50 ± 3 22,4 ± 1,5 EZDA28 14,00

D

L1

L

Bouchon Femelle

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 300 15,6 34 ± 3 20 ± 1,5 EZBOUF15 4,17
18 10 300 18,6 35 ± 3 20 ± 1,5 EZBOUF18 4,51

22 10 150 22,6 39 ± 3 20,4 ± 1,5 EZBOUF22 4,93

28 10 150 28,6 48 ± 3 22,4 ± 1,5 EZBOUF28 6,55

35 5 200 35,8 51 ± 3 26 ± 2 EZBOUF35 7,91

42 4 100 42,5 59 ± 3 30 ± 2 EZBOUF42 12,16

54 4 40 54,6 67 ± 3 34.6 ± 2 EZBOUF54 14,88

76,1 2 10 76,7 94 ± 3 53 ± 3 EZBOUF76 26,78

88,9 2 10 89,5 103 ± 3 60 ± 3 EZBOUF88 39,00

108 2 6 108,8 124 ± 3 75 ± 3 EZBOUF108 46,24

Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.

B

AD

L1

L

Bride de raccordement Femelle

Ø D 
(mm) Cdt Sur  

Cdt
Taille
(mm) L L1 A B Code Prix H .T . 

(l’unité)

76,1 1 4 76,1 97 ± 4 53 ± 3 Ø 145 8 x Ø 18 EZBRI76 135,00
88,9 1 2 88,9 108 ± 4 60 ± 3 Ø 160 8 x Ø 18 EZBRI88 156,00

108 1 2 108 124 ± 4 75 ± 3 Ø 180 8 x Ø 18 EZBRI108 196,00
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L1

Écrou tournant Femelle

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt D Ø A L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

3/4" - 15 10 150 15,6 3/4" 40 ± 3 20 ± 1,5 EZE415 7,40
3/4" - 18 10 150 18,6 3/4" 44 ± 3 20 ± 1,5 EZE418 7,57

3/4" - 22 10 150 22,6 3/4" 44 ± 3 20,4 ± 1,5 EZE422 7,91

1" - 22 10 100 22,6 1" 48 ± 3 22,4 ± 1,5 EZE1022 8,08

1" 1/4 - 28 10 40 28,6 1" 1/4 57 ± 3 22,4 ± 1,5 EZE1428 11,05

1" 1/2 - 35 2 30 35,8 1" 1/2 64 ± 4 26 ± 2 EZE1235 14,71

2" - 42 2 20 42,5 2" 65 ± 4 30 ± 2 EZE2042 21,42

D

L1

D

L1
L

H

Dos d’âne Femelle-Femelle

Ø D 
(mm) Cdt Sur  

Cdt
Taille
(mm) L H L1 Code Prix H .T . 

(l’unité)

15,6 10 80 15 202 ± 5 37 ± 3 20 ± 1,5 EZDA15 8,00
18,6 10 100 18 237 ± 5 42 ± 3 20 ± 1,5 EZDA18 9,50

22,6 10 80 22 233 ± 5 42 ± 3 20,4 ± 1,5 EZDA22 11,50

28,6 10 50 28 301 ± 5 50 ± 3 22,4 ± 1,5 EZDA28 14,00

D

L1

L

Bouchon Femelle

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 300 15,6 34 ± 3 20 ± 1,5 EZBOUF15 4,17
18 10 300 18,6 35 ± 3 20 ± 1,5 EZBOUF18 4,51

22 10 150 22,6 39 ± 3 20,4 ± 1,5 EZBOUF22 4,93

28 10 150 28,6 48 ± 3 22,4 ± 1,5 EZBOUF28 6,55

35 5 200 35,8 51 ± 3 26 ± 2 EZBOUF35 7,91

42 4 100 42,5 59 ± 3 30 ± 2 EZBOUF42 12,16

54 4 40 54,6 67 ± 3 34.6 ± 2 EZBOUF54 14,88

76,1 2 10 76,7 94 ± 3 53 ± 3 EZBOUF76 26,78

88,9 2 10 89,5 103 ± 3 60 ± 3 EZBOUF88 39,00

108 2 6 108,8 124 ± 3 75 ± 3 EZBOUF108 46,24

Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.

B

AD

L1

L

Bride de raccordement Femelle

Ø D 
(mm) Cdt Sur  

Cdt
Taille
(mm) L L1 A B Code Prix H .T . 

(l’unité)

76,1 1 4 76,1 97 ± 4 53 ± 3 Ø 145 8 x Ø 18 EZBRI76 135,00
88,9 1 2 88,9 108 ± 4 60 ± 3 Ø 160 8 x Ø 18 EZBRI88 156,00

108 1 2 108 124 ± 4 75 ± 3 Ø 180 8 x Ø 18 EZBRI108 196,00
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RACCORDS - Serti-Steel
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Coude d’ajustage 15°

Ø ext . 
(mm) Cdt H1 H min H2 Code Prix H .T . 

(l’unité)

28 10 45 38 136 EZCAJ2815 21,90
35 4 62 32 234 EZCAJ3515 26,00

42 2 94 50 276 EZCAJ4215 29,00

54 4 117 52 337 EZCAJ5415 29,00

H1

H2

15°

H min

H min

L

L1

D

D
1

Adaptateur tube à souder

Ø ext . 
(mm) Cdt Sur  

Cdt Ø D Ø D1 L L1 Code Prix H .T . 
(l’unité)

48,3 - 42 - 120 2 30 42 48,3 120 ± 3 45 EZAS4248 17,77
60,3 - 54 - 120 2 20 54 60,3 120 ± 3 50 EZAS5460 21,85

76,1 - 76,1 - 200 2 8 76,1 76,1 200 ± 4 70 EZAS7676 26,95

88,9 - 88,9 - 200 2 8 88,9 88,9 200 ± 4 75 EZAS8888 30,09

114,3 - 108 - 200 1 5 108 114,3 200 ± 4 90 EZAS108114 33,58

Coude d’ajustage 90°

Ø ext . 
(mm) Cdt H1 H min H2 Code Prix H .T . 

(l’unité)

15 20 70 48 120 EZCAJ15 4,50
18 20 70 53 120 EZCAJ18 6,00

22 10 70 61 120 EZCAJ22 6,00

28 10 97 80 125 EZCAJ28 6,60

35 4 120 90 200 EZCAJ35 8,00

42 2 160 115 250 EZCAJ42 8,00

54 2 300 140 305 EZCAJ54 11,20

H
1

H2

H
 m

in

H min

Coude d’ajustage 30°

Ø ext . 
(mm) Cdt H1 H min H2 Code Prix H .T . 

(l’unité)

28 10 54 47 130 EZCAJ2830 15,40
35 4 80 50 218 EZCAJ3530 15,40

42 2 98 54 274 EZCAJ4230 18,40

54 4 137 72 324 EZCAJ5430 21,90

H1

H2

30°

H min

H min

Le respect du conditionnement est 
obligatoire pour tous les Ø 15, 18 et 22.
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ACCESSOIRES - Serti-Steel
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Joint d'étanchéité  
chauffage 
noir EPDM

Ébavureur de tube
Entraînement manuel ou électrique

Gabarit

Coupe-tube

Joint d'étanchéité  
solaire 
vert FKM

Lame pour coupe-tube

Bande de protection  
pour raccords

De Cdt Code Prix H .T . 
(l’unité)

12 à 67 mm 1 EZCT 269,00

De Cdt Code Prix H .T . 
(l’unité)

12 à 67 mm 1 EZCTLA 69,00

De Cdt Code Prix H .T . 
(l’unité)

10 à 54 mm 1 EZEBA54 98,00

De Cdt Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 à 54 mm 1 EZGAB 40,00

De Cdt Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 EZJCHA15 0,47
18 20 EZJCHA18 0,53

22 20 EZJCHA22 0,71

28 20 EZJCHA28 0,77

35 20 EZJCHA35 0,96

42 20 EZJCHA42 1,25

54 20 EZJCHA54 1,35

76,1 10 EZJCHA76 5,19

88,9 10 EZJCHA88 5,72

108 10 EZJCHA108 6,57

De Cdt Code Prix H .T . 
(l’unité)

15 20 EZJSOL15 0,90
18 20 EZJSOL18 0,90

22 20 EZJSOL22 1,30

28 20 EZJSOL28 1,40

35 20 EZJSOL35 1,90

42 20 EZJSOL42 2,80

54 20 EZJSOL54 3,40

76,1 10 EZJSOL76 11,70

88,9 10 EZJSOL88 16,80

108 10 EZJSOL108 26,60

Lg x L Cdt Code Prix H .T . 
(l’unité)

5 cm x 9,15 m 20 EZRUB 18,00
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OUTILLAGE - Serti-Steel
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Coffret de rangement vide  
pour chaînes EZCHA42,  
EZCHA54 et support 
EZSUPCHA54

Pince à sertir PINK 2

Pince à sertir SER54

Pince à sertir SER108

Mâchoire pour pinces à sertir PINK2
Empreinte de type M

Mâchoire pour pinces à sertir SER54
Empreinte de type M

Mâchoire pour pinces à sertir SER108
Empreinte de type M

Code Prix H .T . 

PINK2 1642,85

Ø (mm) Code Prix H .T . 

15 EZMAC15 190,00
18 EZMAC18 190,00

22 EZMAC22 190,00

Ø (mm) Code Prix H .T . 

15 EZMACSER15 260,00
18 EZMACSER18 260,00

22 EZMACSER22 260,00

28 EZMACSER28 279,00

35 EZMACSER35 309,00

Ø (mm) Code Prix H .T . 

15 EZMACSER15 260,00
18 EZMACSER18 260,00

22 EZMACSER22 260,00

28 EZMACSER28 309,00

35 EZMACSER35 309,00

12 à 25 mm
Pression de service garantie : 16 bar

15, 18, 22, 28, 35, 42, et 54 mm
Pression de service garantie : 16 bar
Fournie également avec adaptateur secteur

Code Prix H .T . 

SER54 3550,00

15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76,1, 88,9 et 108 mm
Pression de service garantie : 
- de 15 à 54 mm : 16 bar
- de 76,1 à 108 mm : 10 bar
Fournie également avec adaptateur secteur

Code Prix H .T . 

SER108 4750,00

Support pour chaînes de 
pinces à sertir SER54

Ø (mm) Code Prix H .T . 

42 et 54 EZSUPCHA54 440,00

Support pour chaînes de 
pinces à sertir SER108

Chaînes pour pinces à sertir SER54 
Empreinte de type M

Ø (mm) Code Prix H .T . 

42 EZCHA42 1590,00
54 EZCHA54 1690,00

Chaînes pour pinces à sertir SER108
Empreinte de type M

Ø (mm) Code Prix H .T . 

42 et 54 EZSUPCHA54 440,00
76,1, 88,9 et 108 EZSUPCHA108 1190,00

Ø (mm) Code Prix H .T . 

42 EZCHA42 1590,00
54 EZCHA54 1690,00

76,1 EZCHA76 1900,00

88,9 EZCHA88 2490,00

108 EZCHA108 3108,00

Cdt Code Prix H .T . 

42 et 54 EZMAL 209,00
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PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIRPLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

SOLUTIONS PELLETS

Éléments de conduits

INOX LAQUÉ NOIR

Ø int. 80 100 130 80 100 130

Long. Totale Long. Utile Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Élément droit avec collier

1400 mm 1340 mm

2PLAELDR

801400 1001400 801400NO 1001400NO
120,66 € 133,38 € - 144,78 € 160,06 € -

1000 mm 940 mm 801000 1001000 1301000 801000NO 1001000NO 1301000NO
86,18 € 95,27 € 109,57 € 103,42 € 114,33 € 131,47 €

500 mm 440 mm 80500 100500 130500 80500NO 100500NO 130500NO
56,41 € 61,79 € 71,05 € 67,69 € 74,14 € 85,26 €

330 mm 270 mm 80330 100330 130330 80330NO 100330NO 130330NO
50,77 € 55,33 € 63,63 € 60,90 € 66,41 € 76,36 €

250 mm 190 mm 80250 100250 130250 80250NO 100250NO 130250NO
47,09 € 51,71 € 59,48 € 56,50 € 62,06 € 71,37 €

300 à 500 mm
Réglable

240 à 440 mm
Réglable

2PLAELRE
80500 100500 130500 80500NO 100500NO 130500NO

76,88 € 82,29 € 94,61 € 92,25 € 98,73 € 113,54 €

Élément droit de ramonage

Ø 80 = L. totale 230 mm
Ø 100 = L. totale 260 mm
Ø 130 = L. totale 290 mm

2PLAERAM
80R 100R 130R 80NOR 100NOR 130NOR

75,06 € 83,87 € 109,88 € 90,07 € 100,65 € 131,86 €

Élément coude avec collier

   15° 2PLACO15 80 100 130 80NO 100NO 130NO
64,87 € 70,16 € 77,18 € 77,84 € 84,20 € 92,60 €

   30° 2PLACO30
80 100 130 80NO 100NO 130NO

64,87 € 70,16 € 77,18 € 77,84 € 84,20 € 92,60 €

   45° 2PLACO45
80 100 130 80NO 100NO 130NO

64,87 € 70,16 € 77,18 € 77,84 € 84,20 € 92,60 €

   90° 2PLACO90
80 100 130 80NO 100NO 130NO

75,58 € 81,94 € 90,14 € 90,70 € 98,31 € 108,15 €

Collier de jonction seul

2PLACOJO 80 100 130 80NO 100NO 130NO
14,04 € 14,04 € 14,04 € 16,86 € 16,86 € 16,86 €

Bouchon ventilé - pour installation non concentrique

2PLABOVE 80 100 130 80NO 100NO 130NO
43,51 € 47,85 € 52,63 € 52,20 € 57,42 € 63,17 €

Joint d’étanchéité fibre

2DIVJOIF
80 100 130

6,95 € 8,11 € 11,01 €

Éléments droits

Coudes

Accessoires

Élément droit de ramonage
Avec sa trappe ronde à vis, l’étanchéité de votre élément de ramonage PLA est renforcée ! 
L’ouverture est également plus facile pour l’entretien�

44
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PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIRPLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

SOLUTIONS PELLETS

Éléments de conduits

SO
LU

TI
ON

S 
PE

LL
ET

S

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Tés piquage Femelle avec tampon

 Ø 60 mm / 90° 2PLAT090 A680 A6100 A6130 A680NO A6100NO A6130NO
44,02 € 54,26 € 62,91 € 52,84 € 65,10 € 75,49 €

  Ø 60 mm / 135° 2PLAT135
A680 A6100 A6130 A680NO A6100NO A6130NO

49,40 € 58,91 € 66,58 € 59,30 € 70,67 € 79,88 €

  Ø 80 mm / 90° 2PLAT090
A880 A8100 A8130 A880NO A8100NO A8130NO

44,02 € 54,26 € 62,91 € 52,84 € 65,10 € 75,49 €

  Ø 100 mm / 90° 2PLAT090
A180 A1100 A1130 A180NO A1100NO A1130NO

44,02 € 54,26 € 62,91 € 52,83 € 65,11 € 75,48 €

Piquage Air

Ø Plage raccordement Référence 50/64 - 32/40 50/65 - 50/65 75/90 - 50/65

Manchon de raccordement souple EPDM

2PLAEPDM
6040 6050 8060

27,74 € 27,74 € 31,63 €

Ø Référence 60 80

Flexible noir - PVC Armé

au ml 2PLAFLE1
60NO 80NO

37,55 € 38,88 €
Rouleau de 10 ml

(prix au ml)
2PLAFLE2

60NO 80NO
30,24 € 34,44 €

Ø Référence 60 80 100 125

Flexible Air Alu Noir Mat - Extensible de 600 à 1500 mm / Esthétique et résistant

2PLAFLE3 60NO 80NO 100NO 125NO
56,49 € 57,97 € 60,47 € 71,31 €

Colliers de serrage noir mat - pour Flexible Air Alu 2PLAFLE3 - La paire

2PLACOFL
60NO 80NO 100NO 125NO

10,51 € 10,70 € 11,10 € 29,19 €

Plaque arrivée air - vide sanitaire

2PLAPAIR
60NO 80NO 100NO

21,49 € 21,49 € 21,49 €

Manchon de raccordement avec membrane

2PLAMAME
60NO 80NO

30,72 € 39,27 €

Raccordement en Air comburant

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Tés double piquage fumée femelle avec tampon
Air 
60 mm à droite

2PLATD90

F80A60D F100A60D - F80A60DNO F100A60DNO -
98,58 € 110,55 € 118,30 € 132,66 €

Air 
60 mm à gauche

F80A60G F100A60G - F80A60GNO F100A60GNO -
98,58 € 110,55 € 118,30 € 132,66 €

Air 
80 mm à droite

F80A80D F100A80D - F80A80DNO F100A80DNO -
98,58 € 110,55 € 118,30 € 132,66 €

Air 
80 mm à gauche

F80A80G F100A80G - F80A80GNO F100A80GNO -
98,58 € 110,55 € 118,30 € 132,66 €

Tés concentrique avec tampon

2PLAT090
C80 C100 C130 C80NO C100NO C130NO

98,58 € 110,55 € 127,14 € 118,29 € 132,66 € 152,55 €

Piquage Air et Fumée
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PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

SOLUTIONS PELLETS

Éléments de conduits

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Tés 90° avec tampon / hauteur réduite

Femelle
2PLAT090

FF80 FF100 FF130 FF80NO FF100NO FF130NO
54,77 € 61,40 € 67,55 € 65,72 € 73,69 € 81,06 €

Réduit Femelle - FFR100 - - FFR100NO -
73,69 € 88,44 €

Tés 90° sans tampon / emboîtement long

Femelle
2PLAT090

FF80L FF100L FF130L FF80LNO FF100LNO FF130LNO
62,97 € 70,62 € 77,68 € 75,58 € 84,74 € 93,22 €

Réduit Femelle - FFR100L - - FFR100LNO -
84,74 € 101,71 €

Réduction F/M  (entre Té 90° Fumée et buse poêle)

F/F 150 mm 2PLAREDU - 10080 130100 - 10080NO 130100NO
37,35 € 38,16 € 44,83 € 45,80 €

Tampons pour Tés

2PLATAMP
80 100 130 80NO 100NO 130NO

22,64 € 26,85 € 29,53 € 25,52 € 30,55 € 33,61 €

Manchons

M/M 150 mm 2PLAMAMM 80 100 130 - - -
24,06 € 27,50 € 30,94 €

F/F 150 mm 2PLAMAFF
80 100 130 80NO 100NO 130NO

24,06 € 27,50 € 30,94 € 28,88 € 33,00 € 37,13 €

F/M recoupable
330 mm

2PLAMAFM
80 100 130 80NO 100NO 130NO

24,06 € 27,50 € 30,94 € 28,88 € 33,00 € 37,13 €

Coaxial 
M Ø80 vers F Ø100

2PLAMAFM - 10080 130100 - 10080NO 130100NO
50,67 € 113,08 € 60,79 € 113,08 €

Piquage des Fumées

* Rapprochez vous de notre bureau d’étude ou de votre agence pour connaitre toutes les possibilités à jour�

Pièces spéciales adaptées à l’appareil

Pièces spéciales adaptées à l’appareil*

 

Marque (modèle) Désignation

Jolly Mec 
(BOTERO2, CRISTEL, ODETTE, 

GLOBO, BRIDGE)

Manchon Fumée / Air FM
2PLAMAFM

80BOT2 - - 80BOT2NO - -
50,67 € 60,79 €

Manchon Fumée / Air FM 
réglable.600/900

R80BOT2 - - R80BOT2NO - -
50,67 € 60,79 €

Rika
(COMO, ROCO, DOMO)

Manchon Fumée F / F
pour Como

2PLAMAFF

- 100COMO - - 100COMONO -
33,68 € 47,80 €

Manchon Fumée F / F
pour Roco

- 100ROCO - - 100ROCONO -
19,21 € 30,50 €

Manchon Fumée F / M
pour Domo

2PLAMAFM

- 100DOMO - - 100DOMONO -
19,21 € 23,06 €

Edilkamin
(WIDA, MYA, C-BILD)

Manchon Fumée / Air FM 80BOT2 - - 80BOT2NO - -
50,67 € 60,79 €

CMG
(BOREA)

Manchon Fumée / Air FM 80BOT2 - - 80BOT2NO - -
50,67 € 60,79 €

Hoben
(H6 HORIZON)

Manchon Fumée / Air FM 80HOB - - 80HOB - -
50,67 € 60,79 €

Jotul (PF930) 

Turbofonte (MONA)

Palazetti (BÉATRICE)

Manchon Fumée / Air FM 80PF930 - - 80PF930NO - -
52,74 € 63,28 €

Manchon Fumée / Air FM 
réglable.600/900

R80PF930 - - R80PF930NO - -
112,92 € 135,48 €

Hase
(MONTREAL V)

Manchon Fumée / Air FM 80PF930 - - 80PF930NO - -
52,74 € 63,28 €

Manchon Fumée / Air FM 
réglable.600/900

R80PF930 - - R80PF930NO - -
112,92 € 135,48 €

Palazetti
(ECOFIRE MICHELLE 10)

Manchon Fumée / Air FM 80PLAZ - - 80PLAZNO - -
50,67 € 60,79 €

Seguin - Piazetta
(P136, P137)

Manchon Fumée / Air FM 80PIAZZ - - 80PIAZZNO - -
50,67 € 60,79 €

Seguin
(P220, P230)

Manchon Fumée / Air FM 80SEG01 - - 80SEG01NO - -
50,67 € 60,79 €

MCZ
(EGO, SUITE, CLUB, MUSA))

Manchon Fumée / Air FM 80MCZ - - 80MCZNO - -
50,67 € 60,79 €
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PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

Accessoires

INOX LAQUÉ NOIR

Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Collier mural - réglable de 20 à 120 mm

2DIVCOMU 125 153 200 125NO 153NO 200NO
28,61 € 30,50 € 34,46 € 34,33 € 36,61 € 41,35 €

Support mural intermédiaire rapide

2DIVSUMI R125IN R153IN R200IN R125NO R153NO R200NO
98,48 € 105,74 € 122,86 € 118,18 € 126,89 € 153,57 €

Collier multifonction

2DIVCMUL 125 153 200
17,99 € 17,99 € 18,43 €

GALVA

Support plancher rapide

2DIVSUPL R125 R153 R200
56,20 € 56,20 € 58,70 €

Collier de soutien

2DIVCOSO 125 153 200
28,67 € 28,67 € 28,67 €

Réhausses collier de soutien 

2DIVRECS
01

Ø int <230 mm
23,90 €

Collier sous toiture

2DIVCTOS 125 153 200
37,76 € 37,76 € 37,76 €

Support au sol réglable

2PLASSOL 80100 130 80100NO 130NO
58,43 € 68,35 € 70,14 € 82,02 €

Rallonge collier mural - recoupable 300 et 600 mm

2DIVRACO
300 

(de 55 à 300 mm)
600 

(de 55 à 300 mm)
300NO

(de 55 à 300 mm)
600NO 

(de 55 à 300 mm)
69,37 € 81,89 € 86,70 € 102,36 €

Montage du collier de soutien
+ réhausse

Rallonge collier mural pattes courtes

2DIVRACO 60 60NO
13,60 € 16,32 €

PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

SOLUTIONS PELLETS

Supports et Colliers
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Ø int. 80 100 130
Référence Ø ext. 125 153 200

Kits complets Isolation* (voir détail ci-contre)

KIT FOURP - Kit Isolation traversée de plafond
2PLAKIFO

80 100 130
170,09 € 170,09 € 170,09 €

KIT FOURPV - Kit Isolation traversée de plafond en étage V80 V100 V130
393,52 € 393,52 € 393,52 €

KIT ISORA - Kit Isolation plafond en rampant
2PLAKIRA

80P 100P 130P
291,19 € 291,19 € 291,19 €

KIT ISORAPV - Kit Isolation plafond rampant étage et comble V80P V100P V130P
511,71 € 511,71 € 511,71 €

KIT ISOMU - Kit Isolation traversée murale 2PLAKIMU
80 100 130

374,72 € 374,72 € 374,72 €

Fourreaux isolants

Fourreau isolant 2DIVFOUR
1 1 2

98,83 € 98,83 € 103,27 €

Fourreau isolant avec ceinture droite 2DIVFODR
1 1 2

128,48 € 128,48 € 134,24 €

Fourreau isolant avec ceinture sous rampant 2DIVFORA
1P 1P 2P

166,81 € 166,81 € 171,23 €

Plaques de propreté

Plaque de propreté droite en acier galvanisé

2PLAPPDR

80G 100G 130G
38,68 € 38,68 € 38,68 €

Plaque de propreté droite en acier inox 80 100 130
69,02 € 69,02 € 69,02 €

Plaque de propreté droite laquée blanc ou noir 80BL/NO 100BL/NO 130BL/NO
69,02 € 69,02 € 69,02 €

Plaque de propreté sous rampant en acier galvanisé

2PLAPPRA

80P 100P 130P
38,68 € 38,68 € 38,68 €

Plaque de propreté sous rampant en acier inox 80PI 100PI 130PI
69,02 € 69,02 € 69,02 €

Plaque de propreté sous rampant laquée blanc ou noir 80PBL/NO 100PBL/NO 130PBL/NO
69,02 € 69,02 € 69,02 €

Plaques étanches

Plaque étanche droite 2DIVPEDR
1 2 3

71,21 € 71,21 € 70,51 €

Plaque étanche sous rampant 2DIVPERA
1P 2P 3P

76,07 € 76,82 € 76,07 €

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 31°

P = 1631
pente de 32° à 45°

P = 3245

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

Élément PDS Galva

2PLAEPDS
80 100 130

47,21 € 48,39 € 54,52 €

Couronne coupe-feu Galva

2PLACOCF
80 100 130

24,34 € 24,34 € 24,34 €

Plaque de distance de sécurité non ventilée - galva

2PLAPDFO
V80 V100 V130

38,26 € 38,26 € 38,26 €

Plaque ventilée pour plafond Galva

2PLAPVEN
80 100 130

25,23 € 25,23 € 27,24 €

Solutions de Traversées RT2012

*Kits pour conduits PLA sous Avis Technique 14/12 1794 du CSTB 

Solutions de Traversées traditionnelles

PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

SOLUTIONS PELLETS

Accessoires de Traversée
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PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

Rosaces 

INOX LAQUÉ NOIR LAQUÉ BLANC
Ø int. 80 100 130 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200 125 153 200

Rosace

Bords 
tombés

2PLAROSA

80BT 100BT 130BT 80BTNO 100BTNO 130BTNO 80BTBL 100BTBL 130BTBL
31,04 € 31,04 € - 31,04 € 31,04 € - 31,04 € 31,04 € -

Plate 80 100 130 80NO 100NO 130NO 80BL 100BL 130BL
24,84 € 24,84 € 26,89 € 24,84 € 24,84 € 24,84 € 24,84 € 24,84 € 24,84 €

Plate en 
2 parties

2PLAROSA2P

80 100 130 80NO 100NO 130NO 80BL 100BL 130BL
42,07 € 42,07 € 42,07 € 42,07 € 42,07 € 42,07 € 42,07 € 42,07 € 42,07 €

Plate 
sous-rampant 
en 2 parties

80P 100P 130P 80PNO 100PNO 130PNO 80PBL 100PBL 130PBL
54,30 € 54,30 € 54,30 € 54,30 € 54,30 € 54,30 € 54,30 € 54,30 € 54,30 €

Collier aimant - pour rosace bords tombés

2DIVCORO
125 153 200

32,58 € 32,58 € 32,58 €

Kit de fixation magnétique - pour rosace

2DIVFIXM
1

26,65 €

Rosace silicone souple

2PLAROSA
- - - EP80NO - - EP80BL - -

11,20 € 11,20 €

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623

pente de 24° à 31°

P = 2431

pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°

P = 3945

ÉLÉMENT DROIT PLA

COLLIER AIMANTÉ

ROSACE

PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

SOLUTIONS PELLETS

Finitions
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Solins Inox

Solins Plomb

Solins Galva laqués

INOX INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Solin Plat

2DIVSOINN
125 153 240 125NO 153NO 240NO

87,69 € 87,69 € 87,69 € 105,24 € 105,24 € 105,24 €

Solin pour pente

5° à 30° 2DIVS5IN 130 150 200 130NO 150NO 200NO
87,69 € 87,69 € 87,69 € 105,24 € 105,24 € 105,24 €

31° à 45° 2DIVS3IN
130 150 200 130NO 150NO 200NO

108,12 € 108,12 € 108,12 € 129,74 € 129,74 € 129,74 €

46° à 56° 2DIVS4IN
125 150 200 125NO 150NO 200NO

142,51 € 142,51 € 142,51 € 171,01 € 171,01 € 171,01 €

Solin pour pente de 5° à 30° 
avec bavette 450 mm et collerette

2DIVS5GA
130NO 150NO 200NO

137,58 € 137,58 € 137,58 €

Solin pour pente de 31° à 45° 
avec bavette 450 mm et collerette

2DIVS3GA
130NO 150NO 200NO

148,13 € 148,13 € 148,13 €

Raccord Tuile pour Solin

Standard 2DIVRTSI 49,86 €

Renforcé 2DIVRTSR 65,55 €

INOX

Solin plomb pour pente - cône en acier inox 304

5° à 30° 2DIVS5PR 125 153 200
193,49 € 201,22 € 220,89 €

31° à 45° 2DIVS3PR
125 153 200

193,49 € 201,22 € 220,89 €

LAQUÉ NOIR

Cône habillage solin inox plomb laqué noir

5° à 30° 2DIVC5LA 125NO 153NO 200NO
56,09 € 56,09 € 56,09 €

31° à 45° 2DIVC3LA
125NO 153NO 200NO

62,20 € 62,20 € 62,20 €

Accessoires Solins

Collerette de solin

solin 
plat 2DIVCSOLP

125 153 200 125NO 153NO 200NO
18,27 € 20,19 € 29,03 € 21,92 € 24,23 € 34,83 €

solin 
pente 2DIVCSOL

125 153 200 125NO 153NO 200NO
18,27 € 20,19 € 29,03 € 21,92 € 24,23 € 34,83 €

Grâce à nos joints EPDM, profitez 
d’une étanchéité parfaite et d’un grand 
confort de pose !

Joint EPDM pour collerette de solin
(étanchéité rapide sans joint silicone)

2DIVJOCO
125 155 205

9,36 € 9,36 € 11,02 €

Disponible en Rouge Tuile 8012 (remplacer NO par RT) ou Rouge Terre cuite 8023 (remplacer NO par RTC )

PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

SOLUTIONS PELLETS

Sorties
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PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

Les sorties verticales

Kit Manchon souple de toiture

Souche Polytoit 1000 PLA 
Voir chapitre Souches de Toit p�140

INOX INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Terminal vertical Hauteur 1100 m

2PLATVER
80SC 100SC 130SC 80NOSC 100NOSC 130NOSC

130,62 € 135,19 € 156,98 € 156,73 € 162,25 € 188,36 €

Chapeau anti-refouleur PLA - avec grille anti-volatile

2PLACHAR 80 100 130 80NO 100NO 130NO
88,22 € 90,52 € 101,96 € 105,85 € 108,62 € 122,37 €

EPDM NOIR SILICONE ORANGE
pour Ø int. 80 100 130 80 100 130

plage de Ø 6,3 à 146 mm 70 à 177 mm 102 à 209,5 mm 6,3 à 146 mm 70 à 177 mm 102 à 209,5 mm

Kit Manchon - T° Maxi = 135°C intermitent / 100°C en continu T° Maxi = 260°C intermitent / 225°C en continu

1MANEPDMK025 1MANEPDMK027 1MANEPDMK029 1MANSILIK010 1MANSILIK003 1MANSILIK002
44,69 € 62,72 € 71,31 € 61,66 € 111,63 € 116,21 €

Sortie sur toiture bac acier et fibro ciment 

Kit composé de : 
1 manchon embase carrée
1 cartouche de mastic-silicone
Vis Zarcovis auto-perçeuse 6,30 X 22 mm

Disponible en Rouge Tuile 8012 (remplacer NO par RT) ou Rouge Terre cuite 8023 (remplacer NO par RTC )

Disponible en Rouge Tuile 8012 (remplacer NO par RT) ou Rouge Terre cuite 8023 (remplacer NO par RTC )

PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR
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Un seul kit pour raccorder votre poêle !

KIT Raccordement Terminal horizontal noir

2PLATHOK80NO
681,51 €

Contenu du KIT :

2PLATHOF80NO Terminal horizontal PLA 80/125 noir 1

2PLAELDR80500NO Elément droit 500 mm PLA 80/125 noir 1

2PLAROSAEP80NO Rosace de finition silicone PLA d125 ext noire 2

2PLACO9080NO Coude 90° PLA 80/125 noir 1

2PLAELRE80500NO Elément réglable PLA 80/125 noir 1

2PLAELDR801000NO Elément droit 1000 mm PLA 80/125 noir 1

2PLAT090A680NO Té 90° piquage air d60 PLA 80/125 noir 1

2PLAT090FF80NO Té 90° piquage fumées F PLA 80/125 noir 1

2PLAEPDM6040 Manchon de raccordement souple EPDM 60/40 1

2PLAFLE160NO Flexible noir d60 0,5

2PLAMAFM80NO Manchon recoupable F/M 80 noir 1

Les sorties horizontales

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Terminal horizontal fixe (370 mm)

2PLATHOF 80 100 130 80NO 100NO 130NO
85,94 € 90,52 € 103,13 € 103,13 € 108,62 € 123,74 €

Terminal horizontal fixe (1000 mm)

2PLATHOF 801000 1001000 1301000 801000NO 1001000NO 1301000NO
130,62 € 135,19 € 156,98 € 169,81 € 175,76 € 188,38 €

PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR
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PLA CONDUIT CONCENTRIQUE LAME D’AIR

XXX : préciser le diamètre du conduit GIDI  
Autres combinaisons de diamètre - Pièces Spéciales : NOUS CONSULTER

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Adaptateur Chapeau GIDI / Flexible

2PLAADA1
80 100 130

88,51 € 97,35 € 112,00 €

Adaptateur Fixe PLA sur GIDI / Flexible

2PLAADA2DXXX
80 100 130 80NO 100NO 130NO

88,51 € 97,35 € 112,00 € 106,20 € 116,83 € 134,40 €

Adaptateur réglable PLA sur GIDI / Flexible 
niveau plafond

2PLAADA3DXXX
80 100 130 80NO 100NO 130NO

147,51 € 162,28 € 186,45 € 177,02 € 194,73 € 223,04 €

Adaptateur Fixe SP sur GIDI / Flexible

2PLAADA5DXXX
80 100 130 80NO 100NO 130NO

88,51 € 97,35 € 112,00 € 106,20 € 116,83 € 134,53 €

Adaptateur GIDI / Flexible sur chapeau AR PLA

2PLAADA4DXXX
80 100 130

88,51 € 97,35 € 112,00 €

LAQUÉ BLANC LAQUÉ NOIR
Adaptateur Flexible sur PLA niveau sol

2PLAADA8

piquage 
séparé

80BL 100BL 130BL 80NO 100NO 130NO
234,34 € 251,23 € 272,34 € 234,34 € 251,23 € 272,34 €

réduit - 10080BL - - 10080NO -
251,23 € 251,23 €

Adaptateur Flexible sur PLA piquage concentrique

2PLAADA9

piquage 
séparé

80BL 100BL 130BL 80NO 100NO 130NO
234,34 € 251,23 € 272,34 € 234,34 € 251,23 € 272,34 €

réduit - 10080BL - - 10080NO -
251,23 € 251,23 €

Adaptateur Flexible sur haut de cheminée

2PLAADA6

Boisseau 
200 x 200 mm

802020 1002020 1302020
76,71 € 88,51 € 100,32 €

Boisseau 
250 x 250 mm

802525 1002525 1302525
76,71 € 88,51 € 100,32 €

Boisseau 
300 x 300 mm

803030 1003030 1303030
76,71 € 88,51 € 100,32 €

Boisseau 
200 x 400 mm

802040 1002040 1302040
76,71 € 88,51 € 100,32 €

Boisseau 
300 x 400 mm

803040 1003040 1303040
76,71 € 88,51 € 100,32 €

Adaptateur Flexible sur PLA niveau plafond

2PLAADA7

Boisseau 
200 x 200 mm

802020 1002020 1302020 802020NO 1002020NO 1302020NO
76,71 € 88,51 € 100,32 € 92,05 € 106,20 € 120,38 €

Boisseau 
250 x 250 mm

802525 1002525 1302525 802525NO 1002525NO 1302525NO
76,71 € 88,51 € 100,32 € 92,05 € 106,20 € 120,38 €

Boisseau 
300 x 300 mm

803030 1003030 1303030 803030NO 1003030NO 1303030NO
76,71 € 88,51 € 100,32 € 92,05 € 106,20 € 120,38 €

Boisseau 
200 x 400 mm

802040 1002040 1302040 802040NO 1002040NO 1302040NO
76,71 € 88,51 € 100,32 € 92,05 € 106,20 € 120,38 €

Boisseau 
300 x 400 mm

803040 1003040 1303040 803040NO 1003040NO 1303040NO
76,71 € 88,51 € 100,32 € 92,05 € 106,20 € 120,38 €

6

8

9

Départ Plafond et Sol

7

Flexible 
double peau, 
intérieur lisse

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Tubage Flexible POLYLISSE XT
Double peau + Double agrafe
Épaisseur 1/100ème mm 10

Carton (ml) 50

Classification T450 N1 W VmL 50010 G

ø int. 80 100 130

Réference ø ext. 86 106 136

2FLEPOLIXT
1080C 10100C 10130C
47,59 € 52,76 € 64,91 €

2FLEPOLIXT
(carton dévidoir)

1080CD50 10100CD50 10130CD30
49,50 € 54,87 € 67,50 €

80C : Codification avec prix à la coupe (ml en carton) 

Tubages Flexibles

INOX LAQUÉ NOIR
Chapeau anti-refouleur PLA  avec grille anti-volatile

2PLACHAR
80 100 130 80NO 100NO 130NO

88,22 € 90,52 € 101,96 € 105,85 € 108,62 € 122,37 €

PLA FLEXIBLES

SOLUTIONS PELLETS

Tubage et raccordement
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PLA associé 
à un conduit isolé PTR (sous DTA)

60

Raccord Air PLA seul inox

Té PTR pour raccord Air PLA

Kit de traversée ISOMU

Élément droit PLA

Conduit extérieur PTR 30

Exemple d’application de l’adaptateur 
PLA sur PTR

INOX LAQUÉ NOIR

Ø int. 80 100 130 80 100 130
Référence Ø ext. 125 153 200 125 153 200

Adaptateur PLA horizontal sur PTR vertical en extérieur 
À utiliser en complément d’un élément droit PLA (longueur 250, 330, 500 ou 1000)

2PLARPTR
80 100 130 80NO 100NO 130NO

217,68 € 234,28 € 257,72 € 261,22 € 281,17 € 309,26 €

Raccord Air PLA seul
Piquage fumée mâle

2PLAPPTR 80 100 130 80NO 100NO 130NO
62,65 € 73,39 € 94,21 € 75,18 € 88,07 € 113,06 €

Raccord Air PLA seul
Piquage fumée femelle (permet une prise directe des fumées sur la buse)

2PLAPPTRF

80 100 130 80NO 100NO 130NO
62,65 € 73,39 € 94,21 € 75,18 € 88,07 € 113,06 €

- 10080 - - 10080NO -
73,39 € 95,41 €

Té PTR seul
pour raccord Air PLA

2PLATPTR 80 100 130 80NO 100NO 130NO
155,02 € 160,90 € 163,50 € 186,02 € 193,08 € 196,20 €

Té PTR seul
pour raccord Air PLA - Piquage PLA réduit

2PLATPTR - 10080 130100 - 10080NO 130100NO
160,90 € 163,50 € 193,08 € 196,20 €

Élément droit PLA Té PTR (pour raccord Air PLA)

Raccord Air PLA

FUMÉE
AIR

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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INOX LAQUÉ NOIR

Ø int. 80 100 130 80 100 130
Long. totale Long. utile Référence Ø ext. 140 160 190 140 160 190

Élément droit avec collier

1400 mm 1330 mm

2PTIELDR

801400 1001400 1301400 801400NO 1001400NO 1301400NO
147,89 € 163,80 € 190,36 € 184,87 € 204,74 € 237,95 €

1000 mm 930 mm 801000 1001000 1301000 801000NO 1001000NO 1301000NO
109,54 € 121,33 € 141,00 € 136,94 € 151,68 € 176,27 €

500 mm 430 mm 80500 100500 130500 80500NO 100500NO 130500NO
77,75 € 87,17 € 102,66 € 97,18 € 108,96 € 128,33 €

330 mm 260 mm 80330 100330 130330 80330NO 100330NO 130330NO
70,68 € 78,94 € 92,76 € 88,36 € 98,66 € 115,97 €

250 mm 180 mm 80250 100250 130250 80250NO 100250NO 130250NO
62,43 € 69,50 € 81,63 € 78,04 € 86,87 € 102,03 €

Réglable
300 à 500 mm

Réglable
230 à 430 mm 2PTIELRE

80500 100500 130500 80500NO 100500NO 130500NO
109,54 € 121,33 € 141,93 € 136,94 € 151,68 € 177,41 €

Élément coude avec collier 

15° 2PTICO15 80 100 130 80NO 100NO -
94,24 € 103,66 € 103,89 € 117,79 € 129,58 €

30° 2PTICO30
80 100 130 80NO 100NO 130NO

94,24 € 103,66 € 103,89 € 117,79 € 129,58 € 129,87 €

45° 2PTICO45
80 100 130 80NO 100NO 130NO

94,24 € 103,66 € 103,89 € 117,79 € 129,58 € 129,87 €

Té avec collier + tampon

Raccordement 90° (court) 2PTIT090 80 100 130C 80NO 100NO 130CNO
157,73 € 163,71 € 184,45 € 197,19 € 204,66 € 230,55 €

135° 2PTIT135
80 100 130 80NO 100NO -

268,88 € 293,97 € 316,21 € 336,09 € 367,46 €

90° Rallongé (pour prolonger le 
conduit en partie basse) 2PTIT090

80L 100L 130 80LNO 100LNO 130NO
157,73 € 163,71 € 184,45 € 197,17 € 204,63 € 230,57 €

Élément de ramonage 

Ø 80 = long. totale 390 mm
Ø 100 = long. totale 410 mm
Ø 130 = long. totale 440 mm

2PTITPOV
80 100 130 80NO 100NO 130NO

76,39 € 83,30 € 309,93 € 95,48 € 99,98 € 387,41 €

Purge avec collier

2PTIPURG
80 100 130 80NO 100NO 130NO

53,92 € 56,27 € 59,08 € 67,40 € 70,33 € 73,83 €

Collier de jonction seul

2PTICOJO
80 100 130 80NO 100NO 130NO

13,94 € 13,94 € 13,94 € 17,45 € 17,45 € 17,44 €

Joint d’étanchéité seul (fibre)

2DIVJOIF
80 100 130

6,95 € 8,11 € 11,01 €

Éléments droits

Coudes

Tés

Accessoires

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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Accessoires

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 140 160 190 140 160 190

Collier mural (réglable de 20 à 120 mm)

2DIVCOMU 140 160 190 140NO 160NO 190NO
28,89 € 30,80 € 33,68 € 36,11 € 38,49 € 42,11 €

Support mural rapide

2DIVSUMI R140IN R160IN R190IN R140NO R160NO R190NO
101,70 € 109,18 € 114,04 € 127,12 € 136,49 € 143,92 €

Collier multifonction

2DIVCMUL 140 160 190 140NO 160NO 190NO
18,16 € 18,16 € 18,46 € 22,60 € 22,60 € 23,07 €

Plaque de base départ sol

2PTIPSOL 80 100 130 80NO 100NO -
111,38 € 119,57 € 129,24 € 139,21 € 149,46 €

Plaque de base ancrage boisseau
300 x 300 

(boisseau 200 x 200) 2PTIPBOI1 80 100 130 80NO 100NO -
218,86 € 84,22 € 90,48 € 97,47 € 105,29 €

350 x 350 
(boisseau 250 x 250) 2PTIPBOI2 80 100 130 80NO 100NO -

93,57 € 101,08 € 108,58 € 116,97 € 126,33 €

400 x 400 
(boisseau 350 x 350) 2PTIPBOI3 80 100 130 80NO 100NO -

93,57 € 101,08 € 108,58 € 116,97 € 126,33 €

300 x 500 
(boisseau 200 x 400) 2PTIPBOI4 80 100 130 80NO 100NO -

93,57 € 101,08 € 108,58 € 116,97 € 126,33 €

500 x500 
(boisseau 400 x 400) 2PTIPBOI5 80 100 130 80NO 100NO -

107,60 € 116,24 € 124,86 € 134,51 € 145,29 €

400 x 600 
(boisseau 300 x 500) 2PTIPBOI6 80 100 130 80NO 100NO -

107,60 € 116,24 € 124,86 € 134,51 € 145,29 €

Hors standard 2PTIPBOISPE 80 100 130 80NO 100NO -
155,94 € 168,48 € 180,97 € 194,92 € 210,61 €

Rallonge collier mural pattes courtes

2DIVRACO 60 60NO
13,60 € 16,32 €

Rallonge collier mural (recoupable 300 et 600 mm)

2DIVRACO
300 

(de 55 à 300 mm)
600 

(de 55 à 300 mm)
300NO

(de 55 à 300 mm)
600NO 

(de 55 à 300 mm)
69,37 € 81,89 € 86,70 € 102,36 €

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 140 160 190 140 160 190

Plaque de base ancrage boisseau simple paroi
300 x 300 

(boisseau 200 x 200) 2PTIPBOS1 80 100 130 80NO 100NO -
218,86 € 84,22 € 90,48 € 273,57 € 105,29 €

350 x 350 
(boisseau 250 x 250) 2PTIPBOS2 80 100 130 80NO 100NO -

93,57 € 101,08 € 108,58 € 116,97 € 126,33 €

400 x 400 
(boisseau 350 x 350) 2PTIPBOS3 80 100 130 80NO 100NO -

93,57 € 101,08 € 108,58 € 116,97 € 126,33 €

300 x 500 
(boisseau 200 x 400) 2PTIPBOS4 80 100 130 80NO 100NO -

93,57 € 101,08 € 108,58 € 116,97 € 126,34 €

500 x500 
(boisseau 400 x 400) 2PTIPBOS5 80 100 130 80NO 100NO -

107,60 € 116,24 € 124,86 € 134,51 € 145,29 €

400 x 600 
(boisseau 300 x 500) 2PTIPBOS6 80 100 130 80NO 100NO -

107,60 € 116,24 € 124,86 € 134,51 € 145,29 €

Hors standard 2PTIPBOISPE 80 100 130 80NO 100NO -
155,94 € 168,48 € 180,97 € 194,92 € 210,61 €

Élément au sol réglable 330  à 500 mm
À utiliser avec Té + tampon / avec ou sans purge

2PTIELSR 80 100 130 80NO 100NO 130NO
294,63 € 304,52 € 313,32 € 368,29 € 380,65 € 391,65 €

GALVA

Support plancher rapide

2DIVSUPL R140 R160 R190
56,75 € 59,28 € 59,28 €

Collier de soutien

2DIVCOSO 140 160 190
30,23 € 30,23 € 30,23 €

Réhausses collier de soutien 

2DIVRECS
01

Ø int <230 mm
23,90 €

Collier sous toiture

2DIVCTOS 140 160 190
36,17 € 36,17 € 37,76 €

Montage du collier de soutien  
+ réhausse

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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Ø int. 80 100 130
Référence Ø ext. 140 160 190

Kits complets Isolation* (voir ci-contre)

KIT FOURP - Kit Isolation traversée de plafond
2PTGKIFO

80 100 130
165,52 € 165,52 € 165,52 €

KIT FOURPV - Kit Isolation traversée de plafond en étage V80 V100 V130
382,94 € 382,94 € 382,94 €

KIT ISORA - Kit Isolation plafond en rampant
2PTGKIRA

80P 100P 130P
283,36 € 283,36 € 283,36 €

KIT ISORAPV - Kit Isolation plafond rampant étage et comble V80P V100P V130P
497,97 € 497,97 € 497,97 €

KIT ISOMU - Kit Isolation traversée murale 2PTGKIMU
80 100 130

354,02 € 364,66 € 364,66 €

Fourreaux isolants

Fourreau isolant 2DIVFOUR
1 1 2

98,83 € 98,83 € 103,27 €

Fourreau isolant avec ceinture droite 2DIVFODR
1 1 2

128,48 € 128,48 € 134,24 €

Fourreau isolant avec ceinture sous rampant 2DIVFORA
1P 1P 2P

166,81 € 166,81 € 171,23 €

Plaques de propreté

Plaque de propreté droite en acier galvanisé 2PTGPPDR
80 100 130

38,12 € 38,12 € 38,12 €

Plaque de propreté droite en acier inox 2PTIPPDR
80 100 130

68,03 € 68,03 € 68,03 €

Plaque de propreté droite laquée blanc ou noir 2PTGPPDR
80BL/NO 100BL/NO 130BL/NO
68,03 € 68,03 € 68,03 €

Plaque de propreté sous rampant en acier galvanisé 2PTGPPRA
80P 100P 130P

38,12 € 38,12 € 38,12 €

Plaque de propreté sous rampant en acier inox 2PTIPPRA
80P 100P 130P

68,03 € 68,03 € 68,03 €

Plaque de propreté sous rampant laquée blanc ou noir 2PTGPPRA
80PBL/NO 100PBL/NO 130PBL/NO
68,03 € 68,03 € 68,03 €

Plaques étanches

Plaque étanche droite 2DIVPEDR
2 2 3

71,21 € 71,21 € 70,51 €

Plaque étanche sous rampant 2DIVPERA
2P 2P 3P

76,82 € 76,82 € 76,07 €

Élément PDS Galva

2PTGEPDS
80 100 130

45,31 € 46,43 € 47,57 €

Couronne coupe-feu Galva

2PTGCOCF
80 100 130

23,34 € 23,34 € 23,34 €

Plaque de distance de sécurité non ventilée - galva

    2PTGPDFO
V80 V100 V130

37,24 € 37,24 € 37,24 €

Plaque ventilée pour plafond Galva

2PTGPVEN
80 100 130

21,88 € 23,34 € 25,18 €

Solutions de Traversées RT2012

*Kits pour conduits PLA sous Avis Technique 14/12 1794 du CSTB 

Solutions de Traversées traditionnelles

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 31°

P = 1631
pente de 32° à 45°

P = 3245

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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Éléments de départ

Rosaces et tôle plafonnier

INOX LAQUÉ NOIR LAQUÉ BLANC
Ø int. 80 100 130 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 140 160 190 140 160 190 140 160 190

Élément de départ plafond - Longueur 330 mm (avec collier)

Standard 2PTIEDPS
2PTGEPDS (pour laqués)

80330 100330 130330 80330NO 100330NO 130330NO 80330BL 100330BL 130330BL
174,67 € 182,54 € 205,13 € 174,67 € 182,54 € 205,13 € 174,67 € 182,54 € 205,13 €

Réduit 2PTIEDPR
2PTGEPDR (pour laqués)

- 10080330 130100330 - 10080330NO 130100330NO - 10080330BL 130100330BL
 222,84 € 226,47 € 222,84 € 224,28 € 222,84 € 224,28 €

Élément de départ plafond - Longueur 750 mm (avec collier)

Standard 2PTIEDPS
2PTGEPDS (pour laqués)

80750 100750 130750 80750NO 100750NO 130750NO 80750BL 100750BL 130750BL
244,54 € 255,55 € 287,18 € 244,54 € 255,55 € 287,18 € 244,54 € 255,55 € 287,18 €

Réduit 2PTIEDPR
2PTGEPDR (pour laqués)

- 10080750 130100750 - 10080750NO 130100750NO - 10080750BL 130100750BL
311,97 € 314,00 € 311,97 € 314,00 € 311,97 € 314,00 €

Élément de départ plafond - Longueur 500 mm (avec collier)

Standard 2PTIEDPS
2PTGEPDS (pour laqués)

80 100 130 80NO 100NO 130NO 80BL 100BL 130BL
174,67 € 182,54 € 205,13 € 174,67 € 182,54 € 205,13 € 174,67 € 182,54 € 205,13 €

Réduit 2PTIEDPR
2PTGEPDR (pour laqués)

- 10080 130100 - 10080NO 130100NO - 10080BL 130100BL
 222,84 € 224,28 € 222,84 € 224,28 € 222,84 € 224,28 €

Rosaces pour élément de départ plafond

Bords 
tombés

2PTIROED
2PTGROED (pour laqués)

80BT 100BT - 80BTNO 100BTNO - 80BTBL 100BTBL -
30,60 € 30,60 € 30,60 € 30,60 € 30,60 € 30,60 €

Plate 80 100 130 80NO 100NO 130NO 80BL 100BL 130BL
24,48 € 24,48 € 26,51 € 24,48 € 24,48 € 26,51 € 24,48 € 24,48 € 26,51 €

Plate en 
2 parties

2PTIROEDLP
2PTGROED2P (pour laqués)

80 100 130 80NO 100NO 130NO 80BL 100BL 130BL
41,46 € 41,46 € 41,46 € 41,46 € 41,46 € 41,46 € 41,46 € 41,46 € 41,46 €

Plate 
sous-rampant 
en 2 parties

80P 100P 130P 80PNO 100PNO 130PNO 80PBL 100PBL 130PBL
53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 € 53,52 €

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

ZOOM sur notre Élément de départ

Nous proposons des éléments de départ avec des diamètres de 
raccordement interchangeables� De plus, il vous apporte un avan-
tage esthétique grâce à sa conception en permettant d’éviter les 
conduits réglables en raccordement�

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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Tôle plafonnier carrée 
(recouvrement des plaques distance sécurité)

2PTITOPL
80 100 130 80NO 100NO 130NO 80BL 100BL 130BL

54,28 € 54,28 € 60,17 € 61,21 € 61,21 € 68,03 € 61,21 € 61,21 € 68,03 €

Collier aimant - pour rosaces bords tombés

2DIVCORO
140 160 190

32,11 € 32,11 € 32,11 €

Kit de fixation magnétique de 3 aimants 
Pour plaque de propreté, tôle plafonnier et rosaces plates

2DIVFIXM
1

26,65 €

ÉLÉMENT DE DÉPART 
PLAFOND

COLLIER AIMANTÉ

ROSACE

Raccords simple paroi et finitions

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 140 160 190 140 160 190

Raccord simple paroi standard - avec collier

2PTIRASS
80 100 130 80NO 100NO 130NO

53,92 € 57,43 € 61,54 € 67,39 € 71,79 € 76,93 €

Raccord simple paroi réduit - avec collier

2PTIRASR - 10080 130100 - 10080NO -
68,92 € 73,85 € 86,17 €

Raccord simple paroi inversé 
Précisez le type de simple paroi lors de la commande

2PTIRASI
80 100 130 80NO 100NO -

64,71 € 68,92 € 73,85 € 80,88 € 86,15 €

LAQUÉ NOIR LAQUÉ BLANC
80 100 130 80 100 130
140 160 190 125 153 200

Cache raccord ventilé rond petit modèle
Coulissant sur une hauteur de 120 à 200 mm 

Standard

2DIVRACRPM

080NO 100NO - 080BL 100BL -
137,60 € 137,60 € 137,60 € 137,60 €

Hors standard XXXNO - - XXXBL - -
206,42 € 206,42 €

331 mm

260 mm

120 à
200 mm

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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PLOMB

Solin plomb pour pente (cône en acier inox 304)

5° à 30° 2DIVS5PR 153 180 200
201,22 € 201,22 € 220,89 €

31° à 45° 2DIVS3PR
153 180 200

201,22 € 201,22 € 220,89 €

LAQUÉ NOIR

Cône habillage solin inox plomb

5° à 30° 2DIVC5LA 153NO 160NO 200NO
56,09 € 56,09 € 56,09 €

31° à 45° 2DIVC3LA
153NO 160NO 200NO

62,20 € 62,20 € 62,20 €

Joint EPDM pour collerette de solin
(étanchéité rapide sans joint silicone)

2DIVJOCO
140 155 205

9,36 € 9,36 € 11,02 €

INOX INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 140 160 190 140 160 190

Solin Plat

2DIVSOINN
140 160 190 140NO 160NO 190NO

87,69 € 87,69 € 87,69 € 105,24 € 105,24 € 105,24 €

Solin pour pente

5° à 30° 2DIVS5IN 150 180 200 150NO 180NO 200NO
87,69 € 87,69 € 87,69 € 105,24 € 105,24 € 105,24 €

31° à 45° 2DIVS3IN
150 180 200 150NO 180NO 200NO

108,12 € 108,12 € 108,12 € 129,74 € 129,74 € 129,74 €

46° à 56° 2DIVS4IN
150 180 200 150NO 180NO 200NO

142,51 € 142,51 € 142,51 € 171,01 € 171,01 € 171,01 €

INOX INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 140 160 190 140 160 190

Collerette de solin

solin 
plat 2DIVCSOLP 140 160 190 140NO 160NO 190NO

18,27 € 20,19 € 28,27 € 22,43 € 25,23 € 35,33 €

solin 
pente 2DIVCSOL

140 160 190 140NO 160NO 190NO
18,27 € 20,19 € 28,27 € 23,03 € 25,23 € 35,33 €

Grâce à nos joints EPDM, 
profitez d’une étanchéité 
parfaite et d’un grand 
confort de pose !

Solins Inox

Solins Plomb

Accessoires solins

Raccord Tuile pour Solin

Standard 2DIVRTSI 49,86 €

Renforcé 2DIVRTSR 65,55 €

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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Kit Manchon souple de toiture

EPDM NOIR SILICONE ORANGE
pour Ø int. 80 100 130 80 100 130

plage de Ø 6,3 à 146 mm 70 à 177 mm 102 à 209,5 mm 6,3 à 146 mm 70 à 177 mm 102 à 209,5 mm

Kit Manchon 
T° Maxi = 135°C intermitent / 100°C en continu

T° Maxi = 260°C intermitent / 225°C en continu

1MANEPDMK025 1MANEPDMK027 1MANEPDMK029 1MANSILIK010 1MANSILIK003 1MANSILIK002
44,69 € 62,72 € 71,31 € 61,66 € 111,63 € 116,21 €

Sortie sur toiture bac acier et fibro ciment 

Kit composé de : 
1 manchon embase carrée
1 cartouche de mastic-silicone
Vis Zarcovis auto-perçeuse 6,30 X 22 mm

Finitions hautes

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Référence Ø ext. 140 160 190 125 153 200

Chapeau simple

2PTICHSI
80 100 130 80NO 100NO 130NO

47,58 € 49,95 € 52,46 € 59,48 € 62,44 € 65,56 €

Chapeau anti-refouleur - avec grillage anti-volatile

2PTICHAR
80 100 130 80NO 100NO 130NO

104,68 € 108,24 € 111,14 € 130,84 € 135,28 € 138,91 €

Mitron

2PTIMITR
80 100 130 80NO 100NO 130NO

71,50 € 75,02 € 76,31 € 89,39 € 93,78 € 95,40 €

PTR30 CONDUIT DOUBLE PAROI ISOLÉ
SOLUTIONS PELLETS
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  Permet des dépassements jusqu’à 3m sans filins ou mats de haubanage
  Retrouvez nos préscriptions dans la Brochure MODINOX disponible sur demande

Au delà de 3 m - Haubange selon préconisation DTU
Pour plus d’informations sur l’ensemble de notre gamme complémentaire, veuillez nous consulter�

  Collier de jonction à vis «en option» sur la gamme PTR30
  Permet un serrage plus ferme
  Jusqu’à 1,5 m (zones fortement exposées au vent)

Solutions de dépassement jusqu’à 3m

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 80 100 130 80 100 130

Hauteur
 dépassement

Solution 
proposée Référence Ø ext. 140 160 190 140 160 190

Collier de dépassement

Jusqu’à 
1,50 m

Selon DTU, pas de 
haubanage - Utilisation 
possible du collier de 
dépassement renforcé

2PTICODE
80 100 130 80NO 100NO -

13,94 € 13,94 € 13,94 € 17,44 € 17,44 €

Kit de non-haubanage

De 1,50 m
à 3 m

Kit de 
non-haubange

2PTICONH
80 100 130 80NO 100NO 130NO

43,55 € 47,90 € 52,25 € 54,43 € 59,88 € 65,32 €

Haubanage souple 
Kit comprenant 16m de câble, 16 serres câble et 4 tendeurs crochets

2DIVHAKS 204,12 €

Haubanage rigide 
Réglable de 1,19 à 2 m - galvanisé avec 2 boulons 8x30 inox, la pièce

2DIVHARI 79,08 €

Rallonge longueur 1,19m - galvanisé avec 2 boulons 8x30 inox 
Permet, en complément du hauban rigide, un réglage de 2,25 m à 2,97 m, la pièce

2DIVHARIRAL 30,49 €

Collier multifonction pour haubanage
voir Supports et Colliers dans les chapitres suivants�

Support vertical pour hauban galvanisé - livré avec 2 tiges filetées M8 
zinguées L = 0,20 m, 4 rondelles évantails M8 zinguées et 8 écrous M8 zingués

2DIVHASV 72,77 €

Support rond pour hauban

2DIVHASR 31,91 €

Élément de sortie de toiture EPDM

1MANEPDM017 69,32 €

Haubanage souple

Haubanage rigide

Solutions de dépassement de plus de 3m

Supports de hauban
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SOLUTIONS PELLETS
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Tuyaux émaillés en épaisseur 1,2 mm pour le raccordement des poêles à granulés (pellets)� 
Classification : T450 N1 W V2 L80120 G375NM / T600 N1 W V2 L80120 G375NM

NOIR MAT
Longueur Référence Ø int. 80 100

Élément droit

1500 mm 
(1445 mm)

2PELTUYA

801500NO -
70,16 €

1000 mm 
(945 mm)

801000NO 1001000NO
38,94 € 44,79 €

500 mm 
(445 mm)

80500NO 100500NO
27,34 € 31,43 €

250 mm 
(195 mm)

80250NO 100250NO
23,30 € 26,79 €

330 mm
réglable de 

350 à 580 mm
2PELTUYR

80330NO 100330NO
49,30 € 56,70 €

500 mm
réglable de 

520 à 920 mm

80500NO 100500NO
56,70 € 65,19 €

Raccords

Femelle / 
Femelle

2PELRAFF 80NO 100NO
26,67 € 28,01 €

Mâle / Mâle 2PELRAMM
80NO 100NO

26,67 € 28,01 €

Élément coude

45° 2PELCO45 80NO 100NO
44,26 € 46,47 €

90° 2PELCO90
80NO 100NO

44,26 € 46,47 €

90° à trappe 2PELCT90
80NO 100NO

59,75 € 62,73 €

Tés

90°
F /F /M

2PELT090

80NO 100NO
48,52 € 55,79 €

90° réduit 
F / F/ M

- M100R80NO
53,37 €

Réductions

100 M / 80 F
2PELREDU

80100NO
47,86 €

100 F / 80 M 10080NO
47,86 €

Tampons purge

standard 2PELTAMS 80NO 100NO
20,15 € 23,16 €

avec bouchon 
laiton

2PELTAML
80NO 100NO

26,60 € 30,56 €

Rosaces

Bords tombés
2PELROSA

80NO 100NO
31,84 € 31,84 €

À sceller S80NO S100NO
31,37 € 36,07 €

Joint détanchéité fibre (seul)

2DIVJOIF
80 100

6,95 € 8,11 €

Colliers pour tampon (obligatoires)

2PELCOTA
80NO 100NO

22,05 € 22,05 €

Kit de fixation magnétique pour rosace

3 aimants 2DIVFIXM1 26,65 €

Support au sol réglable

laqué noir 2SPCSSOL
80100NO
61,03 €

Collier mural

2PELCOMUN
80NO 100NO

27,96 € 30,03 €

Joint détanchéité vitton (seul)

2DIVJOIV
80 100

12,59 € 15,40 €

Joint silicone (seul)

2DIVJOIS
80NO 100NO
6,95 € 8,11 €

ÉMAILLÉS PELLETS RACCORDEMENT
SOLUTIONS PELLETS
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SOLUTIONS PELLETS

ÉMAILLÉS PELLETS RACCORDEMENT

SOLUTIONS PELLETS

Émaillés Pellets 0,7 mm

72

Tuyaux émaillés en épaisseur 0,7 mm pour le raccordement des poêles à granulés (pellets) - 1,2 mm pour les accessoires (coudes, tés���)
Nouvelle finition Noire Mat + / Jonctions discrètes (gorge et joint en partie mâle)
Classification :  T450 N1 W V2 L80070 G375NM

NOIR ULTRA MAT
Longueur Référence Ø int. 80 100

Élément droit

1000 mm 
(945 mm)

2PELTUYA

N801000NO N1001000NO
35,05 € 40,30 €

500 mm 
(445 mm)

N80500NO N100500NO
25,49 € 28,28 €

250 mm 
(195 mm)

N80250NO N100250NO
20,30 € 24,10 €

330 mm
réglable de 

350 à 580 mm
2PELTUYR

N80330NO N100330NO
41,92 € 48,62 €

Raccords

Femelle / 
Femelle

2PELRAFF N80NO N100NO
26,67 € 28,01 €

Élément coude

45° 2PELCO45 N80NO N100NO
44,26 € 46,47 €

90° 2PELCO90
N80NO N100NO

44,26 € 46,47 €

90° à trappe 2PELCT90
N80NO -
59,75 €

Tés

90°
F /F /M

2PELT090

80NO 100NO
48,52 € 55,79 €

90° réduit
F /F /M

- MN100R80NO
55,79 €

Réductions

100 F / 80 M 2PELREDU
N10080NO
47,86 €

Tampons purge

avec bouchon 
laiton

2PELTAML N80NO N100NO
26,60 € 30,56 €

plein 2PELTAMF
N80NO N100NO
20,15 € 23,16 €

Rosaces

Bords tombés 2PELROSA
80NO 100NO

31,84 € 31,84 €

Joint détanchéité vitton (seul)

2DIVJOIV
80 100

12,59 € 15,40 €

Colliers pour tampon (obligatoires)

2PELCOTA
80NO 100NO

22,05 € 22,05 €

Kit de fixation magnétique pour rosace

3 aimants 2DIVFIXM1 26,65 €

Support au sol réglable 

laqué noir 2SPCSSOL
80100NO
61,03 €

Ø int. 80 100 150 155 155 155
Ø ext. 86 106 156 156 161 161

Référence Ø tuyau 
de poêle 80 100 80 100 80 100

RDE

2FLERADE
8086V 100106V 80156V 100156V 80161V 100161V
78,19 € 74,79 € 78,19 € 74,79 € - 74,79 €

Élément de départ plafond - longueur 500 mm

standard 2PTGEDPS 80NOV 100NOV - - -
185,07 € 192,95 €

réduit 2PTGEDPR
10080NOV 130100NOV 13080NOV 150100NOV 15080NOV
233,24 € 234,68 € 234,68 € 254,31 € 254,31 €

Raccord simple paroi réduit

2PTIRASR
10080V 130100V 13080V 150100V 15080V
79,32 € 84,26 € 102,71 € 108,25 € 108,25 €

Raccord simple paroi STD

2PTIRASS
80V 100V

64,32 € 67,83 €

Collier mural

2PELCOMUN
80NOUM 100NOUM
27,96 € 30,03 €

Raccordements tubages et conduits 
spécifiques à la gamme 0,7 mm (avec joint vitton)

ZOOM sur :

Jonctions discrètes
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FLEXIBLES TUBAGE
SOLUTIONS PELLETS

FLEXIBLES TUBAGE 

SOLUTIONS PELLETS

Tubages

74

Tubage isolé POLYPERF

POLYPERF - Caractéristiques techniques
Ø Intérieur (nominal) 80 100 130

Ø Extérieur 156 176 206

Paroi intérieure Inox 316L

Isolation Laine de roche 30 mm (140kg/m3)

Paroi extérieure Inox 316L

Ru 0,51 m2K/W* à 200° (selon DTU 24.1)

CLASSIFICATION T450 N1 W Vm L50010 G80

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Limite la condensation�

Permet la réutilisation d’un 
conduit de fumée existant 
ne respectant pas les 
distances de sécurité�

Améliore le rendement de 
l’appareil tout en facilitant 
le tirage naturel�

A

A

B

B

C

C

* Coefficient d’isolation thermique selon NF DTU 24 1 Légères variations selon le diamètre.

Découvrez les configurations type POLYPERF page 18 et 19�

Ø int. 80 100 130
Référence Ø ext. 156 176 206

Pièce de finition haute et basse POLYPERF
prémontées à l’usine en haut et en bas de la gaine*

2FLIPIFI
80 100 130

31,04 € 33,93 € 37,48 €

Ø int. 80 100 130
Référence Ø ext. 156 176 206

Flexible isolé POLYPERF - à la coupe
(Ø int� 200 : Lg� max� 8 ml - Autres Ø int� : Lg� max� 10 ml )

2FLIPOPE
80C 100C 130C

84,41 € 94,09 € 111,42 €

La paroi intérieure dépassant du flexible POLYPERF est recoupable en partie haute
Il faut enlever, puis remettre, la pièce de finition dans ce cas

*selon la variante instalée.

Adaptateur sur accessoire isolé POLYPERF
prémontée à l’usine en bas de la gaine*

2FLIPIAD 80 100 130
63,85 € 68,47 € 74,76 €

Kit d’insertion pour gaine POLYPERF

2FLIKINS
80 100 130

25,27 € 26,21 € 27,81 €

KIT BAS POLYPERF 
Pour adaptation sur plaque ventilée

2FLIKITB
80 100C 130

25,27 € 26,21 € 27,81 €

Kit de jonction POLYPERF

2FLIKIJO
80 100 130

54,24 € 62,40 € 65,51 €
Support mural intermédiaire

2DIVSUMI
R140IN R160IN R190IN

101,70 € 109,18 € 114,04 €

Té long pour prolonger le conduit en partie basse 
90° avec collier + tampon

2PTIT090
80L 100L 130

157,73 € 163,71 € 184,45 €

Raccord simple paroi - avec collier

2PTIRASS 80 100 130
53,92 € 57,43 € 61,54 €

Té court de raccordement 
90° avec collier + tampon

2PTIT090 80 100 130C
157,73 € 163,71 € 184,45 €
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Araignée de centrage

2FLEARRA
80 100 130

23,00 € 23,00 € 26,44 €

Tubage Flexible POLYLISSE XT 
Double peau + Double agrafe

Épaisseur 1/100ème mm 10

Carton (ml) 50

Classification T450 N1 W VmL 50010 G

ø int. 80 100 130

Réference ø ext. 86 106 136

2FLEPOLIXT
1080C 10100C 10130C
47,59 € 52,76 € 64,91 €

2FLEPOLIXT
(carton dévidoir)

1080CD50 10100CD50 10130CD50
49,50 € 54,87 € 67,50 €

80C : Codification avec prix à la coupe (ml en carton) 

Ogive tire-gaine

2FLEOGIV
80 100 130

45,43 € 45,43 € 45,43 €

Tubage gaine POLYLISSE XT

POLYLISSE XT - Caractéristiques techniques
Ø Intérieur (nominal) 80 100 130

Ø Extérieur 86 106 136

Paroi intérieure Inox 316L 10/100e

Agrafage Double

Paroi extérieure Inox 316L 10/100e

CLASSIFICATION T450 N1 W VmL 50010 G

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Tubage flexible beaucoup 
plus résistant et durable

Permet de travailler avec 
des grandes lon gueurs

Ergonomique, sa manipluation 
est facilitée par son double 
agrafage (pas d’écaillage)

A

B

C

A

C

B

Double agrafage :
Agrafage et sertissage des spires 

suivant ce shéma�
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Tubages
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Kit complet tout-en-un 
comprenant tous les 
éléments pour l’étan-
chéité, le maintien et la 
finition tubage�

Tampon pour té flexible Inox 304

2FLETAMP
80 100 130

12,90 € 12,90 € 17,15 €

Té ramonage flexible / fenêtre de ramonage / flexible - Inox 316L

2FLETPOV
80 100 130

57,93 € 57,93 € 62,44 €

Té pour flexible - doublure à l’emboitement / Facilite le ramonage de la gaine

90° 2FLET090D
80 100 130

62,44 € 62,44 € 62,44 €

135° 2FLET135D
80 100 130

93,68 € 93,68 € 96,47 €

LAQUÉ BLANC LAQUÉ NOIR

Réference Ø tuyau 
de poêle

80 100 80 100

Plaque d’habillage ventilée Avec verouillage de sécurité 

300 x 300 mm
(boisseau 200 x 200 mm)

2FLEPHV1
N80 N100 N80NO N100NO

72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 €

350 x 350 mm 
(boisseau 250 x 250 mm)

2FLEPHV2
N80 N100 N80NO N100NO

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

400 x 400 mm
(boisseau 300 x 300 mm)

2FLEPHV3
N80 N100 N80NO N100NO

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

300 x 500 mm
(boisseau 200 x 400 mm)

2FLEPHV4
N80 N100 N80NO N100NO

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

500 x 500 mm
(boisseau 400 x 400 mm)

2FLEPHV5
N80 N100 N80NO N100NO

90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 €

600 x 400 mm
(boisseau 500 x 300 mm)

2FLEPHV6
N80 N100 N80NO N100NO

112,72 € 112,72 € 112,72 € 112,72 €

Purge pour Té flexible Inox 304

2FLEPURG
80 100 130

18,25 € 18,25 € 19,36 €

Té pour flexible - Piquage Haut et Bas

2FLET090
80HB316 100HB316 130HB316
74,94 € 74,94 € 74,94 €

Kit de couronnement - plaque + collerette + finition + grillage 

300 x 300 mm
(boisseau 200 x 200 mm)

2DIVKCIR1
80 100 130

123,58 € 123,58 € 130,84 €

350 x 350 mm 
(boisseau 250 x 250 mm)

2DIVKCIR2
80 100 130

123,58 € 123,58 € 130,84 €

400 x 400 mm
(boisseau 300 x 300 mm)

2DIVKCIR3
80 100 130

123,58 € 123,58 € 130,84 €

300 x 500 mm
(boisseau 200 x 400 mm)

2DIVKCIR4
80 100 130

123,58 € 123,58 € 130,84 €

500 x 500 mm
(boisseau 400 x 400 mm)

2DIVKCIR5
80 100 130

130,99 € 130,99 € 138,24 €

Chapeau Inox 

Plat p /
kit de couronnement

2FLECHPLKC
80100 130

44,54 € 52,55 €

montage avec chapeau

Accessoires communs tubages POLYPERF & POLYLISSE XT

flexible

flexible

flexible

tampon
conduit 
rigide

Non-compatible avec une installation Polyperf
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Plaque de couronnement - pour haut de souche maçonnée - Inox 304

300 x 300 mm
(boisseau 200 x 200 mm)

2DIVPCIR1
80 100 130

46,91 € 46,91 € 46,91 €

350 x 350 mm
(boisseau 250 x 250 mm)

2DIVPCIR2
80 100 130

46,91 € 46,91 € 46,91 €

400 x 400 mm
(boisseau 300 x 300 mm)

2DIVPCIR3
80 100 130

46,91 € 46,91 € 46,91 €

300 x 500 mm
(boisseau 200 x 400 mm)

2DIVPCIR4
80 100 130

46,91 € 46,91 € 46,91 €

500 x 500 mm
(boisseau 400 x 400 mm)

2DIVPCIR5
80 100 130

53,08 € 53,08 € 53,08 €

LAQUÉ BLANC LAQUÉ NOIR

Réference Ø tuyau 
de poêle

80 100 80 100

Plaque d’habillage ventilée ronde Avec verouillage de sécurité 
Ø ext. de la plaque

250 mm
2FLEPHVR25

N80 N100 N80NO N100NO
72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 €

Ø ext. de la plaque
300 mm

2FLEPHVR30
N80 N100 N80NO N100NO

72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 €

Ø ext. de la plaque
350 mm

2FLEPHVR35
N80 N100 N80NO N 100NO

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

Ø ext. de la plaque
400 mm

2FLEPHVR40
N80 N100 N80NO N100NO

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

ø tuyau 80 80 80 100 100

Réference ø flexible 80/86 100/106 130/136 100/106 130/136

RDE (raccordement du flexible avec le tuyau de poele ( M ) - se fixe sur la plaque d'habillage ventilée) Inox 316L

2FLERADE
8086 80106 80136 100106 100136

67,99 € 67,99 € 67,99 € 67,99 € 67,99 €

Ø int. 80 100 130
Référence Ø ext. 86 106 136

Collier de tubage gaine

2FLECGAI
80 100 130

11,51 € 11,51 € 13,22 €

Collerette de solin Inox

2DIVCSOL
80 100 130

18,27 € 18,27 € 18,27 €

Collerette de finition pour plaque de couronnement - non compatible avec un chapeau

2DIVCPCI
80 100 130

27,87 € 28,01 € 28,01 €

Chapeau Inox

Standard 2FLECHSI
80 100 130

44,53 € 44,53 € 49,87 €

Plat à visser 2FLECHPVXT
80 100 130

60,11 € 60,11 € 69,34 €

ø int. SP 80 100 100 130

Référence ø int. flexible 80 80 100 130

Adaptateur N°1 - Kit de raccordement boisseau bas sur simple paroi 

2FLEADA1
80BL/NO 80100BL/NO 100BL/NO 130BL/NO
229,84 € 246,40 € 246,40 € 267,11 €

Option grillage anti volatile pour chapeaux

2DIVGRIL
80 100 130

36,54 € 36,54 € 36,54 €
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS ISOLÉS

Éléments de conduits

PTR30G GALVA LAQUÉ NOIR

Ø int. 150 180 200 250 300 150

Long. Totale Long. Utile Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Élément droit avec collier

1400 mm 1330 mm

2PTGELDR

1501400 1801400 2001400 - - 1501400NO
183,07 € 214,30 € 255,47 € 228,85 €

1000 mm 930 mm 1501000 1801000 2001000 2501000 3001000 1501000NO
135,62 € 158,74 € 189,24 € 218,66 € 283,85 € 169,52 €

500 mm 430 mm 150500 180500 200500 250500 300500 150500NO
96,72 € 112,50 € 117,73 € 151,39 € 198,70 € 120,90 €

330 mm 260 mm 150330 180330 200330 250330 300330 150330NO
84,10 € 99,88 € 103,03 € 130,36 € 173,47 € 105,12 €

250 mm 180 mm 150250 180250 200250 250250 300250 150250NO
74,65 € 86,19 € 90,42 € 114,60 € 149,28 € 93,31 €

300 à 500 mm
Réglable

230 à 430 mm
Réglable

2PTGELRE
150500 180500 200500 250500 300500 150500NO

134,57 € 160,85 € 170,30 € 220,76 € 257,54 € 168,21 €

Élément de ramonage

Trappe rectangulaire 2PTGTPOV 150 180 200 250 300 150NO
273,03 € 305,04 € 329,56 € 375,42 € 501,28 € 341,29 €

Trappe ronde avec joint 
silicone P1

2PTGTO90
150V 180V 200V 250V 300V 150VNO

249,83 € 286,62 € 311,16 € 482,93 € 748,53 € 312,28 €

Élément coude avec collier

15° 2PTGCO15
150 180 200 250 300 150NO

92,53 € 105,11 € 109,15 € 136,66 € 170,31 € 115,66 €

30° 2PTGCO30
150 180 200 250 300 150NO

92,53 € 105,11 € 109,15 € 136,66 € 170,31 € 115,66 €

45° 2PTGCO45
150 180 200 250 300 150NO

92,53 € 105,11 € 109,15 € 136,66 € 170,31 € 115,66 €

Tés avec collier et tampon

90° long
2PTGT090

150 180 200 250 300 150NO
166,38 € 198,37 € 222,90 € 268,79 € 394,61 € 207,98 €

90° court 150C - - - - 150CNO
166,38 € 207,98 €

135° 2PTGT135
150 180 200 250 300 150NO

294,36 € 339,16 € 373,29 € 438,35 € 514,09 € 367,95 €

Collier de jonction seul

 2PTGCOJO
150 180 200 250 300 150NO

9,04 € 9,31 € 9,83 € 13,80 € 14,21 € 11,31 €

Graisse silicone - pour faciliter l’emboîtement

Le tube de 100 g. 3GRAISIL001 20,63 €

Éléments droits GALVA

Éléments de 1400 mm :
Beau rendu final chez vos clients grâce à nos éléments 1400 qui 
permettent de limiter le nombre de jonctions visibles !

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58

94



M
OD

IN
OX

 - 
CO

ND
UI

TS
 D

E 
CH

EM
IN

ÉE

-231-

PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS ISOLÉS

Éléments de conduits

PTR30I INOX LAQUÉ NOIR

Ø int. 150 180 200 250 300 150

Long. Totale Long. Utile Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Élément droit avec collier

1400 mm 1330 mm

2PTIELDR

1501400 1801400 2001400 - - 1501400NO
215,41 € 252,13 € 300,55 € 269,27 €

1000 mm 930 mm 1501000 1801000 2001000 2501000 3001000 1501000NO
159,56 € 186,77 € 222,64 € 257,25 € 333,95 € 199,44 €

500 mm 430 mm 150500 180500 200500 250500 300500 150500NO
113,80 € 132,35 € 138,53 € 178,10 € 233,75 € 142,25 €

330 mm 260 mm 150330 180330 200330 250330 300330 150330NO
98,94 € 117,49 € 121,20 € 153,37 € 204,08 € 123,67 €

250 mm 180 mm 150250 180250 200250 250250 300250 150250NO
87,80 € 101,42 € 106,38 € 134,81 € 175,64 € 109,75 €

300 à 500 mm
Réglable

230 à 430 mm
Réglable

2PTIELRE
150500 180500 200500 250500 300500 150500NO

158,31 € 189,24 € 200,37 € 259,73 € 303,03 € 197,89 €

Élément de ramonage

Trappe rectangulaire 2PTITPOV 150 180 200 250 300 150NO
321,23 € 358,87 € 387,73 € 441,68 € 589,74 € 401,53 €

Trappe ronde avec joint 
silicone P1

2PTIT090
150V 180V 200V 250V 300V 150VNO

278,82 € 322,32 € 351,31 € 553,19 € 871,05 € 348,53 €

Élément coude avec collier

15° 2PTICO15 150 180 200 250 300 150NO
108,84 € 123,69 € 128,64 € 160,80 € 200,37 € 136,06 €

30° 2PTICO30
150 180 200 250 300 150NO

108,84 € 123,69 € 128,64 € 160,80 € 200,37 € 136,06 €

45° 2PTICO45
150 180 200 250 300 150NO

108,84 € 123,69 € 128,64 € 160,80 € 200,37 € 136,06 €

Tés avec collier et tampon

90° long
2PTIT090

150 180 200 250 300 150NO
195,76 € 233,38 € 262,25 € 316,21 € 464,26 € 244,69 €

90° court 150C - - - - 150CNO
195,76 € 244,69 €

135° 2PTIT135
150 180 200 250 300 150NO

346,31 € 399,01 € 439,17 € 515,71 € 604,80 € 432,89 €

Collier de jonction seul

 2PTICOJO
150 180 200 250 300 150NO

13,94 € 14,94 € 15,73 € 16,22 € 16,85 € 17,43 €

Purge avec collier

 2PTIPURG
150 180 200 250 300 150NO

64,00 € 78,79 € 84,93 € 100,93 € 104,63 € 80,00 €

Élément de prise de mesure sur conduit

 2PTIMESC
150 180 200 250 300 150NO

121,37 € 127,97 € 130,60 € 145,11 € 149,07 € 151,72 €

Joint d’étanchéité silicone

 2DIVJOIS
150 180 200 250 300 -

10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,72 €

Élément de prise de mesure NFX 1000 - 100x400 mm (forte concentration en poussière)

 2PTIMESN
150 180 200 250 300 150NO

Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter Nous consulter

Éléments droits INOX
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

Montage du collier de soutien 
+ réhausse

Accessoires

GALVA
Ø int. 150 180 200 250 300

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360

Pied pour support au sol de carneau (à utiliser avec un collier murale réglable)

2DIVSUCA 120,74 €

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Collier mural inox - réglable de 20 à 120 mm

2DIVCOMU
210 240 260 310 360 210NO

37,26 € 40,87 € 43,62 € 48,78 € 73,97 € 48,45 €

Collier sous toiture standard

2DIVCTOS
210 240 260 310 360

37,76 € 37,76 € 37,76 € 37,76 € 37,76 €

INOX LAQUÉ NOIR
Rallonge collier mural - recoupable 300 et 600 mm

2DIVRACO
300 600 300NO 600NO

69,37 € 81,89 € 86,70 € 102,36 €

Support plancher rapide

2DIVSUPL
R210 R240 R260 R310 R360

59,28 € 65,18 € 85,33 € 98,39 € 103,02 €

GALVA LAQUÉ NOIR
Support mural départ élément

2PTISUMD
150 180 200 250 300 150NO

139,21 € 167,87 € 194,10 € 259,37 € 314,03 € 174,01 €

Réhausses collier de soutien 

2DIVRECS
01

Ø int < 230 mm
02

Ø int > = 230 mm
23,90 € 23,90 €

Collier sous toiture renforcé

2DIVCTOR
210 240 260 310 360

84,17 € 88,67 € 89,92 € 97,10 € 100,22 €

Rallonge collier mural pattes courtes - rallonge de 60 mm la disatnce du support

2DIVRACO
60 60NO

13,60 € 16,32 €

Collier de soutien

2DIVCOSO
210 240 260 310 360

30,23 € 30,23 € 30,23 € 30,23 € 30,23 €

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58

Supports et Colliers
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS ISOLÉS

Montage du collier de soutien 
+ réhausse

Accessoires

GALVA
Ø int. 150 180 200 250 300

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360

Pied pour support au sol de carneau (à utiliser avec un collier murale réglable)

2DIVSUCA 120,74 €

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Collier mural inox - réglable de 20 à 120 mm

2DIVCOMU
210 240 260 310 360 210NO

37,26 € 40,87 € 43,62 € 48,78 € 73,97 € 48,45 €

Collier sous toiture standard

2DIVCTOS
210 240 260 310 360

37,76 € 37,76 € 37,76 € 37,76 € 37,76 €

INOX LAQUÉ NOIR
Rallonge collier mural - recoupable 300 et 600 mm

2DIVRACO
300 600 300NO 600NO

69,37 € 81,89 € 86,70 € 102,36 €

Support plancher rapide

2DIVSUPL
R210 R240 R260 R310 R360

59,28 € 65,18 € 85,33 € 98,39 € 103,02 €

GALVA LAQUÉ NOIR
Support mural départ élément

2PTISUMD
150 180 200 250 300 150NO

139,21 € 167,87 € 194,10 € 259,37 € 314,03 € 174,01 €

Réhausses collier de soutien 

2DIVRECS
01

Ø int < 230 mm
02

Ø int > = 230 mm
23,90 € 23,90 €

Collier sous toiture renforcé

2DIVCTOR
210 240 260 310 360

84,17 € 88,67 € 89,92 € 97,10 € 100,22 €

Rallonge collier mural pattes courtes - rallonge de 60 mm la disatnce du support

2DIVRACO
60 60NO

13,60 € 16,32 €

Collier de soutien

2DIVCOSO
210 240 260 310 360

30,23 € 30,23 € 30,23 € 30,23 € 30,23 €

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58

Supports et Colliers

96

PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS ISOLÉS



M
OD

IN
OX

 - 
CO

ND
UI

TS
 D

E 
CH

EM
IN

ÉE

-233-

PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

Kit rallonge support mural - 2 profils de 980 mm

2DIVRASU
1

79,61 €

Plaque de base ancrage boisseau

300 x 300 
(boisseau 200 x 200) 2PTIPBOI1 - - - - - -

350 x 350 
(boisseau 250 x 250) 2PTIPBOI2

150 180 - - - 150NO
113,72 € 131,31 € 142,16 €

400 x 400 
(boisseau 350 x 350) 2PTIPBOI3

150 180 200 - - 150NO
113,72 € 131,31 € 138,55 € 142,16 €

300 x 500 
(boisseau 200 x 400) 2PTIPBOI4

- - - - - -

500 x500 
(boisseau 400 x 400) 2PTIPBOI5

150 180 200 - - 150NO
130,79 € 151,01 € 159,34 € 163,48 €

400 x 600 
(boisseau 300 x 500) 2PTIPBOI6

150 180 200 - - 150NO
130,79 € 151,01 € 159,34 € 163,48 €

Hors standard 2PTIPBOISPE
150 180 200 250 300 150NO

189,54 € 218,86 € 230,90 € 275,73 € 329,24 € 236,93 €

Élément au sol réglable 330 à 500 mm - À utiliser avec Té + tampon / avec ou sans purge

2PTIELSR
150 180 200 250 300 150NO

324,31 € 334,20 € 344,10 € 367,18 € 403,46 € 405,39 €

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Support mural intermédiaire

2DIVSUMI
R210IN R240IN R260IN R310IN R360IN -

125,88 € 150,38 € 174,68 € 233,42 € 282,63 €

Plaque de base départ sol

2PTIPSOL
150 180 200 250 300 150NO

135,40 € 156,32 € 164,93 € 196,93 € 274,47 € 169,26 €

Plaque de base ancrage boisseau SP

300 x 300 
(boisseau 200 x 200) 2PTIPBOS1 - - - - - -

350 x 350 
(boisseau 250 x 250) 2PTIPBOS2

150 180 - - - 150NO
113,72 € 131,31 € 142,16 €

400 x 400 
(boisseau 350 x 350) 2PTIPBOS3

150 180 200 - - 150NO
113,72 € 131,31 € 138,55 € 142,16 €

300 x 500 
(boisseau 200 x 400) 2PTIPBOS4

- - - - - -

500 x500 
(boisseau 400 x 400) 2PTIPBOS5

150 180 200 - - 150NO
130,79 € 151,01 € 159,34 € 163,48 €

400 x 600 
(boisseau 300 x 500) 2PTIPBOS6

150 180 200 - - 150NO
130,79 € 151,01 € 159,34 € 163,48 €

Hors standard 2PTIPBOSSPE
150 180 200 250 300 150NO

189,54 € 218,86 € 230,90 € 275,73 € 329,24 € 236,93 €

Collier multifonction standard

2DIVCMUL
210 240 260 310 360 150NO

19,01 € 19,15 € 19,37 € 21,40 € 22,60 € 23,77 €
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

Ø int. 150 180 200 250 300
Référence Ø ext. 210 240 260 310 360

Kits complets Isolation (voir détail ci-contre)

KIT FOURP - Kit Isolation traversée de plafond
2PTGKIFO

150 180 200 250 300
165,52 € 169,67 € 169,67 € 200,17 € 223,16 €

KIT FOURPV - Kit Isolation traversée de plafond en étage V150 V180 V200 V250 V300
382,94 € 388,55 € 390,00 € 426,36 € 455,05 €

KIT ISORA - Kit Isolation plafond en rampant
2PTGKIRA

150P 180P 200P 250P 300P
287,85 € 290,15 € 296,54 € 308,28 € 312,90 €

KIT ISORAPV - Kit Isolation plafond rampant étage et comble V150P V180P V200P V250P V300P
497,97 € 497,97 € 510,36 € 530,16 € 543,88 €

KIT ISOMU - Kit Isolation traversée murale 2PTGKIMU
150 180 200 250 300

382,79 € 387,40 € 397,68 € 429,81 € 464,23 €

Fourreaux isolants

Fourreau isolant 2DIVFOUR
2 3 3 4 4

103,27 € 103,27 € 103,27 € 103,27 € 103,27 €

Fourreau isolant avec ceinture droite 2DIVFODR
2 3 3 4 4

134,24 € 134,24 € 134,24 € 134,24 € 134,24 €

Fourreau isolant avec ceinture sous rampant 2DIVFORA
2P 3P 3P 4P 4P

171,23 € 172,67 € 172,67 € 172,67 € 172,67 €

Plaques de propreté

Plaque de propreté droite en acier galvanisé 2PTGPPDR
150 180 200 250 300

38,12 € 40,42 € 43,88 € 54,28 € 58,92 €

Plaque de propreté droite en acier inox 2PTIPPDR
150 180 200 250 300

68,03 € 70,34 € 73,80 € 84,20 € 91,95 €

Plaque de propreté droite laquée blanc ou noir 2PTGPPDR
150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO 250BL/NO 300BL/NO
68,03 € 70,34 € 73,80 € 84,20 € 91,95 €

Plaque de propreté sous rampant en acier galvanisé 2PTGPPRA
150P 180P 200P 250P 300P

38,12 € 40,42 € 43,88 € 54,28 € 58,92 €

Plaque de propreté sous rampant en acier inox 2PTIPPRA
150P 180P 200P 250P 300P

68,03 € 70,34 € 73,80 € 84,20 € 91,95 €

Plaque de propreté sous rampant laquée blanc ou noir 2PTGPPRA
150PBL/NO 180PBL/NO 200PBL/NO 250PBL/NO 300PBL/NO

68,03 € 70,34 € 73,80 € 84,20 € 91,95 €

Plaques étanches

Plaque étanche droite 2DIVPEDR
3 5 5 7 8

70,51 € 72,18 € 72,18 € 77,84 € 77,84 €

Plaque étanche sous rampant 2DIVPERA
3P 5P 5P 7P 8P

76,07 € 77,51 € 77,51 € 83,29 € 83,29 €

Élément PDS Galva

2PTGEPDS
150 180 200 250 300

52,34 € 54,70 € 58,27 € 66,59 € 70,16 €

Couronne coupe-feu Galva

2PTGCOCF
150 180 200 250 300

23,34 € 23,34 € 24,81 € 29,19 € 36,48 €

Plaque de distance de sécurité non ventilée Galva

2PTGPDFO
V150 V180 V200 V250 V300

37,24 € 38,69 € 40,14 € 45,98 € 51,70 €

Plaque ventilée pour plafond Galva

2PTGPVEN
150 180 200 250 300

26,28 € 27,73 € 29,19 € 35,00 € 40,84 €

Solutions de Traversées RT2012

Solutions de Traversées traditionnelles

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 31°

P = 1631
pente de 32° à 45°

P = 3245

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58

Accessoires de Traversée
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS ISOLÉS

Ø int. 150 180 200 250 300
Référence Ø ext. 210 240 260 310 360

Kits complets Isolation (voir détail ci-contre)

KIT FOURP - Kit Isolation traversée de plafond
2PTGKIFO

150 180 200 250 300
165,52 € 169,67 € 169,67 € 200,17 € 223,16 €

KIT FOURPV - Kit Isolation traversée de plafond en étage V150 V180 V200 V250 V300
382,94 € 388,55 € 390,00 € 426,36 € 455,05 €

KIT ISORA - Kit Isolation plafond en rampant
2PTGKIRA

150P 180P 200P 250P 300P
287,85 € 290,15 € 296,54 € 308,28 € 312,90 €

KIT ISORAPV - Kit Isolation plafond rampant étage et comble V150P V180P V200P V250P V300P
497,97 € 497,97 € 510,36 € 530,16 € 543,88 €

KIT ISOMU - Kit Isolation traversée murale 2PTGKIMU
150 180 200 250 300

382,79 € 387,40 € 397,68 € 429,81 € 464,23 €

Fourreaux isolants

Fourreau isolant 2DIVFOUR
2 3 3 4 4

103,27 € 103,27 € 103,27 € 103,27 € 103,27 €

Fourreau isolant avec ceinture droite 2DIVFODR
2 3 3 4 4

134,24 € 134,24 € 134,24 € 134,24 € 134,24 €

Fourreau isolant avec ceinture sous rampant 2DIVFORA
2P 3P 3P 4P 4P

171,23 € 172,67 € 172,67 € 172,67 € 172,67 €

Plaques de propreté

Plaque de propreté droite en acier galvanisé 2PTGPPDR
150 180 200 250 300

38,12 € 40,42 € 43,88 € 54,28 € 58,92 €

Plaque de propreté droite en acier inox 2PTIPPDR
150 180 200 250 300

68,03 € 70,34 € 73,80 € 84,20 € 91,95 €

Plaque de propreté droite laquée blanc ou noir 2PTGPPDR
150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO 250BL/NO 300BL/NO
68,03 € 70,34 € 73,80 € 84,20 € 91,95 €

Plaque de propreté sous rampant en acier galvanisé 2PTGPPRA
150P 180P 200P 250P 300P

38,12 € 40,42 € 43,88 € 54,28 € 58,92 €

Plaque de propreté sous rampant en acier inox 2PTIPPRA
150P 180P 200P 250P 300P

68,03 € 70,34 € 73,80 € 84,20 € 91,95 €

Plaque de propreté sous rampant laquée blanc ou noir 2PTGPPRA
150PBL/NO 180PBL/NO 200PBL/NO 250PBL/NO 300PBL/NO

68,03 € 70,34 € 73,80 € 84,20 € 91,95 €

Plaques étanches

Plaque étanche droite 2DIVPEDR
3 5 5 7 8

70,51 € 72,18 € 72,18 € 77,84 € 77,84 €

Plaque étanche sous rampant 2DIVPERA
3P 5P 5P 7P 8P

76,07 € 77,51 € 77,51 € 83,29 € 83,29 €

Élément PDS Galva

2PTGEPDS
150 180 200 250 300

52,34 € 54,70 € 58,27 € 66,59 € 70,16 €

Couronne coupe-feu Galva

2PTGCOCF
150 180 200 250 300

23,34 € 23,34 € 24,81 € 29,19 € 36,48 €

Plaque de distance de sécurité non ventilée Galva

2PTGPDFO
V150 V180 V200 V250 V300

37,24 € 38,69 € 40,14 € 45,98 € 51,70 €

Plaque ventilée pour plafond Galva

2PTGPVEN
150 180 200 250 300

26,28 € 27,73 € 29,19 € 35,00 € 40,84 €

Solutions de Traversées RT2012

Solutions de Traversées traditionnelles

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 31°

P = 1631
pente de 32° à 45°

P = 3245

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58

Accessoires de Traversée
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

Rosaces

Bords 
tombés 2PTIROED

(pour inox)

2PTGROED
(pour laqués)

150BT 180BT - 150BTBL/NO 180BTBL/NO -
31,82 € 31,82 € 31,82 € 31,82 €

Plate 150 180 200 150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO
26,51 € 26,51 € 26,51 € 26,51 € 26,51 € 26,51 €

Plate en 
2 parties 2PTIROED2P

(pour inox)

2PTGROED2P
(pour laqués)

150 180 200 150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO
41,46 € 42,70 € 44,40 € 41,46 € 42,70 € 44,40 €

Plate 
sous-rampant 
en 2 parties

150P 180P 200P 150PBL/NO 180PBL/NO 200PBL/NO
53,52 € 55,11 € 57,33 € 53,52 € 55,11 € 57,33 €

INOX LAQUÉ BLANC/NOIR
Ø int. 150 180 200 150 180 200

Référence Ø ext. 210 240 260 210 240 260

Élément de départ plafond - longueur 330 mm - avec collier

Standard

2PTIEDPS
(pour inox)

2PTGEDPS
(pour laqués)

150330 180330 200330 150330BL/NO 180330BL/NO 200330BL/NO
220,40 € 243,83 € 267,27 € 220,40 € 243,83 € 267,27 €

Réduits 
ø courants

2PTIEDPR
(pour inox)

2PTGEDPR 
(pour laqués)

150125330 180153330 200153330 150125330BL/NO 180153330BL/NO 200153330BL/NO
243,91 € 276,23 € 298,92 € 243,91 € 276,23 € 298,92 €

150100330 180150330 200150330 150100330BL/NO 180150330BL/NO 200150330BL/NO
243,91 € 276,23 € 298,92 € 243,91 € 276,23 € 298,92 €

15080330 180125330 - 15080330BL/NO 180125330BL/NO -
243,91 € 276,23 € 243,91 € 276,23 €

Réduit 
sur mesure

150XXX330 180XXX330 200XXX330 150XXX330BL/NO 180XXX330BL/NO 200XXX330BL/NO
317,07 € 350,81 € 388,60 € 317,07 € 350,81 € 388,60 €

Élément de départ plafond - longueur 750 mm - avec collier

Standard

2PTIEDPS
(pour inox)

2PTGEDPS
(pour laqués)

150750 180750 200750 150750BL/NO 180750BL/NO 200750BL/NO
308,56 € 341,35 € 374,48 € 308,56 € 341,35 € 374,18 €

Réduits 
ø courants

2PTIEDPR
(pour inox)

2PTGEDPR 
(pour laqués)

150125750 180153750 200153750 150125750BL/NO 180153750BL/NO 200153750BL/NO
341,46 € 386,72 € 418,49 € 341,46 € 386,72 € 418,49 €

150100750 180150750 200150750 150100750BL/NO 180150750BL/NO 200150750BL/NO
341,46 € 386,72 € 418,49 € 341,46 € 386,72 € 418,49 €

15080750 180125750 - 15080750BL/NO 180125750BL/NO -
341,46 € 386,72 € 341,46 € 386,72 €

Réduit 
sur mesure

150XXX750 180XXX750 200XXX750 150XXX750BL/NO 180XXX750BL/NO 200XXX750BL/NO
443,90 € 502,73 € 544,04 € 443,90 € 502,73 € 544,04 €

Élément de départ plafond - longueur 500 mm - avec collier

Standard

2PTIEDPS
(pour inox)

2PTGEDPS
(pour laqués)

150 180 200 150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO
220,40 € 243,83 € 267,27 € 220,40 € 243,83 € 267,27 €

Réduits 
ø courants

2PTIEDPR
(pour inox)

2PTGEDPR 
(pour laqués)

150125 180153 200153 150125BL/NO 180153BL/NO 200153BL/NO
243,91 € 276,23 € 298,92 € 243,91 € 276,23 € 298,92 €

150100 180150 200150 150100BL/NO 180150BL/NO 200150BL/NO
243,91 € 276,23 € 298,92 € 243,91 € 276,23 € 298,92 €

15080 180125 - 15080BL/NO 180125BL/NO -
243,91 € 276,23 € 243,91 € 276,23 €

Réduit 
sur mesure

150XXX 180XXX 200XXX 150XXXBL/NO 180XXXBL/NO 200XXXBL/NO
317,07 € 350,81 € 388,60 € 317,07 € 350,81 € 388,60 €

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

XXX : préciser le diamètre du simple paroi réduit

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58

Finitions
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS ISOLÉS

Rosaces

Bords 
tombés 2PTIROED

(pour inox)

2PTGROED
(pour laqués)

150BT 180BT - 150BTBL/NO 180BTBL/NO -
31,82 € 31,82 € 31,82 € 31,82 €

Plate 150 180 200 150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO
26,51 € 26,51 € 26,51 € 26,51 € 26,51 € 26,51 €

Plate en 
2 parties 2PTIROED2P

(pour inox)

2PTGROED2P
(pour laqués)

150 180 200 150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO
41,46 € 42,70 € 44,40 € 41,46 € 42,70 € 44,40 €

Plate 
sous-rampant 
en 2 parties

150P 180P 200P 150PBL/NO 180PBL/NO 200PBL/NO
53,52 € 55,11 € 57,33 € 53,52 € 55,11 € 57,33 €

INOX LAQUÉ BLANC/NOIR
Ø int. 150 180 200 150 180 200

Référence Ø ext. 210 240 260 210 240 260

Élément de départ plafond - longueur 330 mm - avec collier

Standard

2PTIEDPS
(pour inox)

2PTGEDPS
(pour laqués)

150330 180330 200330 150330BL/NO 180330BL/NO 200330BL/NO
220,40 € 243,83 € 267,27 € 220,40 € 243,83 € 267,27 €

Réduits 
ø courants

2PTIEDPR
(pour inox)

2PTGEDPR 
(pour laqués)

150125330 180153330 200153330 150125330BL/NO 180153330BL/NO 200153330BL/NO
243,91 € 276,23 € 298,92 € 243,91 € 276,23 € 298,92 €

150100330 180150330 200150330 150100330BL/NO 180150330BL/NO 200150330BL/NO
243,91 € 276,23 € 298,92 € 243,91 € 276,23 € 298,92 €

15080330 180125330 - 15080330BL/NO 180125330BL/NO -
243,91 € 276,23 € 243,91 € 276,23 €

Réduit 
sur mesure

150XXX330 180XXX330 200XXX330 150XXX330BL/NO 180XXX330BL/NO 200XXX330BL/NO
317,07 € 350,81 € 388,60 € 317,07 € 350,81 € 388,60 €

Élément de départ plafond - longueur 750 mm - avec collier

Standard

2PTIEDPS
(pour inox)

2PTGEDPS
(pour laqués)

150750 180750 200750 150750BL/NO 180750BL/NO 200750BL/NO
308,56 € 341,35 € 374,48 € 308,56 € 341,35 € 374,18 €

Réduits 
ø courants

2PTIEDPR
(pour inox)

2PTGEDPR 
(pour laqués)

150125750 180153750 200153750 150125750BL/NO 180153750BL/NO 200153750BL/NO
341,46 € 386,72 € 418,49 € 341,46 € 386,72 € 418,49 €

150100750 180150750 200150750 150100750BL/NO 180150750BL/NO 200150750BL/NO
341,46 € 386,72 € 418,49 € 341,46 € 386,72 € 418,49 €

15080750 180125750 - 15080750BL/NO 180125750BL/NO -
341,46 € 386,72 € 341,46 € 386,72 €

Réduit 
sur mesure

150XXX750 180XXX750 200XXX750 150XXX750BL/NO 180XXX750BL/NO 200XXX750BL/NO
443,90 € 502,73 € 544,04 € 443,90 € 502,73 € 544,04 €

Élément de départ plafond - longueur 500 mm - avec collier

Standard

2PTIEDPS
(pour inox)

2PTGEDPS
(pour laqués)

150 180 200 150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO
220,40 € 243,83 € 267,27 € 220,40 € 243,83 € 267,27 €

Réduits 
ø courants

2PTIEDPR
(pour inox)

2PTGEDPR 
(pour laqués)

150125 180153 200153 150125BL/NO 180153BL/NO 200153BL/NO
243,91 € 276,23 € 298,92 € 243,91 € 276,23 € 298,92 €

150100 180150 200150 150100BL/NO 180150BL/NO 200150BL/NO
243,91 € 276,23 € 298,92 € 243,91 € 276,23 € 298,92 €

15080 180125 - 15080BL/NO 180125BL/NO -
243,91 € 276,23 € 243,91 € 276,23 €

Réduit 
sur mesure

150XXX 180XXX 200XXX 150XXXBL/NO 180XXXBL/NO 200XXXBL/NO
317,07 € 350,81 € 388,60 € 317,07 € 350,81 € 388,60 €

P = pente du plafond en rampant
pente de 16° à 23°

P = 1623
pente de 24° à 31°

P = 2431
pente de 32° à 38°

P = 3238

pente de 39° à 45°
P = 3945

XXX : préciser le diamètre du simple paroi réduit

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

INOX LAQUÉ BLANC/NOIR
Ø int. 150 180 200 150 180 200

Référence Ø ext. 210 240 260 210 240 260

Tôle plafonnier carrée (recouvrement des plaques distance sécurité)

2PTITOPL
150 180 200 150BL/NO 180BL/NO 200BL/NO

60,17 € 63,53 € 66,99 € 68,03 € 70,34 € 73,80 €

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Raccord simple paroi 

Standard 2PTIRASS 150 180 200 250 300 150NO
65,24 € 70,16 € 76,31 € 82,46 € 89,86 € 81,56 €

Réduit
standard

2PTIRASR

150130 180153 200180 250200 - 150NO
78,28 € 84,18 € 91,56 € 123,68 € 97,85 €
150125 180150 200153 - - 150NO
78,28 € 84,18 € 91,56 € 97,85 €
150100 180130 200150 - - 150NO
97,85 € 105,24 € 91,56 € 122,31 €
15080 180125 - - - 150NO

97,85 € 105,24 € 122,31 €
Réduit hors

standard
150XXX 180XXX 200XXX 250XXX 300XXX 150NO

127,20 € 136,81 € 136,81 € 160,78 € 160,78 € 159,01 €

Inversé 2PTIRASI
150 180 200 250 300 150NO

78,28 € 84,18 € 91,56 € 98,95 € 98,95 € 97,85 €

Cache raccord ventilé rond petit modèle laqué

Standard
2DIVRACRPM

080BL/NO 100BL/NO 125BL/NO
137,60 € 137,60 € 137,60 €

Hors 
standard

XXXBL/NO - -
206,42 €

Cache raccord ventilé rond grand modèle laqué

Standard
2DIVRACRGMR

125BL/NO 153BL/NO 180BL/NO
162,89 € 162,89 € 162,89 €

Hors 
standard

XXXBL/NO - -
244,34 €

Collier aimant - pour rosaces bords tombés

2DIVCORO
210 240 260

32,11 € 32,11 € 32,11 €

Kit de fixation magnétique - pour rosaces

2DIVFIXM
1

26,65 €

ÉLÉMENT DE DÉPART 
PLAFOND

COLLIER AIMANTÉ

ROSACE

XXX : préciser le diamètre du simple paroi réduit

ZOOM sur notre Elément de départ

Nous proposons des éléments de départ avec des diamètres de raccordement inter-
changeables� De plus, il vous apporte un avantage esthétique grâce à sa conception 
en permettant d’éviter les conduits réglables en raccordement�

460 mm 

Ø360 mm

150 à  
250 mm

331 mm 

Ø260 mm

120 à 
200 mm

Raccords simples
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

Solins INOX

Solins PLOMB

Accessoires solins

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Solin Plat

2DIVSOINN
210 240 260 310 360 210NO

87,69 € 87,69 € 116,55 € 116,55 € 116,55 € 105,24 €

Cone d’habillage laqué - spécifique solin inox plomb*

5° à 30° 2DIVC5LA 230L 250L 280L 300L 360L -
56,09 € 56,09 € 62,54 € 62,54 € 62,54 €

31° à 45° 2DIVC3LA
230L 250L 280L 300L 360L -

62,20 € 62,20 € 70,51 € 70,51 € 70,51 €

Collerettes de solin inox plat

2DIVCSOLP
210 240 260 310 360 190NO

29,03 € 31,96 € 33,23 € 36,51 € 40,60 € 36,29 €

Collerettes de solin inox avec pente

2DIVCSOL
210 240 260 310 360 190NO

29,03 € 31,96 € 33,23 € 36,51 € 40,60 € 36,29 €

Joint silicone

2DIVJOCO
205 235 255 300 350 -

11,02 € 11,02 € 11,02 € 13,57 € 13,57 €

Solin pour pente

5° à 30° 2DIVS5IN 230 250 280 300 360 230NO
87,69 € 87,69 € 116,55 € 116,55 € 116,55 € 105,24 €

31° à 45° 2DIVS3IN
230 250 280 300 360 230NO

108,12 € 108,12 € 108,12 € 129,24 € 129,24 € 129,74 €

46° à 56° 2DIVS4IN
230 250 280 300 350 230NO

142,51 € 142,51 € 142,51 € 168,02 € 202,54 € 171,01 €

Solin plomb pour pente

5° à 30° 2DIVS5PR 230 250 280 300 360 230NO
236,96 € 275,40 € 330,19 € 367,12 € 367,12 € 296,20 €

31° à 45° 2DIVS3PR
230 250 280 300 360 230NO

246,45 € 286,41 € 343,40 € 381,81 € 381,81 € 308,05 €

Grâce à nos joints EPDM, profitez d’une étanchéité parfaite et d’un 
grand confort de pose !

Raccord Tuile pour Solin

Standard 2DIVRTSI  49,86 €

Renforcé 2DIVRTSR 65,55 €

*Précisez le RAL lors de votre commande�

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS ISOLÉS

Solins INOX

Solins PLOMB

Accessoires solins

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Solin Plat

2DIVSOINN
210 240 260 310 360 210NO

87,69 € 87,69 € 116,55 € 116,55 € 116,55 € 105,24 €

Cone d’habillage laqué - spécifique solin inox plomb*

5° à 30° 2DIVC5LA 230L 250L 280L 300L 360L -
56,09 € 56,09 € 62,54 € 62,54 € 62,54 €

31° à 45° 2DIVC3LA
230L 250L 280L 300L 360L -

62,20 € 62,20 € 70,51 € 70,51 € 70,51 €

Collerettes de solin inox plat

2DIVCSOLP
210 240 260 310 360 190NO

29,03 € 31,96 € 33,23 € 36,51 € 40,60 € 36,29 €

Collerettes de solin inox avec pente

2DIVCSOL
210 240 260 310 360 190NO

29,03 € 31,96 € 33,23 € 36,51 € 40,60 € 36,29 €

Joint silicone

2DIVJOCO
205 235 255 300 350 -

11,02 € 11,02 € 11,02 € 13,57 € 13,57 €

Solin pour pente

5° à 30° 2DIVS5IN 230 250 280 300 360 230NO
87,69 € 87,69 € 116,55 € 116,55 € 116,55 € 105,24 €

31° à 45° 2DIVS3IN
230 250 280 300 360 230NO

108,12 € 108,12 € 108,12 € 129,24 € 129,24 € 129,74 €

46° à 56° 2DIVS4IN
230 250 280 300 350 230NO

142,51 € 142,51 € 142,51 € 168,02 € 202,54 € 171,01 €

Solin plomb pour pente

5° à 30° 2DIVS5PR 230 250 280 300 360 230NO
236,96 € 275,40 € 330,19 € 367,12 € 367,12 € 296,20 €

31° à 45° 2DIVS3PR
230 250 280 300 360 230NO

246,45 € 286,41 € 343,40 € 381,81 € 381,81 € 308,05 €

Grâce à nos joints EPDM, profitez d’une étanchéité parfaite et d’un 
grand confort de pose !

Raccord Tuile pour Solin

Standard 2DIVRTSI  49,86 €

Renforcé 2DIVRTSR 65,55 €

*Précisez le RAL lors de votre commande�

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

Kit Manchon souple de toiture

Finitions hautes

EPDM NOIR
pour Ø int. 150 180 200 250 300

plage de Ø 140 à 192 mm 171 à 343 mm 241 à 520 mm

Kit Manchon - T° Maxi = 135°C intermitent / 100°C en continu

1MANEPDMK
033 033 033 034 036

106,45 € 106,45 € 106,45 € 146,55 € 233,01 €

SILICONE ORANGE

Kit Manchon - T° Maxi = 260°C intermitent / 225°C en continu

1MANSILIK
006 006 006 007 005

179,81 € 179,81 € 179,81 € 276,29 € 435,57 €

Sortie sur toiture bac acier et fibro ciment 

Kit composé de : 
1 manchon embase carrée
1 cartouche de mastic-silicone
Vis Zarcovis auto-perçeuse 6,30 X 22 mm

Plaques d’étanchéité KSI adaptée à l’élément de couverture

Plaque d’étanchéité type A Emboîtement tuiles - fabrication spécifique

2POLSOLEPXDXXX 159,63 €

Plaque d’étanchéité type A Bac Acier - fabrication spécifique

2POLSOLESPEPXDXXX 268,86 €

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Chapeau simple

2PTICHSI 150 180 200 250 300 150NO
54,96 € 64,94 € 72,45 € 96,16 € 117,40 € 68,71 €

Mitron

2PTIMITR 150 180 200 250 300 150NO
84,93 € 91,08 € 108,30 € 113,24 € 129,24 € 106,17 €

Chapeau anti refouleur

2PTICHAR 150 180 200 250 300 150NO
122,40 € 143,61 € 172,36 € 222,31 € 248,53 € 152,99 €

PX = pente
XXX : diamètre ext. en mm

P1

pente de 0° à 30°

P2

pente de 31° à 45°

P3

pente de 46° à 56°
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI
CONDUITS ISOLÉS

  Permet des dépassements jusqu’à 3m sans filins ou mats de haubanage
  Retrouvez nos préscriptions dans la Brochure MODINOX disponible sur demande

Au delà de 3 m - Haubange selon préconisation DTU ou du fabricant
Pour plus d’informations sur l’ensemble de notre gamme complémentaire, veuillez nous consulter�

  Collier de jonction à vis «en option» sur la gamme PTR30
  Permet un serrage plus ferme
  Jusqu’à 1,5 m (zones fortement exposées au vent)

Solutions de dépassement jusqu’à 3m

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Hauteur
 dépassement

Solution 
proposée Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Collier de dépassement

Jusqu’à 
1,50 m

Selon DTU, pas de 
haubanage - Utilisation 
possible du collier de 
dépassement renforcé

2PTICODE
150 180 200 250 300 150NO

13,94 € 14,94 € 15,73 € 16,22 € 16,74 € 17,43 €

Kit de non-haubanage

De 1,50 m
à 3 m

Kit de 
non-haubange

2PTICONH
150 180 200 250 300 150NO

57,71 € 64,24 € 70,77 € 74,04 € 78,38 € 72,14 €

Haubanage souple 
Kit comprenant 16m de câble, 16 serres câble et 4 tendeurs crochets

2DIVHAKS 204,12 €

Haubanage rigide 
Réglable de 1,19 à 2 m - galvanisé avec 2 boulons 8x30 inox, la pièce

2DIVHARI 79,08 €

Rallonge longueur 1,19m - galvanisé avec 2 boulons 8x30 inox 
Permet, en complément du hauban rigide, un réglage de 2,25 m à 2,97 m, la pièce

2DIVHARIRAL 30,49 €

Support vertical pour hauban galvanisé - livré avec 2 tiges filetées M8 
zinguées L = 0,20 m, 4 rondelles évantails M8 zinguées et 8 écrous M8 zingués

2DIVHASV 72,77 €

Support rond pour hauban

2DIVHASR 31,91 €

Élément de sortie de toiture EPDM

1MANEPDM 017
69,32 €

Haubanage souple

Haubanage rigide

Solutions de dépassement de plus de 3m

Supports de hauban

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58
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PTR30 CONDUIT ISOLÉ DOUBLE PAROI

CONDUITS ISOLÉS

  Permet des dépassements jusqu’à 3m sans filins ou mats de haubanage
  Retrouvez nos préscriptions dans la Brochure MODINOX disponible sur demande

Au delà de 3 m - Haubange selon préconisation DTU ou du fabricant
Pour plus d’informations sur l’ensemble de notre gamme complémentaire, veuillez nous consulter�

  Collier de jonction à vis «en option» sur la gamme PTR30
  Permet un serrage plus ferme
  Jusqu’à 1,5 m (zones fortement exposées au vent)

Solutions de dépassement jusqu’à 3m

INOX LAQUÉ NOIR
Ø int. 150 180 200 250 300 150

Hauteur
 dépassement

Solution 
proposée Référence Ø ext. 210 240 260 310 360 210

Collier de dépassement

Jusqu’à 
1,50 m

Selon DTU, pas de 
haubanage - Utilisation 
possible du collier de 
dépassement renforcé

2PTICODE
150 180 200 250 300 150NO

13,94 € 14,94 € 15,73 € 16,22 € 16,74 € 17,43 €

Kit de non-haubanage

De 1,50 m
à 3 m

Kit de 
non-haubange

2PTICONH
150 180 200 250 300 150NO

57,71 € 64,24 € 70,77 € 74,04 € 78,38 € 72,14 €

Haubanage souple 
Kit comprenant 16m de câble, 16 serres câble et 4 tendeurs crochets

2DIVHAKS 204,12 €

Haubanage rigide 
Réglable de 1,19 à 2 m - galvanisé avec 2 boulons 8x30 inox, la pièce

2DIVHARI 79,08 €

Rallonge longueur 1,19m - galvanisé avec 2 boulons 8x30 inox 
Permet, en complément du hauban rigide, un réglage de 2,25 m à 2,97 m, la pièce

2DIVHARIRAL 30,49 €

Support vertical pour hauban galvanisé - livré avec 2 tiges filetées M8 
zinguées L = 0,20 m, 4 rondelles évantails M8 zinguées et 8 écrous M8 zingués

2DIVHASV 72,77 €

Support rond pour hauban

2DIVHASR 31,91 €

Élément de sortie de toiture EPDM

1MANEPDM 017
69,32 €

Haubanage souple

Haubanage rigide

Solutions de dépassement de plus de 3m

Supports de hauban

Retrouvez le PTR 
en diamètre 130 dans la 

partie solutions pellets p.58
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FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Flexible isolé Polyperf
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Tubage  POLYPERF

Découvrez les configurations type POLYPERF page 18 et 19.

Ø int. 80 100 130 150 180 200
Référence Ø ext. 156 176 206 226 256 276

Flexible isolé Polyperf - à la coupe
(Ø int. 200 : Lg. max. 8 ml - Autres Ø int. : Lg. max. 10 ml )

2FLIPOPE
80C 100C 130C 150C 180C 200C

84,41 € 94,09 € 111,42 € 132,05 € 155,26 € 172,67 €

Pièce de finition haute et basse Polyperf
prémontées à l’usine en haut et en bas de la gaine*

2FLIPIFI
80 100 130 150 180 200

31,04 € 33,93 € 37,48 € 39,50 € 44,53 € 45,65 €

La paroi intérieure dépassant du flexible POLYPERF est recoupable en partie haute. Il faut 
enlever, puis remettre, la pièce de finition dans ce cas

Adaptateur sur accessoire isolé Polyperf
prémontée à l’usine en bas de la gaine*

2FLIPIAD
80 100 130 150 180 200

63,85 € 68,47 € 74,76 € 80,24 € 82,41 € 84,09 €

Kit d’insertion pour gaine Polyperf*

2FLIKINS
80 100 130 150 180 200

25,27 € 26,21 € 27,81 € 29,09 € 33,41 € 37,95 €

Kit bas Polyperf - Pour adaptation sur plaque ventilée*

2FLIKITB
80 100C 130 150 180 200

25,27 € 26,21 € 27,81 € 29,41 € 33,41 € 37,95 €

Kit de jonction Polyperf*

2FLIKIJO
80 100 130 150 180 200

54,24 € 62,40 € 65,51 € 69,41 € 70,74 € 72,83 €

Par l’arrière

Direct sur la buse

Variante 1 : 
installation dans produit conforme
- Raccord RDE
- Plaque d’habillage ventilée

Variante 2 : 
installation dans produit non-conforme
- Kit bas POLYPERF
- Raccord simple paroi isolé
- Plaque d’habillage ventilée

Variante 2 : 
installation dans produit non-conforme
- Kit bas POLYPERF
- Raccord simple paroi isolé 

ou té piquage fumée isolé
- Support mural

Variante 1 : 
installation dans produit conforme
- Kit de raccordement n°1 pour 
boisseau bas sur flexible

Variante 1 : 
installation dans produit conforme
-Té pour flexible 

Variante 1 : 
installation dans produit conforme
-Raccord Griffaflex

Par le dessus

* selon la variante installée.
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FLEXIBLES TUBAGE FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

POLYLISSE XT 
Tubage flexible double peau et double agrafage

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 10/100e Inox 316L 11/100e

Carton (ml) 50 30/50 30 16 12

Classification T450 N1 W VmL 50010 G T450 N1 W VmL 50011 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOLIXT 1080C 10100C 10125C 10130C 10140C 10150C 10155C 10167C 10180C 10200C 11230C 11250C 11280C
47,59 € 52,76 € 62,35 € 64,91 € 70,89 € 76,22 € 79,01 € 82,20 € 88,83 € 97,79 € 113,59 € 117,22 € 120,72 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

1080CD50 10100CD50 10125CD30 10130CD30 10140CD30 10150CD30 10155CD30 - 10180CD30 10200CD30 - - -
49,50 € 54,87 € 64,84 € 67,50 € 73,72 € 79,46 € 82,26 € 92,08 € 101,03 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30 16

Classification T450 N1 W VmL 50012 G

2FLEPOLIXT - - 12125C 12130C 12140C 12150C 12155C 12167C 12180C 12200C 12230C 12250C -
68,40 € 68,40 € 77,79 € 83,63 € 86,75 € 90,36 € 97,53 € 107,37 € 124,64 € 128,69 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

- - 12125CD30 12130CD30 12140CD30 12150CD30 12155CD30 - 12180CD30 12200CD30 - - -
71,14 € 71,14 € 80,91 € 86,86 € 90,00 € 100,78 € 110,61 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 904L 10/100e

Carton (ml) - 16 12

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

2FLEPOLIXT904 - - - - - - - - - - 230C 250C 280C
229,15 € 235,83 € 250,45 €

POLYGAINE G10 
Tubage flexible double peau

Paroi int. lisse / épaisseur Inox 904 10/100e

Paroi ext. / épaisseur Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOGA - - L125C - L140C L150C L155C L167C L180C L200C - - -
80,32 € 91,26 € 100,51 € 102,00 € 106,08 € 114,67 € 126,27 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Double agrafage :
Agrafage et sertissage des spires 

suivant ce shéma.

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Grande résistance et durée 
de vie grâce au double agrafage.

Limite les retenues de bistre. 

Possibilité de grande longueur.
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FLEXIBLES TUBAGE
TUBAGE & RACCORDEMENT

FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

POLYLISSE XT 
Tubage flexible double peau et double agrafage

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 10/100e Inox 316L 11/100e

Carton (ml) 50 30/50 30 16 12

Classification T450 N1 W VmL 50010 G T450 N1 W VmL 50011 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOLIXT 1080C 10100C 10125C 10130C 10140C 10150C 10155C 10167C 10180C 10200C 11230C 11250C 11280C
47,59 € 52,76 € 62,35 € 64,91 € 70,89 € 76,22 € 79,01 € 82,20 € 88,83 € 97,79 € 113,59 € 117,22 € 120,72 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

1080CD50 10100CD50 10125CD30 10130CD30 10140CD30 10150CD30 10155CD30 - 10180CD30 10200CD30 - - -
49,50 € 54,87 € 64,84 € 67,50 € 73,72 € 79,46 € 82,26 € 92,08 € 101,03 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30 16

Classification T450 N1 W VmL 50012 G

2FLEPOLIXT - - 12125C 12130C 12140C 12150C 12155C 12167C 12180C 12200C 12230C 12250C -
68,40 € 68,40 € 77,79 € 83,63 € 86,75 € 90,36 € 97,53 € 107,37 € 124,64 € 128,69 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

- - 12125CD30 12130CD30 12140CD30 12150CD30 12155CD30 - 12180CD30 12200CD30 - - -
71,14 € 71,14 € 80,91 € 86,86 € 90,00 € 100,78 € 110,61 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 904L 10/100e

Carton (ml) - 16 12

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

2FLEPOLIXT904 - - - - - - - - - - 230C 250C 280C
229,15 € 235,83 € 250,45 €

POLYGAINE G10 
Tubage flexible double peau

Paroi int. lisse / épaisseur Inox 904 10/100e

Paroi ext. / épaisseur Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOGA - - L125C - L140C L150C L155C L167C L180C L200C - - -
80,32 € 91,26 € 100,51 € 102,00 € 106,08 € 114,67 € 126,27 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Double agrafage :
Agrafage et sertissage des spires 

suivant ce shéma.

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Grande résistance et durée 
de vie grâce au double agrafage.

Limite les retenues de bistre. 

Possibilité de grande longueur.
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FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

POLYLISSE XT 
Tubage flexible double peau et double agrafage

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 10/100e Inox 316L 11/100e

Carton (ml) 50 30/50 30 16 12

Classification T450 N1 W VmL 50010 G T450 N1 W VmL 50011 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOLIXT 1080C 10100C 10125C 10130C 10140C 10150C 10155C 10167C 10180C 10200C 11230C 11250C 11280C
47,59 € 52,76 € 62,35 € 64,91 € 70,89 € 76,22 € 79,01 € 82,20 € 88,83 € 97,79 € 113,59 € 117,22 € 120,72 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

1080CD50 10100CD50 10125CD30 10130CD30 10140CD30 10150CD30 10155CD30 - 10180CD30 10200CD30 - - -
49,50 € 54,87 € 64,84 € 67,50 € 73,72 € 79,46 € 82,26 € 92,08 € 101,03 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30 16

Classification T450 N1 W VmL 50012 G

2FLEPOLIXT - - 12125C 12130C 12140C 12150C 12155C 12167C 12180C 12200C 12230C 12250C -
68,40 € 68,40 € 77,79 € 83,63 € 86,75 € 90,36 € 97,53 € 107,37 € 124,64 € 128,69 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

- - 12125CD30 12130CD30 12140CD30 12150CD30 12155CD30 - 12180CD30 12200CD30 - - -
71,14 € 71,14 € 80,91 € 86,86 € 90,00 € 100,78 € 110,61 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 904L 10/100e

Carton (ml) - 16 12

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

2FLEPOLIXT904 - - - - - - - - - - 230C 250C 280C
229,15 € 235,83 € 250,45 €

POLYGAINE G10 
Tubage flexible double peau

Paroi int. lisse / épaisseur Inox 904 10/100e

Paroi ext. / épaisseur Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOGA - - L125C - L140C L150C L155C L167C L180C L200C - - -
80,32 € 91,26 € 100,51 € 102,00 € 106,08 € 114,67 € 126,27 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Double agrafage :
Agrafage et sertissage des spires 

suivant ce shéma.

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Grande résistance et durée 
de vie grâce au double agrafage.

Limite les retenues de bistre. 

Possibilité de grande longueur.
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FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

POLYLISSE XT 
Tubage flexible double peau et double agrafage

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 10/100e Inox 316L 11/100e

Carton (ml) 50 30/50 30 16 12

Classification T450 N1 W VmL 50010 G T450 N1 W VmL 50011 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOLIXT 1080C 10100C 10125C 10130C 10140C 10150C 10155C 10167C 10180C 10200C 11230C 11250C 11280C
47,59 € 52,76 € 62,35 € 64,91 € 70,89 € 76,22 € 79,01 € 82,20 € 88,83 € 97,79 € 113,59 € 117,22 € 120,72 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

1080CD50 10100CD50 10125CD30 10130CD30 10140CD30 10150CD30 10155CD30 - 10180CD30 10200CD30 - - -
49,50 € 54,87 € 64,84 € 67,50 € 73,72 € 79,46 € 82,26 € 92,08 € 101,03 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30 16

Classification T450 N1 W VmL 50012 G

2FLEPOLIXT - - 12125C 12130C 12140C 12150C 12155C 12167C 12180C 12200C 12230C 12250C -
68,40 € 68,40 € 77,79 € 83,63 € 86,75 € 90,36 € 97,53 € 107,37 € 124,64 € 128,69 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

- - 12125CD30 12130CD30 12140CD30 12150CD30 12155CD30 - 12180CD30 12200CD30 - - -
71,14 € 71,14 € 80,91 € 86,86 € 90,00 € 100,78 € 110,61 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 904L 10/100e

Carton (ml) - 16 12

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

2FLEPOLIXT904 - - - - - - - - - - 230C 250C 280C
229,15 € 235,83 € 250,45 €

POLYGAINE G10 
Tubage flexible double peau

Paroi int. lisse / épaisseur Inox 904 10/100e

Paroi ext. / épaisseur Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOGA - - L125C - L140C L150C L155C L167C L180C L200C - - -
80,32 € 91,26 € 100,51 € 102,00 € 106,08 € 114,67 € 126,27 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Double agrafage :
Agrafage et sertissage des spires 

suivant ce shéma.

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Grande résistance et durée 
de vie grâce au double agrafage.

Limite les retenues de bistre. 

Possibilité de grande longueur.
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FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

POLYLISSE XT 
Tubage flexible double peau et double agrafage

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 10/100e Inox 316L 11/100e

Carton (ml) 50 30/50 30 16 12

Classification T450 N1 W VmL 50010 G T450 N1 W VmL 50011 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOLIXT 1080C 10100C 10125C 10130C 10140C 10150C 10155C 10167C 10180C 10200C 11230C 11250C 11280C
47,59 € 52,76 € 62,35 € 64,91 € 70,89 € 76,22 € 79,01 € 82,20 € 88,83 € 97,79 € 113,59 € 117,22 € 120,72 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

1080CD50 10100CD50 10125CD30 10130CD30 10140CD30 10150CD30 10155CD30 - 10180CD30 10200CD30 - - -
49,50 € 54,87 € 64,84 € 67,50 € 73,72 € 79,46 € 82,26 € 92,08 € 101,03 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30 16

Classification T450 N1 W VmL 50012 G

2FLEPOLIXT - - 12125C 12130C 12140C 12150C 12155C 12167C 12180C 12200C 12230C 12250C -
68,40 € 68,40 € 77,79 € 83,63 € 86,75 € 90,36 € 97,53 € 107,37 € 124,64 € 128,69 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

- - 12125CD30 12130CD30 12140CD30 12150CD30 12155CD30 - 12180CD30 12200CD30 - - -
71,14 € 71,14 € 80,91 € 86,86 € 90,00 € 100,78 € 110,61 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 904L 10/100e

Carton (ml) - 16 12

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

2FLEPOLIXT904 - - - - - - - - - - 230C 250C 280C
229,15 € 235,83 € 250,45 €

POLYGAINE G10 
Tubage flexible double peau

Paroi int. lisse / épaisseur Inox 904 10/100e

Paroi ext. / épaisseur Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOGA - - L125C - L140C L150C L155C L167C L180C L200C - - -
80,32 € 91,26 € 100,51 € 102,00 € 106,08 € 114,67 € 126,27 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Double agrafage :
Agrafage et sertissage des spires 

suivant ce shéma.

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Grande résistance et durée 
de vie grâce au double agrafage.

Limite les retenues de bistre. 

Possibilité de grande longueur.
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FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

POLYLISSE XT 
Tubage flexible double peau et double agrafage

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 10/100e Inox 316L 11/100e

Carton (ml) 50 30/50 30 16 12

Classification T450 N1 W VmL 50010 G T450 N1 W VmL 50011 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOLIXT 1080C 10100C 10125C 10130C 10140C 10150C 10155C 10167C 10180C 10200C 11230C 11250C 11280C
47,59 € 52,76 € 62,35 € 64,91 € 70,89 € 76,22 € 79,01 € 82,20 € 88,83 € 97,79 € 113,59 € 117,22 € 120,72 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

1080CD50 10100CD50 10125CD30 10130CD30 10140CD30 10150CD30 10155CD30 - 10180CD30 10200CD30 - - -
49,50 € 54,87 € 64,84 € 67,50 € 73,72 € 79,46 € 82,26 € 92,08 € 101,03 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30 16

Classification T450 N1 W VmL 50012 G

2FLEPOLIXT - - 12125C 12130C 12140C 12150C 12155C 12167C 12180C 12200C 12230C 12250C -
68,40 € 68,40 € 77,79 € 83,63 € 86,75 € 90,36 € 97,53 € 107,37 € 124,64 € 128,69 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

- - 12125CD30 12130CD30 12140CD30 12150CD30 12155CD30 - 12180CD30 12200CD30 - - -
71,14 € 71,14 € 80,91 € 86,86 € 90,00 € 100,78 € 110,61 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 904L 10/100e

Carton (ml) - 16 12

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

2FLEPOLIXT904 - - - - - - - - - - 230C 250C 280C
229,15 € 235,83 € 250,45 €

POLYGAINE G10 
Tubage flexible double peau

Paroi int. lisse / épaisseur Inox 904 10/100e

Paroi ext. / épaisseur Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOGA - - L125C - L140C L150C L155C L167C L180C L200C - - -
80,32 € 91,26 € 100,51 € 102,00 € 106,08 € 114,67 € 126,27 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Double agrafage :
Agrafage et sertissage des spires 

suivant ce shéma.

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Grande résistance et durée 
de vie grâce au double agrafage.

Limite les retenues de bistre. 

Possibilité de grande longueur.
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TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

POLYLISSE XT 
Tubage flexible double peau et double agrafage

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 10/100e Inox 316L 11/100e

Carton (ml) 50 30/50 30 16 12

Classification T450 N1 W VmL 50010 G T450 N1 W VmL 50011 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOLIXT 1080C 10100C 10125C 10130C 10140C 10150C 10155C 10167C 10180C 10200C 11230C 11250C 11280C
47,59 € 52,76 € 62,35 € 64,91 € 70,89 € 76,22 € 79,01 € 82,20 € 88,83 € 97,79 € 113,59 € 117,22 € 120,72 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

1080CD50 10100CD50 10125CD30 10130CD30 10140CD30 10150CD30 10155CD30 - 10180CD30 10200CD30 - - -
49,50 € 54,87 € 64,84 € 67,50 € 73,72 € 79,46 € 82,26 € 92,08 € 101,03 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30 16

Classification T450 N1 W VmL 50012 G

2FLEPOLIXT - - 12125C 12130C 12140C 12150C 12155C 12167C 12180C 12200C 12230C 12250C -
68,40 € 68,40 € 77,79 € 83,63 € 86,75 € 90,36 € 97,53 € 107,37 € 124,64 € 128,69 €

2FLEPOLIXT
(carton dérouleur)

- - 12125CD30 12130CD30 12140CD30 12150CD30 12155CD30 - 12180CD30 12200CD30 - - -
71,14 € 71,14 € 80,91 € 86,86 € 90,00 € 100,78 € 110,61 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Paroi intérieure lisse / 
Paroi extérieure Inox 904L 10/100e

Carton (ml) - 16 12

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

2FLEPOLIXT904 - - - - - - - - - - 230C 250C 280C
229,15 € 235,83 € 250,45 €

POLYGAINE G10 
Tubage flexible double peau

Paroi int. lisse / épaisseur Inox 904 10/100e

Paroi ext. / épaisseur Inox 316L 12/100e

Carton (ml) 30

Classification T450 N1 W VmL 70010 G

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

2FLEPOGA - - L125C - L140C L150C L155C L167C L180C L200C - - -
80,32 € 91,26 € 100,51 € 102,00 € 106,08 € 114,67 € 126,27 €

125C : Codification avec prix à la coupe (ml) 

Double agrafage :
Agrafage et sertissage des spires 

suivant ce shéma.

LES AVANTAGES
 DE LA GAMME

Grande résistance et durée 
de vie grâce au double agrafage.

Limite les retenues de bistre. 

Possibilité de grande longueur.
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FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

Raccord inox - raccordement flexible / flexible (F/M)

2FLERAIN
80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

18,47 € 18,47 € 20,93 € 20,93 € 20,93 € 22,03 € 22,03 € 23,39 € 23,39 € 25,82 € 31,83 € 35,61 € 44,07 €

Arraignée de centrage

2FLEARRA
80 100 125 130 - 150 - - 180 200 - - -

23,00 € 23,00 € 26,44 € 26,44 € 30,84 € 37,76 € 46,07 €

Ogive

2FLEOGIV
80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

45,43 € 45,43 € 45,43 € 45,43 € 45,43 € 47,87 € 47,87 € 50,10 € 50,10 € 51,20 € 53,87 € 56,36 € 56,36 €

ø int. 83 97 125 139 153

Réference ø ext. 89 103 131 145 159

GAZUFLEX -  Longueur 0,45 m (extensible à 1,50 m)

2GAFGA45
83 97 125 139 153

23,92 € 23,92 € 25,68 € 33,94 € 39,84 €

Dévidoir pour gaine métallique

2FLEDEVID 418,34 €

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

ø tuyau / tampon purge 83 97 125 130 139 153/150 153 167 180 200 230 250 280

Té pour flexible flexible - piquage simple paroi - tampon pour té Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm

90° 2FLET090 - - 125 130 140 150 155153 167 180 200 230 250 280
41,65 € 41,65 € 42,85 € 44,59 € 44,59 € 48,98 € 48,98 € 53,64 € 87,43 € 106,78 € 111,91 €

135° 2FLET135 - - 125 130 140 155 155 167 180 200 230 250 280
62,44 € 62,44 € 64,39 € 66,87 € 66,87 € 73,23 € 73,23 € 80,31 € 131,01 € 160,16 € 167,74 €

Té pour flexible piquage haut avec doublure à l’emboîtement Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm

90° 2FLET090D
80 100 125 130 - 150 153 - 180 - - - -

62,44 € 62,44 € 62,44 € 62,44 € 66,87 € 66,87 € 73,23 €

135° 2FLET135D
80 100 - 130 - - - - - - - - -

93,68 € 93,68 € 96,47 €

Té pour flexible 90° piquages haut et bas avec doublure à l’emboîtement Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm

2FLET090
80HB316 100HB316 125HB316 130HB316 140HB316 150HB316 153HB316 - 180HB316 - - - -
74,94 € 74,94 € 74,94 € 74,94 € 80,24 € 80,24 € 80,24 € 88,17 €

Purge pour Té flexible Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm

2FLEPURG
80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

18,25 € 18,25 € 19,36 € 19,36 € 20,50 € 20,71 € 20,71 € 20,93 € 21,60 € 21,60 € 25,82 € 28,72 € 42,52 €

Tampon pour Té flexible Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm 

2FLETAMP
80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

12,90 € 12,90 € 17,15 € 17,15 € 18,26 € 19,16 € 19,16 € 19,59 € 19,59 € 20,25 € 22,73 € 27,84 € 37,84 €

Piquage Gaine sur Té

flexible

tampon
conduit 
rigide

flexible

flexible
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FLEXIBLES TUBAGE FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

Raccord POLYFIX - côté femelle : raccordement du flexible / côté mâle : Té Atrinox, tuyau femelle, manchon F/F - Inox 304

2FLERAPF - - 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280
26,62 € 26,62 € 26,62 € 27,70 € 27,70 € 29,07 € 29,07 € 31,51 € 37,52 € 37,52 € 37,52 €

Té ramonage - flexible / fenêtre de ramonage  / flexible - Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm

2FLETPOV
80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

57,93 € 57,93 € 62,44 € 62,44 € 64,39 € 66,87 € 66,87 € 73,23 € 73,23 € 80,31 € 131,01 € 160,16 € 167,74 €

Collier POLYFIX seul - fixation par serrage du flexible sur le té - Inox 304

2FLECOPF - - 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280
13,23 € 13,23 € 13,23 € 13,23 € 13,23 € 13,23 € 13,23 € 13,23 € 13,23 € 13,23 € 13,23 €

ø int. 80 100 100 125 130 150 155 180 180

Réference ø ext. 86 106 106 131 136 156 161 186 186

ø tuyau 80 100 80 125 130 150 150 150 180

Raccord à visser - côté femelle : vissage du flexible / côté mâle : Té PRH 316 ou Atrinox 304, tuyau femelle, manchon F/F 
Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm

2FLERAVIXT
3L80 3L100 3L80106 3L125 3L130 - 3L150 3L150161 - 3L150186 3L180 - - -

33,25 € 33,25 € 33,25 € 37,69 € 37,69 € 39,65 € 39,65 € 42,09 € 42,09 €

Portière de ramonage Inox

120 x 180 2TRAPRAM
030

70,39 €

ø int. SP 80 100 100 130 150
Référence ø int. flexible 80 80 100 130 150

Adaptateur N°1 - Kit de raccordement boisseau bas sur simple paroi 

2FLEADA1
80BL/NO 80100BL/NO 100BL/NO 130BL/NO 150BL/NO
229,84 € 246,40 € 246,40 € 267,11 € 277,85 €

Piquage Gaine sur raccordement

ø tuyau Réference ø flexible 80/86 100/106 125/131 130/136
150/156
155/161

180/186 200/206 230/236 250/256

RDE - raccordement du flexible avec le tuyau de poêle M se fixe sur la plaque d’habillage ventilée
Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm

80 M

2FLERADE

8086 80106 80131 80136 80156 80186 80206 - -
110 M 10086 100106 100131 100136 100156 100186 100206 - -
125 M - 125106 125131 125136 125156 125186 125206 - -
130 M - 130106 130131 130136 130156 130186 130206 - -

139 M - 140 M - - 139131 139136 139156 139186 139206 - -
150 M - 153 M - - 150131 150136 150156 150186 150206 - -

180 M - - - - 180156 180186 180206 180236 -
200 M - - - - - 200186 200206 200236 200256

230 M - - - - - - 230206 230236 230256

250 M - - - - - - - 250236 250256

Prix 67,99 € 67,99 € 67,99 € 67,99 € 67,99 € 67,99 € 67,99 € 67,99 € 67,99 €

Beau rendu chez vos clients grâce à nos plaques d’habillages ventilées avec la 
ventilation non apparente.
Sécurité de vos installations même après un ramonage grâce à la conception de 
nos plaques d’habillages ventilés à nos RDE. 
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FLEXIBLES TUBAGE
TUBAGE & RACCORDEMENT

FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

Piquage Gaine sur foyer

LAQUÉE BLANC
Réference ø tuyau 80 100 130 150/153 180 200 230 250

Plaque d’habillage ventilée 
300 x 300 (boisseau 200 x 200)

2FLEPHV1
N80 N100 N130 N150 N180 - - -

72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 €
350 x 350 (boisseau 250 x 250)

2FLEPHV2
N80 N100 N130 N150 N180 N200 N230 -

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €
400 x 400 (boisseau 300 x 300)

2FLEPHV3
N80 N100 N130 N150 N180 N200 N230 N250

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €
300 x 500 (boisseau 200 x 400)

2FLEPHV4
N80 N100 N130 N150 N180 - - -

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €
500 x 500 (boisseau 400 x 400)

2FLEPHV5
N80 N100 N130 N150 N180 N200 N230 N250

90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 89,75 € 89,75 €
600 x 400 (boisseau 500 x 300)

2FLEPHV6
N80 N100 N130 N150 N180 N200 N230 N250

112,72 € 112,72 € 112,72 € 112,72 € 112,17 € 112,17 € 112,17 € 112,17 €

LAQUÉE NOIRE
80 100 130 150/153 180 200 230 250

300 x 300 (boisseau 200 x 200)
N80NO N100NO N130NO N150NO N180NO - - -
72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 €

350 x 350 (boisseau 250 x 250)
N80NO N100NO N130NO N150NO N180NO N200NO N230NO -
81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

400 x 400 (boisseau 300 x 300)
N80NO N100NO N130NO N150NO N180NO N200NO N230NO N250NO
81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

300 x 500 (boisseau 200 x 400)
N80NO N100NO N130NO N150NO N180NO - - -
81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

500 x 500 (boisseau 400 x 400)
N80NO N100NO N130NO N150NO N180NO N200NO N230NO N250NO
90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 89,75 € 89,75 €

600 x 400 (boisseau 500 x 300)
N80NO N100NO N130NO N150NO N180NO N200NO N230NO N250NO
112,72 € 112,72 € 112,72 € 112,72 € 112,17 € 112,17 € 112,17 € 112,17 €

 A

 B

ø tuyau Réference ø flexible 80/86 100/106 125/131 130/136
150/156
155/161

180/186 200/206 230/236 250/256 280/286

Raccord GRIFFAFLEX- raccordement du flexible sur la buse du foyer 
Inox 316L pour ø ≤ 140 mm / Inox 304 pour ø > 140 mm

80 M

2FLERAGRAB
    Anti-Bistre Femelle

2FLERAGRAM
      Raccordement Mâle

8086 80106 80131 80136 80156 - - - - -
110 M - 100106 100131 100136 100156 - - - - -
125 M - - 125131 125136 125156 - - - - -
130 M - - 130131 130136 130156 - - - - -

139 M - 140 M - - - - 139156 - - - - -
150 M - - - - 150156 - 150206 - - -
153 M 153156 150186 153206 -
180 M - - - - - 180186 180206 180236 - -
200 M - - - - - 200186 200206 200236 200256 -
230 M - - - - - - - 230236 230256 -
250 M - - - - - - - - 250256 250286

280 M - - - - - - - - 280256

Prix 63,51 € 63,51 € 63,51 € 63,51 € 63,51 € 63,51 € 66,86 € 70,82 € 76,12 € 85,39 €
Prix 50,96 € 50,96 € 50,96 € 50,96 € 50,96 € 50,96 € 50,96 € 58,27 € 58,27 € 72,85 €

 A

 A

 B

 B

LAQUÉE BLANC LAQUÉE NOIR
Réference Ø tuyau poêle 80 100 130 150 80 100 130 150

Plaque d’habillage ventilée ronde Avec verouillage de sécurité 
Ø ext. de la plaque

250 mm
2FLEPHVR25

N80 N100 N130 N150 N80NO N100NO N130NO N150NO
72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 €

Ø ext. de la plaque
300 mm

2FLEPHVR30
N80 N100 N130 N150 N80NO N100NO N130NO N150NO

72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 € 72,13 €

Ø ext. de la plaque
350 mm

2FLEPHVR35
N80 N100 N130 N150 N80NO N100NO N130NO N150NO

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

Ø ext. de la plaque
400 mm

2FLEPHVR40
N80 N100 N130 N150 N80NO N100NO N130NO N150NO

81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 € 81,16 €

Ø ext. de la plaque
450 mm

2FLEPHVR45
N80 N100 N130 N150 N80NO N100NO N130NO N150NO

90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 €

Ø ext. de la plaque
500 mm

2FLEPHVR50
N80 N100 N130 N150 N80NO N100NO N130NO N150NO

90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 € 90,19 €

Raccord GRIFFAFLEX Anti-Bistre adapté à l’appareil*
Marque (modèle) Référence

Stovax Ø tuyau 153 - Ø gaine 150/156 

2FLERAGRAB

153156ST
63,51 €

Cheminées Philippe Ø tuyau 180 - Ø gaine 180/186 180186PHIL
63,51 €

Turbofonte Ø tuyau 150 ou 200 
Ø gaine 150/156 + 155/161 ou Ø200/206

150161TUFO 200206TUFO
63,51 € 66,86 €

136136
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FLEXIBLES TUBAGE FLEXIBLES TUBAGE

TUBAGE & RACCORDEMENT

Tubages Flexibles

Accessoires haut de conduit

ø int. 80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280
Réference ø ext. 86 106 131 136 146 156 161 173 186 206 236 256 286

Chapeau Inox 304

standard 2FLECHSI
80 100 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

44,53 € 44,53 € 49,87 € 49,87 € 52,55 € 52,55 € 52,55 € 57,45 € 57,45 € 64,13 € 73,47 € 83,04 € 95,50 €

plat sur manchette 2FLECHPL - - 125 130 - 150 - - - - - - -
49,87 € 49,87 € 52,55 €

plat à visser 2FLECHPVXT
80 100 125 130 - 150 - - 180 - - - -

60,11 € 60,11 € 67,33 € 69,34 € 70,95 € 77,56 €

Kit complet tout-en-un comprenant 
tous les éléments pour l’étanchéité, 
le maintien et la finition tubage.

montage avec chapeau

ø passage tubage 80 100 125 130 150/153 180 200 230 250

Plaque de couronnement Inox 304 pour haut de souche maçonnée

300 x 300 (boisseau 200 x 200) 2DIVPCIR1
80 100 125 130 150 180 200 - -

46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 €

350 x 350 (boisseau 250 x 250) 2DIVPCIR2
80 100 125 130 150 180 200 230 -

46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 €

400 x 400 (boisseau 300 x 300) 2DIVPCIR3
80 100 125 130 150 180 200 230 250

46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 €

300 x 500 (boisseau 200 x 400) 2DIVPCIR4
80 100 125 130 150 180 - - -

46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 € 46,91 €

500 x 500 (boisseau 400 x 400) 2DIVPCIR5
80 100 125 130 150 180 200 230 250

53,08 € 53,08 € 53,08 € 53,08 € 53,08 € 53,08 € 53,08 € 53,08 € 53,08 €

Collerette de finition pour plaque de couronnement - non compatible avec chapeaux

2DIVCPCI
80 100 125 130 150 180 200 230 250 280

27,87 € 28,01 € 27,87 € 28,01 € 27,87 € 27,87 € 27,87 € 27,87 € 27,87 € -

80 100 125 130 150 180 200 230 250 280

Collerette de solin inox - ø ext. du conduit

2DIVCSOL
80 100 125 130 150 180 200 230 250 280

18,27 € 18,27 € 18,27 € 18,27 € 20,19 € 21,38 € 29,03 € 31,96 € 33,23 € -

80 100 125 130 150

Kit de couronnement - plaque + collerette + finition 

300 x 300 (boisseau 200 x 200) 2DIVKCIR1
80 100 - 130 150

123,58 € 123,58 € 130,84 € 130,84 €

350 x 350 (boisseau 250 x 250) 2DIVKCIR2
80 100 - 130 150

123,58 € 123,58 € 130,84 € 130,84 €

400 x 400 (boisseau 300 x 300) 2DIVKCIR3
80 100 - 130 150

123,58 € 123,58 € 130,84 € 130,84 €

300 x 500 (boisseau 200 x 400) 2DIVKCIR4
80 100 - 130 150

123,58 € 123,58 € 130,84 € 130,84 €

500 x 500 (boisseau 400 x 400) 2DIVKCIR5
80 100 - 130 150

130,99 € 130,99 € 138,24 € 138,24 €

80 100 111 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

Collier de tubage gaine

2FLECGAI
80 100 111 125 130 140 150 155 167 180 200 230 250 280

11,51 € 11,51 € 11,99 € 13,22 € 13,70 € 14,19 € 15,41 € 15,41 € 16,65 € 18,88 € 19,60 € 26,70 € 27,66 € 29,62 €

80 100 130 150

Chapeau Inox 304
Plat p /

kit de couronnement 2FLECHPLKC
80100 130150

44,54 € 52,55 €

80 100 130

Option grillage anti volatile pour chapeaux

2DIVGRIL
80 100 130

36,54 € 36,54 € 36,54 €
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L. totale L.utile Réference ø 125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

Élément droit

1000 mm 940 mm

2ATRTUYA

1251000 1301000 1391000 1501000 1531000 1801000 2001000 2301000 2501000 2801000 3001000
41,12 € 43,44 € 45,21 € 48,53 € 48,53 € 54,39 € 59,75 € 68,48 € 75,09 € 78,14 € 82,73 €

500 mm 440 mm 125500 130500 139500 150500 153500 180500 200500 230500 250500 280500 300500
23,50 € 23,81 € 24,77 € 26,57 € 26,57 € 30,13 € 32,96 € 37,53 € 41,12 € 42,64 € 44,69 €

330 mm 270 mm 125330 130330 139330 150330 153330 180330 200330 230330 250330 280330 300330
15,09 € 15,46 € 16,06 € 17,10 € 17,10 € 19,43 € 21,44 € 24,25 € 26,57 € 28,35 € 30,90 €

500 mm
coulissant
avec bague

360 mm 2ATRTUYR
125500 130500 139500 150500 153500 180500 200500 230500 250500 280500 300500
41,13 € 42,22 € 43,35 € 46,49 € 46,49 € 52,74 € 57,67 € 65,68 € 71,94 € 74,61 € 78,23 €

Élément coude

30° 2ATRCO30
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

26,57 € 26,95 € 27,33 € 28,09 € 28,09 € 31,17 € 32,96 € 36,79 € 41,39 € 43,67 € 45,47 €

45° 2ATRCO45
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

26,57 € 26,95 € 27,33 € 28,09 € 28,09 € 31,17 € 32,96 € 36,79 € 41,39 € 43,67 € 45,47 €

90° 2ATRCO90
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

44,92 € 45,56 € 46,24 € 47,78 € 47,78 € 52,89 € 55,91 € 62,06 € 70,50 € 74,32 € 77,14 €

90° avec trappe 2ATRCO90
T125 T130 T139 T150 T153 T180 T200 T230 T250 T280 T300

67,36 € 68,39 € 69,42 € 71,65 € 71,65 € 79,35 € 83,92 € 93,12 € 105,78 € 111,49 € 115,70 €

30° coulissant 2ATRCO30
C125 - C139 C150 C153 C180 C200 C230 C250 C280 C300

68,57 € 73,57 € 78,31 € 78,31 € 85,77 € 96,07 € 109,67 € 122,43 € 134,37 € 146,55 €

45° coulissant 2ATRCO45
C125 - C139 C150 C153 C180 C200 C230 C250 C280 C300

68,57 € 73,57 € 78,31 € 78,31 € 85,77 € 96,07 € 109,67 € 122,43 € 134,37 € 146,55 €

orientable de 
0°à 90°

2ATRCOOR - - - C150 C153 C180 C200 - - - -
56,20 € 56,20 € 59,02 € 61,80 €

Tés

90° 2ATRT090
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

36,23 € 37,20 € 38,18 € 40,85 € 40,85 € 43,30 € 51,06 € 59,74 € 65,29 € 71,94 € 77,96 €

135° 2ATRT135
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

46,87 € 47,76 € 48,63 € 51,31 € 51,31 € 53,99 € 61,71 € 70,17 € 79,06 € 92,37 € 100,15 €

Tampon

standard 2ATRTAMP
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

12,27 € 13,01 € 13,01 € 13,79 € 13,79 € 19,69 € 22,21 € 25,25 € 28,58 € 30,38 € 32,20 €

Raccordement téléscopique

2ATRRTEL - - - - C153 C180 C200 - - - -
165,55 € 173,83 € 183,42 €

Purge

2ATRPURG
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

17,63 € 18,13 € 18,65 € 19,14 € 19,14 € 19,92 € 19,92 € 23,26 € 26,57 € 36,51 € 38,83 €

Éléments droits

Coudes

Tés

Accessoires

139
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ATRINOX

Réference ø 125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

Réduction conique

standard
2ATRREDU

125100 130125 139125 150130 153150 180153 200180 230200 250230 280250 300280
36,67 € 36,67 € 37,05 € 39,32 € 39,32 € 43,92 € 49,82 € 52,10 € 54,92 € 59,02 € 63,59 €

12580 130100 - 150125 153130 180150 200153 230180 250200 - -
36,67 € 36,67 € 39,32 € 39,32 € 43,92 € 49,82 € 67,73 € 71,40 €

- 13080 - 150100 153125 180130 200150 - - - -
46,49 € 51,12 € 39,32 € 57,09 € 49,82 €

- - - 15080 153100 180125 - - - - -
51,12 € 51,12 € 57,09 €

- - - - 15380 - - - - - -
51,12 €

hors standard 125XXX 130XXX 139XXX 150XXX 153XXX 180XXX 200XXX 230XXX 250XXX 280XXX 300XXX
58,63 € 60,79 € 62,98 € 66,85 € 66,85 € 74,66 € 84,67 € 88,57 € 94,76 € 106,14 € 106,14 €

Manchon de raccordement F / F

standard 2ATRMRAC
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

10,22 € 10,34 € 10,48 € 10,74 € 10,74 € 11,48 € 12,77 € 13,79 € 14,05 € 14,56 € 15,32 €

anti-bistre 2ATRMRAC
AB125 AB130 AB139 AB150 AB153 AB180 AB200 AB230 AB250 AB280 AB300

22,83 € 22,96 € 23,11 € 23,33 € 23,33 € 24,09 € 25,39 € 26,40 € 26,64 € 27,17 € 27,92 €

Manchette à boulon inox

standard 2SPCMANB
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

44,46 € 44,46 € 44,46 € 44,46 € 44,46 € 44,46 € 44,46 € 55,47 € 55,47 € 55,47 € 62,74 €

XXX : préciser le diamètre du simple paroi réduit ( ex : 153139 veut dire 153F (femelle) x 139M (mâle) )

Collier de jonction - non fourni avec l’élément, à commander séparément

standard 2SPCCOJO
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 11,28 € 11,28 € 12,46 € 12,46 €

Portière de ramonage

120 x 180 mm 2TRAPRAM
030

70,39 €
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Réference ø 125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

Collier mural inox - réglable de 20 à 120 mm

standard 2DIVCOMU
125 130 140 153 153 180 200 230 250 280 300

28,61 € 27,92 € 28,89 € 29,77 € 29,77 € 32,56 € 34,46 € 39,50 € 42,16 € 45,44 € 46,78 €

Chapeau sur collier

2SPCCHSI
125180 200300 125250
48,24 € 53,11 € 48,56 €

Chapeau plat sur collier

2ATRCHCOP
125180 200300 125250
49,63 € 56,03 € 51,21 €

Chapeau standard sur manchette

standard 2ATRCHSI
125 130 139 150 153 180 200 230 250 280 300

41,10 € 41,69 € 43,38 € 43,38 € 43,38 € 47,96 € 52,76 € 60,51 € 67,36 € 77,63 € 77,63 €

Collier multifonction inox

2DIVCMUL
125 130 140 153 153 180 200 230 250 280 300

17,99 € 17,99 € 18,16 € 17,99 € 17,99 € 17,99 € 18,43 € 18,96 € 19,18 € 19,92 € 20,68 €

Pattes pour collier multifonction inox

centrage 
4 pièces

2SPCPACE 19,72 €

descente 
2 pièces

2SPCPADE 8,55 €

Kit rallonge support mural inox

2DIVRASU
1

79,61 €

Rallonge collier mural pattes courtes - 60 mm

2DIVRACO
60

13,60 €

Rallonge collier mural - recoupable 300 et 600 mm

réglable 2DIVRACO
300 600

69,37 € 81,89 €

Finitions hautes

Supports et colliers

Support mural inox

2DIVSUMI
R125IN R130IN R140IN R153IN R153IN R180IN R200IN R230IN R250IN R280IN R300IN
98,48 € 98,48 € 101,70 € 105,74 € 105,74 € 111,29 € 122,86 € 146,77 € 170,48 € 205,00 € 227,81 €
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TUBAGE & RACCORDEMENT

PRH 6/10ème PRH 8/10ème

L. totale L.utile Réference ø 125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

Élément droit

1000 mm 930 mm

2PR6TUYA

1251000 1301000 1391000 1501000 1701000 1801000 2001000 2501000 3001000 3501000 4001000
64,95 € 67,42 € 72,46 € 79,41 € 84,45 € 93,07 € 101,98 € 126,77 € 194,51 € 225,02 € 256,97 €

500 mm 430 mm 125500 130500 139500 150500 170500 180500 200500 250500 300500 350500 400500
39,55 € 40,99 € 44,02 € 47,07 € 52,35 € 54,87 € 60,19 € 73,59 € 111,66 € 127,92 € 153,51 €

330 mm 260 mm 125330 130330 139330 150330 170330 180330 200330 250330 300330 350330 400330
30,91 € 32,31 € 34,25 € 36,77 € 40,41 € 42,33 € 43,44 € 54,35 € 84,30 € 96,53 € 131,08 €

réglable 
600 à 

925 mm

525 à 
850 mm

2PR6TUYR

G125 G130 G139 G150 G170 G180 G200 G250 G300 G350 G400
79,09 € 81,93 € 88,05 € 94,13 € 104,71 € 109,72 € 120,35 € 147,16 € 223,30 € 255,82 € 306,98 €

réglable 
420 à 

590 mm

345 à 
515 mm

P125 P130 P139 P150 P170 P180 P200 P250 P300 P350 P400
61,82 € 64,62 € 68,52 € 73,54 € 80,78 € 84,69 € 86,90 € 108,66 € 168,60 € 193,09 € 262,17 €

Élément coude avec collier

30° 2PR6CO30
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

52,95 € 52,95 € 58,81 € 64,09 € 69,65 € 74,38 € 82,20 € 101,42 € 146,48 € 149,43 € 171,20 €

45° 2PR6CO45
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

52,95 € 52,95 € 58,81 € 64,09 € 69,65 € 74,38 € 82,20 € 101,42 € 146,48 € 149,43 € 171,20 €

87°

2PR6CO87

125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400
67,15 € 67,15 € 74,38 € 81,38 € 88,90 € 95,84 € 105,87 € 131,22 € 189,84 € 194,20 € 250,02 €

87° à trappe T125 - T139 - T170 - - - - T350 T400
103,91 € 118,16 € 132,65 € 232,57 € 288,09 €

87° à trappe P1 - P130 - P150 - P180 P200 P250 P300 - -
122,29 € 138,18 € 164,19 € 183,05 € 227,13 € 292,43 €

Té avec collier

93° 2PR6T093
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

66,89 € 66,89 € 75,22 € 81,38 € 90,84 € 95,29 € 105,04 € 129,83 € 188,68 € 218,33 € 280,53 €

138° 2PR6T138
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

108,37 € 108,37 € 116,75 € 122,90 € 132,34 € 137,08 € 146,84 € 188,93 € 242,48 € 261,65 € 281,43 €

Ramonage 2PR6TRAM
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

120,07 € 120,07 € 123,71 € 126,50 € 133,45 € 133,45 € 144,02 € 181,38 € 261,65 € 311,95 € 364,57 €

93° à trappe P1 2PR6T093 - P130 - P150 - P180 P200 P250 P300 - -
106,84 € 126,27 € 154,80 € 170,89 € 206,62 € 291,27 €

Élément de prise de mesure sur conduit

2PR6MESC
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

57,34 € 60,21 € 61,63 € 63,07 € 71,67 € 77,41 € 80,27 € 87,44 € 96,03 € 126,14 € 137,60 €

Tampon avec collier

2PR6TAMP
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

24,48 € 24,48 € 26,89 € 30,28 € 38,04 € 39,72 € 44,58 € 53,80 € 73,90 € 102,75 € 111,91 €

Remplacer le numéro 2PR6XXXX par 2PR8XXXX pour commander les produits en PRH 8/10ème.

Éléments droits

Coudes

Tés

Accessoires
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PRH
TUBAGE & RACCORDEMENT

XXX : préciser le diamètre du simple paroi réduit - ex : 153139 veut dire 153F (femelle) x 139M (mâle)

Joint d’étanchéité seul

2DIVJOIS
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

- 11,01 € - 10,72 € - 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,72 € 10,91 € 10,91 €

Manchette à boulon inox

standard 2SPCMANB
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

44,46 € 44,46 € 44,46 € 44,46 € 44,46 € 44,46 € 44,46 € 55,47 € 62,74 € 79,91 € 97,05 €

Réduction conique

2PR6REDU
125XXX 130XXX 139XXX 150XXX 170XXX 180XXX 200XXX 250XXX 300XXX 350XXX 400XXX
43,59 € 42,75 € 45,76 € 47,99 € 52,83 € 56,21 € 60,58 € 76,31 € 105,63 € 114,58 € 165,23 €

Remplacer le numéro 2PR6XXXX par 2PR8XXXX pour commander les produits en PRH 8/10ème.

Collier de jonction seul inox

2SPCCOJO
125 130 139 150 167 180 200 250 300 350 400

9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 9,14 € 11,28 € 12,46 € 12,46 € 13,07 €

Portière de ramonage inox

120 x 180 mm 2TRAPRAM
030

70,39 €

Graisse silicone

le tube de 100g. 3GRAISIL
001

20,63 €

PRH 6/10ème PRH 8/10ème

Réference ø 125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

Purge avec collier

standard
2PR6PURG

125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400
49,69 € 49,69 € 51,36 € 55,49 € 56,48 € 58,87 € 69,29 € 86,98 € 120,88 € 133,97 € 142,70 €

plate P125 P130 P139 P150 P170 P180 P200 P250 P300 P350 P400
70,98 € 70,98 € 73,65 € 79,23 € 80,93 € 84,56 € 88,17 € 96,67 € 133,97 € 147,08 € 156,03 €
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Chapeau sur collier

2SPCCHSI
125180 125250
48,24 € 48,56 €

Chapeau plat sur collier

2ATRCHCOP
125180 125250
49,63 € 51,21 €

Pattes pour collier multifonction inox

centrage 
4 pièces

2SPCPACE 19,72 €

descente 
2 pièces

2SPCPADE 8,55 €

Kit rallonge support mural inox

2 profils 2DIVRASU
1

79,61 €

Rallonge collier mural pattes courtes - 60 mm

2DIVRACO
60

13,60 €

PRH 6/10ème PRH 8/10ème

Réference ø 125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

Collier mural inox - réglable de 20 à 120 mm

standard 2DIVCOMU
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

28,61 € 27,92 € 28,89 € 29,77 € 29,77 € 32,56 € 34,46 € 42,16 € 46,78 € 71,05 € 71,51 €

Mitron

standard 2PR6MITR
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

43,59 € 43,59 € 45,76 € 48,93 € 52,82 € 56,21 € 61,77 € 76,31 € 99,82 € 103,46 € 116,05 €

Chapeau standard sur manchette

standard 2PR6CHSI
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

54,03 € 54,03 € 56,48 € 56,48 € 61,05 € 61,05 € 67,13 € 71,47 € 100,79 € 151,41 € 202,53 €

anti refouleur 2PR6CHAR
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

81,07 € 81,07 € 84,70 € 84,70 € 91,61 € 91,61 € 100,70 € 107,22 € 151,20 € 227,11 € 303,80 €

Support mural inox

2DIVSUMI
R125IN R130IN R139IN R153IN R170IN R180IN R200IN R250IN R300IN R350IN R400IN
98,48 € 98,48 € 101,70 € 105,74 € 106,55 € 111,29 € 122,86 € 170,48 € 227,81 € 275,84 € 282,63 €

Collier multifonction inox

2DIVCMUL
125 130 139 150 170 180 200 250 300 350 400

17,99 € 17,99 € 18,16 € 17,99 € 17,99 € 17,99 € 18,43 € 19,18 € 20,68 € 22,39 € 23,98 €

Rallonge collier mural - recoupable 300 et 600 mm

réglable 2DIVRACO
300 600

69,37 € 81,89 €

Finitions hautes

Supports et colliers

Remplacer le numéro 2PR6XXXX par 2PR8XXXX pour commander les produits en PRH 8/10ème.
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OVALISÉ
TUBAGE 

OVALISÉ INOX 5/10ème

section 110 x 150 110 x 160 125 x 180 160 x 200 180 x 240 180 x 290 175 x 325
L. totale L.utile Réference ø équivalent. 130 139 153 180 200 230 250

Élément droit

1000 mm 940 mm

2OV5TUYA

1301000 1391000 1531000 1801000 2001000 2301000 2501000
65,09 € 65,09 € 69,89 € 78,33 € 86,03 € 98,61 € 108,14 €

500 mm 440 mm 130500 139500 153500 180500 200500 230500 250500
35,67 € 35,67 € 38,27 € 43,38 € 47,45 € 54,05 € 59,22 €

330 mm 270 mm 130330 139330 153330 180330 200330 230330 250330
23,15 € 23,15 € 24,65 € 27,95 € 30,87 € 34,91 € 38,27 €

Té
90°

 piquage petit côté
2OV5T090

PC130 PC139 PC153 PC180 PC200 PC230 PC250
55,01 € 55,01 € 58,82 € 62,36 € 73,54 € 86,02 € 94,01 €

90°
 piquage grand côté

GC130 GC139 GC153 GC180 GC200 GC230 GC250
55,01 € 55,01 € 58,82 € 62,36 € 73,54 € 86,02 € 94,01 €

ramonage petit côté
2OV5TRAM

PC130 PC139 PC153 PC180 PC200 PC230 PC250
90,39 € 90,39 € 96,77 € 105,98 € 116,25 € 189,59 € 231,78 €

ramonage grand 
côté

GC130 GC139 GC153 GC180 GC200 GC230 GC250
90,39 € 90,39 € 96,77 € 105,98 € 116,25 € 189,59 € 231,78 €

Collier de jonction - non fourni avec l’élément à commander séparément

2OV5COJO
130 139 153 180 200 230 250

18,27 € 18,27 € 18,27 € 18,27 € 18,27 € 18,27 € 18,27 €

Collerette d’étanchéité solin

2OV5CSOL
130 139 153 180 200 230 250

49,09 € 49,09 € 51,37 € 53,65 € 55,93 € 58,24 € 61,65 €

Collier de fixation haute

2OV5CFIX
130 139 153 180 200 230 250

44,12 € 44,12 € 44,12 € 44,12 € 44,12 € 44,12 € 44,12 €

Support mural inox rond

2DIVSUMI
R130IN R139IN R153IN R180IN R200IN R230IN R250IN
98,48 € 101,70 € 105,74 € 111,29 € 122,86 € 146,77 € 170,48 €

Chapeau

2OV5CHSI
130 139 153 180 200 230 250

62,47 € 62,47 € 62,47 € 69,04 € 75,97 € 87,14 € 97,00 €

Plaque d’étanchéité haute

500 x 500 mm 2OV5PETH
130 139 153 180 200 230 250

47,36 € 47,36 € 47,36 € 47,36 € 47,36 € 47,36 € 47,36 €

Adaptateur oval rond

2OV5ADAP
130 139 153 180 200 230 250

86,76 € 86,76 € 89,06 € 93,62 € 98,20 € 103,91 € 115,32 €
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OVALISÉ ÉMAILLÉS
RACCORDEMENT

MAT +
Noir ultra mat ép.0,7 mm

LIGNE +
Noir mat ép.1,2 mm

L. totale L.utile Réference ø 150 125 130 150 153 180 200

Élément droit

1000 mm 950 mm

2LEPTUYA

N1501000NO 1251000NO 1301000NO 1501000NO 1531000NO 1801000NO 2001000NO
39,20 € 38,27 € 41,63 € 43,55 € 43,55 € 54,79 € 57,44 €

500 mm 450 mm N150500NO 125500NO 130500NO 150500NO 153500NO 180500NO 200500NO
25,49 € 24,89 € 27,04 € 28,31 € 28,31 € 35,65 € 37,35 €

250 mm 200 mm N150250NO 125250NO 130250NO 150250NO 153250NO 180250NO 200250NO
19,60 € 19,15 € 20,82 € 21,79 € 21,79 € 27,45 € 28,71 €

Élément réglables

330 mm 80 mm à 
270 mm

2LEPTUYR

N150330NO 125330NO 130330NO 150330NO 153330NO 180330NO 200330NO
46,71 € 44,49 € 50,19 € 51,90 € 52,15 € 65,31 € 69,57 €

500 mm 80 mm à 
440 mm

N150500NO - - 150500NO - - -
- 59,68 €

Coude

45° 2LEPCO45
N150NO 125NO 130NO 150NO 153NO 180NO 200NO
46,47 € 39,53 € 40,91 € 46,47 € 46,47 € 57,42 € 60,13 €

90°

2LEPCO90

N150NO 125NO 130NO 150NO 153NO 180NO 200NO
46,47 € 39,53 € 40,91 € 46,47 € 46,47 € 57,42 € 60,13 €

90° avec trappe 
de visite

TN150NO T125NO T130NO T150NO T153NO T180NO T200NO
74,36 € 63,25 € 65,45 € 74,36 € 74,36 € - -

Manchon de raccordement F / F

Standard 2LEPRAFF
N150NO 125NO 130NO 150NO 153NO 180NO 200NO
29,01 € 26,22 € 27,52 € 29,01 € 29,01 € 30,43 € 31,88 €

Anti-bistre 
monobloc

2LEPRAFFABM
N150NO 125NO 130NO 150NO 153NO 180NO 200NO
48,07 € 39,08 € 41,02 € 41,86 € 41,86 € 43,28 € 44,74 €

Élément trappe

1000 mm 950 mm 2LEPTUYT - 1251000 - 1501000 - 1801000 -
57,42 € 65,34 € 82,21 €

Té femelle / femelle / mâle

90° 2LEPT090
N150NO 125NO 130NO 150NO 153NO 180NO 200NO
55,88 € 48,91 € 49,68 € 55,88 € 55,88 € 86,15 € 90,81 €

Tampon

2LEPTAMP
N150NO 125NO 130NO 150NO 153NO 180NO 200NO
20,30 € 12,35 € 12,35 € 12,35 € 12,35 € 12,35 € 12,35 €
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PODIUM
Podium de rangement 

avec tiroir pour accessoires 
et pour 1 sac de granulés.

ASPIRATEURS À CENDRES

ASPIRATEURS À CENDRES
Aspirateur à cendres acier avec filtre 
interne métallique, température maxi 

d’utilisation 650°.
Option kit roulettes.

Modèle d’Aspirateur : W8020
Puissance : 1000 W
Capacité  : 20 litres

Modèle d’Aspirateur : W8030
Puissance : 1000 W
Capacité  : 20 litres

Modèle d’Aspirateur : W8010
Puissance : 1200 W
Capacité  : 10 litres

PRIX PUBLIC : 45,00 € HT

PRIX PUBLIC : 97,00 € HTPRIX PUBLIC : 92,00 € HT

ATMOS FRANCE SJM
SAV et pièces détachées des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

PRIX PUBLIC : 399,00 € HT

 Modèle d’Aspirateur                      Prix HT public €
 Tuyau aspiration 50 cm  8,00
 Tuyau aspiration 130 cm  15,00
 Raccord tuyau aspiration  4,00
 Filtre interne w 8020  14,00
 Filtre interne w 8030  14,00
 Set 3 roues pour w 8020   12,00
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ASPIRATEURS À CENDRES

ATMOS FRANCE SJM, 1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE
Siège: 04 74 26 10 42 

Mobile:   06 80 14 07 93   -   06 86 86 81 61   -   06 73 00 22 74  
 commercial@atmosfrance.com      sav@atmosfrance.com         compta@atmosfrance.com

     TMOS FRANCE : notre philosophie
Créée au début de l’année 1999, notre société s’est développée 
en se spécialisant dans la promotion de matériels performants 
et innovants en région Rhône-Alpes. Nous sommes désormais 
présents sur la France entière.

Spécialisés dans les énergies renouvelables, nous avons 
toujours voulu axer notre recherche sur des produits 
techniques fi ables issus de la nouvelle Europe. Nous assurons 
la mise en service et le SAV. Une autre de nos priorités est 
de trouver des matériels qui permettent une réduction des 
coûts d’exploitation pour le client fi nal. Nous vous proposons 
aujourd’hui une gamme de produits qui mettent l’accent sur 
le développement durable et qui reprennent notre philosophie 
technique et commerciale.

Ces produits sont :
•  Les chaudières bois bûches et/ou granulés ATMOS.

• Les poêles, inserts et cuisinières hydrauliques.

•  Les ballons hydro-accumulateurs (primaire et sanitaire), 
standards ou sur mesure, technologie polywarm ou inox.

• Les panneaux solaires thermiques

A
      ISTOIRE DE L’ENTREPRISE ATMOS
L’entreprise familiale tchèque ATMOS s’est établie en Bohème en 1936. A l’origine la principale activité était 
la production des unités motrices à gazéifi cation de bois (gazogène) sous marque DOKOGEN pour voitures et 
bateaux. C’est le même principe utilisé de nos jours pour les chaudières modernes à bois et charbon. En 1942, 
ATMOS a lancé le développement, puis la production de compresseurs exportés dans le monde entier jusqu’à la 
nationalisation de l’entreprise en 1951.

Le développement des chaudières à bois, des groupes à gazéifi cation et des compresseurs a été maintenu en dépit 
de la dictature communiste. En 1980, lors du salon du chauffage Pragoterm, la première chaudière à gazéifi cation 
de bois et de déchets de bois était présentée. Jusqu’à ce jour, l’entreprise a développé plus de 70 modèles de 
chaudières à eau chaude pour lesquels elle possède 13 brevets. Trois générations de la famille Cankar participent 
à présent au développement, à la production et à la commercialisation sur le marché européen et mondial de 
chaudières aux qualités économiques et écologiques reconnues.

H

Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifi cations en cours d’année en fonction 
des tarifs de nos fabricants.
Photos et informations données à titre indicatif, non contractuelles, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France SJM sans 
aucun préavis.

A        TMOS : tradition et qualité
ATMOS est aujourd’hui un des plus importants fabricants de chaudières à combustibles solides en Europe avec 
plus de 40 000 pièces par an. L’entreprise exporte plus de 80% de sa production en Europe et en particulier 
en Suède, Autriche, Allemagne, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Danemark, Slovaquie, France ainsi que dans les 
Etats de l’ex-Union Soviétique. ATMOS fabrique également des chaudières pour des constructeurs de renommée 
européenne. La gamme des produits comprend des chaudières à bois de 15 à 150 kW, des chaudières à bois et 
charbon de 18 à 50 kW, des chaudières à granulés de 4,       5 à 80 kW ainsi que des chaudières double foyer (bois/
granulés, bois/fi oul) d’une puissance de 15 à 35 kW. Les produits ATMOS sont devenus très populaires chez les 
chauffagistes et leurs clients.

ATMOS mène une politique de développement et de contrôle qualité très poussée. Son souhait est un chauffage 
confortable, économique et écologique accessible à tous.

Les chaudières ATMOS sont depuis plusieurs années labelisées ECODESIGN A+
La norme EUROPE  ECODESIGN A+  est équivalente, voir supérieure en exigence au Label Flamme Verte 7 *

ATMOS FRANCE SJM
1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE
Siège: 04 74 26 10 42 
Mobile: 06 80 14 07 93 / 06 86 86 81 61 / 06 73 00 22 74
 Email: commercial@atmosfrance.com 
 sav@atmosfrance.com
 compta@atmosfrance.com

Au 1er janvier 2018, l’obtention des classes 6 et 7 étoiles était conditionnée à un nouveau 
critère d’éligibilité, en complément des critères existants : les oxydes d’azote (NOx).
Suppression des 5 étoiles fi n 2017, et des 6 étoiles fi n 2019
Les 7 étoiles anticipent l’obligation "ECODESIGN" qui entrera en vigueur en 2022

Chaudières à chargement manuel :

Critères pour appareils à bûches (poêles, inserts, cuisinières) :

Critères pour appareils à granulés :

Classe Rendement énergétique
 Emissions monoxyde Emissions Emissions

  de carbone (CO) de particules de COV
5 étoiles 80,87 + Log (Pn) 700 60 30
6 étoiles 87 + Log (Pn) 600 40 30
7 étoiles 87 + Log (Pn) 500 30 30 

Classe Rendement Émissions de CO * Émissions de particules *
5 étoiles ≥ 70% ≤ 0,30 % ≤ 90 mg/Nm3
6 étoiles ≥ 75% ≤ 0,15 % ≤ 50 mg/Nm3 

Classe Rendement Émissions de CO * Émissions de particules *
5 étoiles ≥ 85% ≤ 0,04 % ≤ 90 mg/Nm3
6 étoiles ≥ 87% ≤ 0,03% ≤ 40 mg/Nm3
7 étoiles ≥ 90% ≤ 0,02 % ≤ 30 mg/Nm3 

* à 13% d’O2.

* à 13% d’O2.

www.atmosfrance.com

www.atmosfrance.com
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ATMOS FRANCE SJM
SAV et pièces détachées  des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

COMMERCIAL SECTEUR
06 73 00 22 74

SIÈGE ATMOS FRANCE
04 74 26 10 42

COMMERCIAL SECTEUR
06 86 86 81 61

COMMERCIAL SECTEUR
06 80 14 07 93

Île-de-France
Bretagne
Normandie
Hauts-de-France
Pays de la Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Grand Est
CorseNote 1

10 000 INSTALLATEURS
RGE QUALIBOIS

390 000 chaudières produites                ATMOS
55 chaudières Norme EN303.5 CLASSE 5 - Norme Ecodesign A+

Pour limiter le nombre de pages de ce catalogue 2021, nous avons choisi de laisser sur notre site web : www.atmosfrance.com 
un produit révolutionnaire de traitement d’air, contre les virus, COV et bactéries. 

Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.

ATMOS FRANCE SJM 
Adresse:  1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE

Siège: 04 74 26 10 42,   Mobile: 06 80 14 07 93,    06 86 86 81 61,    06 73 00 22 74 
Email: commercial@atmosfrance.com,  sav@atmosfrance.com,  compta@atmosfrance.com

www.atmosfrance.com


