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SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO

MODELE HARPE ECO

delpasoe.solar i

sistemas termosolares

Harpe

Verre solaire tempéré
bas en fer

Absorber sélectif PVD

Profil
d’aluminium

Soudage a laser

Harpe en cuivre
18/8

Isolement Rigide

Ry

SYSTEMES SOLAIRES

Nouveau proces ISO 9806 :2013 Classe A
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i P;)sitfoln de Dhresions Tes_t :;‘;sii‘;?e Surface Surface Diameétre Distance
EVEN Pression  de travaille brute  d'ouverture  tuyaux entre tuyaux
ECO 1700 Vertical 837x2056 x70mm 20 bar 10 bar 1,72 m2 1,64 m2 18/8mm  nomm  21,9kg
ECO2000  Vertical 957X 2056 X70mm 20 bar 10 bar 1,97 m2 1,90 m2 18/8mm 1omm  24,8kg
ECO2200  Vertical 1057 %2056 x70m 20 bar 10 bar 2,17 m2 2,08 m2 18/8mm 1omm  27,2kg
ECO2500  Vertical 1207x 2056 x70mm 20 bar 10 bar 2,48 m2 2,38 m2 18/8mm 1omm  30,9kg
Traitement Absorbeur Carcasse Isolation Verre
Hautement Harpe soudé par Profil d’aluminium Al-PIR-AL20 mm Tempéré bas
Sélective laser a la feuille monolithique 1,3 mm 0.025 W/mK contenu en
PVD d’aluminium 0,4 mm fer 3,2mm
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SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO

SUPERECO

GREEN PRODUCT LINE S U P E RE C 0

Smooth, extra-clear low-iron-content solar glass 3.2
mm thick and with a transmittance value of 91.1%

Vacuum-treated 0.4 mm aluminum absorber with
selective PVD coating and 95% absorptance

Prefabricated, one-piece aluminum case

Polyisocyanurate thermal insulation,

Standard harp-style copper circuit, )
metal coated, 20 mm thick

laser-welded with double bead for
maximum durability

Input and output connections (x4)
through smooth, 18 mm diameter
copper pipe

Optical performance of 80 %!

3

SYSTEMES SOLAIRES
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Photos et informations données a titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’étre modifiées a tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.



SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO

MODELE ECO

E 9 GREEN PRODUCT LINE

Vacuum-treated 0.4 mm aluminum absorber with
selective PVD coating and 95% absorptance

TYPE Modéle | ECO02000 ECO 2500
Input and output connections (x4) Code produit _ 2Uee0n L ALY
through smooth, 18 mm diameter [T ELIS SR I S
copper pipe Surface totale | ow | 18 [ 239 |

Standard harp-style copper circuit, m 2056 2056
aserwelded withcoubl bead or T IR I AN I

maximum curebily | TR I N R
Polyisocyanurate thermal insulation, Surface brute
meal costed, 20 mm tric;and otner [ I A M [ A

20 mmof el omeestge | 1| 00 | i |
Smooth, extra-clear low-iron-content m Test pressure: 20 bar Maximum worklng pressure: 10 bar
solar glass 3.2 mm thick and with a it (hoi _

transmittance value of 91.1% ) .
Température de stagnation maxi
Puissance crete

Prefabricated, one-piece aluminum case N° AGREEMENT | | EN12975-1/2:2006 IS0 9806:2013
(Gobe | [pased on apertur ared] based on gross area |
— [Renterentopie | % | 7380 2050
o7 —~ K1 Pertes W/M2-K1 3.636 3.454
0.6 —

08

: ~_ K Pertes W/M2-K2 0.020 L
~ PRIXPUBLICHT | e | _490€ | _ 520€
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SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO

EQUIPES FORCES

Equipes Forcés * | |paso.solar

L ! istemas termosolares

Combinaisons

Mod. Collecteur VSH 2200 VSH2600 | ECO 2000 ECO 2500 | HSH 2200 HSH 2600

Nm. Collecteurs 12 ' 12 1 12 1

@

Surface Ouverture 24m? 2,33m? 1,90/3,80m? 2,38m? 2/4m? 2,33m?

Kit Hydraulique 12L/5mca 12L/5mca 12L/5mca 12L[5mca 12L/5mea 121[5mca [ )

Vase Expansion 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros BB Lires Xl
(=

Antigel Glycol Glycol Glycol Glycol Glycol Glycol =
3
w
Ll
=
rhad
—
(%)
>=
w

Mod. Collecteur VSH 2200 VSH 2600 ECO 2000 ECO 2500 | HSH 2200 HSH 2600

Nm. Collecteurs 23 3 B 2 23 2

Surface Ouverture 4/6m? 4,66m? 3,80/5,70m2 5,76m2 4/6m? 4,66m?

Kit Hydraulique 12L/5mea 12L[smca 12L/5mea 12L/smca 12L/smca 12L/smca

Vase Expansion 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros

Antigel Glycol Glycol Glycol Glycol Glycol Glycol QIO L s

Mod. Collecteur VSH 2200 VSH2600 | ECO 2000 ECO 2500 [ HSH 2200 HSH 2600

Nm. Collecteurs 4 34 34 3l4 34 34

Surface Ouverture 6/8m? 6,99/9,32m | 5,70/7,60m? 714/9,52m? 6/8m? 6,99/9,32m?

Kit Hydraulique 12L/5mca 12L/5mea 12L/5mea 12L/5mca 12L/5mea 12L/5mea

Vase Expansion 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros 18 litros

Antigel Glycol Glycol Glycol Glycol Glycol Glycol 500 Litres

Photos et informations données a titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’étre modifiées a tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.



SYSTEME THERMOSOLAIRE DELPASO

MODELE MEANDRE VSM - HSM

ATTENTION les supports capteurs sont livrés sans les
STRU‘ I U RES équerres de fixations. Elles doivent étre adaptées en

fonction de chaque pente et type de toiture.

Caplador £G0 2000
Captador £C0 2500
Capiador VS 2200
Captador VS 2600
Capt SuperECO 180
Capt- SuperECO 200
Capt SuperEC0 260
Capiador PSH 1700
Capiador PSH 2000
Capiador PSH 2500
Copagortisrizzo0 |~ [ - [~ [ aoow
Capadorrisrizoo0 | == [ s
Capiagorpsrznoor] = | [ | wwn
[ E——
e | fwe |

o

CaptadorPSH2500H| - | 2022219
P | 206 |

Ry
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Battery Kkits

Battery kits include all of the items necessary to connect the collectors.

Battery kit 1 collector 2 collectors | 3collectors | 4collectors | 5 collectors |
2040157 2040193 2040194 2040195 2040196
P | 130€ | 142€ | 155€ | 167 € 179 €

@ed QL I L J(;)L 4-—®-® 1. 18 H - 1/2” M straight coupler (3 units)
o -@ 2. 1/2” M-H Cut-off valve (3 units)
w@ 3. T12"H(1unit)
@ 4. 1/2” M 9 bar safety valve (1 unit)
1 5. Multipiece, with sensor pocket and automatic air vent (1 unit)
RETORMG 6. Sambra 18 cap (1 unit)
7. Silicone gasket (1 unit)
8. 1/2" - 3/4” Marseille fitting (1 unit)
*. Sambra connection couplers 18 (depending on the kit)
~9 oy
@

® O [




ACCUMULATEURS

)|
'ﬁ’THERMOSIPHON EQUIPEMENT 2-CIRCUITS

Thermosiphon Equipement SuperECO IP (2 circuit)

TYPE Modele

Compac SuperECO150 IP 1.8

Compac SuperECO150

Compac SuperEC0200s

Compac SuperEC0300 1.8

Code

2032381

2032382

2032383

2032395

Désignation

HS 150

HS 150

HS 200 IP

HS 300

Capacité

143

143

170

271

Panneau conseillé

SuperECO 1800 (x1)

SuperECO 2000 (x1)

SuperECO 2500 (x1)

SuperECO 1800 (x2)

Surface solaire maxi

1.63

1.88

2.38

3.26

V/A Ratio

87.73

76.06

71.43

71.43

Poids

86.2

90.2

97.7

83.13

Dimensions

1148x1415x2350

1148x1415x2350

1313x1415x2350

2256x1415x2350

Fluide

Water with maximum characteristics reflected in RITE

Support structure

DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof

Régulation

EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013

TYPE Modele

Compac SuperEC0O300

Compac SuperECO300s

Compac SuperEC0320

Compac SuperEC0320s

Code

2032384

2032398

2032385

2032386

Désignation

HS 300

HS 300

HS 320

HS 320

Capacité

271

271

320

320

Panneau conseillé

SuperECO 2000 (x2)

SuperECO 2500 (x2)

SuperECO 2000 (x2)

SuperECO 2500 (x2)

Surface solaire maxi

3.76

4.76

3.76

4.76

V/A Ratio

72.07

56.93

85.11

67.23

Poids

180.1

180.1

181.4

181.4

Dimensions

2256x1415x2350

2256x1415x2350

2256x1415x2350

2256x1415x2350

Fluide

Water with maximum characteristics reflected in RITE

Support structure

DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof

Régulation

EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013

TYPE Modele

Compac 3SuperEC0320s

Compac SuperEC0420

Compac SuperEC0420s

Code

2032476

2032387

2032478

Désignation

HS 320

HS 420

HS 420

Capacité

320

380

380

Panneau conseillé

SuperECO 2500 (x3)

SuperECO 2000 (x3)

SuperECO 2500 (x3)

Surface solaire maxi

7.14

5.64

714

V/A Ratio

44.82

67.38

53.22

Poids

2131

199.3

211.9

Dimensions

2256x1415x2350

2256x1415x2350

2256x1415x2350

Fluide

Water with maximum characteristics reflected in RITE

Support structure

DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof

Régulation

EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013

Thermosiphon Equipement HSH (2 circuit)

TYPE Modele

Compac HSH150

Compac HSH200S

Code

2032075

2032255

Désignation

HS 150

HS 200

Capacité

143

170

Panneau conseillé

HSH 2200 (x1)

HSH 2600 (x1)

Surface solaire maxi

2.00

2.33

V/A Ratio

71.50

72.96

Poids

77.2

83.9

Dimensions

2109x950x1750

2109x950x1750

Fluide

Water with maximum characteristics reflected in RITE

Support structure

see Thermosiphone Equipment VSH

Régulation

see Thermosiphone Equipment VSH

PRIX PUBLIC HT

Compac SuperECO

Compac HSH

Photos et informations données a titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’étre modifiées a tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.
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ACCUMULATEURS

Ry

SYSTEMES SOLAIRES
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THERMOSIPHON EQUIPMENT 2-CIRCUITS'ﬁ’

Thermosiphon Equipment VSH (2 circuit)

TYPE Modele

Compac VSH150

Compac VSH200s

Compac VSH300

Compac VSH320

Compac VSH320s

Code

2032305

2032507

2032302

2032308

2032508

Désignation

HS 150

HS 200

HS 300

HS 320

HS 320

Capacité

143

170

271

320

320

Panneau conseillé

VSH 2200 (x1)

VSH 2600 (x1)

VSH 2200 (x2)

VSH 2200 (x2)

VSH 2600 (x2)

Surface solaire maxi

2.00

2.33

4.00

4.00

4.66

V/A Ratio

71.50

72.96

67.75

80.00

68.67

Poids

88.6

97.0

178.9

187.6

203.0

DIEINOGN

1148x1415x2350

1313x1415x2350

2256x1415x2350

2256x1415x2350

3365x1415x2350

Fluide

Water with maximum characteristics reflected in RITE

Support structure

DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof

Régulation

EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013

PRIX PUBLIC HT

1362 €

Compac VSH

TYPE Modele

2312 €

Compac 3VSH320s

Compac 3VSH420

Compac VSH420s

Code

2032455

2032506

2032270

Désignation

HS 320

HS 420

HS 420

Capacité

320

380

380

Panneau conseillé

VSH 2600 (x3)

VSH 2200 (x3)

VSH 2600 (x3)

Surface solaire maxi

6.99

6.00

6.99

V/A Ratio

45.78

63.33

54.36

Poids

228.6

208.00

237.4

Dimensions

3365x1415x2350

3365x1415x2350

3365x1415x2350

Fluide

Water with maximum characteristics reflected in RITE

Support structure

DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof

Régulation

EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013

PRIX PUBLIC HT

Thermosiphon Equipment ECO (2 circuit)
TYPE Modéle

Compac ECO150

Compac ECO200s

Compac ECO300

Compac EC0O320

Compac ECO320s

Compac 3EC0420

2032262

2032263

2032264

2032265

2032266

2032267

HS 150

HS 200

HS 300

HS 320

HS 320

HS 420

143

170

27

320

320

380

Panneau conseillé

ECO 2000 (x1)

ECO 2500 (x1)

ECO 2000 (x2)

ECO 2000 (x2)

ECO 2500 (x2)

ECO 2000 (x3)

Surface solaire maxi

1.90

2.38

3.80

3.80

4.76

5.70

V/A Ratio

75.26

71.43

71.32

84.21

67.23

66.67

Poids

85.5

98.2

170.7

182.4

194.6

192.70

Dimensions

1148x1415x2350

1313x1415x2350

2256x1415x2350

2256x1415x2350

3365x1415x2350

3365x1415x2350

Fluide

Water with maximum characteristics reflected in RITE

Support structure

DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof

Régulation

EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013

PRIX PUBLIC HT

Compac ECO




THERMOSIPHON EMAILLE

Thermosiphon Equipment SuperECO HD (enameled)

TYPE Modéle Compac SuperECO HD150 1.8 Compac SuperECO HD150 | Compac SuperECO HD200s |Compac SuperECO HD300 1.8
Code 2032480 2032382 2032482 2032485
Désignation HD 150 HS 150 HD 200 HD 300
Capacité 145 145 190 273
Panneau conseillé SuperECO 1800 (x1) SuperECO 2000 (x1) SuperECO 2500 (x1) SuperECO 1800 (x2)
Surface solaire maxi 1.63 1.88 2.38 3.26
V/A Ratio 88.96 77.13 79.83 83.13
Poids 100.6 104.6 125.2 206.8
Dimensions 1148x1415x2350 1148x1415x2350 1313x1415x2350 2256x1415x2350
Fluide Water with maximum characteristics reflected in RITE
Support structure DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof
Régulation EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / 1ISO 9806:2013
PRIX PUBLIC HT
TYPE Modéle Compac SuperECO HD300 | Compac SuperECO HD300s | Compac SuperECO 3HD300s
Code 2032483 2032484 2032488
Désignation HD 300 HD 300 HD 300
Capacité 273 273 273
Panneau conseillé SuperECO 2000 (x2) SuperECO 2500 (x2) SuperECO 2500 (x3)
Surface solaire maxi 3.76 4.76 714
V/A Ratio 72.60 57.35 38.24
Poids 202.4 201.6 233.3
Dimensions 2256x1415x2350 2256x1415x2350 3456x1415x2350 2
Fluide Water with maximum characteristics reflected in RITE Compac SuperECO ;E:
Support structure DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof E,'
Régulation EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013 3
PRIX PUBLIC HT =
rhdd
3
Thermosiphon Equipment ECO HD (enameled) «
TYPE Modéle Compac ECO HD150 |Compac ECO HD200S| Compac ECO HD300 |Compac ECO HD300S| Compac ECO 3HD300S
Code 2032272 2032273 2032274 2032275 2032488
Désignation HD 150 HD 200 HD 300 HD 300 HD 300
Capacité 145 190 273 273 273
Panneau conseillé ECO 2000 (x1) ECO 2500 (x1) ECO 2000 (x2) ECO 2500 (x2) ECO 2500 (x3)
Surface solaire maxi 1.90 2.38 3.80 4.76 4.76
V/A Ratio 76.32 79.83 71.84 56.17 56.17
Poids 102.4 125.7 202.4 211.6 211.6
Dimensions 1148x1415x2350 | 1313x1415x2350 | 2256x1415x2350 | 2256x1415x2350 2256x1415x2350
Fluide Water with maximum characteristics reflected in RITE
Support structure DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof
Régulation EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013
PRIX PUBLIC HT 2451 €
Compac ECO
Photos et informations données a titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’étre modifiées a tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -79-



THERMOSIPHON EMAILLE

THERMOSIPHON EQUIPMENT EMAILLE a‘

Thermosiphon Equipment VSH HD (enameled)

i || sws | wwoae | amasr | ooais | aoads |
sgrotor || AD s | Hba | hbsoo | hbso | hb |
Copute [T [ 5 | d0 | —ws | s | s
[Fanveas corsal || VSH 2200 )| VS 2600 )| VS 2200 ) | VS 26002 | VSH 260069 |
Sosmenai] | 200 | 2@ | 4w | 4 | 6w |
i | doaa | iy | aea | a6 | a2 |

- Water with maximum characteristics reflected in RITE
Support structure | | DX51 profiled steel L37x2.5 mm treated for outdoor use - Valid for flat and inclined roof
Régulation N EN 12976-1:2006 / EN 12976-2:2006 / PSK-108:2012 / ISO 9806:2013

PP [ € | fa3e [ swe | 2mse 2270 € 157 €

Ry

SYSTEMES SOLAIRES

Compac VSH
Compac VSH

Thermosiphon Equipment HSH HD (enameled)

TUPEMotéle | | Compac HSH HD150| Gompac HSH DH200S |
e | | amws | o |
vesgaior || Wpts0 | w0 |
Come [T [ s [ w0 |
[Fanneau ool || WSH2200) | ASnze00 (1) |
Sesaenas] [ 200 [ 23 |
P Jw| w2z | e |
Fuide || Werih minum et e nRITE_|
Suppot e || see Themosihone Equipment VSH__|
Feaitin || soo Tremosiphone Eauipment VSH |
PRPBICH [ € | dssre [ tsrae |

Compac HSH

Compac HSH




MODULES SOLAIRES

MobvSorl.

MODULES SOLAIRES
S2 Solar 3

MODULE SOLAIRE A DEUX VOIES
AVEC DEGAZEUR

Module solaire avec circulateur synchrone a haut rendement avec dégazeur. Max. 50 kW.

Prix avec cirenlatenr synchrone
Dimension Wile Yonos Para 5T 23/7.0 Wile Yones Para ST 25/7.5 | Giundfos UPMZ Hybrid 25-70 | bi
Code: J0I651AR-xx-YSTT J03651AR-xx-YST8 303651AR-xx-US75
34" N Prix: € 418,17 € 436,15 € 424,99 i
Code: J0465HAR-xx-YSTT I04651AR-xx-YSTB J4651AR-xx-UST5
™M Py € 418,17 € 436,15 € 424,99 1
Code: J22651AR-xx-YSTV 322651AR-xx-YST8 322651AR-xx-UST5
22 mm Piix: £422,28 € 440,26 € 429.10 1
I ; "
= MODVSOL
Yo MODULES SOLAIRES
82 Solar 30
MODULE SOLAIRE A DEUX VOIES AVEC
DEGAZEUR ET REGULATION INTEGREE
Module solaire avec dégazeur, circulateur synchrone a haut rendement
et régulation electronique pré-ciblée ModvSol M. Max. 50 kW. 2 relais. 3 sondes.
Poix avec circnlateny synchrone
Iimension Wilo Yonos Para ST 25/7.0 Wile Yones Para ST 2575 | Grundfos UPMZ Hybrd 25-70 | bi
Code: J030-xx-YSTT-MI5 2030-xx-¥Y5TE-M35 203D-xx-USTH-M3IS
34" M Prix: € 696,74 € 714,72 Sur demande (Min. 20 pz) 1
Code: J040-xx-YSTI-M35 2040-xx-¥5T8-M35 204D-xx-UST5-M35
M Prix: € 696,74 €1714,72 Sur demande (Min. 20 pz) i
Code: J220-xx-YSTF-MI5 2220-xx-Y5TE-M35 322D-xx-USTH-M3S
22 mm Prix: € 701,09 €719,08 Sur demande (Min. 20 pz) 1

NOTE

“xx” indique le débit du débimétre:

52 Sofar 3: code 322661AR-38-YST7

06 (1-6 L/min); 12 (2-12 Limin); 28 (8-28 Limin); 38 (8-38 L/min}

Example de commande: module sans dégazeur, 22 mm, débimétre 8-38 Umin, circulateur solaire Wilo Yonos Para ST 25/7.0:
52 Solar 30 code 3220-38-YST7-M3S

Photos et informations données a titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’étre modifiées a tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.

3

SYSTEMES SOLAIRES



Ry

SYSTEMES SOLAIRES

MODULES SOLAIRES

MopvSoL

MODULES SOLAIRES
S2 Solar 30

MODULE SOLAIRE A DEUX VOIES AVEC
DEGAZEUR PREFARE POUR LE MONTAGE
DE LA REGULATION

Module solaire avec dégazeur et circulateur synchrone a haut rendement. Max. 50 kW.
Préparé pour le montage des régulations Resol, Seltron, Sorel et Steca (modéle TT A502).

Prix avec circnlateny synchrone
Dimension Wilo Yonos Para 5T 25/7.0 Wile Yonos Para 5T 2575 | Gmndfes UPMI Hybiid 25-70 | bi
Code: J030-xx-YSTT J030-xx-YSTE JI0-xx-USTS
34" M Prix: € 456,21 € 474,19 € 463,03 1
Code: J04D-xx-YSTT 304D-xx-YST8 304D-xx-UST5H
1" M Poix: € 456,21 € 474,19 € 463,03 1
Code: J22D-xx-YSTT J22D-xx-YST8 3220-xx-USTH
22 mm Prix: € 460,69 € 478,67 € 467,51 1
! ._-‘
MoDVDOL
MODULES SOLAIRES
S2 Solar 30
MODULE SOLAIRE A DEUX VOIES AVEC
DEGAZEUR PREFPARE POUR LE MONTAGE
DE LA REGULATION
Module solaire avec dégazeur et circulateur synchrone & haut rendement. Max. 50 kW.
Préparé pour le montage des régulations Prozeda et Seitron.
Prix avec circulateny synchrone
Dimension Wilo Yonos Para 8T 25/7.0 Wilo Yonos Para ST 2575 | Giundfes UPM3 Hybad 25-70 | bi
Code: J030-xx-YSTI-P J030-xx-YSTE-P 3030-xx-UST5-P
34" M Prix: Sur demande Sur demande Sur demande 1
Code: 304D-xx-YSTI-P J04D-xx-YSTE-P 304D0-xx-UST5-P
"M Prix: Sur demande Sur demande Sur demande 1
Code: 322D-xx-¥YSTT-P J22D-xx-YST8-P 3220-xx-USTH-P
22 mm Ty Sur demande Sur demande Sur demande 1

NOTES

"xx" indique le débit du débimétre:

06 (1-6 Limin): 12 (2-12 Uimin); 28 (8-28 Limin); 38 (8-38 L/min)

Example de commande: 52 Solar 30 avec dégazeur, 17, débimétrs 2-12 limin, circulateur solaire
Wilo Yonos Para ST 25/7.0, prét pour régulaton Sorsl: code J04D-12-YST7




MODULES SOLAIRES
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MODULES SOLAIRES

S2 Solar 20 Drain Back

Module solaire pour installations autovidangeables, sans dégazeur et sans clapets anti-retour.
Avec circulateurs synchrones a haut rendement et régulation electronigue pré-ciblée ModvSol M.
2 relais. 3 sondes.

MODULE SOLAIRE A DEUX VOIES POUR INSTALLATIONS
AUTOVIDANGEABLES AVEC CIRCULATEUR SOLAIRE HAUT

Prix avec circulatens synchrone
Wile Yonos Para Wile Yones Parg
Ihm. Code 5T 2575 P ST 1313 PO bi. |cart
4" M 403-xx-YST(8/13)-M3S € 648,48 € 690,29 x| =
"M 404-xx-¥YST(8/13)-M35 € 648,48 € 690,29 e
22 mm 422-xx-¥YST(8/13)-M35 € 652,83 € 694,65 5| =
Module solaire pour installations autovidangeables, sans dégazeur et sans clapets anti-retour.
Avec circulateurs synchrones a haut rendement et régulation electronigue pré-ciblée ModvSol L.
3 relais. 3 sondes.
Prix avec circulatens synchrone
Wile Yonos Para Wilo Yonos Parg
Inm. Code 5T 25/7.5 P ST 15413 PO bi. |cart
M 403-xx-YST{8/13)-L38 € 735,59 €T 1| =
"M 404-xx-¥YST(813)-L35 € 735,59 €777 41 Al
22 mm 422-xx-YST(8/13)-L38 € 739,95 € 781,77 5| =

NOTE

"xx" indigue le débit du débimétre: 06 (1-6 Limin); 12 {2-12 Limin); 28 (8-28 L/min)

Example de commands: 52 Solar 20 Drain back 34", débimétre 5-28 limin,
circulateur solaire Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM, régulation électronique pré-cablée ModvSol L avec 3 sondes en silicone:
code 403-28-Y5T13-L3S

Photos et informations données a titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’étre modifiées a tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.
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SYSTEMES SOLAIRES

MODULES SOLAIRES

—— R A &
\ an L W s“"ﬂ-- "N |

Y _ VI )V DU

e Q _ Q REGULATIONS SOLAIRES

= e —— DIFFERENTIELLES

Régulations ModvSol
. ) " ,
ModvSal M ModvSol L REGULATIONS DIFFERENTIELLES DE TEMPERATURE

Régulation différentielle 2 sorties avec 3 sondes de température (comprises). Prét pour le systéme Connect.
Avec commande pour circulateurs 0-10V ou PWM.

Ihmension Aricle Code Prix régulation bi. |cart
- ModvSol M MTDC.SET3 € 276,47 1
Régulation différentielle 3 sorties avec 4 sondes de température (comprises). Prét pour le systéme Connect. Avec

commande pour circulateurs 0-10V ou PWM. Fonctions de comptabilisation de l'énergie.
Inmension Article Code Prix régulation bi. |cart
- ModvSol L LTDC.SET4 € 376,55 1
s " — E "
CABLE-CAN1 >
Systéme Connect pour I'analyse de données et pour [a gestion 3 distance.
Ihmension |Code Prix bi. |cart
- DATALOG.5ETT - Datalogger Connect € 320,44 1
= CABLE-CANT - Cable Can-BUS, longueur Tm €11,43 1
Sonde TT/S2
Sondes de température
Dnmension |Code Prix sonde bi |cart
E TT/52 - Sonde en silicone, longueur 2 m. € 20,79 1
i TT/T2.5 - Sonde en teflon, longueur 2,5 m. € 39,78 {
Cables
Dimension |Code Prix cible bi. |cart
i CAVOCIRC-A - Cable d'alimentation pour circulateur Wile Yonos Para € 4,62 {
- PRESAPRT1B - Cable PWM pour circulateur Wilo Yonos Para € 5,05 1
- CAVOPOTI0-UPM - Cable d'alimentation pour circulateur Grundios UPM3 €6,77 1
- CAVOPWM-UPM - Cable PWM pour circulateur Grundfos UPM3 € 5,05 1




STRUCTURES ET ACCESSOIRES

Accessoires

O o R St

Nous avons tous les accessoires nécessaires pour tout
type d'installation avec notre large gamme de capteurs
solaires pour I'eau chaude sanitaire.

- Résistance Monobloc 1 1/4 * avec thermostat

h—— - Connexion conigue avec piége et sonde.

- Connexion conigue en couches 18-3/4"M

- Maéchon de raccordement conique 18-18

- Bouchon conique 18

a
Module différentie e i
Kit hydraulique 3 sondes et 2 relais X

: a2
- =
=
Control systems 3
. @
2040186 Resol Deltasol CS4 differential thermostat 268 € —~ E
2040151 Thermostat for monoblock resistor < >
w

2010198 Single relay solar energy controller 120 € 5

PP

2040114 18 - 18 Sanbra coupler
2040136 1/2” M Sanbra 18 coupler

2040103 Sanbra 18 cap ﬁ
2040102 3/4” Sanbra 18 elbow
2042039 Multipiece and silicone gasket D18 - 3/4” M

#

1/2” check valve

200177

2040130 1/2” M-F shutoff ball valve

3 bar 1/2” H safety valve
2 bar 1/2” H safety valve

2040241 8 bar 1/2” thermo valve
2001016 Sanbra 18 Compensator [ 10€ |

Photos et informations données a titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’étre modifiées a tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.

2041100 1/2"M-3/4"M thermosiphon non-return valve
é
10€
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