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ATMOS FRANCE SJM 
Adresse: 1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE

Siège: 04 74 26 10 42
Mobile: 06 80 14 07 93   /   06 86 86 81 61   /   06 73 00 22 74 

Email: commercial@atmosfrance.com  / sav@atmosfrance.com / compta@atmosfrance.com
www.atmosfrance.com

ATMOS FRANCE SJM
SAV et pièces détachées des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

COMMERCIAL SECTEUR
06 73 00 22 74

SIÈGE ATMOS FRANCE
04 74 26 10 42

COMMERCIAL SECTEUR
06 86 86 81 61

COMMERCIAL SECTEUR
06 80 14 07 93

Île-de-France
Bretagne
Normandie
Hauts-de-France
Pays de la Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Grand Est
CorseNote 1

10 000 INSTALLATEURS
RGE QUALIBOIS

390 000 chaudières produites                ATMOS
55 chaudières Norme EN303.5 CLASSE 5 - Norme Ecodesign A+Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.
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CUISINIERES BOUILLEURS HYDRO
SOFIA

LIGNE DE POÊLES AIR
SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA AVEC FOUR
SOFIA

Con forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

40

41

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.989,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

3.349,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe

SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA
Con forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

40

41

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.989,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

3.349,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe SOFIA
Con forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

40

41

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.989,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

3.349,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe SOFIA
Con forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

40

41

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.989,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

3.349,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe

SOFIA SANS FOUR
SOFIA

SENZA forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

42

43

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.549,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

2.849,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe

SOFIA SENZA FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fanchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1185x597

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA
SENZA forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

42

43

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.549,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

2.849,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe SOFIA
SENZA forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

42

43

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.549,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

2.849,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe SOFIA
SENZA forno

Grigio Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio inox spazzolato con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

42

43

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Beige / Bordeaux / Grigio          Cassetti : Beige / Bordeaux / Grigio

2.549,00

Fianchi metallo Grigio                          Porte : Inox spazzolato
Pannelli: Inox spazzolato                           Cassetti : Inox spazzolato

2.849,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Bordeaux Inox

LINEA stufe

SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

SOFIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore cassetti e pannelli fianchi 

Colore fianchi

Grigio con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Grigio

Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolato 

Beige

Rivestimento porte

Inox
spazzolato 

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

POELES AIR	 SOFIA SANS FOUR	      SOFIA AVEC FOUR			    	
Puissance thermique totale*	 7,3 Kw	 7,3 Kw
Puissance nominale air	 7,3 Kw	 7,3 Kw
Rendement	 81,20%	 81,20%	
Classe	 FLAMME VERTE 7 *	 FLAMME VERTE 7*	
Poids en kg	 255	 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	 595/1185/597	 595/1532/597
Longueur maxi des buches en mm	 450	 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)		  335/250/410
Diametre de sortie de fumée en mm	 150	 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm	 150	 150
Couleur disponible Acier	 Gris	 Gris
Couleur disponible Inserts Majolique	 Beige, Rouge bordeaux, Gris	   Beige, Rouge bordeaux, Gris  

Prix Public HT Habillage Acier	 2.850,00 €	 3.200,00 €
Majolique ou inox selon modèle	 3.100,00 €	 3.600,00 €
Option sortie fumée arriere	   250,00 €	   250,00 €
Option Ventilation 280 M3/H*	   250,00 €	   250,00 €	

COULEUR DES TIROIRS ET DES PANNEAUX LATÉRAUX: COULEUR DES CÔTÉS: REVÊTEMENT DE PORTE:

Gris

Gris

Beige

Beige

Rouge

Rouge

Inox

Inox
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ALBERTA 8 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

Les avantages des poêles à bois
De nombreux facteurs contribuent à faire du bois un choix 
de combustible toujours plus avantageux. Certains sont 
liés à la nature même de la matière première, d'autres 
aux techniques adoptées pour augmenter le rendement 
énergétique. Le bois est une source d'énergie renouvelable 
à 100%, sa combustion ne fait pas augmenter le atux de 
CO2 de l'atmosphère, il est facile à obtenir, ne nécessite 
aucun traitement préalable à son utilisation et son prix reste 
abordable et stable dans le temps. Enfin, il génère une 
flamme naturelle. Eva Calor réalise des poêles qui, grâce à des 

caractéristiques techniques spécifiques, permettant 
d'exploiter au maximum les qualités de la matière première. 
par exemple, la chambre de combustion est hermétique et 
ne nécessite donc aucun prélèvement d'oxygène depuis la 
pièce où elle se trouve. Quant à la Triple Combustion, elle 
contribue à réduire considérablement la consommation. 
D'autres avantages typiques des poêles à bois viennent 
s'ajouter à tout cela : ils maintiennent constant le degré 
d'humidité des espaces, ne nécessitent pas de courant 
électrique pour fonctionner et demandent très peu 
d'entretien.

Triple combustion
Le processus de combustion mis au point par Ava Calor permet d’exploiter au minimum le pouvoir calorique du 
bois, en réduisant au maximum les émissions nocives. Grâce à des parcours obligés, l’oxygène chauffé est introduit 
à deux reprises dans la chambre de combustion et parvient à reproduire par deux fois le processus d’exploitation 
des fumées chargées de monoxyde de carbone produites au cours de la combustion du bois. Ainsi, la production de 
chaleur est optimisée au maximum, pour des émissions et consommations minimales.

ALBERTA 8 KW
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POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

                                                                 ALBERTA 8 KW
Puissance nominale	 8,1 KW
Puissance réduite	 7 KW
Rendement	 86 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 0,060
Consommation de BOIS	 1,9 Kg
taille de sbûches	 25 cm
Capacité de chauffage en M3	 120-180
Distance frontale de parois inflammables	 40 cm
Dimensions	 L 50/P 43/H 128 cm
Poids	 147 kg
Construction 	 Acier et vermiculite
Triple combustion	 Réglable
Dimensions chambre de combustion	  L  30 - P 28 - H 49 cm
Tirage necessaire	 12 Pa
Dimension de sortie de fumée	 150 mm
Sortie de fumée	 Superieure /posterieure	
Norme Européenne	 EN 13240 
 
Habillage acier	 Prix Public HT en €	  
     Gris rugueux	 2 470,00 

ALBERTA 8 KW

• Revêtement en acier avec incrustations 
   précieuses
• Porte en fonte
• Chambre de combustion en verrriculite
• Poêle hermétique
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amvible pour la    
   récupération des cendres  
   dans un compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers 	
    l'arrière

Blanc Rouge foncé Noir Beige foncé Cuivre Jeans bleu

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées
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POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

	            PATTY 8 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 8,1 KW
Puissance réduite	 7 KW
Rendement	 86%
Valeur de CO à 13% d’O2	 0,060
Consommation de BOIS	 1,9 Kg
Capacité de chauffage en M3	 70 -160 m3
Longueur des bûches	 25 cm
Distance frontale de parois inflammables	 50 cm
Dimensions	 L 50/P 43/H 112
Poids	 133 kg
Construction 	 Acier et vermiculite
Dimensions chambre de combustion	  L  30 - P 28 - H 49 cm
Tirage necessaire	 12 Pa
Dimension de sortie de fumée	 150 mm
Sortie de fumée	 Superieure 	
Norme Européenne	 EN 13240	
  
 
Habillage acier	 Prix Public HT en €	  
Noir texture	 1 990,00 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PATTY 8 KW
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
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LUDOVICA 12,5 KW

• Porte en fonte
• Chambre de combustion en vermiculite
• Poêle hermétique
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amvible pour la récupération  
   des cendres dans un compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées

Noir texture
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POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION
LUDOVICA 12,5 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / 
Top Flue outlet / Sortie de Haut de 
Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 
humos superior /Descarga de fumos 
superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione / 
Combustion air / Air de combustion 
/ Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Ar de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / 
Rear fume outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer Rauchabzug / 
Salida de humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN
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NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS

	

	

	

	

	         LUDOVICA 12,5 KW
Puissance nominale	 12,6 KW
Puissance réduite	 6,2 KW
Rendement	 83,5 %
Valeur de CO à 13% d'O2	 0,03
Consommation de BOIS	 2,9 Kg
taille de sbûches	 33 cm
Capacité de chauffage en M3	 180-270
Distance frontale de parois inflammables	 40 cm
Dimensions	 L 58/P 57/H 131 cm
Poids	 187 kg
Construction 	 Acier et vermiculite
Triple combustion	 Réglable
Dimensions chambre de combustion	  L  39 - P 40 - H 49 cm
Tirage nécessaire	 12 Pa
Dimension de sortie de fumée	 150 mm
Sortie de fumée	 Supérieure /postérieure	
Norme Européenne	 EN 13240   
  
 
Habillage acier	 Prix Public HT en €	  
Noir texture	 2 490,00 
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / 
Top Flue outlet / Sortie de Haut de 
Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 
humos superior /Descarga de fumos 
superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione / 
Combustion air / Air de combustion 
/ Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Ar de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / 
Rear fume outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer Rauchabzug / 
Salida de humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / 
Top Flue outlet / Sortie de Haut de 
Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 
humos superior /Descarga de fumos 
superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione / 
Combustion air / Air de combustion 
/ Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Ar de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / 
Rear fume outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer Rauchabzug / 
Salida de humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
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VARIANTES COLOR
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / 
Top Flue outlet / Sortie de Haut de 
Fumée / Top Abgasstutzen / Salida 
humos superior /Descarga de fumos 
superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione / 
Combustion air / Air de combustion 
/ Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Ar de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / 
Rear fume outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer Rauchabzug / 
Salida de humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR
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• Chambre de combustion en vemiculite
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amvible pour la récupération des 
   cendres dans un compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées

Noir texture
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• Revêtement en faïence
• Porte en fonte
• Chambre de combustion en vermiculite
• Poêle hermétique
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amovible pour la récupération des  
   cendres dans un compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière

MARICA 8KW

POELES À BOIS BÛCHES - FAÏENCE - Étanche

A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
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	            MARICA 8 KW
Puissance nominale	 8,1 Kw
Puissance réduite	 7 KW
Rendement	 86 %
Valeur de CO à 13% d'O2	 0,060
Consommation de BOIS	 1,9 Kg
Taille des bûches	 25 cm
Capacité de chauffage en M3	 120-180
Distance frontale de parois inflammables	 40 cm
Dimensions	 L 56/P 43/H 113 cm
Poids	 151 kg
Construction 	 Acier et vermiculite
Triple combustion	 Réglable
Dimensions chambre de combustion	  L  30 - P 28 - H 49 cm
Tirage necessaire	 12 Pa
Dimension de sortie de fumée	 150 mm
Sortie de fumée	 Superieure /posterieure	
Norme Européenne	 EN 13240  
  
 
Habillage faïence	 Prix Public HT en €	  
     Blanc /       Rouge rubis	 2 520,00 

A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR
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A = Ø 150 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen  
 Salida humos superior /Descarga de fumos superior
B = Ø 80 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 150 mm  Scarico fumi posteriore / Rear fume outlet / Évacuation arrière des fumées
 Hinterer Rauchabzug / Salida de humos posterior / Descarga de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido
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GINEVRA 8KW

BlancRouge rubin

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées
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• Revêtement en pierre
• Porte en fonte
• Chambre de combustion en vermiculite
• Poêle hermétique
• Triple combustion réglable
• Réglage de l'air de combustion
• Tiroir des cendres amovible pour 
   la récupération des cendres dans un 
   compartiment séparé
• Evacuation des fumées vers le haut - vers 
l'arrière

GINEVRA 8KW

POELES À BOIS BÛCHES - PIERRE - Étanche
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi 
superiore / Top Flue outlet / 
Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  

 Salida humos superior /
Descarga de fumos superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione 
/ Combustion air / 
Air de combustion / 
Verbrennungsluft 

 Aire para la combustión / Ar 
de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi 
posteriore / Rear fume 
outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer 
Rauchabzug / Salida de 
humos posterior / Descarga 
de fumos posterior
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SPECKSTEIN
SERPENTINO
MÁRMORE DE SERPENTINA
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi 
superiore / Top Flue outlet / 
Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  

 Salida humos superior /
Descarga de fumos superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione 
/ Combustion air / 
Air de combustion / 
Verbrennungsluft 

 Aire para la combustión / Ar 
de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi 
posteriore / Rear fume 
outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer 
Rauchabzug / Salida de 
humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
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                 	          GINEVRA 8 KW
Puissance nominale	 8,1 KW
Puissance réduite	 7 KW
Rendement	 86 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 0,060
Consommation de BOIS	 1,9 Kg
taille de sbûches	 25 cm
Capacité de chauffage en M3	 120-180
Distance frontale de parois inflammables	 40 cm
Dimensions	 L 48/P 42/H 113
Poids	 183 kg
Construction 	 Acier et vermiculite
Dimensions chambre de combustion	  L  30 - P 28 - H 49 cm
Tirage necessaire	 12 Pa
Dimension de sortie de fumée	 150 mm
Sortie de fumée	 Superieure /posterieure	
Norme Européenne	 EN 13240	 	
  
 
Couleur	 Prix Public HT en €	  

      Serpentino	 2 390,00 
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi 
superiore / Top Flue outlet / 
Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  

 Salida humos superior /
Descarga de fumos superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione 
/ Combustion air / 
Air de combustion / 
Verbrennungsluft 

 Aire para la combustión / Ar 
de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi 
posteriore / Rear fume 
outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer 
Rauchabzug / Salida de 
humos posterior / Descarga 
de fumos posterior
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Porta in ghisa 
Cast iron door
Porte en fonte
Gusseiserne Tür
Puerta en hierro fundido
Porta em ferro fundido

A = Ø 150 mm  Scarico fumi 
superiore / Top Flue outlet / 
Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen  

 Salida humos superior /
Descarga de fumos superior

B = Ø 80 mm  Aria combustione 
/ Combustion air / 
Air de combustion / 
Verbrennungsluft 

 Aire para la combustión / Ar 
de combustão

C = Ø 150 mm  Scarico fumi 
posteriore / Rear fume 
outlet / Évacuation arrière 
des fumées / Hinterer 
Rauchabzug / Salida de 
humos posterior / Descarga 
de fumos posterior

VARIANTI COLORE 
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Serpentino

A = Ø 150 mm / Sortie de Haut de Fumée 
B = Ø 80 mm / Air de combustion
C = Ø 150 mm / Évacuation arrière des fumées
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Flute a une structure arrondie, disponible avec revêtement 
en céramique ou en marbre serpentin avec la porte en 
verre céramique et poignée rétractable. La forme, les 
matériaux naturels du revêtement et le verre panoramique 
donnent une impression de complétude et de chaleur à 
l’ensemble de la structure, vous permettant de bien voir 
la flamme.

FLUTE 7.5 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

	 FLUTE 7.5 KW
Classe énérgetique	 A+ ECODESING 2022 équivalent classe 7 *
Norme Européenne	 EN 13240 2001	
Carburant	 Bois
Puissance nominale	 7,5 KW
Rendement	 84,2 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 0,935 %
Consommation de bois	 2,30 KG/H
Capacité de chauffage en M2	 60 M2
Dimensions	 L 46X P 46 X H 147 CM
Poids	 124/242kg
Diametre de sortie de fumée	 150 MM
Disposition des sorties de fumée	 Supérieure  

	 Prix Public HT en €	
Céramique blanc:	 3 934,00
Marbre serpentin:	 4 225,00 
 

CÉRAMIQUE BLANCMARBRE SERPENTIN

VITRE 7.5 KW
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MÉTAL NOIR CÉRAMIQUE BLANC

VITRE 7.5 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

Vitre est un poêle de forme arrondie avec un revêtement 
en céramique ou en acier peint. Sa forme incurvée 
combinée avec la porte en verre céramique avec poignée 
rétractable, donne une impression de propreté formelle et 
de modernité.

Foyer 
réfractaire

Sortie de fumée 
supérieure

Poignée rétractable

	 VITRE 7.5 KW
Classe énérgetique	 A+ ECODESING 2022 équivalent classe 7 *
Norme Européenne	 EN 13240 2001	
Carburant	 Bois
Puissance nominale	 7,5 KW
Rendement	 84,2 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 0,08 %
Consommation de bois	 2,3 KG/H
Capacité de chauffage en M2	 75 M2
Dimensions	 L 47 X P 47 X H 126 CM
Poids	 121/126 kg
Diametre de sortie de fumée	 150 MM
Disposition des sorties de fumée	 Supérieure	  

	 Prix Public HT en €	
Céramique blanc:	 3 165,00
Métal noir:	 1 778,00 
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NICE 8 KW

Panoramic tire son nom de sa forme particulière qui vous 
permet de voir le feu de trois côtés. La forme linéaire et 
contemporaine de la structure combinée à la porte en verre 
céramique équipée d’une poignée rétractable, confèrent 
au poêle une sens de pureté et un air de modernité.

PANORAMIC 8 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

	 PANORAMIC 8 KW
Classe énérgetique	 A+ ECODESING 2022 équivalent classe 7 *
Norme Européenne	 EN 13240 2001	
Carburant	 Bois
Puissance nominale	 8 KW
Rendement	 76,8 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 0,053 %
Consommation de bois	 2,36 KG/H
Capacité de chauffage en M2	 90 M2
Dimensions	 L 50 X P 36 X H 103 CM
Poids	 97 kg
Diametre de sortie de fumée	 150 MM
Disposition des sorties de fumée	 Supérieure	  

Prix Public HT en €	 2 171,00	

Vsta de feu sur 
trois côtés

Sortie de fumée 
supérieure

Poignée rétractable
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MÉTAL ROUGE MÉTAL BLANC

NICE 8 KW

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

Nice ressemble à un poêle à bois éco-durable aux lignes 
modernes. Il est recouvert d’acier émaillé. Grâce à la grande 
porte vitrée en céramique, vous pouvez parfaitement voir 
le feu. Ce dernier est équipé d’une poignée en métal qui 
s’intègre parfaitement dans la conception du poêle.

Porte en verre 
céramique

Sortie de fumée 
supérieure

Poignée métallique 
intégrée

POELES À BOIS BÛCHES - TRIPLE COMBUSTION

	                   NICE 8 KW
Classe énérgetique	 A+ ECODESING 2022 équivalent classe 7 *
Norme Européenne	 EN 13240 2001	
Carburant	 Bois
Puissance nominale	 8,1 KW
Rendement	 82,3 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 0,1 %
Consommation de bois	 2,64 KG/H
Capacité de chauffage en M2	 80 M2
Dimensions	 L 55 X P 39 X H 102 CM
Poids	 102 kg
Diametre de sortie de fumée	 150 MM
Disposition des sorties de fumée	 Supérieure	  

Prix Public HT en €	 1 568,00 
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ORNELLA

LIGNE DE POÊLES AIR
ORNELLA

Metallo Grigio Metallo Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit per canalizzazione aria 485,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in ghisa e vermiculite
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

44

45

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Fianchi e coperchio in metallo Grigio/ Beige/ Bordeaux 2.680,00

Fianchi e coperchio in maiolica Beige/ Bordeaux 3.205,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Metallo Bordeaux Maiolica Bordeaux

LINEA stufe

ORNELLA

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore fianchi e coperchio
in metallo

dimensioni BxHxP  (mm) 665x1145x580

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 398x240x366

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) canalizzabile m3/h 385

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

A     Predisposizione presa d’aria 
        per canalizzazione

Legenda

AA

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

Colore fianchi e coperchio 
in maiolica

Rosso
Bordeaux Beige

ORNELLA

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore fianchi e coperchio
in metallo

dimensioni BxHxP  (mm) 665x1145x580

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 398x240x366

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) canalizzabile m3/h 385

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

A     Predisposizione presa d’aria 
        per canalizzazione

Legenda

AA

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

Colore fianchi e coperchio 
in maiolica

Rosso
Bordeaux Beige

COULEUR DES FLANCS 
ET COUVERCLE  EN ACIER:

COULEUR DES FLANCS 
ET COUVERCLE  EN MAJOLIQUE:

Métal Gris Métal Beige Métal Rouge bordeaux Majolique Rouge bordeaux

POELES 	 ORNELLA

Puissance thermique totale*	 11,34 Kw
Puissance nominale air	 11,34 Kw
Rendement	 72,50%	
Classe	 A		
Poids en kg	 240
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	 665/1145/580
Longueur maxi des buches en mm	 350
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)	
Diametre de sortie de fumée en mm	 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm	
Couleur disponible Acier	 Gris, Beige, Rouge
Couleur disponible Inserts Majolique	 Beige, Rouge bordeaux 

Prix Public HT Habillage Acier	 2.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle	 3.450,00 €	

ORNELLA

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore fianchi e coperchio
in metallo

dimensioni BxHxP  (mm) 665x1145x580

peso  (kg) 240

boccafuoco BxHxP  (mm) 398x240x366

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) canalizzabile m3/h 385

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 72,50

potenza termica nominale  (kW) 11,34

A     Predisposizione presa d’aria 
        per canalizzazione

Legenda

AA

Grigio

Rosso
Bordeaux

Beige

Colore fianchi e coperchio 
in maiolica

Rosso
Bordeaux Beige
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LIGNE DE POÊLES AIR
ORNELLA

Metallo Grigio Metallo Beige

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit per canalizzazione aria 485,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in ghisa e vermiculite
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto cenere
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

44

45

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Fianchi e coperchio in metallo Grigio/ Beige/ Bordeaux 2.680,00

Fianchi e coperchio in maiolica Beige/ Bordeaux 3.205,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Metallo Bordeaux Maiolica Bordeaux

LINEA stufe

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

POELES AIR	 ALESSIA AIR SANS FOUR	      ALESSIA AIR AVEC FOUR		   

Puissance thermique totale*	 7,3 kw	 7,3 kw
Puissance nominale air	 7,3 kw	 7,3 kw
Rendement	 81,20%	 81,20%	
Classe	 FLAMME VERTE 7 *	 FLAMME VERTE 7 *	
Poids en kg	 195	 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	 595/1185/597	 595/1532/597
Longueur maxi des buches en mm	 450	 450
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)		  335/250/410
Diametre de sortie de fumée en mm	 150	 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm	 150	 150
Couleur disponible Acier	 Gris,Blanc,Beige,Rouge,Inox	 Gris,Blanc,Beige,Rouge,Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	 Blanc, Beige, Terracotta,	 Blanc, Beige, Terracotta, 
	 Rouge bordeaux, Cuir	 Rouge bordeaux, Cuir 

Prix Public HT Habillage Acier	 2.610,00 €	 3.060,00 €
Majolique ou inox selon modèle	 3.100,00 €	 3.790,00 €
Option sortie fumée arriere	   250,00 €	   250,00 €
Option Ventilation 280 M3/H*	   250,00 €	    250,00 €	

ALESSIA

LIGNE DE POÊLES AIR
ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

ALESSIA SANS FOUR
Alessia

SENZA FORNO

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

38

39

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.372,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.443,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

2.721,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400  Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.593,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

2.897,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con maioliche Versione con maioliche

LINEA stufe

ALESSIA SENZA FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1185x597

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

uscita fumi superiore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda
A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Alessia
SENZA FORNO

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

38

39

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.372,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.443,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

2.721,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400  Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.593,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

2.897,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con maioliche Versione con maioliche

LINEA stufe Alessia
SENZA FORNO

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

38

39

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.372,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.443,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

2.721,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400  Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.593,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

2.897,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con maioliche Versione con maioliche

LINEA stufe Alessia
SENZA FORNO

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

38

39

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.372,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.443,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

2.721,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400  Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.593,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

2.897,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con maioliche Versione con maioliche

LINEA stufe

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Alessia
Con forno

LINEA stufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

36

37

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.781,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.852,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

3.221,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.070,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.446,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con Serpentino Versione con maioliche

ALESSIA AVEC FOUR Alessia
Con forno

LINEA stufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

36

37

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.781,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.852,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

3.221,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.070,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.446,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con Serpentino Versione con maioliche

Alessia
Con forno

LINEA stufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

36

37

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.781,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.852,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

3.221,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.070,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.446,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con Serpentino Versione con maioliche

Alessia
Con forno

LINEA stufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Ventilazione fianchi regolata con termostato 30°-110° C 224,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:
◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione in refrattario 44% allumina
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Maniglie in acciaio cromato

◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

36

37

Finiture esterne Prezzo 
Euro

con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

2.781,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

2.852,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

3.221,00

Fianchi metallo Grigio con maiolica 400x400 Beige/ Bordeaux/ Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.070,00

Fianchi metallo Grigio inserti 400x400 Inox spazzolato o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.446,00

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con Serpentino Versione con maioliche

ALESSIA CON FORNO

Vista lateraleVista posteriore

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

dimensioni BxHxP  (mm) 595x1532x597

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 345x190x470

forno BxHxP  (mm) 335x250x410 in acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

ventilazione (a richiesta) con termostato portata m3/h 280

maniglie acciaio cromato

rendimento  (%) 81,20

potenza termica nominale  (kW) 7,30

A     Predisposizione aria esterna

Legenda

A

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige

Grigio
con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

Version sans insert

Version sans insert

Version avec 
majoliques

Version avec 
Pierre naturelle

Version avec 
majoliques

Version avec 
majoliques

Version avec 
inserts 

Version avec 
inserts 

COULEUR DES CÔTÉS:

PO
EL

ES
 B
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S 

BÛ
CH

ES
 V

EN
TI

LE
*

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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SOFIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Vista dall’alto

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

LegendaM R

SC

V TC

U E

VS

598,5

292 306,5

11
85



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½ ” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS SANS FOUR

SOFIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Vista dall’alto

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

LegendaM R

SC

V TC

U E

VS

598,5

292 306,5

11
85



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½ ” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS AVEC FOUR

SOFIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

M R

SC

V TC

U E

VS

598,5

15
32

292 306,5



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

NOTA: 
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

M R

SC

V TC

U E

VS

598,5

15
32

292 306,5



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

NOTA: 
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

M R

SC

V TC

U E

VS

598,5

15
32

292 306,5



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

NOTA: 
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

M R

SC

V TC

U E

VS

598,5

15
32

292 306,5



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

NOTA: 
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

SOFIA Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porte e cassetto in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.770,00 5.370,00 5.370,00 5.546,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.841,00 5.441,00 5.441,00 5.617,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.882,00 5.482,00 5.482,00 5.658,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.059,00 5.664,00 5.664,00 5.841,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.434,00 6.047,00 6.047,00 6.223,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.890,00 6.503,00 6.503,00 6.679,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

10

11

SOFIA PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta e cassetto in acciaio smaltato a 850 C° 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.447,00 5.040,00 5.040,00 5.217,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.518,00 5.111,00 5.111,00 5.288,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.559,00 5.152,00 5.152,00 5.329,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.644,00 5.242,00 5.242,00 5.419,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.961,00 5.564,00 5.564,00 5.741,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.407,00 6.000,00 6.000,00 6.177,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

12

13

SOFIA Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porte e cassetto in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.770,00 5.370,00 5.370,00 5.546,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.841,00 5.441,00 5.441,00 5.617,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.882,00 5.482,00 5.482,00 5.658,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.059,00 5.664,00 5.664,00 5.841,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.434,00 6.047,00 6.047,00 6.223,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.890,00 6.503,00 6.503,00 6.679,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

10

11

SOFIA PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta e cassetto in acciaio smaltato a 850 C° 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.447,00 5.040,00 5.040,00 5.217,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.518,00 5.111,00 5.111,00 5.288,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.559,00 5.152,00 5.152,00 5.329,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.644,00 5.242,00 5.242,00 5.419,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.961,00 5.564,00 5.564,00 5.741,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.407,00 6.000,00 6.000,00 6.177,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

12

13

SOFIA Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porte e cassetto in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.770,00 5.370,00 5.370,00 5.546,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.841,00 5.441,00 5.441,00 5.617,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.882,00 5.482,00 5.482,00 5.658,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.059,00 5.664,00 5.664,00 5.841,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.434,00 6.047,00 6.047,00 6.223,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.890,00 6.503,00 6.503,00 6.679,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

10

11

SOFIA PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta e cassetto in acciaio smaltato a 850 C° 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.447,00 5.040,00 5.040,00 5.217,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.518,00 5.111,00 5.111,00 5.288,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.559,00 5.152,00 5.152,00 5.329,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.644,00 5.242,00 5.242,00 5.419,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.961,00 5.564,00 5.564,00 5.741,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.407,00 6.000,00 6.000,00 6.177,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

12

13

SOFIA Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porte e cassetto in acciaio smaltato a 850 C°
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.770,00 5.370,00 5.370,00 5.546,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.841,00 5.441,00 5.441,00 5.617,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.882,00 5.482,00 5.482,00 5.658,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

4.059,00 5.664,00 5.664,00 5.841,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.434,00 6.047,00 6.047,00 6.223,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.890,00 6.503,00 6.503,00 6.679,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

10

11

SOFIA PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta e cassetto in acciaio smaltato a 850 C° 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.447,00 5.040,00 5.040,00 5.217,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.518,00 5.111,00 5.111,00 5.288,00

Fianchi metallo: Bianco
Inserti Bianco o Serpentino

3.559,00 5.152,00 5.152,00 5.329,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.644,00 5.242,00 5.242,00 5.419,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.961,00 5.564,00 5.564,00 5.741,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.407,00 6.000,00 6.000,00 6.177,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

12

13

COULEUR DES CÔTÉS:

Version sans insert

Version sans insert

Version avec 
majoliques

Version avec 
majoliques

Revetement en 
Pierre naturelle

Revetement en 
Pierre naturelle

Version avec 
inserts 

Version avec 
inserts 

SOFIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Vista dall’alto

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

LegendaM R

SC

V TC

U E

VS

598,5

292 306,5

11
85



BiancoGrigio
Rosso
Bordeaux Beige Grigio 

con inserti
Rivestimento
Serpentino

A  Predisposizione presa d’aria
M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
U  Uscita ½” maschio (acqua calda)
E  Entrata ½ ” maschio (acqua fredda)

Legenda (attacchi con kit)

Nota:
Con kit idraulico di separazione senza
produzione acqua sanitaria, viene escluso dall disegno
vista posteriore il raccordo 

U  Uscita ½” maschio (acqua calda)

COULEUR DES INSERTS MAJOLIQUE:

INSERTS ACIER:

INSERTS PIERRE NATURELLE:

POELES BOUILLEURS	                              SOFIA PLUS SANS FOUR      SOFIA PLUS AVEC FOUR

Puissance thermique totale*	 16,3 kw	 16,3 kw
Puissance nominale air	 4,9 kw	 4,9 kw
Puissance nominale eau	 11,4 kw	 11,4 kw
Rendement	 85,20%	 85,20%	
Classe	 A- 7 * F VERTE	 A- 7 * F VERTE	
Poids en kg	 195	 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	 640/1185/600	 640/1532/600
Longueur maxi des buches en mm	 440	 440
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)		  B 338mm x  H 347mm x P 435mm
Diametre de sortie de fumée en mm	 150	 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm	 150	 150	

Côtés métal: Rouge / Beige / Gris 
Inserts: Beige / Rouge / Blanc / Cuir / Terre	 3.790,00 €	 4.150,00 €

Côtés métal: Rouge / Beige / Gris 
Inserts: inox brossé ou Pierre naturelle	 3.870,00 €	 4.220,00 €

Côtés métal: Blanc 
Inserts: Blanc ou Pierre naturelle	 3.990,00 €	 4.270,00 €

Côtés gris inserts 40x40 cm: Beige /  Rouge / Cuir 
Inserts 5x5 cm: Beige /  Rouge /  Blanc /  Cuir /  Terre	 3.999,00 €	 4.465,00 €

Côtés gris inserts 40x40 cm inox ou Pierre naturelle 
Inserts 5x5 cm Inox brossé ou Pierre naturelle	 4.350,00 €	 4.877,00 €

Côtés et couvercle Pierre naturelle 
Inserts Pierre naturelle	 4.850,00 €	 5.380,00 €

Option sortie fumée arriere	   250,00 €	    250,00 €	

LIGNE DE POÊLES HYDRO
SOFIA PLUS

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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LIGNE DE POÊLES HYDRO

Alessia Plus
Con forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Uscita fumi posteriore 197,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL  320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali (senza kit)
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco e porta forno in ghisa con vetro 
◊ Forno con termometro e con griglia regolabile in 4 posizioni
◊ Piastra in pietra certificata per cottura alimenti nel forno
◊ Termometro per temperatura forno 0°- 500° C
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo

◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione
◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

72

73

Versione con maioliche Rivestimento in serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.628,00 5.228,00 5.228,00 5.404,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Inox spazzolato o Serpentino 

3.699,00 5.299,00 5.299,00 5.475,00

Fianchi Inox spazzolato
Inserti Inox spazzolato o Serpentino

4.067,00 5.667,00 5.667,00 5.852,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.917,00 5.522,00 5.522,00 5.699,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

4.292,00 5.905,00 5.905,00 6.081,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.748,00 6.361,00 6.361,00 6.537,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

ALESSIA PLUS

LIGNE DE POÊLES HYDRO

ALESSIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

Vista dall’alto

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

A

Alessia PLUS
senza forno

LINEA  TERMOstufe

Versione senza inserti Versione con inserti

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Colore personalizzato RAL 320,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali
◊ Camera di combustione a camera stagna
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in ghisa con vetro 
◊ Maniglie in acciaio cromato
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione automatica aria primaria camera di combustione

◊ Aria secondaria
◊ Aria terziaria
◊ Cassetto legna indipendente
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Aerazione naturale dei fianchi
◊ Attizzatoio

74

75

Versione con maioliche Rivestimento in Serpentino

Finiture esterne
Senza kit 
idraulico 

con 
o senza inserti

Con kit di ricircolo 
termostatico 

senza 
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

senza
produzione acqua 

sanitaria 
con o senza inserti

Con kit idraulico
di separazione 

con 
produzione acqua

sanitaria 
con o senza inserti

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Beige/ Bordeaux/ Bianco/ Cuoio / Terracotta

3.305,00 4.898,00 4.898,00 5.075,00

Fianchi metallo: Bordeaux / Beige / Grigio
Inserti: Acciaio Inox o Serpentino 

3.376,00 4.969,00 4.969,00 5.146,00

Fianchi acciaio inox spazzolato
Inserti acciaio inox spazzolato o in serpentino

3.626,00 5.226,00 5.226,00 5.403,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Beige/Bordeaux/Cuoio 
Inserti 50x50 Beige/ Bordeaux /Bianco /Cuoio / 
Terracotta

3.502,00 5.100,00 5.100,00 5.277,00

Fianchi Grigio inserti 400x400 Inox o Serpentino    
Inserti 50x50 Inox spazzolato o Serpentino

3.819,00 5.422,00 5.422,00 5.599,00

Fianchi e coperchio Serpentino
Inserti Serpentino

4.265,00 5.858,00 5.858,00 6.035,00

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

ALESSIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

Vista dall’alto

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

A

ALESSIA PLUS SANS FOUR

ALESSIA PLUS AVEC FOUR

ALESSIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

A

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Grigio

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

ALESSIA PLUS SENZA FORNO

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1185x598,5

peso  (kg) 195

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

Vista posteriore (attacchi con kit)Vista laterale (attacchi di serie senza kit)

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con insertiGrigio

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

Vista dall’alto

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

A

ALESSIA PLUS CON FORNO

Vista laterale (attacchi di serie senza kit) Vista posteriore (attacchi con kit)

Vista dall’alto

Colore inserti maiolica

Inserti acciaio

grandi

grandi

grandi

piccoli

piccoli

piccoli

 





















Bianco

Cuoio

Terracotta

Rosso
Bordeaux

Beige

Inox
spazzolato

Inserti pietra naturale

Serpentino

Colore fianchi Rosso
Bordeaux

Inox
spazzolatoBeige Grigio

con inserti

dimensioni BxHxP  (mm) 640x1532x598,5

peso  (kg) 255

boccafuoco BxHxP  (mm) 338x270x455

forno BxHxP  (mm) acciaio inox spazzolato

uscita fumi (di serie) superiore Ø mm 150

uscita fumi (a richiesta) posteriore Ø mm 150

maniglie acciaio cromato

centralina elettronica multifunzione a corredo

rendimento  (%) 85,2

potenza termica nominale  (kW) 16,3

potenza resa all’acqua  (kW) 11,4

potenza resa all’aria  (kW) 4,9

A

NOTA: 

Per le misure dettagliate delle altezze e del 
posizionamento degli attacchi, consultare il 
nostro sito web.

M  Mandata 1” femmina
R  Ritorno 1” femmina
U Uscita ¾” maschio (acqua calda)
E Entrata ¾” maschio (acqua fredda)
C  Sonda  centralina
T Registro di tiraggio automatico
V Valvola di sicurezza 3 bar
VS Valvola sicurezza scarico termico
SC Scarico
A Predisposizione presa d’aria

Legenda

Grigio

Incentivo statale conto termico 2.0 
suddiviso per zona geografica

A B C D E F

€ 665,02 € 942,10 € 1.219,20 € 1.551,70 € 1.884,21 € 1.995,05

in alternativa

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE

Rivestimento
Serpentino

INSERTS EN MAJOLIQUE DE COULEURS:

COULEUR DES CÔTÉS:

INSERTS EN MAJOLIQUE DE COULEURS:

INSERTS EN PIERRE NATURELLE:

INSERTS EN ACIER:

Version sans insert

Version sans insert

Version avec 
majoliques

Version avec 
majoliques

Revetement en 
Pierre naturelle

Revetement en 
Pierre naturelle

Version avec 
inserts 

Version avec 
inserts 

POELES BOUILLEURS	                 ALESSIA PLUS  SANS FOUR       ALESSIA PLUS AVEC FOUR
Puissance thermique totale*	 16,3 kw	 16,3 kw
Puissance nominale air	 4,9 kw	 4,9 kw
Puissance nominale eau	 11,4 kw	 11,4 kw
Rendement	 85,20%	 85,20%	
Classe	 A- 7 * F VERTE	 A- 7 * F VERTE	
Poids en kg	 195	 255
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	 640/1185/600	 640/1532/600
Longueur maxi des buches en mm	 440	 440
Dimensions du four (Larg/Haut/ Prof)		  B 338mm x  H 347mm x P 435mm
Diametre de sortie de fumée en mm	 150	 150
Sortie de fumée posterieure  (option) en mm	 150	 150
Couleur disponible Acier	 Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox	 Gris, Blanc, Beige, Rouge, Inox
Couleur disponible Inserts Majolique	 Blanc, Beige, Terracotta,	 Blanc, Beige, Terracotta,	  
	 Rouge bordeaux, Cuir	 Rouge bordeaux, Cuir	

Prix Public HT Habillage Acier	 3.640,00 €	 3.990,00 €
Majolique ou inox selon modèle	 4.265,00 €	 4.748,00 €
Option sortie fumée arriere	    250,00 €	    250,00 €	

petit    grand

petit    grand

petit    grand
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DUAL est un poêle bois/granulés au design unique et 
raffiné, le plus innovant de toute la gamme. Les portes du 
foyer avec double vitre céramique, les poignées “froides” 
fixes, les lignes arrondies et douces et les faïences décorées 
à la main ne sont que quelques-unes des caractéristiques 
de ce produit. 

DUAL est un produit unique au monde grâce à son 
équipement hydraulique complet et de série, le système 
de sécurité “SICURO top“, les très hauts rendements de 
combustion et les faibles émissions.

DUAL

POÊLE HYDRAULIQUE DOUBLE FOYER

VARIANTES DE COULEUR:

Bordeaux                Argent                 Mat Noir                  Ivoire                     Sable            Terre de sienne		
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DONNÉES TECHNIQUES                                                                                DUAL
Norme Européenne	                                                                                                        EN 13240 / 14785
Puissance thermique nominale EN kW	 27,3
Puissance thermique (granulés/bois bûches) en kw	 16/11,3
Puissance  thermique hydraulique EN kW (granulés/bois bÛches )(mini/maxi)	 2/7,5 - 10
Puissance  thermique air et rayonnement EN kW (granulés/bois bÛches )(mini/maxi)	 4,8/4,8
Contenance en eau du corps de chauffe en l	 50
Rendement granulés nominal / réduit / bois bûches en %	 89,5/75
Tirage minimum demandé en Pa	 12
Capacité du réservoir à pellets en Kg	 30
Longueur des bûches en mm	 350
Dimensions du foyer bois (hauteur, profondeur, largeur) EN cm	 44/36/20
Diamètre du conduit de fumée en mm	 180
Pression D’EAU EN BAR conseillée/maxi	 1,5/2,5
Raccordement du circuit chauffage en pouce	 3/4 M
Consommation éléctrique au démarrage en W	 300
Consommation éléctrique en fonctionnement en W	 180/140
Poids en kg	 330
Encombrement (hauteur, profondeur, largeur) EN cm	 110/63/87 

PRIX PUBLIC HT en €	                                                                                                        6 990,00	
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BI-FIRE MID 

Bi-Fire Mid est le modèle le plus compact parmi les trois 
proposés. Il est un bijou de technologie de 82 cm de 
largeur seulement, à l’intérieur de l’appareil il y a tous les 
composants hydrauliques nécessaires pour un raccordement 
correct à n’importe quel type d’installation. 

En cas de coupure soudaine du courant électrique, le 
côté-pellet s’éteint automatiquement au bout de quelques 
minutes, tandis que la sécurité du côté-bois est assurée 
parle Système “SICURO top”. Le design est raffiné et 
élégant.

DONNÉES TECHNIQUES                                                                             BI-FIRE MID
Norme Européenne	                                                                                                        EN 13240 / 14785
Puissance thermique nominale EN kW	 27,4
Puissance thermique (granulés/bois bûches) en kw	 16/11,3
Puissance  thermique hydraulique EN kW (granulés/bois bûches )(mini/maxi)	 2/7,5 - 10
Puissance  thermique air et rayonnement EN kW (granulés/bois bûches )(mini/maxi)	 4,8/4,8
Contenance en eau du corps de chauffe en l	 50
Rendement granulés nominal / réduit / bois bûches en %	 89,5/75
Tirage minimum demandé en Pa	 12
Capacité du réservoir à pellets en Kg	 30
Longueur des bûches en mm	 350
Dimensions du foyer bois (hauteur, profondeur, largeur) EN cm	 44/36/20
Diamètre du conduit de fumée en mm	 180
Pression D’EAU EN BAR conseillée/maxi	 1,5/2,5
Raccordement du circuit chauffage en pouce	 3/4 M
Consommation éléctrique au démarrage en W	 300
Consommation éléctrique en fonctionnement en W	 180/140
Poids en kg	 350
Encombrement (hauteur, profondeur, largeur) EN cm	 108/60/82

PRIX PUBLIC HT en €		  6 290,00
PRIX PUBLIC HT en € (acier)		  6 690,00
PRIX PUBLIC HT en € (majolique)		  6 990,00
PRIX PUBLIC HT en € (acier & majolique)		  7 390,00	

POÊLE HYDRAULIQUE DOUBLE FOYER

VARIANTES DE COULEUR:

Bordeaux                Argent                 Mat Noir                  Ivoire                     Sable              Terre de sienne
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POÊLES HYDRAULIQUES À BOIS BÛCHES

BELVEDERE 30 est plus grand et plus puissant que BELVEDERE 
20. Il a des caractéristiques similaires, comme par exemple 
l’équipement complet des éléments hydrauliques, le système 
de sécurité SICURO top et les précieuses majoliques. Il peut 
fonctionner comme unique source de chauffage ou bien en 
combinaison avec n’importe quelle chaudière. 

La grande capacité de la chambre de combustion permet de longs 
intervalles de chargement des bûches. Choisissez le modèle avec 
ou sans production d’eau chaude sanitaire, allumez le feu et 
jouissez de la chaleur KLOVER!

NUOVA BELVEDERE NORA 7 KW ÉTANCHE

 	 BELVEDERE 20	 BELVEDERE 30 

Norme du poele 	 EN13240 / A+	 EN13240 / A+	
Puissance thermique nominale en kw	 20	 30
Puissance thermique hydraulique en kw	 17,1	 17,7
Puissance thermique air et rayonnement en kw	 2,9	 8
Rendement en %	 89,4	 85,1
Tirage minimum demande en pa	 12	 12
Volume maximum a chauffer (selon isolation) en m3	 500	 585
Longueur des buches en mm	 430	 430
Dimensions du foyer (largeur, hauteur) en cm	 47/43/46	 47/43/46
Diametre du tube de sortie de fumee en mm	 150	 180
Pression d’eau en bar conseillee/maxi	 2	 2
Raccordement du circuit de chauffage en pouce	 3/4m	 3/4m
Poids en kg	 220	 345
Dimensions de l’appareil (h, prof, l) en cm	 118/60/62	 131/57/69	

Prix ht en €   - Acier avec majoliques 	    4 995,00	   5 490,00
Prix ht en €   - Majolique	 5 690,00	      5 990,00	    

VARIANTES DE COULEUR:

Bordeaux                Argent                 Mat Noir                  Ivoire                     Sable            			 
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NORA 7 KW ÉTANCHE

POÊLES GRANULÉS - ÉTANCHE

	 NORA 7 KW ÉTANCHE
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 7,6 kW – min 2,9 kW
Puissance réduite	 max 6,5 kW – min 2,7 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Pmax 89,0% – Pmin 94,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,005% - Pmin 0,002%
Consommation de pellets	 max 1,6 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 44,9 x P 51,7 x H 97,4 cm
Poids	 75 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Supérieure ou postérieure

 
Variante couleurs	  Prix Public HT en €	 
     Blanc  
     Rouge	 1 990,00 

     Noir 

• Revêtement en acier façonné et fini à la main
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovible pour récupération
   de cendres
• Poêle hermétique
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées ver le haut - vers
   l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

BLANC ROUGE NOIR
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GEMMA 15 KW

		 	

	

	

	

	

		 	

	

	

	

	

LUCILLA 9 KW

POÊLES GRANULÉS - Acier design

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 

Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
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Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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65%
FINO AL
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

• Revêtement en acier avec incrustation 
   précieuses
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Evacuation des fumées vers le haut 
   vers l'arrière
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 

Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

CLASSIFICAZIONE AM
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Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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65%
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 

Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 

Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

CLASSIFICAZIONE AM
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LE

Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR

ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

ROUGE BLANC    NOIR GAUFRÉ

	 LUCILLA 9 KW

Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite	 max 8,0 kW – min 2,5 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets	 max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 45,8 x P 58,2 x H 91,6 cm
Poids	 75 kg	
Norme Européenne	 EN14785
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Supérieure ou postérieure.

 
Variante CERAMIQUE couleurs	  Prix Public €	  
     Noir gaufré 
     Blanc	 1 790,00 
     Rouge	
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GEMMA 15 KW

POÊLES GRANULÉS - Acier design

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR
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NEW

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR
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PRETO GOFRADO

NEW

• Revêtement en acier avec incrustation précieuses
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Canalisation PREMIUM (double ventilation)
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- 
VARIANTES DE COR
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				          GEMMA 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******   
Puissance nominale	 max 15,4 kW – min 4,2 kW
Puissance réduite	 max 14,0 kW – min 4 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Pmax 88,4% – Pmin 92,4%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets	 max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir	 22 kg
Capacité de chauffage en M3	 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 340 W
Dimensions	 L 48,2 x P 54,5 x H 115,7 cm
Poids	 120 kg	
Norme Européenne	 EN14785 	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 postérieure .

 
  • Version Canalisé 2 Ventilateurs	  
     gestion séparée 
Variante de couleur	  Prix Public € 
      Noir gaufré		   
      Blanc	 2 750,00 
      Rouge . 

ROUGE BLANC    NOIR GAUFRÉ

POÊLES GRANULÉS - Acier design
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KARINA 9 KW

POÊLES GRANULÉS - RÉSERVOIR MAXI 

NOIR CHAMPAGNE ROUGE

	 KARINA 9 KW

Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite	 max 8,0 kW – min 2,5 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets	 max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 25 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 44,6 x P 51,7 x H 100,4 cm
Poids	 75 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 postérieure

 
•  RESERVOIR MAX  25 KG 

Variante couleurs	  Prix Public HT en €	 
     Noir 
     Rouge 	 1 890,00 
     Champagne	

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 25 kg
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• 5 puissances de fonctionnement
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
   de cendres
• Poignée amovible
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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 MELISSA 9 KW 

POÊLES GRANULÉS - CONVECTION NATURELLE

NOIR

	 MELISSA 9 KW 
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 8,6 kW – min 3,4 kW
Puissance réduite	 max 7,5 kW – min 3,1 kW	
Classe énergetique	  A+
Rendement	 Pmax 87,0% – Pmin 91,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,005% - Pmin 0,0016%
Consommation de pellets	 max 1,8 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacité du reservoir	 15 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 50,5 x P 52,5 x H 127 cm
Poids	 107 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Supérieure ou postérieure

 
Variante couleurs	  Prix Public HT en €	 
     Noir	 2 490,00 
.

• Plateau supérieur de 6 mm d’épaisseur
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Convection naturelle
• Extrêmement silencieuse en mode
   convection naturelle
• Tiroir avant latéral pour le chargement
   du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir des cendres amovible pour la
   récupération des cendres dans un
   compartiment séparé
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

POÊLES GRANULÉS - RÉSERVOIR MAXI 
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CLOE 15 KWMILLY 13 KW

POÊLES GRANULÉS 

BLANC ROUGE

128105
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	 MILLY 13 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite	 max 11,5 kW – min 3,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets	 max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir	 15 kg
Capacité de chauffage en M3	  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 46,6 x P 55,5 x H 99,9 cm
Poids	 110 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Sup- Posterieure

 
Variante couleurs	  Prix Public HT en €	 
     Blanc 
     Rouge	 2 990,00  

.

• Revêtement en acier façonné et fini à la main
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Utilise du pellet et des biomasses solides broyées  
   (BMS)
• Combustion autorégulée avec contrôle de l’air  
   (DFCS)
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
  de cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées ver le haut - vers l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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CLOE 15 KW

POÊLES GRANULÉS

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

• Façade porte en verre effet miroir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 22 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Poignée amovible
• Canalisation PREMIUM (double ventilation)
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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BIEN
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ROSSO
RED
ROUGE
ROT
ROJO
VERMELHO

AVORIO
IVORY
IVOIRE
ELFENBEIN
MARFIL
MARFIM

MOKA
MOKA
MOCCA
MOKA
MOKA
MOCA

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

IVOIREROUGE

	 CLOE 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 15,4 kW – min 4,2 Kw
Puissance réduite	 max 14,0 kW – min 4 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Pmax 88,4% – Pmin 92,4%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets	 max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir	 22 kg
Capacité de chauffage en M3	 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 340 W
Dimensions	 L 48,2 x P 54,5 x H 115,7 cm
Poids	 120 kg	
Norme Européenne	 EN14785 	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 postérieure

 
• Canalisé, 2 Ventilateurs	  
   avec Gestion séparée 
Variante de couleur	    Prix Public HT en €	  
     Ivoire	 3 250,00 
     Rouge	  

POÊLES GRANULÉS 

• Revêtement en acier façonné et fini à la main
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Utilise du pellet et des biomasses solides broyées  
   (BMS)
• Combustion autorégulée avec contrôle de l’air  
   (DFCS)
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
  de cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées ver le haut - vers l’arrière
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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BISCOTTO 8,5 KWBARBARA 10 KW

POÊLES GRANULÉS - Pierre Naturelle 

PIERRE 
OLAIRE

	 BARBARA 130 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 11,5 kW – min 4,2 kW
Puissance réduite	 max 10,0 kW – min 4 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Pmax 88,0% – Pmin 94,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,005% - Pmin 0,002%
Consommation de pellets	 max 2,4 kg/h - min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir	 15 kg
Capacité de chauffage en M3	 200-300 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 345 W
Dimensions	 L 56,2 x P 55,5 x H 101,2 cm
Poids	 177 Kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Postérieure

 
Variante couleurs	  Prix Public HT en €	 
Pierre OLAIRE 
Pierre LISE BLANC	 3 159,00 

•	 Revêtement en pierre
•	 Plateau supérieur de 6 mm d’épaisseur
•	 Façade porte en verre sérigraphié noir
•	 Ventilation forcée
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

PIERRE 
LISE BLANC
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BISCOTTO 8,5 KW

POÊLES GRANULÉS avec four et ventilation

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Tiroir avant amovible pour le chargement 
   du pellet
• Four en acier inox
• Guide supports de plaques amovibles
• Plaque en aluminium fournie
• Grille support de plaque fournie
• Gestion par affichage de la température 
  du four (120°C - 240°C)
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovible pour récupération  
   de cendres
• Canalisation SELECT
• Evacuation des fumées vers le haut 
   vers l'arrière
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi /Flue / Cheminée 
/ Rauchabzug / Evacuación de humos / 
Descarga de fumos

B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion 
air / Air de combustion / Verbrennungsluft / 
Aire para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top 
Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen / Salida humos superior / 
Descarga de fumos posterior

A

B

A = Ă 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ă 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen /
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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A = Ă 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ă 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen /
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

ALLUMINIO/NERO GOFFRATO
ALUMINIUM/EMBOSSED BLACK
ALUMINIUM/NOIR GAUFRÉ
GEPRÄGTES ALUMINIUM/STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO/NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO/PRETO GOFRADO

A = Ø 80 mm  Scarico fumi /Flue / Cheminée 
/ Rauchabzug / Evacuación de humos / 
Descarga de fumos

B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion 
air / Air de combustion / Verbrennungsluft / 
Aire para la combustión / Ar de combustão

C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top 
Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen / Salida humos superior / 
Descarga de fumos posterior

A

B

A = Ă 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ă 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen /
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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A = Ă 100 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ă 40 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la 
combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ă 100 mm Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top Abgasstutzen /
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

ALLUMINIO/NERO GOFFRATO
ALUMINIUM/EMBOSSED BLACK
ALUMINIUM/NOIR GAUFRÉ
GEPRÄGTES ALUMINIUM/STRUKTUR SCHWARZ
ALUMINIO/NEGRO GOFRADO
ALUMÍNIO/PRETO GOFRADO

                                   BISCOTTO 8.5 KW VENTILE AVEC FOUR 
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 8,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite	 max 7,5 kW – min 2,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 88,0% – Pmin 88,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,005% – Pmin 0,032%
Consommation de pellets	 max 1,8 kg/h – min 0,5 kg/h
Capacité du reservoir	 16 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 340 W
Dimensions en cm	 L 48,8 x P 54,5 x H 157,8 cm
Dimension du four	 L 30,0 x P 38,5 x H 28,0 cm
Poids	 130 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Superieure ou Posterieure

  
Variante de couleur	           Prix Public HT en € 
      Noir gaufré		   
      Aluminium	           2 720,00 
      	 	

POÊLES GRANULÉS - Pierre Naturelle 
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BEATRICE 15 KW

NOIR GAUFRÉ

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
TREVISI 10 KW
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	 TREVISI 10 KW
Puissance nominale	 max 10,5 kW – min 3,9 kW
Puissance réduite	 max 9,0 kW – min 3,6 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Pmax 92,0% – Pmin 95,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,011% – Pmin 0,004%
Consommation de pellets	 max 2,2 kg/h – min 0,8 kg/h
Capacité du reservoir	 25 kg
Capacité de chauffage en M3	 160 – 220 
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 360 W
Dimensions	 L 61,2 x P 72,1 x H 129,7 cm
Poids	 200 kg	
Norme Européenne	 EN14785 	
Radiocommande avec thermostat	 INCLUS
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Supérieure ou postérieure

 
• Version Canalisé 2 Ventilateurs 
    Chambre de combustion en vermiculite  
    Foyer autonettoyant 
Variante couleurs	 Prix Public HT en €	  
     Noir gaufré	   5 290,00

•	 Porte amovible
•	 Vitre sérigraphiée noire
•	 Vue panoramique de la flammea
•	 Flamme au centre de la pièce
•	 Ventilation forcée
•	 Sortie d’air chaud en haut
•	 Réserve de pellet de 25 kg
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Chambre de combustion en vermiculite
•	 Foyer autonettoyant
•	 Système de chargement de granulés et creuset 

rétractables
•	 Système d’acheminement du pellet qui n’a pas 

brûlé
•	 Combustion autorégulée avec contrôle de l’air 

(DFCS)
•	 Tiroir des cendres amovible pour la  récupération 

des cendres dans un compartiment séparé
•	 Système de verrouillage et de déverrouillage  

rapide de la porte
•	 Canalisation PREMIUM (double ventilation)
•	 Evacuation des fumées vers le haut
•	 Radiocommande fournie
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat
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PIERRE 
OLLAIRE

PIERRE 
LISE BLANC

POELES À GRANULÉS CANALISABLES
BEATRICE 15 KW

	 BEATRICE 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 15,4 kW – min 4,2 kW
Puissance réduite	 max 14,0 kW – min 4 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Pmax 88,4% – Pmin 95 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets	 max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir	 22 kg
Capacité de chauffage en M3	 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 340 W
Dimensions	 L 56,2 x P 55,5 x H 117,2 cm
Poids	 191 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 postérieure

 
• Version Canalisé 2 Ventilateurs 
    gestion séparée  
Variante couleurs	 Prix Public HT en €	  
     Pierre OLLAIRE 
     Pierre LISSE Blanc	  3 390,00

•	 Revêtement en pierre
•	 Plateau supérieur de 6 mm d’épaisseur
•	 Façade porte en verre sérigraphié noir
•	 Ventilation forcée
•	 Réserve de pellet de 22 kg
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Tiroir à cendres amovible pour récupération  

de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Canalisation PREMIUM  

(double ventilation)
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
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INES 15 KW

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
IRMA 9 KW CANALISÉ

BLANC ROUGE NOIR

	 IRMA 9 KW canalisé
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 9,2 kW – min 3,2 kW
Puissance réduite	 max 7,9 kW – min 2,9 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Pmax 87,0% – Pmin 93,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,020% - Pmin 0,014%
Consommation de pellets	 max 1,9 kg/h - min 0,7 kg/h
Capacité du reservoir	 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 45,9 x P 51,3 x H 90,7 cm
Poids	 61 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Supérieure ou postérieure

 
• 1 CANALISATION 
    Variante  couleurs 
     Gestion séparée 
Variante couleurs	  Prix Public HT en €	 
     Blanc 
     Rouge	 1 790,00 

     Noir

•	 Façade porte en verre sérigraphié noir
•	 Ventilation forcée
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Tiroir à cendres amovible pour récupération de 

cendres
•	 Poignée amovible
•	 Canalisation PREMIUM (double ventilation)
•	 Evacuation des fumées ver le haut - vers l’arrière
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat
•	 extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat
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POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
INES 15 KW
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	 INES 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 15,4 kW – min 4,2 kW
Puissance réduite	 max 14,0 kW – min 4 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Pmax 88,4% – Pmin 95 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets	 max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir	 22 kg
Capacité de chauffage en M3	 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 340 W
Dimensions	 L 50,2 x P 54,1 x H 117,4 cm
Poids	 174 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 postérieure

 
• Version Canalisé 2 Ventilateurs 
    gestion séparée 
Variante couleurs	 Prix Public HT en €	  
     Blanc 
     Rouge	   3 290,00

•	 Revêtement en acier façonné et fini à la 
main

•	 Façade porte en verre sérigraphié noir
•	 Ventilation forcée
•	 Réserve de pellet de 22 kg
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Utilise du pellet et des biomasses 

solides broyées (BMS)
•	 Combustion autorégulée avec contrôle 

de l’air (DFCS)
•	 Tiroir à cendres amovible pour 

récupération de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Canalisation PREMIUM (double 

ventilation)
•	 Evacuation des fumées ver le haut - vers 

l’arrière
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT
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ZOE 15 KW

POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT - Faïence

PREMIUM

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

PREMIUM

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 56 mm  Aria canalizzata / Ducted air / Air pulsé / Luftkanalsystem 
 Aire canalizado / Ar canalizado
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RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR ROUGE RUBIS BLANC

				            ZOE 15 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 15,4 kW – min 4,2 kW	
Puissance réduite	 max 14,0 kW – min 4 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Pmax 88,4% – Pmin 95 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,014% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets	 max 3,4 kg/h – min 1,1 kg/h
Capacité du reservoir	 22 kg
Capacité de chauffage en M3	 240 – 320
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 340 W
Dimensions	 L 50,2 x P 54,1 x H 117,4 cm
Poids	 174 kg	
Norme Européenne	 EN14785 	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 postérieure

 
• Canalisé, 2 Ventilateurs	  
   avec Gestion séparée  
Version CERAMIQUE couleurs	 Prix Public HT en €	  
     Blanc	

3 490,00
 

     Rouge Rubis	  

•	 Revêtement en faïence
•	 Façade porte en verre sérigraphié noir
•	 Ventilation forcée
•	 Réserve de pellet de 22 kg
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Tiroir à cendres amovible pour 

récupération de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Canalisation PREMIUM   

(double ventilation)
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat 

extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

GRETA 9 KW
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POELES À GRANULÉS CANALISABLES INDÉPENDANT - Faïence

GRETA 9 KW

POÊLES GRANULÉS - Faïence

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80  mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / 

Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

• Revêtement en faïence
• Façade porte en verre sérigraphié noir.
• Ventilation forcée.
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovibles pour 
   récupération des cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le 
   haut - vers l'arrière
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80  mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / 

Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior

Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj

A
B

17
1 33

3

112
191

11
1

112

96
0

473 525

C

473525

96
0

112
111

C = Ă 80 mm Scarico fumi superiore
Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / Top 
Abgasstutzen
Salida humos superior / Izpuh dimnih plinov zgoraj
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

ROUGE RUBIS BLANC

				         GRETA 9 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite	 max 8,0 kW – min 2,5 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets	 max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 47,3 x P 52,5 x H 96 cm
Poids	 102 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Supérieure ou postérieure

 
Variante CERAMIQUE couleurs	 Prix Public HT en €	  
     Blanc	  2 520,00 
     Rouge	  
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LAURA 13 KWSOFIA 9 KW

POÊLES GRANULÉS - Faïence

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 40 mm  Aria combustione/ Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
C = Ø 80 mm  Scarico fumi superiore / Top Flue outlet / Sortie de Haut de Fumée / 

Top Abgasstutzen / Salida humos superior / Descarga de fumos posterior
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

MOKA
MOKA
MOCCA
MOKA
MOKA
MOCA

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

• Revêtement en faïence
• Façade porte en verre bombé sérigraphiée noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Tiroir à cendres amovibles pour   
   récupération des cendres
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le
   haut - vers l'arrière
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

	 	

	

	

	 	

	

	

ROUGE RUBIS BLANC

	 SOFIA 9 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite	 max 8,0 kW – min 2,5 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets	 max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 52,0 x P 52,0 x H 97,0 cm
Poids	 98 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Supérieure ou postérieure

 
Variante CERAMIQUE couleurs	 Prix Public HT en €	  
     Blanc	 2 490,00 
     Rouge	  
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LAURA 13 KW

POÊLES GRANULÉS - Faïence

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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ROSSO RUBINO
RUBIN RED
ROUGE RUBIN
RUBINROT
ROJO RUBÍ
VERMELHO RUBI

BIANCO
WHITE
BLANC
WEISS
BLANCO
BRANCO

MOKA
MOKA
MOCCA
MOKA
MOKA
MOCA

VARIANTI COLORE 
COLOUR VARIANTS
COLORIS 
FARBVARIANTEN
VARIANTES COLOR
VARIANTES DE COR

• Revêtement en faïence
• Façade porte en verre bombé sérigraphiée noir
• Ventilation forcée
• Réserve de pellet de 21 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Tiroir à cendres amovibles pour récupération 
   des cendres
• Poignée amovible
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

ROUGE RUBIS BLANC

	 LAURA 13 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite	 max 11,5 kW – min 3,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets	 max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir	 21 kg
Capacité de chauffage en M3	  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 52 x P 53,5 x H 109 cm
Poids	 126 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Posterieure

 
Variante de couleur 	 Prix Public HT en €	  
     Blanc	  
     Rouge rubis	 2 920,00 
     Moka 

POÊLES GRANULÉS - Faïence
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POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
DIANA 13 KW FAÏENCE

ROUGE RUBIS IVOIRE MOKA
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	 DIANA 13 KW Faience
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite	 max 11,5 kW – min 3,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets	 max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir	 25 kg
Capacité de chauffage en M3	  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 73,1 x P 58,6 x H 136,8 cm
Poids	 226 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Posterieure

 
Variante couleurs Faience	  Prix Public HT en €	 
     Ivoire 
     Rouge rubis	 4 850,00 
     Moka	

•	 Revêtement en faïence
•	 Joints à la main
•	 Décorations en or 24 carats
•	 Ventilation forcée
•	 Réserve de pellet de 25 kg
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Bloc en faïence assemblé sur une
     structure autoportante
•	 Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat
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POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
ROSY 13 KW FAÏENCE

ROUGE RUBIS IVOIRE MOKA
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	 ROSY 13 KW Faience
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite	 max 11,5 kW – min 3,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets	 max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir	 25 kg
Capacité de chauffage en M3	  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 73,1 x P 58,6 x H 136,8 cm
Poids	 226 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Posterieure

 
Variante couleurs Faience	 Prix Public HT en €	  
     Ivoire 
     Rouge rubis	 4 650,00 
     Moka	

•	 Revêtement en faïence
•	 Joints à la main
•	 Ventilation forcée
•	 Réserve de pellet de 25 kg
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Bloc en faïence assemblé sur une
     structure autoportante
•	 Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
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POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
ALINA 9 KW FAÏENCE
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	 ALINA 9 KW Faience
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 9,5 kW – min 2,8 kW
Puissance réduite	 max 8,0 kW – min 2,5 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Pmax 88,0% – Pmin 90,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,010% - Pmin 0,013%
Consommation de pellets	 max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 13,5 kg
Capacité de chauffage en M3	 140 – 200
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 54,7 x P 52,2 x H 93,2 cm
Poids	 105 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 option
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	 Supérieure ou postérieure 

 
Variante couleurs Faience	  Prix Public HT en €	 
     Ivoire 
     Rouge rubis	 4 490,00 

•	 Revêtement en faïence
•	 Ventilation forcée
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Evacuation des fumées ver le haut - vers
     l’arrière
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

ROUGE RUBIS
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MARIA 13 KW FAÏENCE

 

ROUGE RUBIS IVOIRE MOKA

POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE

	 MARIA 13 KW Faience
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 13,5 kW – min 4,0 kW
Puissance réduite	 max 11,5 kW – min 3,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,013% – Pmin 0,022%
Consommation de pellets	 max 2,9 kg/h – min 0,9 kg/h
Capacité du reservoir	 20 kg
Capacité de chauffage en M3	  200 – 300 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 320 W
Dimensions	 L 73,1 x P 58,6 x H 112,9 cm
Poids	 210 kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Posterieure 

 
Variante couleurs Faience	 Prix Public HT en €	  
     Ivoire 
     Rouge rubis	 4 250,00 
     Moka	

•	 Revêtement en faïence
•	 Joints à la main
•	 Ventilation forcée
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Bloc en faïence assemblé sur une
     structure autoportante
•	 Tiroir à cendres amovible pour
     récupération de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

POÊLE À GRANULÉS EN FAÏENCE
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SIGMA - ONIX

POELES POLYCOMBUSTIBLES - Lasian

Les poêles SIGMA, ONIX peuvent être installés sur n’importe quel type de 
circuit de chauffage. Ils peuvent être associés à tout type de chaudière, 
ou fonctionner comme source unique de chauffage.

>> RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Le granulé est un combustible éco-compatible, renouvelable. Il est produit à 
partir de résidus de bois. La possibilité d’utiliser des ressources d’énergie autres 
que les énergies fossiles est un plus vitale pour assurer le développement durable 
de notre planète. De plus, le granulé est économiquement plus intéressant.

Nos poêles SIGMA, ONIX sont conçus pour pouvoir brûler différents combustibles 
d’origine végétale: granulés de très moyenne qualité, noyaux d’olives et coques 
d’amandes broyées, de noix et de noisettes.

Ces poêles sont équipés d’un brûleur breveté révolutionnaire, le Allfire control 
qui nous offre la possibilité:
•	 �d’acheter des combustibles naturels ayant une haute teneur de cendres à 

l’usage et plus économique.
•	 de pouvoir stocker ces combustibles au moment où leurs prix sont au plus 

bas.

Le Allfire control a un mouvement rotatif qui broie en premier lieu la cendre et 
ensuite l’extrait du brûleur.
De cette façon, l’oxygène continue à entrer dans la chambre de combustion et 
alimente la flamme.

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

TELECOMMANDE
Standard sur tous les modèles
sauf Brava et Lascar

LA TECHNOLOGIE D'AUTORÉGULATION
Elle conserve une combustion optimale
dans toutes les circonstances.

EVO SYSTÈME DE NETTOYAGE  
AUTOMATIQUE
Entretien minimum, efficacité et 
polycombustible maximale

CANALISÉS UNIQUEMENT
Avec ce système, le même poêle peut 
chauffer des environnements différents.

-

 

-

 

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU VERRE

-

 

SÉCURITÉ ANTIDÉFLAGRANTS

-

 

WI-FI OPTIONNEL

>> FACILITÉ ET SIMPLICITÉ
 
SIGMA, ONIX sont faciles et simples à utiliser car leur fonctionnement est automatique. Ils s’allument et s’éteignent, à 
l’aide du tableau de commande ou de la télécommande (en option), aux heures que vous aurez préalablement programmées.

La puissance est modulable en fonction de la température désirée et ils sont dotés de tous les dispositifs nécessaires 
pour votre sécurité.
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POELES POLYCOMBUSTIBLES HYDRO - Lasian
SIGMA - ONIX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCO 
OPACO
Bianco 
Beige 
Beige

NEGRO
Nero 
Noire 
Black

EFECTO 
ÓXIDO
Effetto ossido  
Effet oxyde 
Oxide effect

ROJO 
CORINTO
Rosso  Corinto 
Rouge Corinto 
Corinto red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓXIDO 
NEGRO
Ossido nero  
Oxyde noire 
Black oxide

BLANCO 
TRAVERTINO
Bianco travertino 
Beige travertino 
Travertino white

EFECTO 
LAVA
Lava 
Lave 
Lava

SIGMA ONIX

•	 Tous nos poêles Lasian sont équipés du système AUTONETTOYANT EVO qui vous évite un nettoyage journalier du poêle.
•	 Tous nos poêles Lasian sont équipés du EFI SYSTEME (2 PRESSOSTATS). Ce système permet de contrôler et comparer le débit d’air de combustion 

entrant et le débit des fumées sortant.
•	 Il s’en suit une auto-adaptation de la vitesse de rotation du ventilateur d’extraction des fumées.
•	 La combustion reste ainsi totalement propre et le rendement du poêle est optimisé. La vitre du poêle reste ainsi transparente.

H Y D R O  E V O

CARACTERISTIQUE	 SIGMA 18	 SIGMA 24	 ONIX 18	 ONIX 24 
TECHNIQUES	 hydro EVO	 hydro EVO2	 hydro EVO	 hydro EVO2
Classe energetique	 A+	 A+	 A+	 A+
Puissance mini/maxi	 4,7-18,6	 7-23,3	 5,6-18,6	 7-23,3
Puissance à l ambiance	 4,5	 4,8	 4	 4,8
Puissance mini/maxi à l’eau KW	 10,1	 18,5	 14,6	 18,5
Rendement calorifique	 > 91,6	 > 92,5	 >91,6	 > 92,5
Capacité du silo KG	 31	 31	 31	 31
Automonie mini/maxi	   7/24	   6/19	 7,/24	   7/24
Volume de chauffe  maxi en M3	 450	 600	 450	 450
Poids  du poele en KG	 214	 214	 215	 215
Dimensions l/Pr/H en mm	 560/567/1190	 560/567/1190	 560/567/1190	 560/567/1190
Diametre buse de fumée en mm	 100	 100	 100	 100
Diametre entrée air en mm	 50	 50	 50	 50
Decentrage automatique du brûleur	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Système antideflagration	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Poele à système canalisable 	 NON	 NON	 NON	 NON
Télécommande	 NON	 NON	 NON	 NON
Wifi control	 NON	 NON	 NON	 NON
Système cristal glass	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Modem gsm	 NON	 NON	 NON	 NON
Couleur	 rouge/blanc/	 rouge/blanc/	 blanc/oxyde noir/	 blanc/oxyde noir/ 
disponible	 noir/oxyde brun	 noir/oxyde brun	 lave brune	 lave brune
PRIX PUBLIC HT €	 3 400,00	 3 990,00	 3 180,00	 4 150,00
OPTION WIFI CONTROL €	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00
OPTION MODEM €	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00

POELES POLYCOMBUSTIBLES - Lasian
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PRISMA - QUBE - SMART - FUJI - ATILAN - TEON

Chauffer votre logement en respectant notre planète, telle est 
notre mission. Voilà pourquoi nous avons créé les poêles à 
granulés au «coeur écologique».

Les poêles à granulés, modèles QUBE EVO - SMART EVO - 
FUJI EVO - ATILAN EVO - TEON EVO chauffent votre maison de 
manière uniforme, créant ainsi une ambiance confortable 
pour vous et votre famille. Ils vous donnent le bien être et 
le confort d’un espace sain avec l’agrément et le spectacle 

du feu. Ils ont de plus l’avantage d’être très silencieux, avec 
la possibilité de porter l’air chaud dans d’autres pièces de 
la maison pour le modèle Erta+. 5 niveaux de puissance,  
5 niveaux de ventilation.

Nos poêles sont conçus pour pouvoir brûler différents 
combustibles d’origine végétale: granulés de très moyenne 
qualité, noyaux d’olives et coques d’amandes broyées, de noix 
et de noisettes.
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PRISMA 10 KW

A I R   E V O
CARACTERISTIQUE	 PRISMA 10	 QUBE 10	 QUBE 12	 SMART 10	 FUJI 10	 ATILAN 12	 TEON 12 
TECHNIQUES	 EVO	 EVO	 EVO	 EVO	 EVO	 EVO	 EVO
Classe energetique	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+
Puissance mini/maxi	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,8-12
Puissance à l ambiance	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,8-12
Rendement calorifique	 > 84	 > 85	 >85	 >85	 > 85	 > 85	 >85
Capacité du silo KG	 24	 24	 33	 24	 24	 25	 33
Automonie mini/maxi	 12//30	 12//30	 13/41	 12/30	 12/30	 13/41	 13/41
Volume de chauffe  maxi en M3	 260	 260	 300	 260	 260	 300	 300
Poids  du poele en KG	 140	 126	 157	 122	 144	 155	 174
Dimensions l/Pr/H en mm	 1110/320/1112	 535/500/1080	 535/500/1165	 535/500/1080	 570/515/1110	 555/505/1165	 560/505/1170
Diametre buse de fumée en mm	 80	 80	 80	 80	 80	 80	 80
Diametre entrée air en mm	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
Decentrage automatique du brûleur	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Système antideflagration	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Poele à système	 NON	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI 
canalisable		  (Option + 320 €)	  (Option + 300 €)	  (Option + 300 €)	 (Option + 320 €)	  (Option + 320 €)	  (Option + 320 €)
Télécommande	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Wifi control	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Système cristal glass	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Modem gsm	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Couleur disponible	 blanc/	 rouge/blanc/	 rouge/blanc/	 rouge/blanc/	 rouge/	 rouge/beige/	 rouge/ 
	  noir	 noir/oxyde	 noir/oxyde	 noir/oxyde	 beige	 noir/gris	 beige
PRIX PUBLIC HT €	 2 470,00	 2 560,00	 2 890,00	 2 575,00	 3 100,00	 2 550,00	 3 390,00
OPTION WIFI CONTROL €	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00
OPTION MODEM €	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00
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POELES POLYCOMBUSTIBLES CANALISABLES - Lasian

12 kW 10 kW 8 kW

QUBE SMART

QUBE - SMART - FUJI- ATILAN - TEON

Ces poêles sont équipés d’un brûleur breveté révolutionnaire, 
le Allfire control qui nous offre la possibilité:
•	 d’acheter des combustibles naturels ayant une haute 

teneur de cendres à l’usage et plus économique.
•	 de pouvoir stocker ces combustibles au moment où leurs 

prix sont au plus bas.

Le Allfire control a un mouvement rotatif qui broie en premier 
lieu la cendre et ensuite l’extrait du brûleur.
De cette façon, l’oxygène continue à entrer dans la chambre de 
combustion et alimente la flamme.

>> FACILITÉ ET SIMPLICITÉ

Nos poêles sont faciles et simples à utiliser car leur 
fonctionnement est automatique. Ils s’allument et s’éteignent, 
à l’aide du tableau de commande ou de la télécommande  
(en option), aux heures que vous aurez préalablement 
programmées. La puissance est modulable en fonction de la 
température désirée et ils sont dotés de tous les dispositifs 
nécessaires pour votre sécurité.

-
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CARACTERISTIQUE	 QUBE 10	 QUBE 12	 SMART 10	 FUJI 10	 ATILAN 12	 TEON 12 
TECHNIQUES	 EVO FLOW	 EVO FLOW	 EVO FLOW	 EVO FLOW 	 EVO FLOW	 EVO FLOW 
Classe energetique	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+
Puissance mini/maxi	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,8-12
Puissance à l ambiance	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,8-12
Rendement calorifique	 > 85	 >85	 >85	 > 85	 > 85	 >85
Capacité du silo KG	 16	 25	 24	 16	 25	 25
Automonie mini/maxi	 8/21	 10/31	 8/20	 8/20	 10/31	 10/31
Volume de chauffe  maxi en M3	 260	 300	 260	 260	 300	 300
Poids  du poele en KG	 126	 157	 122	 144	 155	 174
Dimensions l/Pr/H en mm	 535/500/1080	 535/500/1165	 535/500/1080	 570/515/1110	 555/505/1165	 560/505/1170
Diametre buse de fumée en mm	 80	 80	 80	 80	 80	 80
Diametre entrée air en mm	 50	 50	 50	 50	 50	 50
Decentrage automatique du brûleur	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Système antideflagration	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Poele à système	 OUI 	 OUI	 OUI	 OUI 	 OUI 	 OUI 
canalisable						    
Télécommande	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Wifi control						    
Système cristal glass	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Modem gsm						    
Couleur disponible	 rouge/blanc/	 rouge/blanc/	 rouge/blanc/	 rouge/	 rouge/beige/	 rouge/ 
	 noir/oxyde	 noir/oxyde	 noir/oxyde	 beige	 noir/gris	 beige
PRIX PUBLIC HT €	 2 760,00	 3 080,00	 2 670,00	 3 480,00	 2 890,00	 3 720,00
OPTION WIFI CONTROL €	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00
OPTION MODEM €	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00

C A N A L I S A B L E S   E V O   F L O W
CARACTERISTIQUE	 PRISMA 10	 QUBE 10	 QUBE 12	 SMART 10	 FUJI 10	 ATILAN 12	 TEON 12 
TECHNIQUES	 EVO	 EVO	 EVO	 EVO	 EVO	 EVO	 EVO
Classe energetique	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+	 A+
Puissance mini/maxi	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,8-12
Puissance à l ambiance	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,7-10,4	 3,7-10,4	 3,8-12	 3,8-12
Rendement calorifique	 > 84	 > 85	 >85	 >85	 > 85	 > 85	 >85
Capacité du silo KG	 24	 24	 33	 24	 24	 25	 33
Automonie mini/maxi	 12//30	 12//30	 13/41	 12/30	 12/30	 13/41	 13/41
Volume de chauffe  maxi en M3	 260	 260	 300	 260	 260	 300	 300
Poids  du poele en KG	 140	 126	 157	 122	 144	 155	 174
Dimensions l/Pr/H en mm	 1110/320/1112	 535/500/1080	 535/500/1165	 535/500/1080	 570/515/1110	 555/505/1165	 560/505/1170
Diametre buse de fumée en mm	 80	 80	 80	 80	 80	 80	 80
Diametre entrée air en mm	 50	 50	 50	 50	 50	 50	 50
Decentrage automatique du brûleur	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Système antideflagration	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Poele à système	 NON	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI 
canalisable		  (Option + 320 €)	  (Option + 300 €)	  (Option + 300 €)	 (Option + 320 €)	  (Option + 320 €)	  (Option + 320 €)
Télécommande	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Wifi control	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Système cristal glass	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Modem gsm	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI
Couleur disponible	 blanc/	 rouge/blanc/	 rouge/blanc/	 rouge/blanc/	 rouge/	 rouge/beige/	 rouge/ 
	  noir	 noir/oxyde	 noir/oxyde	 noir/oxyde	 beige	 noir/gris	 beige
PRIX PUBLIC HT €	 2 470,00	 2 560,00	 2 890,00	 2 575,00	 3 100,00	 2 550,00	 3 390,00
OPTION WIFI CONTROL €	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00
OPTION MODEM €	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00	 350,00
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ATMOS FRANCE SJM
SAV et pièces détachées  des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

COMMERCIAL SECTEUR
06 73 00 22 74

SIÈGE ATMOS FRANCE
04 74 26 10 42

COMMERCIAL SECTEUR
06 86 86 81 61

COMMERCIAL SECTEUR
06 80 14 07 93

Île-de-France
Bretagne
Normandie
Hauts-de-France
Pays de la Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Grand Est
CorseNote 1

10 000 INSTALLATEURS
RGE QUALIBOIS

390 000 chaudières produites                ATMOS
55 chaudières Norme EN303.5 CLASSE 5 - Norme Ecodesign A+

Pour limiter le nombre de pages de ce catalogue 2021, nous avons choisi de laisser sur notre site web : www.atmosfrance.com 
un produit révolutionnaire de traitement d’air, contre les virus, COV et bactéries. 

Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.

ATMOS FRANCE SJM 
Adresse:  1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE

Siège: 04 74 26 10 42,   Mobile: 06 80 14 07 93,    06 86 86 81 61,    06 73 00 22 74 
Email: commercial@atmosfrance.com,  sav@atmosfrance.com,  compta@atmosfrance.com

www.atmosfrance.com


