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ATMOS FRANCE SJM 
Adresse: 1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE

Siège: 04 74 26 10 42
Mobile: 06 80 14 07 93   /   06 86 86 81 61   /   06 73 00 22 74 

Email: commercial@atmosfrance.com  / sav@atmosfrance.com / compta@atmosfrance.com
www.atmosfrance.com

ATMOS FRANCE SJM
SAV et pièces détachées des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

COMMERCIAL SECTEUR
06 73 00 22 74

SIÈGE ATMOS FRANCE
04 74 26 10 42

COMMERCIAL SECTEUR
06 86 86 81 61

COMMERCIAL SECTEUR
06 80 14 07 93

Île-de-France
Bretagne
Normandie
Hauts-de-France
Pays de la Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Centre-Val de Loire
Grand Est
CorseNote 1

10 000 INSTALLATEURS
RGE QUALIBOIS

390 000 chaudières produites                ATMOS
55 chaudières Norme EN303.5 CLASSE 5 - Norme Ecodesign A+Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.
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NICO 13 KW

INSERT GRANULÉS CANALISÉ INDÉPENDANT

DOUBLE CANALISATION INDÉPENDANTE
•	 Façade porte en verre sérigraphié noir
•	 Ventilation forcée
•	 Tiroir avant amovible pour le chargement

      du pellet
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Poignée amovible
•	 Sur demande, version avec canalisation

 
PREMIUM

•	 Télécommande fournie
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

A = Ø 80 mm - Diamètre sortie de fumée
B = Ø 40 mm - Entrée d’air comburant
C = Ø 80 mm - Diamètre sortie air pulsé

                                                        NICO 13 KW 

Puissance nominale                                        max 13,0 kW - min 5,7 Kw
Puissance réduite	 max 11,5 kW - min 5,3 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Rmax 89,5% – Rmin 93,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,012% – Pmin 0,024%
Consommation de pellets	 max 2,7 kg/h – min 1,2 kg/h
Capacité du reservoir	 18 kg
Capacité de chauffage en M3	 200-300 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 380 W
Dimensions	 L 96,1 x P 56,6 x H 63,7 cm
Poids	 160 Kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Posterieure
Canalisable	 option 
 
 
Variante de couleur	 Prix Public HT en € 
     Noir	        3 200,00  
    Accessoire:  
   • profilé fermeture cadre du bas	          50,00	  
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INSERT GRANULÉS CANALISÉ INDÉPENDANT

DOUBLE CANALISATION INDÉPENDANTE
•	 Façade porte en verre sérigraphié noir
•	 Ventilation forcée
•	 Tiroir avant amovible pour le chargement

      du pellet
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Chambre de combustion en fonte
•	 Poignée amovible
•	 Sur demande, version avec canalisation

 
PREMIUM

•	 Télécommande fournie
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Chronothermostat

MICHELANGELO 12 KW

• Revêtement en acier façonné et fini à la main.
• Façade porte en verre sérigraphié noir ou  
   totalement noir.
• Ventilation forcée.
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Hotte télescopique
• Structure autoportante rapide à installer
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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BIANCO RAGGRINZANTE / NERO GOFFRATO
TEXTURED WHITE / EMBOSSED BLACK
BLANC RIDÉ / NOIR GAUFRÉ
STRUKTURWEISS / STRUKTUR SCHWARZ
BLANCO GRANULOSO / NEGRO GOFRADO
BRANCO RUGOSO / PRETO GOFRADO

NERO GOFFRATO
EMBOSSED BLACK
NOIR GAUFRÉ
STRUKTUR SCHWARZ
NEGRO GOFRADO
PRETO GOFRADO

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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Variante de couleur avec vitre noire              Prix Public HT €
      Blanc ou       Noir	    4 690,00

Variante de couleur avec vitre transparente  Prix Public HT €
      Blanc ou       Noir gauffré	    4 680,00

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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MÁRMORE DE SERPENTINA

BIANCO ANTICO
PLAIN WHITE
LISSÉ BLANC
ANTIKWEISS
BLANCO ANTIGUO
BRANCO ANTIGO

ARDESIA ITALIANA SPACCO NATURALE
ORIGINAL FINISHING ITALIAN BLACK STONE ARDOISE
ARDOISE
NATÜRLICH GESPALTENER SCHIEFERSTEIN
PIZARRA ITALIANA HENDIDURA NATURAL
ARDÓSIA ITALIANA COM FENDA NATURAL
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	          MICHELANGELO 12 KW	
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 11,5 kW – min 4,8 kW
Puissance réduite	 max 10,0 kW – min 4,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	  Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	  Pmax 0,014% - Pmin 0,019%
Consommation de pellets	  max 2,4 kg/h - min 1,0 kg/h
Capacité du reservoir	  15 kg
Capacité de chauffage en M3	  180 – 270 mc
Distance frontale de parois inflammables	  100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	  410 W
Dimensions	 L 130,3 x P 71,2 x H 257min - H 280 max cm
Poids	 310 kg
Construction acier	 Construction acier
Construction inox	 Construction inox	
Norme Européenne	  EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance wifi	 option
Sortie de fumée	 Superieure-Posterieure	

INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ
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INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

• Revêtement en acier façonné et fini à la main.
• Façade porte en verre sérigraphié noir.
• Ventilation forcée.
• Réserve de pellets sous la chambre de combustion
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Hotte télescopique
• Structure autoportante rapide à installer
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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Variante de couleur 	 Prix Public HT €
      Blanc       Noir	       3 550,00	          RAFFAELLO 12 KW

Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 11,5 kW – min 4,8 kW
Puissance réduite	 max 10,0 kW – min 4,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	  Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	  Pmax 0,014% - Pmin 0,019%
Consommation de pellets	  max 2,4 kg/h - min 1,0 kg/h
Capacité du reservoir	  15 kg
Capacité de chauffage en M3	  180 – 270 mc
Distance frontale de parois inflammables	  100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	  410 W
Dimensions	 L 130,3 x P 71,2 x H 257min - H 280 max cm
Poids	 310 kg
Construction acier	 Construction acier
Construction inox	 Construction inox	
Norme Européenne	  EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance wifi	 option
Sortie de fumée	 Superieure-Posterieure	
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GIOTTO 12 KW

INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

• Revêtement en acier pierre
• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Encombrement réduit
• Ventilation forcée
• Réserve de pellets sous la chambre de combustion
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Structure autoportante rapide à installer
• Poignée amovible
• Evacuation des fumées vers le haut - vers l'arrière
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat
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Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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Variante de couleur                   Prix Public HT en €

Serpentino	    3 820,00
Ardoise naturelle	    4 390,00

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
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B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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	         GIOTTO 12 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 11,5 kW – min 4,8 kW
Puissance réduite	 max 10,0 kW – min 4,5 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	  Pmax 88,5% – Pmin 93,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	  Pmax 0,014% - Pmin 0,019%
Consommation de pellets	  max 2,4 kg/h - min 1,0 kg/h
Capacité du reservoir	  15 kg
Capacité de chauffage en M3	  180 – 270 mc
Distance frontale de parois inflammables	  100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	  410 W
Dimensions	 L 130,3 x P 71,2 x H 257min - H 280 max cm
Poids	 310 kg
Construction acier	 Construction acier
Construction inox	 Construction inox	
Norme Européenne	  EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance wifi	 option
Sortie de fumée	 Superieure-Posterieure	
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INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

• Façade porte en verre sérigraphié noir.
• Ventilation forcée.
• Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Poignée amovible
• Radiocommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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	 CERINO 7.5 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 7,5 kW - min 3,5 kW
Puissance réduite	 max 6,5 kW - min 3,0 kW	
Classe énergetique	 A+	
Rendement	 Rmax 88,5% – Rmin 90,5%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,012% – Pmin 0,021%
Consommation de pellets	 max 1,6 kg/h – min 0,8 kg/h
Capacité du reservoir	 8 kg
Capacité de chauffage en M3	 70 – 160 mc
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V 
Puissance élecrique consommée	 350 W
Dimensions	 L 61,7 x P 47,3 x H 55,9 cm (53,2 cm Version 49)
Poids	 74 Kg
Construction acier	
Construction inox		  	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance wifi	 option
Sortie de fumée	  Posterieure
Trepied	 option accessoire	

Variante de couleur 	       Prix Public HT en € 
      Noir  	       2 350,00 

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Ar de combustão
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CERINO 7,5 KW
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INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

	

	

	

	

	

INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão
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ANDREA NEW 11 KW

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Poignée amovible
• Sur demande, version avec    
   canalisation BASIC
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

	 ANDREA NEW 11 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 11,0 kW - min 3,0 kW
Puissance réduite	 max 9,5 kW - min 2,8 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Rmax 88,0% – Rmin 92,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,010% – Pmin 0,018%
Consommation de pellets	 max 2,3 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 15 kg
Capacité de chauffage en M3	 60 – 190 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 Tension / Fréquence: 220 V
Puissance élecrique consommée	 380 W
Dimensions	 L 67,9 x P 70 x H 68,1 cm
Poids	 99 Kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Posterieure
Trépied	 option accessoire 
 
 
Variante de couleur	 Prix Public HT en € 
       Noir 4     	   2 590,00 
       Cadre couleur serpentino	      420,00 
      Version Canalisé 2 Ventilateurs	      

390,00
 

      (sur demande) 
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TOMMY NEW 11 KW

INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Poignée amovible
• Sur demande, version avec canalisation BASIC
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

62
2

A

700

330
440

18
7

55

A

B

66
1

860
955

62
2

A

700

330
440

18
7

55

A

B

66
1

860
955

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão
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	 TOMMY NEW 11 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 11,0 kW - min 3,0 kW
Puissance réduite	 max 9,5 kW - min 2,8 kW	
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Rmax 88,0% – Rmin 92,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,010% – Pmin 0,018%
Consommation de pellets	 max 2,3 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 15 kg
Capacité de chauffage en M3	 60 – 190 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 Tension / Fréquence: 220 V
Puissance élecrique consommée	 380 W
Dimensions	  L 97,5 x P 70 x H 68,1 cm
Poids	 116 Kg	
Norme Européenne	 EN14785	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Posterieure
Canalisable	 option accessoire 
 
 
Variante de couleur 	 Prix Public HT en € 
     Noir 	  2 620,00 
 
Variante de couleur encadrement	 Prix Public HT en € 
     Cadre Serpentino	    420,00 
     Option canalisable	    360,00	
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INSERT GRANULÉS AIR PULSÉ
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A
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E  •

 HANDLE •  U
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E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 51 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / 

Verbrennungsluft  / Aire para la combustión / Ar de combustão

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€
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A
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E  •

 HANDLE •  U
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SHU

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - FARBVARIANTEN - 
VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

NERO TEXTURE
TEXTURED BLACK
NOIR TEXTURE
SCHWARZE TEXTUR
NEGRO TEXTURE
PRETO TEXTURAS
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• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Ventilation forcée
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Installé sur rails d'extraction
• Poignée amovible
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Pressostat de sécurité
• Chronothermostat

	 LEONARDO NEW 11 KW
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max 11,0 kW - min 3,0 kW
Puissance réduite	 max 9,5 kW - min 2,8 kW
Classe énergetique	  A+	
Rendement	 Rmax 88,0% – Rmin 92,0%
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0,010% – Pmin 0,018%
Consommation de pellets	 max 2,3 kg/h – min 0,6 kg/h
Capacité du reservoir	 15 kg
Capacité de chauffage en M3	 60 – 190 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 Tension / Fréquence: 220 V
Puissance élecrique consommée	 380 W
Dimensions en cm	 L 67,9 x P 70 x H 68,1 cm
Poids	 106 Kg	
Norme Européenne	 EN14785
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance WIFI	 option
Sortie de fumée	  Posterieure
Trépied	 option accessoire 
 
 
Variante de couleur	 Prix Public HT en € 
      Noir	  2 790,00 
.

LEONARDO NEW 11KW
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INSERT GRANULÉS HYDRAULIQUE

• Façade porte en verre sérigraphié noir
• Tiroir avant amovible pour le chargement du pellet
• Réserve de pellet de 28 kg
• 5 puissances de fonctionnement
• Afficheur avec menu dans 6 langues
• Chambre de combustion en fonte
• Installé sur rails d'extraction
• Tiroir à cendres amovible pour récupération 
   de cendres
• Poignée amovible
• Télécommande fournie
• Thermostat de sécurité
• Prédisposition pour thermostat extérieur
• Pressostat de sécurité
• Transducteur de pression pour l'eau
• Chronothermostat
• Pompe de circulation
• Vase d'expansion
• Vanne de sécurité

VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

VETRO SERIGRAFATO NERO
BLACK GLASS
VERRE NOIR
SCHWARZGLAS
VIDRIO NEGRO
VIDRO PRETO

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€

S
A

F
E  •

 HANDLE •  U
S

E 

SHU

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE
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53 A
A

C

D

B

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 42 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf 
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento

	

	

	

	

	

SATURNO 24,5 KW HYDRO

A = Ø 80 mm - Diamètre sortie de fumée
B = Ø 42 mm - Entrée d’air comburant
C = Ø 3/4 - Départ chauffage
D = Ø 3/4 - Retour chauffage

	 SATURNO 24,5 KW HYDRO
Equivalence énergétique : étoiles flamme verte	 *******	
Puissance nominale	 max24.5  KW - min 7 KW
Puissance réduite	 max 22 KW -min 6.6 KW
Puissance à l’eau	 max 18 KW -min 5.2 KW	
Classe énergetique	 A+	 	
Rendement	 R max 90.5 % - R mini 95 %
Valeur de CO à 13% d’O2	 Pmax 0.013% - P min 0.009 %
Consommation de pellets	 Max 5.2 -Min 1.5 Kg/h
Capacité du reservoir	 28 Kg
Capacité de chauffage en M3	 350 -450 m3
Distance frontale de parois inflammables	 100 cm
Alimentation éléctrique	 220 V
Puissance élecrique consommée	 340 W
Dimensions	 L 84/P 65/H 80.6
Poids	 100 Kg
Construction acier	
Construction inox		  	
Norme Européenne	 EN14785	 	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance	 option
Sortie de fumée	  Posterieure
Kit sanitaire	 option  
 
Variante de couleur	 Prix Public HT en € 
     Vitre noire sérigraphiée	  5 790,00 

MARCUS 18 KW



IN
SE

RT
 G

RA
NU

LÉ
S

Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifiées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis. -169-

INSERT GRANULÉS HYDRAULIQUE
MARCUS 18 KW

INSERT GRANULÉS HYDRAULIQUE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 42 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf 
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

VETRO SERIGRAFATO NERO
BLACK GLASS
VERRE NOIR
SCHWARZGLAS
VIDRIO NEGRO
VIDRO PRETO

65%
FINO AL
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NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€
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 HANDLE •  U
S

E 

SHU

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN
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A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 42 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf 
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

VETRO SERIGRAFATO NERO
BLACK GLASS
VERRE NOIR
SCHWARZGLAS
VIDRIO NEGRO
VIDRO PRETO

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€
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CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

A = Ø 80 mm  Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug  
 Evacuación de humos / Descarga de fumos
B = Ø 42 mm  Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft 
 Aire para la combustión / Ar de combustão
C = 3/4 Ritorno riscaldamento / Heating return / Retour chauffage / Heizungsrücklauf 
 Retorno calentamiento / Retorno aquecimento
D = 3/4 Andata riscaldamento / Heating flow / Départ chauffage / Heizungsvorlauf
 Ida calentamiento / Partida do aquecimento
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VARIANTI COLORE - COLOUR VARIANTS - COLORIS - 
FARBVARIANTEN - VARIANTES COLOR- VARIANTES DE COR

VETRO SERIGRAFATO NERO
BLACK GLASS
VERRE NOIR
SCHWARZGLAS
VIDRIO NEGRO
VIDRO PRETO

65%
FINO AL

CO

NTO TERMICO • INCENTIVO

€
€
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SHU

CLASSIFICAZIONE AM
BIEN

TA
LE

	

	

	

	

A = Ø 80 mm - Diamètre sortie de fumée
B = Ø 42 mm - Entrée d’air comburant
C = Ø 3/4 - Départ chauffage
D = Ø 3/4 - Retour chauffage

	 MARCUS 18 KW
Puissance nominale	 max 18,2 KW -min 4,5 KW
Puissance réduite	 max 16,5 KW -min 4,2 KW
Puissance à l'eau	 max 11 KW -min 2,4 KW
Classe énergétique	 A+	
Rendement	 R max 90,5 % - R mini 92 %
Valeur de CO à 13% d'O2	 Pmax 0.019 % - P min 0.042 %
Consommation de pellets	 Max 3,7 -Min 0.9 Kg/h
Capacité du réservoir	 18 Kg
Capacité de chauffage en M3	 200-300
Distance frontale de parois inflammables	 30 cm- supp. app 10 cm
Alimentation électrique	 230 V - 50 Hz
Puissance électrique consommée	 340 W
Dimensions en cm	 L 83,9/P 61,6/H 69,5 cm
Poids	 90 kg
Construction acier		
Construction inox	
Norme Européenne	 EN14785	 	
Télécommande	 incluse
Module de commande à distance WIFI	 option
Sortie de fumée	 Postérieure	
Trépied	 option .

  
Variante de couleur	      Prix Public HT en € 
     Noir	      4 995,00 

	

	

	

	

•	 Façade porte en verre sérigraphié noir
•	 Tiroir avant amovible pour le chargement 

du pellet
•	 5 puissances de fonctionnement
•	 Afficheur avec menu dans 6 langues
•	 Installé sur rails d’extraction
•	 Tiroir à cendres amovible pour récupération 

de cendres
•	 Poignée amovible
•	 Télécommande fournie
•	 Thermostat de sécurité
•	 Prédisposition pour thermostat extérieur
•	 Pressostat de sécurité
•	 Transducteur de pression pour l’eau
•	 Chronothermostat
•	 Pompe de circulation
•	 Vase d’expansion
•	 Vanne de sécurité
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TKR 24 et 29

VICTOR - TKR

INSERTS HYDRAULIQUES À BOIS BÛCHES

	 DONNÉES TECHNIQUES INSERT À BÛCHES	 S/S 27 PLAT	 S/S 35 PLAT	 X 27 HEXAGONALE	 X 35 HEXAGONALE	 VICTOR
	 Puissance thermique en Kw	 20,6	 28,5	 20,6	 28,5	 24,5
	 Puissance thermique hydraulique	 17,5	 17	 17,5	 17	 19,6
	 Puissance thermique air et rayonnement	 3,1	 11,5	 3,1	 11,5	 4,89 
	 Production ECS (delta t = 25°C) en l/mn	 15	 18	 15	 18	
	 Rendement en %	 81	 81	 83	 83	 70,1
	 Classe Energetic					     A
	 Tirage minimum demandé en Pa	 12	 12	 12	 12	 12,5
	 Volume maximun à chauffer (selon isolation) en m3	 465	 570	 465	 570	
	 Contenance en eau du corps de chauffe en litres	 85	 95	 120	 120	
	 Consommation horaire (mini / maxi) kg/h	 2/8	 3/10	 2/8	 3/10	
	 Longueur des bûches mm	 430	 430	 430	 530	 550
	 Dimension du foyer (hauteur, prof, larg)	 45/42/69	 52/48/75	 45/50/63	 52/51/74	
	 Diamètre du conduit de fumée en mm	 200	 200	 200	 200	 200
	 Pression maxi de service (conseillée en bar) 	 2,5/(1,5)	 2,5/(1,5)	 2,5/(1,5)	 2,5/(1,5)	 2,5/(1,5)
	 Raccordement du circuit chauffage en pouces	 “1”“M”	 “1”“M”	 “1”“M”	 “1”“M”	 “1”“M”
	 Poids en kg	 235	 265	 315	 365	 165
	 Encombrement (hauteur, profondeur, largeur)	 158/61/79	 158/67/85	 152/77/80	 158/80/91	 68/52/85
	 PRIX HT EN e	 4 590,00	 4 850,00	 5 290,00	 5 750,00	 3 290,00
	 Isolant externe du corps de chauffe	 270,00
	 Pieds réglables	 203,00
	 Production eau chaude		  390,00
	 Thermostat électronique de contrôle	 	 230,00
	 Vanne électromécanique	 	 190,00
	 Registre de fumée	 	   57,00
	 Sonde de départ	 	 	 	 	 47,00

VICTOR

VICTORLINEA TERMOCAMINI

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

kit di ricircolo termostatico a corredo (pag. 84) 548,00

Valvola di sicurezza scarico termico 95° C 245,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 200 mm.
◊ Caldaia con attacchi laterali dx e sx (vaso aperto)
◊ Caldaia con attacchi laterali sx (predisposta a vaso chiuso)
◊ Griglia in ghisa per camera di combustione
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro
◊ Porta del cassetto cenere in acciaio
◊ Centralina elettronica multifunzione a corredo
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione

◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria fissa
◊ Cassetto cenere indipendente
◊ Attizzatoio

80

81

uscita fumi centrale

fuoco a vista

vaso aperto

vaso chiuso

Modello con predisposizione
per installazione a vaso chiuso

Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colore corpo macchina: Grigio siliconico
Cornici in acciaio inox 

2.555,00

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale

M S

R

VVS
U

E

Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale

M S

R

VVS
U

E

Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale

M S

R

VVS
U

E

Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale

M S

R

VVS
U

E

Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

VICTOR

Rifiniture

Inox
spazzolato

M  Mandata ¾” maschio
R  Ritorno ¾” maschio
S  Sonda centralina elettronica 
V  Valvola sicurezza 3/bar
U ½” maschio (acqua calda)
E ½” maschio (acqua fredda)
VS Valvola sicurezza scarico termico

Legenda

Vista assonometrica

Vista frontaleVista laterale

M S

R

VVS
U

E

Grigio

Colore inserto

dimensioni BxHxP  (mm) 850x680x520

peso  (kg) 165

boccafuoco BxHxP  (mm) 615x315x365

camera di combustione BxHxP  (mm) 645x400x365

termocamino a vaso aperto allacciamento lato dx e sx

termocamino predisposto a vaso chiuso allacciamento lato sx

uscita fumi superiore maschio Ø mm 200

centralina elettronica multifunzione a corredo

cassetto cenere BxHxP  (mm) 320x50x360

rendimento  (%) 70,10

potenza termica nominale  (kW) 24,49

potenza resa all’acqua  (kW) 19,60

potenza resa all’aria  (kW) 4,89

COULEUR  DE L’INSÉRER: FINITIONS:
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VICTOR AIR

LIGNE D’INSERTS À BOIS BÛCHES
LINEA inserti

Versione senza piedistallo

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit ventilazione con termostato 30° 110° C 291,00

Kit piedistallo e fianchi con inserti Beige/ Bordeaux/ Cuoio/ Inox/ Serpentino 655,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione a letto di cenere
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro
◊ Porta del cassetto cenere in acciaio
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria fissa
◊ Attizzatoio
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Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colore corpo macchina: Grigio siliconico
Cornice porta in acciaio inox 

1.830,00

VICTOR 
AD ARIA

Versione con piedistallo

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con piedistallo

VICTOR AD ARIA

Rifiniture

Inox
spazzolato

Vista dall’ alto

Grigio

Colore inserto

Colore inserti 400x400

Cuoio

Rosso
BordeauxBeige

Inox
spazzolato

Serpentino

dimensioni senza piedistallo BxHxP  (mm) 860x510x467

dimensioni con piedistallo BxHxP  (mm) 900x1115x500

peso  (kg) 105

boccafuoco BxHxP  (mm) 510x230x250

camera di combustione BxHxP  (mm) 515x300x250

uscita fumi superiore maschio Ø mm 150

uscita d’aria per bochetta superiore maschio Ø mm 130

ventilazione a richiesta con termostato portata m3/h 280

rendimento  (%) 79,86

potenza termica nominale  (kW) 7,86

Vista dall’ alto

RIENTRA NELLA
 NORMATIVA 

FLAMME VERTE
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VERSION SANS PIEDESTAL

VERSION AVEC PIEDESTAL VERSION AVEC PIEDESTAL

LINEA inserti

Versione senza piedistallo

Modifiche con sovraprezzo Prezzo 
Euro

Kit ventilazione con termostato 30° 110° C 291,00

Kit piedistallo e fianchi con inserti Beige/ Bordeaux/ Cuoio/ Inox/ Serpentino 655,00

Dotazione di serie:

◊ Uscita fumi superiore Ø 150 mm.
◊ Camera di combustione a letto di cenere
◊ Porta fuoco in acciaio con vetro
◊ Porta del cassetto cenere in acciaio
◊ Regolazione aria primaria camera di combustione
◊ Regolazione aria secondaria
◊ Aria terziaria fissa
◊ Attizzatoio
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Finiture esterne Prezzo 
Euro

Colore corpo macchina: Grigio siliconico
Cornice porta in acciaio inox 

1.830,00

VICTOR 
AD ARIA

Versione con piedistallo

uscita fumi centrale fuoco a vistain refrattario

Versione con piedistallo

VICTOR AIR Bûches de 50 cm

VICTOR AIR est un insert de chauffage 
rayonnant d’une puissance réelle de  
7.86 kW.

A encastrer ou à poser sur un piédestal, il 
s’intégrera parfaitement dans un univers 
rustique ou moderne.

Il peut être équipé en option d’un 
ventilateur de soufflage qui permettra une 
meilleure répartition des calories dans la 
pièce où il est installé.

2 versions sont disponibles, habillage 
acier ou habillage céramique.

Dans le cas d’une installation sur 
piédestal, les insert latéraux (40 x 40) 
affirment le design de ce poêle.

COULEUR DE INSERT:

FINITIONS:

COULEUR DES INSERTS 400 X 400:

	 VICTOR AIR
Puissance thermique totale*	 7,86 kw
Puissance nominale air	 7,86 kw
Rendement	 79,86%	
Classe	 A	
Poids en kg	 105
Dimension de l’appareil en mm (Larg/Haut/ Prof)	 800/510/500
Longueur maxi des buches en mm	 500
Diametre de sortie de fumée en mm	 150
Couleur disponible Inserts Majolique	 Gris
Couleur disponible Inserts Majolique lateraux 400/400	 Beige, Rouge bordeaux, Cuir, Serpentino	

Prix Public HT Habillage Acier €	 2.290,00 €
Majolique ou inox selon modèle €	 2.750,00 €
Option Ventilation €	      250,00 € 
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ATMOS FRANCE SJM
SAV et pièces détachées  des chaudières bois et granulés:

ATMOS DE DIETRICH, OERTLI, ATMOS WOLF, ATMOS RIELLO, ATMOS THERMITAL

COMMERCIAL SECTEUR
06 73 00 22 74

SIÈGE ATMOS FRANCE
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COMMERCIAL SECTEUR
06 86 86 81 61
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Île-de-France
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Pays de la Loire
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
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10 000 INSTALLATEURS
RGE QUALIBOIS

390 000 chaudières produites                ATMOS
55 chaudières Norme EN303.5 CLASSE 5 - Norme Ecodesign A+

Pour limiter le nombre de pages de ce catalogue 2021, nous avons choisi de laisser sur notre site web : www.atmosfrance.com 
un produit révolutionnaire de traitement d’air, contre les virus, COV et bactéries. 

Photos et informations données à titre indicatif, non contractuel, susceptibles d’être modifi ées à tout moment par ATMOS France sans aucun préavis.
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Adresse:  1120 ch val d’Orgeolle - 69610 AVEIZE

Siège: 04 74 26 10 42,   Mobile: 06 80 14 07 93,    06 86 86 81 61,    06 73 00 22 74 
Email: commercial@atmosfrance.com,  sav@atmosfrance.com,  compta@atmosfrance.com

www.atmosfrance.com


